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LEGENDA

OSWIETLENIE LED MONTOWANE POD SZAFKAMI WISZACYMI
HYDRANT POZAROWY
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

MEBLE LABORATORYJNE
SZAFY STALOWE
WYPOSAZENIE | SPRZET LABORATORYJNY

UWAGI:

1. POMIESZCZENIA WYPOSAZYC W STOLY LABORATORYJNE Z BLATAMI
Z KONGLOMERATU KWARCOWO-GRANITOWEGO O GR. 20mm
| GLEBOKOSCI 700mm,

2. ZLEWY - KOMORY CERAMICZNE, PROSTOKATNE O WYM. ~40x35cm
WYKONAC JAKO PODKLEJANE POD BLAT.

3. STOL POD STACJE PRZYGOTOWANIA BIBLIOTEK "HAMILTON" - RAMA

PODBLATOWA, 6 NOG NA KOLACH O EACZNEJ NOSNOSCI ~250kg.
BLAT Z KONGLOMERATU KWARCOWO-GRANITOWEGO O WYMIARACH

240x100cm, WYS. 90cm. DOLNA POLKA Z PLYTY MEBLOWEJ,GR. 18mm
NA MATERIALY EKSPLOATACYJNE.

4. SZAFY KORPUSOWE | WISZACE
KORPUSY | POLKI Z PLYTY MEBLOWEJ LAMINOWANEJ, W KOLORZE
JASNOSZRYM, tACZONE W SPOSOB NIEWIDOCZNY Z ZEWNATRZ
(ZLACZA MIMOSRODOWE). POLKI Z MOZLIWOSCIA REGULACJI WYSOKOSCI.
OBRZEZA PCV - 2mm W KOLORZE LAMINATU. OKUCIA WYTRZYMALE
PRZEZNACZONE DO INTENSYWNEGO UZYTKOWANIA.

5. MEBLE LABORATORYJNE NALEZY WYKONAC Z MATERIALOW O WYSOKIEJ

ODPORNOSCI NA STOSOWANIE SRODKOW CHEMICZNYCH | DEZYNFEKCJE.
6. SZAFA MAGAZYNOWA W KORYTARZU ORAZ SZAFKI SOCJALNE WYKONANE
Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO.

DOROTA ZAMELSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Wi, Kotwicza 19, 61-344 Poznan,
e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
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e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005

s
(R

OBIEK

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
W POZNANIU UL. GARBARY 15

TEMAT:

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU
CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA

PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ

STADIUM:

PBW

I BRANZA:

E‘

9

®)

e - - e e e = m === === =o === =======o================ 4

ARCHITEKTURA

DATA: j
KWIECIEN
2024

RYSUNEK:

PRZEPUSTY INSTALACYJNE W STROPIE 5p.

SKALA:

1:50

PROJEKTOWALA: PODPIS:

mgr inz. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005

NR RYS:

A04




B LEGENDA

\
| SUFIT PODWIESZONY MODULOWY ROZBIERALNY,
\

HIGIENICZNY (MYCIE | DEZYNFEKCJA), PRZEZNACZONY
DO OBIEKTOW StUZBY ZDROWIA, NA KONSTRUKCJI
WIDOCZNEJ Z PROFILI W KOLORZE BIALYM, PANEL
MINERALNY O WYM. 600x600x20mm. KL CZYSTOSCI ISO3,
@ Z WYKONCZENIEM HIGIENICZNYM PRZEZNACZONYM DO

DYSTRYBUCYJNY

\
\
0 PUNKT |
\
\

OBIEKTOW StUZBY ZDROWIA, UMOZLIWIAJACY
CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJE, NP. Z GAMY OWA
HUMANCARE.

Ly
—HEI{

POMIESZCZENIE FISH POM. BARWIENIA
1 4,0m? | wykfadzina PCV 6,1m? |wykladzina PCV

OSWIETLENIE - DO SUFITOW PODWIESZONYCH, 60x60cm,

OPRAWY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH StUZBY
ZDROWIA.

\

\

__
.

+2,80

7

AWJ 1

OSWIETLENIE AWARYJNE

N

KLIMATYZATOR SUFITOWY

KLIMATYZATOR SCIENNY

\
\
\
\
\
[]
}MMW[ 11 KORYTARZ

oo WL} —@
///% ///% uy

%ﬁ_ i} UWAGI
' 2 POM. POST PCR 1. W KORYTARZACH, POMIESZCZENIACH PRACY PERSONELU

21,8m? SUFITY O KLASIE POCHELANIANIA DZWIEKU - A.

2. W KORYTARZU ZAPROJEKTOWANO OBNIZENIE ZE WZGLEDU NA
PODWIESZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ - MINIMALNA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA W SWIETLE - 250cm.

3. PODANE RZEDNE PROJEKTOWANYCH SUFITOW
PODWIESZONYCH MOGA POWODOWAC MIEJSCOWE KOLIZJE Z
INSTALACJAMI PRZEBIEGAJACYMI POWYZEJ. WSZELKIE
NIEJASNOSCI NALEZY ROZSTRZYGNAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W NADZORZE.

4. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE OSWIETLENIA ORAZ
INNYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
ROZMIESZCZONYCH NA SUFITACH ZAWIERAJA PROJEKTY
BRANZOWE.

5. SZCZEGOLOWE INFORMACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI ZAWIERA PROJEKT BRANZY SANITARNE..

ANAMOSTATY WENTYLACJI

I
I

H
|
|
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|
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1
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EW 1.1
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| +2,60 |

| _ an | =
| ¢ % 11
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DOROTA ZAMELSKA ul. Wi, Kotwicza 19, 61-344 Poznan,

N & @ PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
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OBIEKT:

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
W POZNANIU UL. GARBARY 15

5 PRACOWNIA CYTOLOGII 4 POMIESZCZENIE NGS 3 POM. PRZYGOTOWANIA PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU
14,81 10,8 ___|REAKC)I PCR A o NEy | PO
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TYP DRZWI DRZWI ROZWIERANE Z PROFILI AL PRZESZKLONE DRZWI PRZESUWNE Z PROFILI AL, PRZESZKLONE DRZWI PLYTOWE
Z KASETA SCIENNA PRZECIWPOZAROWE
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; 100x200 110x200 1 2 90x200 110x200 100x200
SWIETLE X X 30(90)x200 X X X
OSCIEZNICY
ILOSC 2szt. PRAWE 1szt. LEWE 1szt. LEWE 1szt. 2szt. 1szt. LEWE
ORIENTACJA
KOLOR
OSCIEZNICY
SKRZYDLA RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047
KONTROLA ]
SOSTERU TAK (2x) TAK TAK NIE NIE
OPIS DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH DRZWI PLYTOWE W
WYPELNONE SZKtLEM BEZPIECZNYM, PRZEZIERNYM, PROSZKOWO, WYPELNONE SZKtEM BEZPIECZNYM, OSCIEZNICY STALOWEJ O
WYPOSAZONE W KLAMKE OD WNETRZA POMIESZCZENIA | GALKE  |PRZEZIERNYM, WYPOSAZONE OBUSTRONNIE W ANTABE | ODPORNOSCI OGNIOWEJ
OD KORYTARZA. EI60, WYPOSAZONE
W KLAMKE OBUSTRONNIE,
OPUSZCZENIE STREFY KONTROLOWANEJ MA NASTEPOWAC WYLACZNIE MECHANICZNIE, POPRZEZ SWOBODNE UZYCIE ﬁé’:ﬂ% Xﬁggﬁcﬁﬁw ORAZ
KLAMKI. WSZYSTKIE NIEZBEDNE SYGNALY SA ZAPEWNIANE PRZEZ ZAMEK. POTRZERY SYSTEMU
WYELIMINOWANA POTRZEBA UZYCIA PRZYCISKU WYJSCIA, EWAKUACYJNEGO | DODATKOWYCH KONTAKTRONOW. SYGNALIZAGJ WEAMANIA |
NAPADU

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ZESTAWY DZRZWIOWE MONTOWANE SA W SCIANACH DZIALOWYCH
WYKONANYCH W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY, TJ.: STELAZ Z PROFILI STALOWYCH
OCYNKOWANYCH C50 LUB C75 OBUSTRONNIE OBUDOWANY 2x PLYTA G-K. GRUBOSC SCIANY

125mm LUB 150mm.

2. WYMIARY OSCIEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

DOROTA ZAMELSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Wt. Kotwicza 19, 61-344 Poznan,
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