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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA:

ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA
PRACOWNIE PATOLOGII MOLEKULARNEJ

I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania
2. Techniczne rozwigzanie zagadnienia
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarne;
2.2 Instalacja wodociggowa
2.3 Instalacja ogrzewcza
2.4 Instalacja klimatyzacji

2.5 Instalacja wentylacji mechaniczne;

CZESC RYSUNKOWA

IS-01 RZUT PIETRA+6 - INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100
IS-02 RZUT PIETRA +5— INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100
IS-03 RZUT PIETRA+6 - INSTALACJA KLIMATYZACJI | OGRZEWCZA skala 1:100
IS-04 RZUT PIETRA+6 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ skala 1:100

IS-05 RZUT DACHU — INSTALACJE SANITARNE skala 1:100
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa projektu to:
» zlecenie na wykonanie projektu instalacji sanitarnych
» podkiady architektoniczno — budowlane,
* uzgodnienia miedzybranzowe,

» obowigzujgce normy i przepisy,

Opracowanie zawiera nastepujgce elementy:
» projekt instalacji kanalizacji sanitarne;
» projekt instalacji wodociggowej
» projekt instalacji ogrzewczej.
» projekt instalacji klimatyzaciji

» projekt instalacji wentylacji mechaniczne;j
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2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA.

2.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono zgodnie z Polskg Norma

Tablica 1 Obliczenia réownowaznikéw odptywu DU

ILOSC | WODA
NAZWA PRZYBORU
[SZT] | DU [dm%¥s] SUMA DU [dm?¥/s]
UMYWALKA 2 0,5 1,0
ZLEW 2 0,8 16
RAZEM 2,6

Odprowadzenie $ciekow bytowo - gospodarczych przewiduje sie do istniejgcej kanalizacji bytowo-
gospodarczej w budynku.
Do kanalizacji sanitarnej zostang réwniez podtgczone skropliny z klimatyzatoréw — rurg PP zgodnie z
dokumentacja rysunkowa

Rozprowadzenie instalagji

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyborow sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach
labratoryjnych prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych. W przypadkach lokalizacji podejs¢ przy scianach
konstrukcyjnych — podejscia nalezy poprowadzi¢ po $cianie i obudowac ptytkg G-K. Podejscia wykonac z rur i
ksztattek kanalizacji HT/PVC. Wysokos$¢ podejscia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi COBRI
INSTAL.

Piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacji PVC. Kanaty przechodzgce pod stropem i

piony zaizolowac¢ otuling akustyczng np. Turbolit AR Fonowave.

Kazdy pion kanalizacyjny powinien by¢ wyposazony w rure wywiewng wyprowadzong 0,6m ponad dach.

Kanalizacje sanitarng prowadzong pod stropem oraz piony zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC-U.

Standard przyboréw zgodnie z projektem wnetrz.

2.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA BYTOWO - GOSPODARCZA
Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych - gospodarczych wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-
01706:

Tablica 2 Obliczenia catkowitego przeplywu wody (ciepta + zimna)
ILOSC | WODA
[SZT] gn [dm¥/s] SUMA qn [dm?¥/s]

NAZWA PRZYBORU
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ZAWOR ZE ZLACZKA | 1 0,15 0,15
UMYWALKA 2 0,14 0,28
ZLEW 2 0,14 0,28
RAZEM 0,71

Pokrycie zapotrzebowania na wode dla pomieszczen przewiduje sie z istniejgcej instalacji wodociagowej

W celu ochrony instalacji przed rozwojem bakterii Legionella nalezy okresowo przeprowadzi¢ dezynfekcje

termiczng instalacji w temperaturze nie nizszej niz +70°C.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowe;j

Gtéwne ciagi rozprowadzajgce instalacje wody zimnej i cieptej prowadzone bedg za zabudowa oraz w

szachtach instalacyjnych oraz pod stropem kondygnacji +5
Gtéwne ciagi instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PEX.

Przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji przez
najnizej potozone punkty czerpalne. Przewody instalacji wody prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy uktadac ponizej korytek elektrycznych.

Podejscia umocowaé w $cianie - wysoko$¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7 lub
wytycznymi technologicznymi.

Podtgczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedacych na wyposazeniu kazdej
baterii zgodnie z obecnymi standardami.

Podejscia mocowane na scianie pod baterig zasilang od dotu, zakonczone korkiem. Standard wykonania

baterii oraz armatury zgodnie z projektem wnetrz.

Kompensacja wydiuzen termicznych

Wszystkie rurociagi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy montowac tak, aby
uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych, ewentualnie nalezy kompensowa¢ za pomoca

kompensatorow U-ksztaitnych.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

Przewody wody prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji oraz odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody pod stropem prowadzi¢ ze spadkami min. 0,3% w kierunku projektowanych odwodnien.

Spust wody z instalacji nastepowat bedzie za pomocag zaworéw ze zigczkg do weza. Wode spuszczang z

instalacji odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji przez kratke sciekowa.

Izolacja rurociggéw

Wszystkie rurociggi wody zimnej zabezpieczone beda przeciwroszeniowo za pomocg izolacji termicznej z

wetny mineralnej gr.20mm.
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Rurociggi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Tablica 5 Wymagania izolacji przewoddw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiaﬂ

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
0,035W/(mK)’
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4%2wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzo-

wania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Rozprowadzenia rurociggdw pod stropem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg o grubosci odpowiadajgcej srednicy
izolowanego przewodu zgodnie z punktem 1-5 powyzszej tabelki.

Wszystkie rurociggi wody cieptej rozprowadzajgce pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy

zabezpieczy¢ otuling izolacyjng z pianki w kolorze szarym do grubosci izolacji 30mm

Montaz rurociggéw

Rurociggi prowadzone pod stropem nalezy montowac do stropu na systemowych zawiesiach lub podporach

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zatozeniem
izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowa¢ wszystkie przybory sanitarne,
armature, zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzic¢ czy wszystkie potagczenia przewodow sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalaciji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa. Instalacje

uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
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Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociaggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL, w warunkach

przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

2.3 INSTALACJA OGRZEWCZA

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta:

- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne:  -18°C

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen: Na podstawie zatgcznika krajowego NB do normy PN-EN
12831:2006

- Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen na podstawie normy PN-EN 12831:2006

BILANS CIEPLNY DLA ZAKRESU OBJETEGO OPRCOWANIEM:
Miejscowosé¢: Poznan

Temperatura zewnetrzna : -18 °C

Przewiduje sie ogrzewanie pomieszczen instalacjg centralnego ogrzewania grzejnikowego. Ze wzgledu na
podziat pomieszczenia z jednym grzejnikiem na dwa, proponuje sie pozostawi¢ grzejnik w projektowanym

pomieszczeniu ,pracownia cytologii” natomiast w pomieszczeniu NGS zaprojektowano nowy grzejnik.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — GRZEJNIKOWA

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururowa, pompowag, w ukfadzie
zamknietym. W pomieszczeniu NGS zaprojektowano grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym
zintegrowany z zaworem termostatycznym i wkitadkg zaworowg. Nastawe na grzejniku nalezy ustawié
analogicznie jak w istniejacym grzejniku w sasiednim pomieszczeniu.

Podejscie do grzejnika zaprojektowano z najblizszej istniejgcej instalacjami rurami PE-RT o srednicy 16mm.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji:

Odpowietrzenie tych przewodoéw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli
zaistnieje koniecznos¢ ich odwodnienia, oproznienia ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujgc sprezonym
powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

Izolacja rurociagow:

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 \wymagan z poz. 1-4
przechodzace  przez  Sciany  lub  stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, (wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm

Wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwag
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocia i uszkodzeniami

mechanicznymi typ Thermacompact S o gr. 6mm firmy Thermaflex.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny zgodnie z
instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna byé
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu
przez przegrody ogniowe stosowac ognioochronng mase uszczelniajaca (peczniejgcg) np. typ CP620 lub
CP644 firmy Hilti.

Napetnianie i uzupetnianie instalacji ogrzewczej:

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetnia¢ i uzupetnia¢ woda o parametrach zgodnych z PN-931C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania - wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", norma VDI2035
oraz wymaganiami producenta zrédia ciepta.

Zgodnie z normg PN-93/C-04607 ogélna twardos¢ wody stuzaca do napetniania instalacji nie moze
przekracza¢ 4,0 mval/1 (11,2 °n). Dopuszczalne jest napetnienie instalacji wodg nieuzdatniong o Sredniej
twardosci - do 15°n (5,36 mval/l) pod warunkiem, ze catkowity ztad wody jest mniejszy od 20dm3/kW.

Jezeli woda lokalna nie spetnia powyzszych warunkéw nalezy uktad napetni¢ woda uzdatniong lub
zastosowacé atestowane uzdatniajgce $rodki chemiczne.

Nie nalezy wprowadzac¢ wody z sieci cieptowniczej do instalacji ogrzewania z elementami wykonanymi z
miedzi lub aluminium.

Woda w instalacji powinna by¢ wolna od zawiesin ciat statych i substancji oleistych, ktére wprowadzane sg
do instalacji razem z jej elementami (np. rdza i olej na wewnetrznych powierzchniach grzejnikow) i w czasie

jej wykonania (np. pasty lutownicze i uszczelniajgce, metalowe wiory).

2.4 INSTALACJA KLIMATYZACJI



DOROTA ZAMELSKA ul. Wk Kotwicza 19, 61-344 Poznan, e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 782-198-55-49, Regon 634232142, BRE Bank S.A. konto nr 72 11402017 0000 4402

L

Projekt instalacji klimatyzacji zostat opracowany w oparciu o obowigzujgce ustawy i rozporzgdzenia:

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2010/31/UE =z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynkdw

» Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2013
poz. 926

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, z pbzn. zm.

oraz aktualne normatywy techniczne:

» PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

« PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w  pomieszczeniach
przeznaczonych do statego pobytu ludzi

* PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

*  PN-EN-12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

» PN-EN/378-1+A2:2012 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony $rodowiska

 PN-EN 378-4+A1:2012 -Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska — Czes¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk.

Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Tab. 1 Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego i zimowego wg normy PN-76/B-03240

Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego

Temperatura termometru suchego 300C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 55%

Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego

Temperatura termometru suchego -18°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%

Tab. 2 Wymagane parametry wewnatrz pomieszczenia wg normy PN-78/B-03421

Parametry powietrza wewnetrznego

Dla lata 24°C
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50%
20°C
Dla zimy
50%

Opis projektowanej instalacji klimatyzacji

Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemie VRF. Jest to system o zmiennej objetosci
czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciagtg regulacje iloSci strumienia czynnika
krazacego uktadzie chtodniczym. Do chtodzenia wybranych pomieszczen w budynku zaprojektowano uktad
klimatyzacji freonowej ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego. Zadaniem instalacji chtodzenia
powietrza bedzie odebranie zyskéw ciepta z pomieszczenh w strefie przebywania ludzi poprzez zastosowanie
jednostek wewnetrznych pracujgcych na powietrzu obiegowym. Projektowany agregat VRF pracujacy jako
rewersyjna pompa ciept realizujg funkcje chtodzenia lub grzania dla catego uktadu. Sprezarki inwerterowe
zastosowane w agregatach pozwalajg na szybsze osigganie zadanej temperatury w poszczegdélnych
pomieszczeniach i utrzymanie zadanej temperatury w okresach przejsciowych przed poczatkiem sezonu
grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania. Dzieki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem
wentylatora jednostki zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie schtadzanie lub
ogrzewanie, oraz nizsze koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy. W kazdym
pomieszczeniu, w ktérym przewidziano dostarczenie chtodu/ciepta dobrano, w zaleznosci od potrzeb, jedna,
lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych. Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza
bedzie mozliwa poprzez indywidulane sterowniki bezprzewodowe i przewodowe. Urzgdzenia wewnetrzne
potgczone bedg z centralng jednostkg zewnetrzng rurociggami z miedzi chtodniczej poprzez specjalny ukfad
tréjnikow systemowych VRF.

System DVM S Eco umozliwia budowanie instalacji chtodniczej o dtugosci catkowitej do 300 metréw. Czynna
dtugosc¢ instalacje chtodniczg wynosi tgcznie 160 m.

Przewyzszenie instalacji miedzy jednostkg agregatem a jednostkg wewnetrzng wynosi 50 m. Roéznica

wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi wynosi 30 m.

Agregaty skraplajgce DVM S Eco

Agregat skraplajagcy DVM S Eco jest umieszczony na podkonstrukcji na scianie zewnetrznej budynku.
Jednostka zewnetrzna wyposazona zostata w inwerterowe sprezarki chtodnicze typu scroll SSC konstrukgc;ji i
produkcji dostawcy systemu ( np SAMSUNG) . Charakteryzujg sie¢ one spiralg algebraiczng o zmiennej
grubosci, wiryskiem czynnika, niekonwencjonalnym kierowaniem naptywu czynnika do przestrzeni roboczej,
mniejszg objetoscig sprezarki i catego obiegu chtodniczego. Wirysk poprawia parametry energetyczne w
trybie chtodzenia, zwieksza trwato$¢ sprezarki, ale przede wszystkim poprawia parametry urzgdzenia w trybie
grzania. Pozwala na zdefiniowanie granicznej gwarantowanej zewnetrznej temperatury pracy systemu w
trybie grzania na poziomie -25stC oraz utrzymanie jej jest na poziomie wydajnosci nominalnej (brak spadku
wydajnosci) do temperatury zewnetrznej -7°C. Ukiad wysterowania sprezarki pozwala na modulacje
wydajnosci (czestotliwosci pracy) sprezarki w zakresie 14-160 Hz. W przypadku awarii jednej ze sprezarek

system klimatyzacji pracuje w trybie awaryjnym z nieznacznie zmniejszong mocg chtodnicza.
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Jednostki zewnetrzne posiadajg mozliwo$¢ recznej lub automatycznej regulacji zmiany temperatury
odparowania i skraplania czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Dodatkowg zaletg
agregatow jest ograniczenie poboru prgdu w zakresie 100+50% wartosci nominalnej. Rekomendowany dolny
zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -5°C, a w trybie grzania do -25°C. Rekomendowany gérny zakres
pracy w trybie chtodzenia wynosi 48°C, a w trybie grzania do 26°C. Agregaty zostaly wyposazone w
wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza. Zmieniona konstrukcja
wentylatora zaprojektowana w oparciu o technologie CFD. Urzadzenie dysponuje réwniez mozliwoscig
ograniczenia poziomu mocy cisnienia akustycznego poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Tryb
aktywowany jest automatycznie i umozliwia redukcje hatasu o kolejno 3,5 i 7 db(A), albo uruchamiany na
zgdanie za pomoca styku bezpotencjatowego i wybranie konkretnej nastawy generowanego poziomu hatasu.
W momencie jednoczesnego zaniku napiecia dla jednostek zewnetrznych i wewnetrznych system klimatyzaciji
zastosuje automatyczny restart urzadzen, w przypadku niejednoczesnego zaniku napiecia funkcja ta jest
realizowana z poziomu sterownika DMS. Wymiennik jednostki zewnetrznej zbudowany jest z rur chtodniczych
0 zroznicowanych $rednicach i nieregularnych rzedach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajgcych
wymiane ciepta. Lamele dodatkowo pokryto podwojng warstwg powtok — hydrofilowa i chronigcg wymiennik
przed korozyjnym dziataniem srodowiska, o potwierdzonej trwatosci przez okres 27 lat. W agregatach DVM S
Eco zastosowano chtodzenie modutéw elektronicznych bezposrednio przez instalacje chtodniczg
(ekonomizer). Zapewnia to stabilng prace podzespotéw sterujgcych niezaleznie od warunkow
atmosferycznych.

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywnosé energetyczng oraz

parametry proponowanych urzadzen.

Jednostki wewnetrzne

Zaprojektowano jednostki typu kasetonowego oraz jednostke scienna.
Doktadna ilos¢, moc chtodnicza/grzewcza oraz lokalizacja jednostek wewnetrznych zawarta jest w czesci

rysunkowe;

Rurociagi freonowe i czynnik chtodniczy

Instalacje freonowa nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych,
zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych
sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Nalezy stosowac rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:
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I Stopien twardosci i minimalna grubos¢ przewodu chtodniczego
Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubos¢ (mm) Stopien twardosci
635 0,70
9,52 070
Wyzarzane
12,70 080
15,88 1,00
19,05 0,90
222 0,90
2540 1,00
2858 1,10
31,75 1,10
3492 121 Ciagnione
38,10 135
4,28 143
4445 160
50,80 2,00
5398 2,10

« W przypadku przewodéw o srednicy wiekszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciggnionego
(C1220T-1/2H lub C1220T-H). Uzycie przewoddéw miedzianych typu wyzarzanego (C1220T-0) grozi ich peknieciem z

PRIESTROGA
| powodu niskiej odpornosci na cinienie, co moze spowodowac obrazenia ciata.

)

kaczenia odcinkéw rur wykona¢ za pomocg ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie
sprawnie lutem twardym o zawarto$ci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001).
Instalacje nalezy lutowac w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar
w celu uniknigcia powstania zgorzeli w instalacji.

Potfaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu DVM wykona¢ za pomoca fabrycznych tréjnikéw
instalacyjnych typu Y ,MXJ-YA” gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego.
Bezposrednie podigczenia do klimatyzatoréw i agregatow wykonywa¢ za pomoca potaczen kielichowych i
fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych. Minimalna moc jednostek wewnetrznych, ktére powinny
by¢ wtgczone w uktad chtodniczy i skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.

W przypadku przysztosciowej rozbudowy systemu, odejscie instalacji na strefe wylgczong z uzytkowania
nalezy zakonczy¢ zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym otwarciem i zaworami
serwisowymi. Koniec przewodu chtodniczego nalezy zalutowac.

Rurociggi montowac¢ nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami technicznymi
producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonaé wykorzystujgc miejsca, gdzie
rurociagi mogtyby kolidowa¢ z innymi instalacjami lub utrudniaé dostep do instalacji nad sufitem
podwieszanym. Rurociggi chtodnicze nalezy mocowac¢ do elementédw konstrukcyjnych budynku za pomoca
podpor — uchwytow stalowych i przesuwnych i zapewniaé kompensacije przewodow instalacji w zaleznosci od
temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujgce ksztattki, armatura nie
utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowac uchwyty obejmy stalowe z wkfadkami
gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o Srednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany
urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny
by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem

podwieszanym.
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Czynnikiem roboczym bedacym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A. Graniczne
stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno przekraczaé 0,44
kg/m3.

Izolacja termiczna przewoddw chtodniczych

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze ze wzgledu na ochrone
przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowac¢ termicznie. Jako izolacje stosowaé
otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajgce warunki normy
PN-85/B-02421

Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
kauczukowa, o grubosci zalecanej przez producenta.

Izolacja przewodow chtodniczych powinna spetnia¢ ponizsze wymogi:

Izolacja rury

I Wybér izolacji rury czynnika chtodzacego
> |zolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegdlnych wymiaréw rur.

> Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopien wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chlodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury 0gdlne Wysoka wilgotnos¢
R S K 1
e chiodniczej (30°C, 85 %] [20°C, ponad 85%] bl
EPDM, NBR
8635~0952 9mm -
Rura cieczowa
©012,7~@ 50,80 13 mm -
2635 — - Odpomosc na wysolk\.e
temperatury powyiej
@9,52~02540 25 mm 120°C
Rura gazowa 19mm
@28,58 ~ 04445 32mm
@50,80 25mm 38 mm

Wszystkie potacznia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji. |zolacja nie
moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez sciany i stropy.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtokag antykorozyjna.
Odcinki rurociggéw przebiegajgce na zewnagtrz zaizolowaé izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy
ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego specjalna farbg

do izolacji, zabezpieczajacg przed wptywem stonica na starzenie sie materiatu.

Przyktadowe zabezpieczenie rurociggdw:
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[zolac ja termiczna Blacha ocynkowana

Q

Rura gozowa / Rura cieczowa

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych beda odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw przewodami
skroplin z rur PP taczonych przez klejenie lub rur PVC tgczonych za pomocag potaczen kielichowych z
uszczelkg kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wezem do o zewnetrzne;
karbowanej powierzchni nadajgcej przewodowi odpornos¢ na zatamania i uszkodzenia umozliwiajac
jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, oraz
wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajgcej swobodny odptyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego
spadku 0,5-1,5% w kierunku podtaczenia kanalizacji.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢ z
zastosowaniem pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnetrznych.

Podtaczanie do rur do pionéw instalacji kanalizacyjnej wykonaé z wykorzystaniem syfonéw rozbieralnych,
umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggdéw skroplin pod stropem podwieszac, za
posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadkg gumowg. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomoca
pretow gwintowanych M6, kotwionych za pomocg dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy instalowaé je w zamknietych korytkach
instalacyjnych z PCV.

System sterownia klimatyzacjg

Kontrola pracy systemu klimatyzacji odbywa sie na dwodch poziomach, lokalnie za pomocag sterownikow
indywidualnych oraz centralnie za pomocg serwerdéw systemu klimatyzacji DMS oraz oprogramowania S-
NET.

Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzadzenia:
- urzgdzenia nalezy montowa¢ wypoziomowane w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami
producenta;
— urzgdzenia nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego

odprowadzenia skroplin;
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- urzadzenia nalezy montowac¢ uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposéb
uniemozliwiajagcy przenoszenie wibracji;

- uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajagca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-gazowy.
Agregat montowaé na konstrukcji wsporcze;.
Agregat zewnetrzny klimatyzacji posadowi¢ na wibroizolatorach o twardosci 400lRH (Sh) stosujac co
najmniej 4 wibroizolatory .

Zastosowac uchwyty i zawiesia z przektadkg gumowg izolacyjna.

Nalezy zachowa¢ wszystkie wytyczne wybranego producenta urzgdzenia

Uruchomienie uktadu

Po zakohnczonym montazu urzadzen i instalacji chtodniczej wykona¢ 24 godzinng probe cisnieniowg
napetniajgc instalacje azotem technicznym do cisnienia testowego 3,8 + 4,1 MPa zgodnego z instrukcja
instalacji producenta urzadzen. Przed rozpoczeciem proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed
natozeniem izolacji na rurociagi.

Prébe nalezy wykona¢ za pomocg azotu z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkosciag nie przekraczajg 0,1 MPa na minute,

- podczas badania rurociggu zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek,

- po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$ci i pocenia
sie powierzchni,

- probe uwaza sie za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwigzanych ze zmiang jego
temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

Nastepnie wykona¢ osuszanie prézniowe do cisnienia — 785 mbar. Osuszania prézniowe przerwaé po
osiggnieciu znamionowego podcidnienia, jednakze nie wczesniej niz po 150 minutach. Instalacje napetnic¢
czynnikiem chtodniczym natadowanym fabrycznie do sprezarki, a nastepnie dopetni¢ w ilosci obliczonej do
rzeczywistej dtugosci instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Po napetnieniu uktadéw uruchomié poszczegdlne agregaty, za pomocg trybu testowego. W czasie prébnego
ruchu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodoéw odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uktady cisnien w obiegach
chtodniczych. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢ protokoty uruchomienia dla agregatu i kazdego
klimatyzatora, zawierajace wszystkie parametry pomierzone podczas uruchomienia. Protokét z uruchomienia
serwisowego i rozruchu nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wymagane jest sprawdzenie szczelno$ci uktadu i ewidencja ilodci czynnika chtodniczego w zalezno$ci od

ilosci czynnika w ukfadzie:
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- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 5 a 50 ton EqCO:2
czynnika: co roku (jesli przeprowadzane sag regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekéw); co 2 lata (jesli przeprowadzane s3 regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu
wykrywania wyciekow); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekéw i przeprowadzone sg regularne
kontrole jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informaciji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 50 a 500 ton EqCO:
czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sa regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekoéw); co roku (jesli przeprowadzane sa regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu
wykrywania wyciekow); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekéw i przeprowadzone sg regularne
kontrole jego dziatania).

- kontrola szczelnosci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem powyzej 500 ton EqCO:2
czynnika: co 3 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu
wykrywania wyciekow); co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci dziatania
systemu wykrywania wyciekoéw); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekéw i przeprowadzone sg
regularne kontrole jego dziatania).

2.5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zalozenia projektowe oraz podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pOzniejszymi
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z
pbzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

. PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia

powietrza w przewodzie.

. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publiczne;j
. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymatos¢ i szczelnosé przewodow
z blachy o przekroju kotowym

. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodoéw-Wymagania dotyczgce elementow sieci
przewoddw utatwiajgcych konserwacje systeméw przewodow

. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
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. Uzgodnienia miedzybranzowe,

. Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura,

Temperatura i wilgotno$¢ powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76 B-03420 oraz PN-82/B-02403 -
przyjmuijac Il strefe dla lata i Il strefe dla zimy.

LATO: ZIMA:
t =+30°C t =-18°C
¢ =45% ¢ =100%

Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-78 B-03421 — przyjmujac matg aktywnosc¢
fizyczng oraz norma PN-82/B-02402.

ZysKki ciepta od nastonecznienia w pomieszczeniach klimatyzowanych beda pokrywane przez indywidualne
moduty klimatyzacyjne

Instalacje wentylacji ze wzgledu na petnione funkcje mozemy podzieli¢ na instalacje:

¢ klimatyzacje — regulujgcg temperature w pomieszczeniu w okresie letnim

e wentylacji — regulujaca temperature nawiewu w okresie letnim i zimowym oraz zapewniajgca

wymagana ilos¢ powietrza swiezego

llo$¢ swiezego powietrza i krotno$¢ wymian

* Niezbedng minimalng ilos¢ s$Swiezego powietrza dla jednej osoby przyjeto na poziomie
30 m3/h

» W pomieszczeniach laboratorium przyjeto krotnos¢ wymian powietrza wentylacyjnego réwng 2wym/h

Poziomy hatasu w pomieszczeniach

Parametry hatasu w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-87/B-02151/02
W celu spetnienia wymagan dla poszczegélnych pomieszczen, centrala wentylacyjna wyposazona jest w
thumiki.

Opis projektowanych uktadéow wentylacii

Zadaniem systeméw wentylacyjnych jest:

» Zapewnienie niezbednych ilosci $wiezego powietrza dla oséb przebywajgcych w pomieszczeniach,
Zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang zlokalizowang w komunikacji. Ze wzgledu na fakt ze
przedmiotowe pomieszczenia sg uzytkowane po rozpoczeciu prac i odkryciu sufitdw podwieszanych nalezy
zweryfikowac lokalizacje i wielkos¢ centrali wzgledem istniejgcej konstrukcji lub istniejacych elementéw
instalaciji.

Obnizenie kosztéw eksploatacji systemoéw wentylacyjnych (zwtaszcza zimg) zapewniajg uktady do odzysku
ciepta. Jako odzysk ciepta zastosowano przeciwprgdowy wymiennik krzyzowy. Zaprojektowano jedng linie

nawiewno-wywiewng z centralg. Prace centrali nalezy sprzezy¢ z pracg istniejacego uktadu wentylacyjnego
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toalet. Centrala jest wyposazona w 4szt. thumikéw na wszystkich kanatach: nawiewnych i wywiewnych oraz od
strony czerpni i wyrzutni.

Centrale zaprojektowano dla nastepujgcych parametrow:

- temperatura nawiewu dla zimy tn=+20°C

- temperatura nawiewu dla lata tn=+20+26 °C

- temperatura w pomieszczeniu - wynikowa

Wydajnos¢ centrali:

- Centrala NW1 wynosi Vn=713 m3/h / Vw=663m3/h.

Centrala z wymiennikiem obrotowym krzyzowym pracujg w 100% na powietrzu swiezym.

Wszystkie pomieszczenia sanitariatow posiadajg indywidualne instalacje wywiewne.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylatory sufitowe wspotpracujace i zatagczane razem z
centralg wentylacyjna.

Powietrze wywiewane z sanitariatéw pobierane bedzie z pomieszczen bezposrednio z nimi sasiadujgcymi,
gdzie doprowadzony jest nawiew.

Dodatkowo zaprojektowano odcigg oparéw z pomieszczenia barwienia. Odcigg nalezy wykona¢ Scisle wg

wytycznych producenta urzgdzenia. Wg DTR przeptyw powietrza wyniesie 30m3/h.

Dziatanie centrali nalezy sprzezy¢ z dziataniem wentylatorow wywiewnych. W pomieszczeniach zastosowano
rozdziat powietrza w systemie goéra-géra. Jako nawiewniki i wywiewniki nalezy przyja¢ nawiewniki wirowe (w
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi). W toaletach zaprojektowano anemostaty. Elementy nawiewne i
wywiewne nalezy wyposazy¢ w wyttumione skrzynki rozprezne z przepustnicami podigczone poprzez kanaty

elastyczne ttumiagce.

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nawiew przewidziano jako niezorganizowany, tzn. powietrze
naptywa¢ bedzie przez otwory w dolnej czesci drzwi. Nawiewy transferowe przedstawiono w czesci
rysunkowej dokumentacji projektowej.

Powietrze swieze centrala czerpa¢ bedzie za pomoca czerpni i wyrzutni. Czerpnie zaprojektowano w $cianie
zewnetrznej, wyrzutnie zaprojektowano na dachu. llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen podano
w tabeli bilansowe;.
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Nazwa Krotnos¢ llosé . .
Nr . . Pow. | Wys. | Kubatura . . Nawiew |System |Wywiew| System
pom. pomieszczenia wymian oso6b
m2 m m3 wym/’h osoba m3/h - m3/h -
6 PIETRO
g KOMUNIKACJA 22,1 3 66,3 2,00 - 133 N 133 W
POM.POST PCR 21,8 3 65,4 2,00 3 140 N 140 W
POM.PRZYGOT. REAKCJI
3 PCR 20,8 3 62,4 2,00 4 130 N 130 W
4 POMIESZCZENIE NGS 10,8 3 324 2,00 1 70 N 70 W
E PRACOWNIA CYTOLOGII 14,8 3 44 4 2,70 4 120 N 120 W
POMIESZCZENIE FISH 41 3 12,3 2,00 1 30 N 30 W
POMIESZCZENIE
7 BARWIENIA 6,1 3 18,3 2,00 - 40 N 40 W
- TOALETA - 3 - - - 50 N 50 istn

Wytyczne konstrukcyjne i montazowe

W celu montazu central wentylacyjnych zastosowac¢ systemowe uchwyty i zawiesia z przektadkg gumowa

izolacyjna. Nalezy zachowa¢ wszystkie wytyczne wybranego producenta urzadzenia

Proces uzdatniania powietrza w centrali wentylacyjnej:

Powietrze zewnetrzne w zaleznosci od aktualnych parametrow zewnetrznych poddane bedzie odpowiedniej

obrdbce czyli filtrowaniu i nagrzewaniu a nastepnie kierowane bedzie do elementéw nawiewnych.

Centrala powinna posiadac¢ certyfikat wydany przez jednostke oceniajacg zgodnos¢. Jednostka ta powinna

posiada¢ akredytacje np. Eurovent

Filtracja:
Przewidziano jednostopniows filtracje powietrza filtrem w klasie ePM2,5 65% - ISO 16890 - EFF CLASS

Odzysk ciepta:
Projektuje sie odzysk ciepta za pomocg wymiennika przeciwprgdowego krzyzowego

Ogrzewanie:
Przewidziano podgrzew powietrza w nagrzewnicy elektrycznej o nastepujgcych parametrach pracy zima:

. Powietrze wlotowe DBT /RH 10 °C /12 %
. Powietrze wylotowe DBT / RH 20 °C /6 %
. Predkos¢ powietrza 1,8 m/s

. Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 13 Pa
. Moc grzewcza 3,0 kW

Predkosci powietrza:

Predkos$¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych dla wentylacji bytowej:

Czerpnie powietrza: < 2,5 m/s (w Swietle otworu)
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Wyrzutnie powietrza: < 6 m/s (w Swietle otworu)

Kanaly gtéwne: 3,5 - 5,5 m/s (spadek cisnienia 0,6 — 1,2 Pa/m)

Kanatly rozprowadzajgce 1,5 - 4,5 m/s (spadek cisnienia 0,2 — 1,0 Pa/m)

Kanaly przytgczeniowe do nawiewnikéw 1,5 - 3 m/s
Kratki wentylacyjne: 1,0-2,5m/s

Kratki transferowe: 1,0 — 1,5 m/s (w swietle otworu)

Wykonanie robét montazowych

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w odpowiedniej klasie szczelnosci minimum B (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonac z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami. Dodatkowe
wzmocnienia powinny byé zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane
z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatdéw o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej musza byé zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku izolowaé wetng mineralng grubosci 40mm w folii
aluminiowej. Kanaty prowadzone przez przestrzenie i pomieszczenia nieogrzewane jak rowniez na zewnatrz
budynku izolowac cieplnie wetng mineralng grubosci 80mm w ptaszczu z blachy stalowej, ocynkowanej lub w

ptaszczu z blachy aluminiowe;.

Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody
bedg mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpér w zaleznosci od wymiarow i sztywnosci kanatow
zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podwieszenia mozna wykona¢ za pomocg systemu z perforowanymi
ksztattownikami, np. wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

Kanaty ,Spiro” wykonac z blachy stalowej ocynkowanej typu Bl lub S.

Odcigg oparéw z pomieszczenia barwienia wykonac¢ z kanatu ze stali kwasoodporne;

Pozostate wytyczne:

» Potaczenia przewodow prostokgtnych kotnierzowe z uszczelnieniem na catym obwodzie.

* Anemostaty nawiewne i wywiewne, okragte lub kwadratowe wyposazone w kierownice oraz elementy
regulacyjne wydajnosci.

» Na kanatach okragtych przepustnice typu soczewkowego na kanatach prostokatnych wieloptaszczyznowe
— lokalizacja przepustnic zgodnie z cze$ciag rysunkowa.

»  Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym

» Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako niepalne lub nie

rozprzestrzeniajgce ognia.
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» Prace montazowe i odbior poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wentylacyjnych — zeszyt 5
wydany przez COBRTI INSTAL.

Pomiary i regulacje instalacji wentylaciji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatéw
wentylacyjnych.

» Nalezy pamieta¢ o koniecznosci montazu otworéw rewizyjnych i wyczystek na kanatach wentylacyjnych
umozliwiajace czyszczenie instalacji. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci
i szczelnosci przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy
otworédw rewizyjnych powinny fatwo sie otwierac. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do
czyszczenia. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia, do urzgdzen zamontowanych na
przewodach: przepustnic, klap ppoz.

» Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢é osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

» Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 690).

» Dopuszcza sie alternatywny wyb6r materiatbw spetniajacych te same parametry i poréwnywalne
jakosciowo.

» Po uruchomieniu catej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, wentylatory etc.) nalezy przeprowadzi¢
pomiary hatasu do srodowiska. W przypadku nadmiernego emitowanego do otoczenia nalezy zastosowaé
Srodki zaradcze np. ekrany akustyczne, ttumiki akustyczne etc.

» Tiumiki akustyczne powinny posiada¢ charakterystyki potwierdzone badaniami laboratoryjnymi w

pasmach oktawowych.

» Prace montazowe i odbiér poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wentylacyjnych — zeszyt 5
wydany przez COBRTI INSTAL
- Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem
kanatéw wentylacyjnych. Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie

fachowym i BHP.

*  Wykonanie i odbiér wszystkich robét zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL 2001-
2003", zgodnie ze sztukg techniczng, a takze zgodnie z instrukcjami producentéw zastosowanych

materiatow.

» Lutowanie i spawanie rurociggdbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach nalezy
zachowac¢ przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych". Po zamontowaniu central
wentylacyjnych i catego uktadu wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ regulacje catego ukiadu i

zweryfikowac wydatki i spreze zaprojektowanych central wentylacyjnych i poszczegélnych uktadéw.
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Wytyczne ochrony akustyczne;j:

System wentylacji nie moze powodowa¢ w pomieszczeniach chronionych przekroczenia dopuszczalnego

poziomu hatasu od urzadzen i instalacji w budynku. System wentylacji nie moze obniza¢ izolacyjnosci

akustycznej kwalifikowanych przegréd budowlanych poziomych i pionowych.

» wentylatory powinny pracowa¢ w punkcie maksymalnej sprawnosci oraz przy mozliwie najnizszej
predkosci obrotowej zapewniajgcej projektowy wydatek,

» stosowac nalezy dtugie i fagodne redukcje instalacji w poblizu wentylatora, celem zmniejszenia turbulenciji i
hatasu,

» unika¢ kolan ostrych wygie¢ instalacji w poblizu wentylatora, stosowac kolana z kierownicami

» kanaty mocowacé do sztywnych lub masywnych elementéw konstrukcji budynku o masie powierzchniowej >
220 kg/m2 ,

» stosowac wibroizolacje zamocowan kanatéw,

» izolowa¢ materiatami wibroizolacyjnymi (elastycznymi) wszystkie przejscia kanatéw przez Sciany i stropy
budynku

» stosowac elementy wywiewne - kratki z minimalnymi rozmiarami szczelin, ponadto stosowac elementy
wywiewne generujgce maty hatas przeptywu.

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi, przyjeto

zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-02151-02:1987; Akustyka budowlana - Ochrona przed

hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych

W ponizszej tabeli:

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu

. . . przenikajacy do pomieszczenia dB(A) od
Przeznaczenie pomieszczenia L .
wyposazenia technicznego budynku

dzien noc
Sale konferencyjne; 35 -
Pomieszczenia administracyjne bez wew. 35 )
Zrodet hatasu;

Maksymalny poziom dzwieku dla pozostatych pomieszczen nie powinien przekracza¢ warto$ci
wyspecyfikowanych ponizsze;j:

Pomieszczenia techniczne 70 dB(A)
Pomieszczenia sanitarne 45 dB(A)
Korytarze, klatki schodowe 45 dB(A)

Kanaly i urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ poddawane okresowemu przegladowi i czyszczeniu.
Czyszczenie odbywaé sie moze poprzez demontaz elementéw skiadowych instalacji lub przez wyczystki

(otwory rewizyjne) i otwory nawiewnikéw, czy wywiewnikdw na zakonczeniach przewodow.
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Wykonane otwory rewizyjne nie moga obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw oraz ich wtasnosci

cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Wymiar boku przewodu /$rednica przewodu | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego [mm]

Przewody prostokatne — wymiar boku przewodu (s)

200 S s <315 300x100
315< s <500 400x200
> 500 500x400
dy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do

9oy czy 4 : : 600x500
wnetrza przewodu

Przewody okragte

200 < d < 500 400x200

Klapy rewizyjne nalezy tak zabudowac, aby utatwi¢ dostep do czyszczenia urzadzen, zamontowanych na
przewodach wentylacyjnych:

» przepustnicach (z dwoch stron),

» klapach pozarowych (z dwdch stron),

» tlumikach akustycznych prostokgtnych (z dwéch stron),

 filtrach (z dwdch stron),

» wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

» regulatorach przeptywu (z dwoch stron),

* nakanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

» przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

* przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, np.
kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych.
Istniejgca instalacje wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacjg w obrebie przedmiotowych pomieszczen

nalezy zdemontowac.

Opracowata : mgr inz. Ewelina Wojciechowska



