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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej i Slusarki aluminiowej w zwigzku z

Adaptacjg pomieszczen na 6 pietrze budynku centralnego bloku operacyjnego
na pracownie patolgii molekularnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866
Poznan

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem stolarki drzwiowej i Slusarki aluminiowej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST -00.00.00
Wymagania ogdlne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Materiaty zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST - 00.00.00 Wymagania ogdine

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Slusarka aluminiowa

5.1.1. Montaz

Przy montazu zespotéw okiennych, mechanizméw uruchamiajgcych i innych sktadowych nalezy Scisle
przestrzegac pisemnych instrukcji i zalecen producenta;

Zespoty okienne nalezy montowaé z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczen i odksztatcen
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oscieznicy lub skrzydta okna. Po ustaleniu potozenia zespoty okienne nalezy trwale umocowac. Nalezy
odseparowac powierzchnie aluminiowe i inne podatne na korozje od potencjalnych zrodet korozji lub
oddziatywania elektrolitow;

Nalezy zaangazowac¢ podwykonawce, autoryzowanego przez dostawce systemu lub odpowiednio
przeszkolong grupe wilasnych pracownikéw, posiadajgcg kwalifikacje, potwierdzone przez dostawce

systemu (autoryzacje producenta).

Podczas montazu nalezy Scisle stosowac¢ sie do zalecen i instrukcji producenta systemu i polecen

Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy slusarki nalezy przed ostatecznym montazem wyréwnac poziomo i pionowo, bez
wypaczen i skrecen, w granicach tolerancji wymiarowej i wyréwnac z elementami sgsiadujgcymi.Po ustaleniu
potozenia nalezy trwale zamocowac elementy Slusarki do konstrukcji za pomocg elementow kotwigcych.
Powstate szczeliny nalezy starannie uszczelni¢ piankg izolacyjng (spieniony poliuretan) na catymobwodzie, aby
zachowac ciggtosé izolacji cieplnej, a nastepnie, po jej stwardnieniu usungé nadmiar pianki ostrzem
technicznym.

Przed wstawieniem nalezy doktadnie sprawdzic i odrzuci¢ partie szkta z uszkodzonymi krawedziami i skazami
tafli oraz szyby zespolone o watpliwej szczelnosci komory wewnetrznej (zaparowane, wilgotne od wewnatrz
itp.).

Nalezy tak zamontowac szyby, aby byly nieprzepuszczalne dla powietrza i wody pod normalnym zewnetrznym i
wewnetrznym obcigzeniem, w normalnych warunkach temperaturowych, oraz bez jakichkolwiek widocznych i
ukrytych usterek wykonania i materiatowych.

5.1.2. Szklenie

Nalezy stosowac szyby zespolone, przygotowane warsztatowo; nalezy unika¢ docinania szyb na budowie.
Rozmiary, typ i materiaty wskazane na rysunkach architektonicznych.

5.1.3. Czyszczenie i zabezpieczanie

Szczeliwo i inne materiaty, uzyte do szklenia nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, aby

otrzymaé maksymalng wytrzymato$¢. Po montazu szklenia nalezy oznaczy¢ szyby znakiem X za pomoca
tasmy lub zmywalnej pasty. Po wykonaniu oszklenia nalezy natychmiast usuna¢ zanieczyszczenia z gotowych
powierzchni. Po ukoriczeniu prac wszystkich prac nalezy usung¢ nalepki. Usung¢ materiat zabezpieczajgcy z
powierzchni aluminiowych. Zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieptej wodzie,
miekkg szmatg. Usung¢ brud z naroznikéw. Wytrze¢ do czysta. Usungé nadmiar substancji uszczelniajgcych
benzyng lakowg lub innym dopuszczalnym rozpuszczalnikiem. Do czasu przekazania robot nalezy utrzymywac
szkto w mozliwie czystym stanie, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym korozja szkta, materiatéw
uzytych do szklenia i sgsiadujgcych elementéw konstrukciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami dla stolarki drzwiowe;j.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelniania

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robot i
do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Jednostkg obmiarowa robdét jest:

—m2 / szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT
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W wyniku odbioru nalezy:

a) Sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét protokot odbioru robét zanikajgcych

b) Dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogoine

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

- oczyszczenie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkilo ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

BN-79/6115-38 Emalie olejno — Zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania



