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g Panel zasilajgcy 9x230V montowany od tyfu szaf

Panel porzgdkujgcy z wieszakami

2] Panel swiatfowodowy wyposazony w 12xLC Duplex

Panel porzqdkujqcy z wieszakami

Urzqdzenie aktywne 48 porty

Panel porzgdkujgcy z wieszakami

6] Urzgdzenie aktywne 48 porty

7] Panel porzgdkujgcy z wieszakami

Urzgdzenie aktywne 48 porty PoEP

Panel porzgdkujgcy z wieszakami

Panel ekranowany 24 porty kat. 6A

Panel porzgdkujgcy z wieszakami
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Panel ekranowany 24 porty kat. 6A
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Panel porzgdkujgcy z wieszakami

Panel ekranowany 24 porty kat. 6A
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Panel porzgdkujgcy z wieszakami
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Panel ekranowany 24 porty kat. 6A
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Panel porzqdkujqcy z wieszakami
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Panel ekranowany 24 porty kat. 6A
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Panel porzgdkujgcy z wieszakami
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Panel ekranowany 24 porty kat. 6A
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Panel porzqdkujgcy z wieszakami
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LEGENDA

Korytko kablowe siatkowe

Gniazdo teleinformatyczne

% Szafa Dystrybucyjna PD-27

[@> | Punkt dostepowy WIFI - Cisco Catalyst 9115AXI

Stacja bazowa IP DECT -

Telefon bezprzewodowy DECT w pom. 2do 7 -

Czujnik temperatury lodéwkowy -

Czujnik temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu -
Techlink SNS-DUAL-HW

Modut pomiarowy - Techlink ETH-SNS-LIC

H
@ Kamera koputkowa -
KW(K)-1

Stacja podglagdowa (2x monitor + 1x komputer we

2xNEC EA271Q + oprogramowanie

wskazanym miejscu) - Avigilon RM7-WKS-4MN-EU+

SSWIN w
obudowie z wyposazeniem

Czujka PIR Bosch ISC-BPR2-W12

Kontaktron wydany ze stolarkg drzwiowg

Kontroler sieciowy KD
w obudowie z wyposazeniem

Modute rozszerzen KD
w obudowie z wyposazeniem

Przejscie jednostronne KD

Czytnik zblizeniowy KD HID Signo 20

Zamek elektryczny z wyj$ciem swobodnym wydany
ze stolarkg drzwiowg

Okablowanie strukturalnym

— —| Okablowanie - FO

Okablowanie U/UTP B2ca kat. 6

—-— Okablowanie U/UTP Dca kat. 5e

4= Przejscie jednostronne KD

Stronaiewnetrzna strefy

DOROTA ZAMELSKA ul. Wh. Kotwicza 19, 61-344 Poznari,
PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005
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ADRES :

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU UL. GARBARY 15

TEMAT:

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA 6 PIETRZE
BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA
PRACOWNIE PATOLGII MOLEKULARNEJ

ETAP:

PROJEKT
WYKONAWCZY

RYSUNEK:

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH | IT-02
T:?EISETI :Skrzypczak o o -
upr.245/PW/93 Kwiecien 2024 -




