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Patologia WCO Poznań PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty wyburzeniowe i demontaże

1
d.1

NNRNKB
202 2701-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowy-
mi
DEMONTAŻ

m2

<korytarz>1,6*5,06 m2 8,096
<biblioteka>8,52*7,06-3,04*0,38-3,39*1,97 m2 52,318
<pom pracy>4,17*5,17+6,14*3,65-0,66*0,7 m2 43,508

RAZEM 103,922
2

d.1
KNR 4-01
0818-05
analogia

Usunięcie wykładziny dywanowej w płytkach m2

<biblioteka>8,52*7,06-3,04*0,38-3,39*1,97 m2 52,318
<pom pracy>4,17*5,17+6,14*3,65-0,66*0,7 m2 43,508

RAZEM 95,826
3

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<korytarz>1,6*5,06 m2 8,096
RAZEM 8,096

4
d.1

KNR 0-19
1024-10
analogia

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie
DEMONTAŻ

m2

<ścianka składana>7,06*3,65 m2 25,769
<boksy>(0,8+1,03+2,44+4,02+0,46)*3,65 m2 31,938

RAZEM 57,707
5

d.1
KNR 4-01
0348-02
analogia

Rozebranie ścianki z pustaków szklanych m2

2,98*2,6 m2 7,748
RAZEM 7,748

6
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1,5+4,48 m 5,980
RAZEM 5,980

7
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wyniesienie śmieci i gruzu z budynku, wywóz i utylizacja kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty budowlane

8
d.2

KNR AT-43
0106-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

3,65*(3,56+7,27+0,77+0,49+3,03+1,9+2,3) m2 70,518
RAZEM 70,518

9
d.2

KNR AT-43
0106-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

3,65*(3,56+5,83+0,77+0,49+0,4) m2 40,333
RAZEM 40,333

10
d.2

KNR AT-43
0106-04

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

3,65*(0,51+1,6) m2 7,702
RAZEM 7,702

11
d.2

Wzmocnienie konstrukcji ścian pod szafki wiszące m

2*(1,26+2,45+2,45+3,08+1,85+1,3+1+1,26) m 29,300
RAZEM 29,300

12
d.2

Montaż kaset do drzwi przesuwnych kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

<D1>1*2*2 m2 4,000
<D2>1,1*2*1 m2 2,200
<D3>1,3*2*1 m2 2,600

RAZEM 8,800
14
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi
przesuwne

m2

<Ds1>0,9*2*1 m2 1,800
<Ds2>1,1*2*2 m2 4,400

RAZEM 6,200
15
d.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1,6 m2 fabrycznie wykończone EI60

m2

<D1p>1*2*1 m2 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2
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3,65*2*(2,46+1,86+3,4+1,86+0,43+0,28+4,93+3,56+3,56+3,29+3,56+6,14+4,15+
5,43)+3,65*(1,6+5,05+10,77+1,43+9,75+3,69+0,56*2)

m2 449,790

-<otwory>(4,55*1,5*2) m2 -13,650
RAZEM 436,140

17
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.16 m2 436,140
RAZEM 436,140

18
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.17-poz.19 m2 434,814
RAZEM 434,814

19
d.2

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

(1,26+0,6+0,35)*0,6 m2 1,326
RAZEM 1,326

20
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.22 m2 100,400
RAZEM 100,400

21
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz
z cokołami

m2

poz.22 m2 100,400
RAZEM 100,400

22
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

22,1+21,8+20,8+10,8+14,8+4+6,1 m2 100,400
RAZEM 100,400

23
d.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2

1,43*8,73+1,35*2,01+3,7*1,6+1,11*1-0,4*0,18+1,9*0,9+5,42*4,15-0,38*1,85+
6,14*3,62-0,66*0,7-0,38*2,42+2,31*1,85-0,43*0,61+3,39*1,85-0,27*0,64+4,94*
3,55+3,29*3,55-0,51*1,32-0,45*0,32

m2 105,010

RAZEM 105,010
24
d.2

Dostawa i montaż szaf metalowych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2

Pasy odbojowe i zabezpieczenie narożników wypukłych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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