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V.Zataczniki

Z1.Warunki techn.rozbudowy sieci wodociggowej na dz nr 534dr w m.Lusina do proj.hydrantu na dz
nr 324/4 wydane przez Urzad Gminy Udanin 55-340 Udanin z dnia 17.03.2022r;
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2020r. poz.1333 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,
ze projekt zagospodarowania terenu dla odcinka sieci wodociggowej w dz nr 534dr w m.Lusina gm.Udanin

powiat sredzki - zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wroctaw, 29.12.2022r

Projektant:

inz. Matgorzata NOCULAK
Upr nr 77/88 UW
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

CZESC OPISOWA
- do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy odcinka sieci wodociggowej DN 110 PEHD w dz nr 534dr
w m.Lusina gm.Udanin , powiat $redzki .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora ;

Warunki techniczne podtaczenia wydane przez urzagd Gminy w Udaninie;
Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

Normy i normatywy techniczne projektowania;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi :

Odcinek sieci wodociggowej De110 PN10, SDR17 projektowany jest jako rozbudowa istn.sieci wodociggowej dla
zasilenia w wode proj.hydrantu HP80 na dz nr 324/4 i OSP Lusina.

Wopiecie nalezy wykonac¢ do istn.sieci DNSOPVC w dz nr 534dr w m.Lusina .

3. WARUNKI ZASILANIA

Woiecie do istn.sieci DN9SO nalezy wykonad za pomoca wstawienia tréjnika zel.De90/110/90 oraz zasuwy

w kierunku rozbudowy sieci wodociggowe;.

Proj.zasuwa zel F5 kotnierzowa dn100, w wykon.GGG-40 emaliowane lub epoksydowe wewnatrz i zewnatrz,
z obudowa teleskopowg i skrzynka uliczng duzg. Dopuszcza sie wpiecie za pomocg wstawienia tréjnika za
pomocg nasady rurowokolnierzowych.

Skrzynki obetonowac opaskg min.0,7x0,7x0,3m.

4. SIEC WODOCIAGOWA  L=60,00m

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano i wykonac nalezy zgodnie z nastepujacymi normami:

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.

Przedmiotem opracowania jest odcinek sieci wodociggowej De110x6,6 SDR17 PE100,SDR17,PN10, jako
rozbudowa sieci wodociggowej w m.Lusina gm.Udanin — jako zasilenie proj.hydrantu na terenie dziatki nr 324/4
OSP Lusina.

Trase sieci wodociggowej zaprojektowano jak wynika z uktadu terenu réwnolegle do granicy dziatek,

w odlegtosci pokazanych na rys.pzt 1;500, zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy sieci.

Przy prowadzeniu projektowanej sieci wodociggowej nalezy zachowac¢ min odlegtosci w planie od zabudowy ,
innych przewodow i urzagdzen zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Obiekt budowlany lub zielen Odlegtos¢ skrajni
L.p. rodzaj miejsce odniesienia przewodu sieci
do okreslenia odlegtosci wodociggowej o
Srednicy DN< 300
1. 2. 3. 4,
1. Budynki, linia zabudowy linia rzutu fawy fundamentowej, linia
zabudowy na podktadzie geodezyjnym
1,5m
2. Ogrodzenia, linie rozgraniczajace linia ogrodzenia, linia okreslona na
podktadzie geodezyjnym 1,0m
3. Stacja paliw linia krawedzi zbiornikéw 1,5m
4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 1,5m
STUDIO IV

54-143 WROCLAW
ul.Gwarecka 17

Strona3



ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4

m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

5. Mosty, wiadukty linia krawedzi konstrukcji podporowych
2,0m
6. Linie energetyczne kablowe os kabla 0,7m
7. Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu stupa, podpory
0,7m
8. Linie teletechniczne:
- linie kablowe o$ kabla 0,6 m
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,6 m
- linie stupowe o$ stupa 0,7m
9. Kanalizacja:
- kanaty skrajnia rury 1,2m
- przewody ttoczne 0,6 m
10. Sieci cieptownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu 0,7m
- preizolowane skrajnia rury 0,6 m
11. Gazociagi Wg rozporzadzenia
12. Drogi krawedz drogi i rowu odwadniajgcego
0,6 m
13. Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejgce 2,0m
- pomniki przyrody 150m

Zagtebienie przewoddéw wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniac:
- strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju (wg PN-81/B-03020), z tym ze jego przykrycie mierzone
od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢ wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania

gruntu : - dla rur $rednicy DN do 1000 -

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednig izolacjg cieptochronng, w przypadku utozenia ptytszego, niz

wymagana gtebokos¢;

- zapewnienie minimalnego przeptywu wody, uniemozliwiajgcego jego zamarzanie,
- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Wtgczenie projektowanej sieci wodociggowej 110 PEHD nastgpi do istniejgcej sieci wodociggowej g 90

w dziatce nr 534dr — dziatka gminna gm.Udanin.

WHACZENIE DO ISTN.SIECI WYKONUJE TYLKO DOSTAWCA WODY LUB WYKONAWCA POD BEZPOSREDNIM
NADZOREM Urzedu Gminy w m.Udanin, po uprzednim uzgodnieniu terminu wpiecia.
W trakcie wykonywania potgczen nalezy rygorystycznie przestrzegac zasad opracowanych przez

producenta rur i ksztattek elektrooporowych. Rury i ksztattki — np. produkcji Wavin Metalplast-Buk Sp

z 0.0. ul. Dobiezynska 43 Buk k/Poznania.

Na projektowane;j sieci wodociggowej ¢ 110 PEHD — w dziatce nr 324/4 , na potrzeby OSP Lusina - zgodnie
znorma ppoz zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny ¢ 80 zel.
Projektuje sie hydrant zel.nadziemny tamany, z podwoéjnym zamknieciem kulowym. Kolumna , gtowa
i podstawa hydrantu wykonana z zel.sferoidalnego koloru czerwonego.

Hydrant montowac nalezy na tréjniku bocznym oraz odcig¢ zasuwg odcinajgca zel F5 kolnierzowg, w wykon.
GGG-40 emaliowana lub epoksydowg wewnatrz i zewnatrz, z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng duza.
Skrzynke obetonowac opaska min.0,7x0,7x0,3m;

Odpowietrzenie sieci odbywac sie bedzie za pomoca przytgczy domowych i hydrantu.

Usytuowanie armatury podziemnej i hydrantu nalezy oznakowad w terenie za pomocg tabliczek wg PN-86/B-
09700. Odlegtos¢ hydrantu od krawedzi ulicy nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m.

Odlegtos¢ hydrantu w kierunku prostopadtym do $cian budynku nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m i nie moze by¢

wieksza niz 20,0m.

GZGK Sp z 0.0 zapewnia wymagane ci$nienie nominalne na hydrantach — 0,2 MPa przy q=10,0, I/s wg
Rozporzgdzenia MSWIA — Dz.U. nr 121 poz. 2139 z r.2003 z pdzniejszymi zmianami.

Po wykonaniu sieci nalezy jg zgtosi¢ do odbioru koricowego w GZGK.
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

Roboty przygotowawcze

Wystepujace na trasie projektowanej sieci wodociggowej uzbrojenie istniejgce i projektowane pokazano na
rysunkach zagospodarowania terenu i naniesiono na rysunkach profiléw.

Nie wyklucza sie mozliwosci nie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych

Przed przystgpieniem do robdt —istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowacd i wytyczy¢ w terenie przy udziale jego
wtasciciela. Przy zblizeniach nalezy dokonac¢ odkrywek istniejgcego uzbrojenia .

Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczyé.

Projektowana o$ wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0$ przewodu wyznaczy¢ nalezy w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych

z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 —50 cm.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow.

Ciagg reperow roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary powinny by¢
dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociggowej, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢, w sposdb zapewniajgcy ich dziatanie.
Po wykonaniu prac ziemnych przy odcinku sieci wodociggowej , nalezy odbudowac wszelkie uszkodzone podczas
prac budowlanych pobocza, rowy i skarpy znajdujgce sie w pasie drogowym na , szerokosci uwzgledniajgcej
szerokos$¢ wykopu oraz szerokos$¢ obustronnego klinu odtamu (min.0,5m), a takze po 10cm zaktadu po obu
stronach poza klin odtamu.”

Po zakonczeniu robdét budowlanych w miejscach wykopdéw w obrebie pasa drogowego, grunt nalezy zagescic
mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegdlnie uwage na stopien zageszczenia gruntu.

W trakcie prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czystosci na terenie pasa drogowego.

4.1. WYKOPY

Trase projektowanego wodociggu nalezy uktadac¢ na gtebokosci okoto 1,4-1,6 m p.p.t liczac od powierzchni
terenu do wierzchu rury przy zachowaniu norm BN-78/9192-02 i BN-78/9192-03.

Usytuowanie projektowanego rurociggu w planieijego zagtebienie nie powoduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem.

Trasowanie i niwelacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN- 83/8836-02.

W czasie montazu rurociggu w wykopach, $ciany wykopdw powinny byé umocnione zgodnie z BN-62/8836- 02
i BN -52/B—-06584 .

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenia $cian wykopdw przed mozliwoscia
obsuniecia sie ziemi, przez wykonanie mocnej i szczelnej scianki szalunkowej gwarantujgcej zachowanie
struktury gruntu poza jej obrysem.

Ziemia z wykopdw ztozona bedzie na odktad i wykorzystana przy rekultywacji po zakonczeniu roboét.
Poszczegdlne warstwy ziemi , wykopane podczas wykonywania wykopow pod rurocigg zostang ponownie
wbudowane a ich niewielki nadmiar rozplantowany na terenie drogi.

Miejsca prowadzenia robot winny by¢ oznakowane w sposéb widoczny catg dobe. Wykopy w rejonie zabudowan
winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych .

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejgcym podziemnym, nalezy zlokalizowa¢, a wykopy wykonywacé
recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Projektowany system sieci wodociggowej jest Scisle zwigzany z zabudowag, ochrong istniejgcego drzewostanu
(minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od istn. drzew wynosi 1,5m.).

Nawierzchnie drég po wykonaniu zadania nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.2. MATERIAL

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 ,szeregu SDR17, PN 10 De 125x7,4 kielichowych
taczone na uszczelke gumowg wg PN-74/C-89204 produkcji Wavin lub Jafar-Jasto.

Sa to rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03.

Do budowy sieci wodociggowej stosowane mogg by¢ wytgcznie materiaty producentéw posiadajgcych certyfikat
ISO 9001 i ISO 9002.
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

Poszczegdlne odcinki rur tgczonych przez zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania
czotowego. W trakcie wykonywania potgczen nalezy rygorystycznie przestrzegaé zasad opracowanych przez
producenta rur i ksztattek elektrooporowych Rury i ksztattki — np. produkcji Wavin Metalplast-Buk Sp z o0.0.
ul. Dobiezyniska 43 Buk k/Poznania.

Tréjniki , tuki oraz tuleje kotnierzowe taczy¢ z pozostatymi elementami sieci poprzez mufy elektrooporowe.
Potgczenia rur z armaturg wykonac za pomocg ksztattek przejsciowych i potgczen kotnierzowych, Odgatezienie
do hydrantu wykonac¢ z trojnika.

Uzbrojenie projektowanego rurociggu sktadato bedzie sie z :

- hydrantu p.pozarowego nadziemnego;

- zasuwy dn 80 mm

- blokéw oporowych ;

4.3. PODSYPKA

Sie¢ wodociggowg nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr.10 cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony.

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rur.

Na odcinkach gdzie grunty rodzime spetniajg powyzsze warunki nie ma potrzeby stosowania podsypki.

4.4, OBSYPKA

Pod utozeniu rurociggu i po pozytywnym odbiorze prob szczelnosci, rurocigg nalezy obsypac piaskiem gr.20-30
cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania obsypki winien spetniac te same
warunki co materiat do wykonania podsypki. Wypetnienie dookota rurociggu oraz obsypke mozna wykona¢
gruntem miejscowym o ile spetnia wymagane stawiane materiatom stuzgcym do tych prac.
Zageszczenie obsypki moze by¢ wykonane mechanicznie warstwami co 10 cm.

4.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po utozeniu rurociggu w wykopie i przed jego catkowitym zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ odcinkami na ci$nienie préby 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725

i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” t.Il oraz zgodnie

z wytycznymi producenta rur.

Préby wykonywad przez czas okreslony norma lecz nie dtuzej niz 24 godziny.

Sie¢ oznakowac zgodnie z norma PN-86/B-0970, w sposdb trwaty !l (emalia, wybijak).

4.6. PLUKANIE SIECI

Po prébach szczelnosci nalezy dokonac ptukania uzywajgc do tego czystej wody.

Predkos¢ przeptywu wody winna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s aby zostaty wyptukane wszystkie zanieczyszczenia
z przewodu.

Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta

i bezbarwna. Wode po ptukaniu odcinka sieci wodociggowej nalezy wypuszczona na teren.

4.7. DEZYNFEKCJA SIECI

Po wykonaniu prébie szczelnosci i ptukaniu sieci wodociggowa nalezy poddac¢ dezynfekowaniu przy uzyciu wapna
chlorowego lub podchlorynu sodu.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniej niz 25 g/m?3. Przy przeprowadzeniu dezynfekcji podchlorynem sodu nalezy
wprowadzi¢ do sieci podchloryn w postaci 3% roztworu i po uptywie 24 godzin rurociag nalezy oproznié. Po 24
godzinach zachlorowana woda powinna by¢ usunieta z przewodu przez doprowadzenie wody czystej i
przeptukanie przewodu do czasu znikniecia zapachu chloru.

Przy wykonaniu dezynfekcji sieci nalezy scisle przestrzegac przepisy BHP. Wode po dezynfekcji odcinka sieci
nalezy zneutralizowac i odprowadzi¢ do najblizszego rowu przydroznego-wpusci¢ do gruntu.

4.8 SKRZYZOWANIA Z ISTN.UZBROJENIEM

Prace ziemne w obrebie istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywac recznie i pod
nadzorem pracownika RE i TP SA. Skrzyzowanie z kablami wykona¢ zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie
na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu Arota. Przy réwnolegtym prowadzeniu wodociggu nalezy zachowa¢
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
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odlegtos¢ 0,8m. Odlegtos¢ sieci wodociggowej od stupdw linii energetycznej i telekomunikacyjnych wykonac z
zachowaniem odlegtosci min. 1,5m.

O prowadzonych robotach w poblizu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy powiadomic¢ Rejon
Energetyczny i TP S.A.

Wytyczne:

Zapotrzebowanie wody ppoz wynosi

Dla 1hydrantu = 10,0l/s

Wymiarowanie sieci wodociggowej dokonano wg ogdlnie obowigzujgcych norm i przepisow.

Ogolne zatozenia do obliczen:

- zagtebienie rurociggu 1,4-1,7m
- kolektor z rur PEHD $110 mm
- optymalna predkos¢ przeptywu 0,8 m/s

Szczegodtowe oznaczenie Srednic, przekrojéw, dtugosci odcinkéw rur oraz umiejscowienie hydrantow podano na
mapach sytuacyjno- wysokosciowych oraz profilach podtuznych projektu instalacji.
Dtugos¢ sieci wodociaggowej ¢ 110PEHD wynosi 60,00m ;

Uwagi ogdlne.
Wszystkie prace nalezy prowadzic¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj. Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. 2003/nr47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbidrkowych.

PN-B-10736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. PN —92//B-10735 — Roboty ziemne
budowlane. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowane.
Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw medidow i wystgpi¢ o wskazanie

w terenie przebiegu i zagtebienia kanatéw, kabli i rurociggdw, oraz oznaczenie tego przebiegu i nadzorowanie
robét rozbidrkowych. Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci
wodociggowe, Sieci Sanitarne” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”.

Utozone sieci wodociggowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.
W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne uzgodnic z projektantem.
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem ostonami rurowymi
dzielonymi typu ,AROT”".

3.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI DLA : odcinek sieci wodociggowej : zlokalizowanej na dz nr 534dr
AM-1 w m. LUSINA Gm.Udanin powiat sredzki, woj.dolnoslgski miesci sie w catosci na wymienionej dziatce

( zgodnie z art.20 ust.1.pktlc ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane oraz zgodnie z §13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy proj.
budowlanego ) .

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il — inst. sanit , przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw BHP.

Dla w/w inwestycji plan BIOZ ( zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz U nr 120 z dnia 23.06.2003r
) - nie jest wymagany .

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art.36a ust.6 o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych

przepisdéw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projektant
Inz. Matgorzata NOCULAK
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego: ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ $110PEHD

ADRES: LUSINA Gm.Udanin
dz nr 324/4, 534dr AM-1 powiat wroctawski

INWESTOR: GMINA UDANIN
ul.Koscielna 10
55-340 UDANIN

KAT.BUDOWY: XXVI
BRANZA: INSTALACIE SANITARNE
PROJEKTANT : inz. Matgorzata Noculak

upr nr 77/88 UW

V.Zataczniki

Z1.Warunki techn.rozbudowy sieci wodociggowej na dz nr 534dr w m.Lusina do proj.hydrantu na dz
nr 324/4 wydane przez Urzagd Gminy Udanin 55-340 Udanin z dnia 17.03.2022r;

Z2.Uzgodnienie z Urzedem Gminy Udanin z dnia 30.11.2022r;

Z3.Uzgodnienie z narady koordynacyjnej z dnia 12.2022r;

listopad 2022r
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

INFORMACIA DOTYCZACA ,,planu bioz”

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Sporzgdzona na podstawie art.20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003r ) dla inwestycji pn.:

Nazwa zamierzenia

budowlanego: ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ $110PEHD

ADRES: LUSINA Gm.Udanin
dz nr 324/4, 534dr AM-1 powiat wroctawski

INWESTOR: GMINA UDANIN
ul.Koscielna 10
55-340 UDANIN

KAT.BUDOWY: XXVI

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT : inz. Matgorzata Noculak
upr nr 77/88 UW

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) sporzadzony przez wykonawce robdét powinien spetniaé
wymagania Rozporzgdzenia Min.Infastr. z dnia 06.02.2003r w w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003r ) .

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku robét (budowy).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

Informacja BIOZ

CZESC OPISOWA

|.ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

1.Zakres robét:
W zakres rozbudowy istn.sieci wodociggowej wchodzi:

e sje¢ wodociggowa dn110PEHD o dtugosci catkowitej L. = 60,0 m ( w drodze
gminnej - dz nr534dr- );

2.Kolejnosé robét:

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- Whytyczenie geodezyjne osi sieci projektowanej trasy wodociggu;

- Wykonanie wykopdéw pod sie¢ wodociggowg, o s$cianach pionowych
umocnionych  wypraskami.  Wykopy nalezy wykonywaé systemem
mechanicznym. Do gtebienie wykopu oraz w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie;

- Na czas wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

- W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0sdb
niezatrudnionych przy tych robotach, wokdét wykopdw pozostawianych na czas
zmroku i nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

- ustawienie przejs¢ dla pieszych;

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia znajdujgcego sie w przestrzeni wykopu
poprzez podwieszenie lub zatozenie rur ostonowych;

- montaz rurociagu;

- wykonanie proby szczelnosci rurociggéw

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

- wykonanie obsypki z piasku minimum 0,20 m ponad wierzch rury z
zageszczeniem ubijakami recznymi,

- zasypanie wykopdw warstwami grubosci 20 cm, gruntem rodzimym, sypkim
zageszczalnym, dowiezionym z czasowego odktadu . W trakcie zasypki nalezy
sukcesywnie demontowacé umocnienia wykopdw i tymczasowe podwieszenia
istniejgcego uzbrojenia.

- odbudowa nawierzchni przewidzianych do odtworzenia — droga ziemna,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- odlegtosci stosow przy sktadowaniu materiatow na terenie placu budowy nie
powinna by¢ mniejsza niz : 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan; 5,0m — od
statego stanowiska pracy;

- zdemontowanie oznakowania i zabezpieczenia placu budowy.

I.WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:.
- sie¢ wodociggowa De110 ,PE100,SDR17,PN10;
- istniejgce uzbrojenie infrastruktury techn.terenu drogi gminnej,
w tym kabel telef., elektr;

lI.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

- wykonywanie wykopow — istnieje mozliwos$¢ osuniecia sie lub zawalenia scian wykopu, pracownik i osoby

postronne mogg wpas¢ do wykopu, wykopy powodujg ograniczenia dla ruchu pieszego i samochodowego, istnieje

mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi, ztozonej na odkfad; istnieje tez mozliwos¢ zalania wykopu wodami

opadowymi i gruntowymi.

- wykonywanie prac w wykopach w poblizu istniejgcych kabli niskiego i Sredniego napiecia grozi porazeniem
STUDIO IV
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ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ ¢110PEHD w dz nr 534dr, 324/4
m.LUSINA gm.Udanin powiat Sredzki

pradem,

- praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, mtot pneumatyczny, itp.) moze spowodowac uszkodzenie
ciata, porazenia prgdem a nawet utrate zycia;

- wykonywanie przewiertu lub przecisku sterowanego moze tylko uprawniona osoba, pod nadzorem kierownika
budowy;

IV.INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE
DO RODZAJU ZAGROZENIA.

- wykop nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem rozbieralnym z siatki stalowej o wys. 1,5 m w ramach z katownikow,

- dla prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe ostrzegawcze oraz
pomosty dla pieszych zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- zamontowac oswietlenie awaryjne dla robét prowadzonych w pasie drogowym.

V.INFORMACIJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
- przed przystgpieniem do robodt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, o koniecznosci stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby;
- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy;
- pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski oraz innych
zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP;
- prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy;
- instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
:Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, rozdz. 6.;
:Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

VI.OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW ORAZ PREPARATOW

NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowacd i zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi oraz wptywami

warunkéw atmosferycznych

VILWSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACXH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII, | INNYCH ZAGROZEN.

- kierownik budowy przed przystgpieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie zagrozenia.

VII.OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII ZWIAZANEJ Z BUDOWA
- dokumentacje zwigzang z dang budowa nalezy przechowywac ze starannoscig w miejscu bezpiecznym (biuro
budowy lub siedziba firmy).
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