
±0

droga powiatowa DP 1068K
przekrój uliczny przy skrzyżowaniu z DP 1073K 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR41

3.5%
3.5%

3.5%

2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ3

2%

2%
2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA3

droga powiatowa DP 1068K
przekrój uliczny na prostej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA3

2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ3

2%2%
2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA3
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA3

±0 2%2%

droga powiatowa DP 1068K
przekrój drogowy z ciągiem pieszo-rowerowym i rowami infiltracyjnymi

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO3

2%
±0 2%2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR41

1:1.5
1:1.5 

8%

1:1

8%

1:1.5

1:1.5

±0

droga powiatowa DP 1068K
wyspa dzieląca na skrzyżowaniu z DP 1073K 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR41

3.5%3.5%
3.5%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY3

±0

droga powiatowa DP 1068K
wyspa azylu dla pieszych na skrzyżowaniu z DP 1073K 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR41

3.5%
3.5%

3.5%

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY AZYLU

droga powiatowa DP 1068K
zatoka autobusowa

2%
2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ6

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA/CIĄGU PIESZOROWEROWEGO3

2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR41

droga powiatowa DP 1068K
zatoka postojowa

2%
2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA3
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ3

±02%

droga powiatowa DP 1068K
przekrój drogowy z rowem infiltracyjnym po stronie prawej

±0 2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR41

1:1.5

8%

droga powiatowa DP 1068K
przekrój drogowy na skrzyżowaniu z pasem do lewoskrętu i zatoką autobusową

±0 2%2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR41

1:1.5

1:1.5 

8%

1:1

8%

1:1.5

2%
2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ6

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO3

1:1.5

KONSTRUKCJA POBOCZA ULEPSZONEGO7

1:1.5

KONSTRUKCJA POBOCZA ULEPSZONEGO7

1:1.5

KONSTRUKCJA POBOCZA ULEPSZONEGO7

płyta dla niewidomych z wypustkami

8%
1:1.5

8%
1:1.5

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI8
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI8

1:1.5

1:1.5

1:1.5

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
warstwa ścieralna SMA84 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P
6 cm

10 cm

niezwiązanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3, E2≥160 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR41

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
20 cm

związanej cementem klasy C5/6, E2≥100 MPa
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

18 cm

o CBR≥20%, k≥8m/dobę, E2≥50 MPa
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

40 cm
razem98 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
warstwa ścieralna SMA84 cm

8 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR2

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
20 cm

2

niezwiązanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3, E2≥130 MPa

związanej cementem klasy C5/6, E2≥80 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki 

20 cm

o CBR≥20%, k≥8m/dobę, E2≥50 MPa
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

25 cm
razem77 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm
kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego
20 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

ZJAZDU PUBL. Z KOSTKI, ZATOKI POSTOJOWEJ I BEZPIECZNIKA3
CHODNIKA, WYSP AZYLU, ZJAZDU INDYW. Z KOSTKI, 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO,

warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego
20 cm kwalifikowanym spoiwem hydraulicznym o Rm=1.5MPa

beton asfaltowy AC 16 W5 cm
beton asfaltowy SMA84 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
20 cm niezwiązanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3

DRÓG BOCZNYCH4
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO I NAWIERZCHNI

związanej cementem klasy C5/6, E2≥80 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki 

20 cm

o CBR≥20%, k≥8m/dobę, E2≥50 MPa
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

25 cm
razem74 cm

razem51 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KRUSZYWA5
kruszywo łamane

10 cm stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm10 cm

razem40 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm
kostka granitowa17 cm

podbudowa z betonu cementowego C16/20

6

26 cm

I ZATOKI POSTOJOWEJ DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

związanej cementem klasy C5/6, E2≥100 MPa
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

18 cm

o CBR≥20%, k≥8m/dobę, E2≥50 MPa
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

40 cm
razem104 cm

mechanicznie 0/31.5 mm
warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY ULEPSZONYCH7

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
warstwa ścieralna SMA84 cm

warstwa wyrównująca z AC16W
6 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 8

istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego
20 cm kwalifikowanym spoiwem hydraulicznym o Rm=1.5MPa

1:1.5

1:1.5 1:1.5
1:1.5

1:1.5

1:1.5
1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5
1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

podsypka cementowo-piaskowa 1:42 cm
kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego8 cm

KONSTRUKCJA OPASKI9

warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P10 cm

niezwiązanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3, E2≥160 MPa
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

20 cm

związanej cementem klasy C5/6, E2≥100 MPa
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

18 cm

o CBR≥20%, k≥8m/dobę, E2≥50 MPa
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

40 cm
razem98 cm
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Specjalność

drogowa

drogowa

drogowa
Branża:

PW
Stadium:

Nr rysunku:

Podpis

10.2017
Data:
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Skala:

Rysunek:

Nazwa zadania:

Inwestor:

Adres obiektu: małopolskie
Województwo:
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