droga powiatowa DP 1068K

przekrdj drogowy z ciggiem pieszo-rowerowym i rowami infiltracyjnymi

droga powiatowa DP 1068K

przekroj uliczny przy skrzyzowaniu z DP 1073K
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droga powiatowa DP 1068K

przekrdj drogowy na skrzyzowaniu z pasem do lewoskretu i zatokg autobusowg

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA/CIAGU PIESZOROWEROWEGO

POBOCZE

8%

—_—

< POBOCZE PAS RUCHU NA WPROST PAS RUCHU W LEWO PAS RUCHU ZATOKA AUTOBUSOWA 0.50
T—ROW INFILTRACYJNY—'_ 1.50 1 3.50 1 3.50 1 4.00 1 3.00 7 CIAG PIESZO-ROWEROWYﬁ_LT
| 9
0 2% 2% 2%
0, _0 N 0 0
- 2% : =22
] B — ! Z:
ok o ; —
2 S - | TAENS |
: N 0.25 ! 5
£ ) 0.25 4
7 AN L0.25 i 0257 X
< 0.25 ; :
s
@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR4
) p @ KONSTRUKCJA POBOCZA ULEPSZONEGO @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE)
0.40

®

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

droga powiatowa DP 1068K

wyspa dzielgca na skrzyzowaniu z DP 1073K

@ KONSTRUKCJA POBOCZA ULEPSZONEGO

droga powiatowa DP 1068K

wyspa azylu dla pieszych na skrzyzowaniu z DP 1073K
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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR4

4 cm | warstwa Scieralna SMA8

6 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

10 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

20 cm | niezwigzanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3, E2>160 MPa

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

18 cm | zwigzanej cementem klasy C5/6, E2>100 MPa

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego

40 cm | 0 CBR>20%, k>8m/dobe, E2>50 MPa

98 cm | razem

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR2

4 cm | warstwa Scieralna SMAS8

8 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

20 cm | niezwigzanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3, E2>130 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki

20 cm | zwigzanej cementem klasy C5/6, E2>80 MPa

25cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego
0 CBR>20%, k>8m/dobe, E2>50 MPa

77 cm

razem

KON
CHO

®uaz

STRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO,
DNIKA, WYSP AZYLU, ZJAZDU INDYW. Z KOSTKI,
DU PUBL. Z KOSTKI, ZATOKI POSTOJOWEIJ | BEZPIECZNIKA

8cm

kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

20cm

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
kwalifikowanym spoiwem hydraulicznym o Rm=1.5MPa

51cm

razem

KON

® RO

STRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO | NAWIERZCHNI
G BOCZNYCH

4 cm

beton asfaltowy SMA8

5cm

beton asfaltowy AC 16 W

20cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem klasy C5/6, E2>80 MPa

25cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego
0 CBR>20%, k>8m/dobe, E2>50 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE)
@ | ZATOKI POSTOJOWE) DLA POJAZDOW CIEZAROWYCH

17 cm | kostka granitowa

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

26 cm | podbudowa z betonu cementowego C16/20

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

18 cm | zwigzanej cementem klasy C5/6, E2>100 MPa

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego

40 cm | 0 CBR>20%, k>8m/dobe, E2>50 MPa

104 cm | razem

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY ULEPSZONYCH

15 cm | warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 cm | warstwa Scieralna SMAS8

6 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

warstwa wyrownujaca z ACL6W

istniejgca konstrukcja nawierzchni

@ KONSTRUKCJA OPASKI

8 cm | kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego

2 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

20 cm | niezwigzanej 0/31.5mm, kruszywo C90/3, E2>160 MPa

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

18 cm | zwigzanej cementem klasy C5/6, E2>100 MPa

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego

40 cm | 0 CBR>20%, k>8m/dobe, E2>50 MPa

98 cm | razem

74 cm

razem

®«Kon

STRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KRUSZYWA

10 cm

kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm

NOWA

haill

NOWA K

AGNIESZKA NOWAK

ul. Willowa 21, 32-600 Oswiecim
biuro@nowaprojekt.pl, www.nowaprojekt.pl
tel. 505-014-307

10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

Inwestor:

Zarzad Drogowy w Olkuszu, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz

20cm

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
kwalifikowanym spoiwem hydraulicznym o Rm=1.5MPa

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA CIAGU DROG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BOLEStAW
NA ODC. OD SKRZYZ. DK94 Z DP 1068K DO SKRZYZ. DK94 Z DP 1073K ORAZ ODC. DP1071K

40 cm

razem

Adres obiektu:

Wojewddztwo: Powiat: Gmina:

matopolskie olkuski Bolestaw
Rysunek: Przekroje typowe
ZESPOt PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
proiektowat: | T8N inZ. Piotr Nowak drosowa
) " | upr. nr: MAP/0015/POOD/09 ¢ D-M/L
sprawczit: | MY inz. Wojciech Sakfak drogowa W
r.

upr. nr: MAP/0022/POOD/09

Branza:
drogowa

Stadium: Data: Skala:
PW 10.2017 1:50
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