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	1. Maszyna elektrostatyczna duża napęd nożny
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	Stanowisko zawiera: 
Drewniany stelaż. Napęd nożny. Lina napinającą. Szklana szpula fi 40. 

Wymiary:
230x100 x 250 cm h
Waga:
30 kg
	Użytkownik naciskając drewniany pedał wprawia w obroty szklany wałek. Obracająca się szpula pociera bawełniany fragment materiału (Do zestawu dołączone są dodatkowo materiały: jedwab, poliester oraz silikon – zmiana materiału umożliwia zmianę wielkości gromadzonego ładunki i szybkości jego gromadzenia). Przy pocieraniu szkła o materiał następuje zjawisko wymiany ładunków elektrycznych. Te o tym samym znaku gromadzą się na elemencie i w większej ilości mogą być zmagazynowane w kondensatorze wysokonapięciowym. 

	- nie dotyczy -
	

	2. Maszyna elektrostatyczna mała 1 model
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	Stanowisko zawiera: 
Drewniany stelaż. Napęd ręczny – drewniane koło. Lina napinającą. Szklana szpula fi 40.  Docisk z fragmentem bawełnianego materiału.

Wymiary:
60x40x40 cm 
Waga:
8 kg
	Użytkownik za pomocą rączki obraca drewnianym kołem. Wprawia ono w obroty szklany wałek. Obracająca się szpula pociera bawełniany fragment materiału.  Eksponat posiada docisk z regulacją siły nacisku na szpulę.  (Do zestawu dołączone są dodatkowo materiały: jedwab, poliester oraz silikon). Przy pocieraniu szkła o materiał następuje zjawisko wymiany ładunków elektrycznych. Te o tym samym znaku gromadzą się na materiale i w większej ilości mogą być zmagazynowane w kondensatorze wysokonapięciowym. Jest to mniejsza wersja maszyny z punktu 1 z różnicą w napędzie. 

	- nie dotyczy -
	

	3. Maszyna elektrostatyczna mała II model
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	Stanowisko zawiera: 
Drewniany stelaż. Napęd ręczny – drewniane koło. Lina napinającą. Szklana szpula fi 100.  Docisk z fragmentem bawełnianego materiału. 

Wymiary:
40x25x40 cm h
Waga:
6 kg
	Użytkownik za pomocą rączki obraca drewnianym kołem. Wprawia ono w obroty szklaną szpulkę znacznych rozmiarów. Obracająca się szpula pociera bawełniany fragment materiału. (Do zestawu dołączone są dodatkowo materiały: jedwab, poliester oraz silikon) Eksponat posiada docisk z regulacją siły nacisku na szpulę.  Przy pocieraniu następuje zjawisko wymiany ładunków elektrycznych. Te o tym samym znaku gromadzą się na materiale i w większej ilości mogą być zmagazynowane w kondensatorze wysokonapięciowym.

	- nie dotyczy -
	

	4. Maszyna elektrostatyczna mała III model
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	Stanowisko zawiera: 
Maszynę na drewnianym stelażu (2 szt.). Napęd ręczny – szklana tarcza fi 250 z dwoma dociskami z fragmentami bawełnianego materiału. 

Wymiary:
30x17x38 cm h
Waga:
5 kg
	Użytkownik za pomocą rączki obraca szklaną tarczą. Obracająca się szklana tarcza pociera bawełniany fragment materiału. Tarcie zachodzi po dwóch stronach elementu.  Do zestawu dołączone są dodatkowo materiały: jedwab, poliester oraz silikon) Eksponat posiada docisk z regulacją siły nacisku na tarczę.  Przy pocieraniu następuje zjawisko wymiany ładunków elektrycznych. Te o tym samym znaku gromadzą się na materiale i w większej ilości mogą być zmagazynowane w kondensatorze wysokonapięciowym. Do zestawu dołączone są rurki scyntylacyjne w których można obserwować błyski światła powstałe w wyniku przechodzenia promieniowania jonizującego przez niektóre substancje. 

	- nie dotyczy -
	2 szt.

	5. Generator Van de Graaffa mały o średnicy 22 cm[image: image5.png]



	Stanowisko zawiera:

urządzenie: 
Generator Van De Graaffa. Czasza generatora wykonana z aluminium 22 cm. Wysokość generatora ok. 56 cm (Wymiar ten określa wysokość od podstawy do ‘czubka’ czaszy. Z tego wymiaru 22 cm to kula gromadząca ładunki. Silnik z napędem ukryty w dolnej części zabudowy generatora. W eksponacie istnieje możliwość wymiany rolek oraz pasa.  

Wymiary:
22x22x56 cm 
Waga:
5 kg
	Generator umożliwia ładowanie ciał ładunkami elektrostatycznymi.
	Jedno gniazdo 230V zasilające kontroler oraz silnik w generatorze. 
	

	6. Taboret elektryczny
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	Stanowisko zawiera: 
Drewniany stelaż w kształcie niskiego taboretu. Szklane nogi - izolatory. 

Wymiary:
40x40x20 cm h
Waga:
4 kg
	Taboret izolujący użytkownika od podłoża. Szklane nogi zgodnie z historycznym projektem. 

	- nie dotyczy -
	

	7. Maszyna elektrostatyczna
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	Stanowisko zawiera: 2 szt. maszyn elektrostatycznych

Iskiernik stanowią dwie kulki na prętach metalowych opatrzonych ebonitowymi uchwytami. Kulki iskiernika są połączone z dwiema wewnętrznymi okładkami butelki lejdejskiej (dwie sztuki). Okładki zewnętrzne tych butelek są połączone prętem poziomym, którym włącza się butelki w obwód. Iskiernik z możliwością regulacji długości iskry. Napęd tarcz maszyny (średnica jednej tarczy 27cm) ręczny przy użyciu korby.  

Wymiary:
40x20x35 cm 
Waga:
4 kg
	Pod wpływem obrotu korby na iskierniku powstają widoczne niebieskawe iskry. Długość iskier między 0,5 do 3 cm. 
Przy pomocy eksponatu można przeprowadzić następujące doświadczenia:
- Iskra i jej właściwości
- Działanie cieplne iskry 
- Jonizacyjne działanie płomienia - Efekty świetlne w ciemności

	- nie dotyczy - 
	2 szt.

	8. 4 Zestawy do eksperymentów – 4 różne komplety
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	Stanowisko zawiera: 4 komplety/zestawy 
Zestaw 1
Praktyczny, bogato wyposażony zestaw przyrządów i elementów pozwalający na demonstrację i badanie bazowych zjawisk z dziedziny elektrostatyki. 
 Pomoce dydaktyczne wchodzące w skład zestawu:
1. Elektrometr Brauna – 2 szt.
2. Elektroskop listkowy – 1 szt.
3. Komplet prętów elektrostatycznych –  1 kpl.
4. Łoże do prętów elektrostatycznych – 1 szt.
5. Mały konduktor półsferyczny – 1 szt.
6. Konduktor cylindryczny – 2 szt.
7. Konduktor stożkowy – 1 szt.
8. Krążek aluminiowy z uchwytem izolacyjnym – 2 kpl.(kondensator)
9. Płytka pleksiglasowa  – 1 szt.
10. Siatka Faradaya – 1 szt.
11. Kulka próbna – 1 szt.
12. Łącznik (rozbrajacz) – 1 szt.
13. Statywy izolacyjne z podstawą – 3 szt.
14. Miotełka elektrostatyczna  – 2 szt.
15. Neonówka – 1 szt.
16. Szmatka jedwabna, futerko – 1 kpl.

Wymiary:
54x40x26 cm 
Waga:
3 kg

Zestaw 2


 Kompletny zestaw do realizacji programu z podstaw elektrostatyki na lekcjach fizyki. 
Zestaw zawiera: 
1. 5 sztuk lasek (szklaną, pleksi, ½ szkło-1/2 pleksi, ½ mosiądz-1/2 pleksi oraz bakelitową) 
2. wahadło elektryczne, 
3. podstawkę obrotową do lasek, 
4. 10 igiełek magnetycznych na podstawkach, 
5. jedwab oraz futro. 

Zestaw przeznaczony zarówno do demonstracji jak i ćwiczeń w grupach. 
Wymiary:
10x6x25 cm 
Waga:
2 kg
Zestaw 3
Komplet pozwala na realizację szeregu doświadczeń z zakresu elektrostatyki obejmujących m.in.
elektryzowanie przewodników i izolatorów
siłę elektrostatyczną, 
prawo Coulomba
elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję
pole elektrostatyczne, linie pola
kondensator
polaryzację dielektryków

W skład wyrobu wchodzą:
1. elektroskop
2. elektrofor
3. pręt szklany
4. pręt metalowy
5. pręt ebonitowy
6. wahadło elektryczne
7. statyw izolacyjny
8. podstawa obrotowa do lasek (prętów)
9. butelka lejdejska
10. rozbrajacz
11. folia aluminiowa
12. neonówka

 Wymiary:
32x38x11 cm 
Waga:
3 kg
Zestaw 4 

 Zbiór 24 elementów pozwalających na przeprowadzenie bazowych doświadczeń z magnetyzmu i elektrostatyki. 
W skład zestawu wchodzą m.in.:
1. igła magnetyczna na podstawie, 
2. karta kompasu, 
3. pręty magnetyczne, 
4. obciążniki z haczykami, 
5. balony i inne.

 Wymiary:
27x21x5 cm 
Waga:
2 kg

	Pomoce dydaktyczne zawarte w zestawie pozwalają na przeprowadzenie m.in. takich doświadczeń jak:
- demonstrowanie zjawiska przewodnictwa
- określenie znaku ładunku elektrycznego - elektryzowanie ciał
- elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję
- demonstrowanie zjawiska indukcji elektrostatycznej
- zasada działania kondensatora
- pole elektrostatyczne, linie pola elektrostatycznego
- polaryzacja dielektryków. 

	- nie dotyczy - 
	4 zestawy

	9. Modele Butelek Lejdejskich oraz Flasz Kleista
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	1. Butelka lejdejska model (10 szt.) –kopia zestawu składającego się z pojemników/butelek szklanych z korkiem i prętem metalowym, na podstawce.
Urządzenie służące do gromadzenia ładunku elektrycznego. 2 Szklane butelki o wysokości ok. 38 cm, 8 sztuk o wymiarach do 40 cm, z prętem metalowym zakończonym kulką, których obie powierzchnie – zewnętrzna i wewnętrzna – pokryte są odizolowanymi warstwami metalu. Warstwy te pełnią rolę okładek kondensatora, zaś szkło butelki jest izolatorem.
Do butelek zostanie dołączone 10 sztuk lasek ebonitowych

 Wymiary:
10 sztuk o różnych wymiarach w granicach od 5x30cm h do 10 x 40 cm h
Waga:
10 x 0,5 kg
2. Butelka Kleista model (10 szt.) –kopia flaszy Kleista.
Urządzenie służące do gromadzenia ładunku elektrycznego. Szklane butelki o wysokości ok. 30-40 cm. Z prętem metalowym zakończonym kulką.
Do stabilizacji podpórka z drutu z obejmą w górnej części szyjki –szt.10 

Wymiary:
10 sztuk o różnych wymiarach w granicach 15x40 cm h
Waga:
10 x 0,5 kg

	
	- nie dotyczy -
	

	10. Osuszacz powietrza dużej mocy
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	Przeznaczeniem osuszaczy jest likwidacja nadmiaru pary wodnej, skrócenie czas suszenia, zapobieganie skraplaniu się wody oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. W zamkniętych pomieszczeniach poziom wilgotności powinien być utrzymywany na poziomie około 40-60%. Wysoka wilgotność (powyżej 70%) powoduje problemy z przeprowadzaniem eksperymentów elektrostatycznych. Przy tak wysokim poziomie wilgotności występuje również problem deformacji drewna, papieru, awarie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Osuszacze zapobiegają tym procesom poprzez skraplanie się wilgoci znajdującej się w powietrzu i odprowadzaniu jej w postaci wody.



Wymiary:
45x50x90 cm 
Waga:
30 kg

	Osuszacz dużej mocy zapewni możliwość przeprowadzania doświadczeń z elektrostatyki. 
Może być użytkowany w okresie zamknięcia ekspozycji np. włączane na noc. 
	Jedno gniazdo 230V
 napięcie: 220-240V
częstotliwość: 50Hz
moc elektryczna: 0,62kW
	

	11. Generator Van de Graaffa – duży, o średnicy 40 cm
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	Stanowisko zawiera:

urządzenie: 
Generator Van De Graaffa. Czasza generatora wykonana z stali nierdzewnej o średnicy 40 cm. Wysokość generatora ok. 80 cm (Wymiar ten określa wysokość od podstawy do ‘czubka’ czaszy. Z tego wymiaru 40 cm to kula gromadząca ładunki. Silnik z napędem ukryty w dolnej części zabudowy generatora. W eksponacie istnieje możliwość wymiany rolek oraz pasa.  

Kilka drobnych elementów do podwieszania nad generatorem, jako pomocniczych do ukazania efektów odpychania, obracania itp.

Wymiary:
40x40x80 cm 
Waga:
20 kg
	Generator umożliwia ładowanie ciał ładunkami elektrostatycznymi.

Na Generator można nakładać elementy drobne obserwując ciekawe efekty elektrostatyczne jak przyciąganie, odpychanie oraz obracanie się przedmiotów. 
	Jedno gniazdo 230V zasilające kontroler oraz silnik w generatorze.
	


