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PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ DWORKU VON KLEISTA:
7MUZ 

EWA ŚWIDER-GROBELNA

ul. Skarbka z gór 134A/36

03-287 Warszawa

CZĘŚĆ I: ARCHITEKTURA 

CZĘŚĆ II: CZĘŚĆ OPISOWA 
OBIEKT:
PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ TJ. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOT. ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO W BUDYNKU DWORKU VON KLEISTA W KAMIENIU POMORSKIM

UL. ADAMA MICKIEWICZA 34, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI

DLA GMINY KAMIEŃ POMORSKI,
PL. KATEDRALNY 4, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI

ZAKRES:
ARCHITEKTURA
Projekt rozwiązań aranżacyjnych, wystawienniczych i technologicznych 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA I WYPOSAŻENIE
SPIS TREŚCI:
	
	  

	lp.
	tytuł
	skala

	1
	RZUT – ARANŻACJA + MULTIMEDIA
	1:50

	2
	RZUT ELEKTRYKI
	1:50

	3
	RZUT SALI KONFERENCYJNEJ (0.12)
	1:20

	4
	RZUT HOLU (0.1)
	1:20

	5
	WIDOKI HOLU (0.1)
	1:20

	6
	RZUT SALI EKSPOZYCYJNEJ – LABORATORIUM (0.2)
	1:20

	7
	WIDOKI LABORATORIUM (0.2)
	1:20

	8
	RZUT SALI EKSPOZYCYJNEJ – POKÓJ Z EPOKI (0.3)
	1:20

	9
	WIDOKI POKOJU Z EPOKI (0.3)
	1:20

	10
	RZUT SALI EKSPOZYCYJNEJ – ARCHEOLOGICZNEJ (0.4)
	1:20

	11
	WIDOKI SALI ARCHEOLOGICZNEJ (0.4)
	1:20

	12
	DETAL/WIDOK PIECA KAFLOWEGO
	1:20

	13
	DETAL/ WIDOK LAD RECEPCYJNYCH
	1:20

	14
	DETAL GABLOTA SZKLANA
	1:20

	15
	DETAL PANELE ŚCIENNE
	1:20

	16
	ZESTAWIENIE MEBLI Z EPOKI
	1:20
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1. DANE OGÓLNE
1.1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest GMINA KAMIEŃ POMORSKI z siedzibą w Kamieniu Pomrskim, 
pl. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.
1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

7MUZ Ewa Świder - Grobelna
ul. Skarbka z Gór 134a/36, 03-287 Warszawa

tel. (48) 601 324 776

7muz@7muz.com

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt aranżacji pomieszczeń tj. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej odtwórstwa historycznego w budynku Dworku von Kleista zlokalizowanym przy pl. Katedralnym 4 w Kamieniu Pomorskim. Aranżacja jest przeprowadzona z uwzględnieniem minimalnych, koniecznych do realizacji wystawy ingerencji w pomieszczeniu – głównie obejmujących dostosowanie instalacji elektrycznych do zaplanowanych urządzeń multimedialnych.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest:

1) Wytyczne przekazane przez Zlecającego

2) Wyciąg z branży architektonicznej projektu budowlanego zamiennego dotyczącego robót budowlanych – rekonstrukcji wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista
1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie składa się z projektu aranżacji przestrzeni wystawy.

W ramach dokumentacji projektowej opracowano następujące elementy:

- projekt architektury,

- schemat elektryki, 

Dla poszczególnych elementów projekty zawierają część opisową i graficzną.
2. STAN ISTNIEJĄCY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WNĘTRZ
Przestrzeń podlegająca opracowaniu znajduje się na parterze budynku dworku von Kleista. W zakres opracowania wchodzi 5 pomieszczeń o zróżnicowanej funkcji:
- hol wejściowy o powierzchni 40,8 m2
- sala konferencyjna o powierzchni 36,78 m2
- sala ekspozycyjna – laboratorium von Kleista o powierzchni 37,12 m2
- sala ekspozycyjna – pokój z epoki o powierzchni 24,48 m2
- sala ekspozycyjna – w części rozszerzenie pokoju z epoki, w części stanowisko archeologiczne o powierzchni 63,19 m2
Całkowita przestrzeń aranżacji ma powierzchnię użytkową 202,37 m2. 
Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi 306 cm. 

Brak widocznych obniżeń.
Budynek do remontu (rekonstrukcji) zgodnie z odrębną dokmentacją techniczną. Na całej powierzchni parteru budynku przewidziano wykończenie posadzek ceramicznymi płytkami ceglanymi o wymiarach 15x30 cm. W strefie ekspozycji archeologicznej fragment podłogi ma być przeszklony poprzez zastosowanie systemowego stropowego pakietu szklanego.
Na potrzeby wystawy uzupełnienia/ aktualizacji wymaga instalacja elektryczna konieczna w celu zasilenia urządzeń multimedialnych oraz instalacji doświadczalnych.
3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Proponowane główne elementy aranżacyjne wystawy/ pomieszczenia konferencyjnego:

- meble konferencyjne, mebe do holu
- meble na wymiar – recepcja, gabloty 

- meble z epoki bądź stylizowane 

- system prezentacji grafik – panele ścienne w ramach aluminiowych
- instalacje specjalne, dostosowane indywidualnie do tematyki wystawy, w tym stanowiska doświadczalne – maszyna Kleista
4. ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
Zestawienie wyposażenia (nie obejmuje multimediów)
	Nr
	Nazwa mebla
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]
	Ilość

	1
	Fotel (do holu)
	80x81x95
	4

	2
	Lada recepcyjna
	230x75x120 i 200x60x75
	2

	3
	Krzesła biurowe
	57x57xwysokość regulowana
	2

	4
	Witryna szklana/gablota (zamykana na klucz)
	120x40x200
	5

	5
	Regał (do holu)
	120x40x200
	2

	6
	Stół konferencyjny
	200x100x74
	2

	7
	Krzesła konferencyjne
	47,5x58x86
	50

	8
	Obraz
	nieokreślony
	1

	9
	Ławka
	120x35x46,5
	4

	10
	Tablica ścienna
	200x110
	1

	11
	Stoły laboratoryjne
	150x70x75
	2

	12
	Krzesła
	44x52x98
	10

	13
	Stół (pełniący funkcję biurka)
	150x60x75
	1

	14
	Regał (do laboratorium)
	70x40x90
	2

	15
	Gabloty szklane
	68x40x220
	2

	16
	Fotele
	61x46x112
	2

	17
	Regał (przeszklony)
	120x40x210
	1

	18
	Stół (do pokoju z epoki)
	Okrągły Ø 150x75
	1

	19
	Krzesło (do pokoju z epoki)
	44x52x98
	4

	20
	Dywan
	300x200
	1

	21
	Piec kaflowy
	150x90x280
	1

	22
	Szafa
	150x71x200
	1

	23
	Maszyna Kleista
	250x100x250
	1

	24
	Panele ścienne
	90x5x60
	6

	25
	Pulpit konferencyjny
	60x60x110
	1


Dodatkowo projekt przewiduje zakup ceramiki (Stettiner Ware) prezentowanej za przeszkleniem regału w stylizowanym pokoju z epoki. 
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Proponowane rodzaje elementów:

- garnek z pokrywką (2 szt.)

- Misa z rantem (4 szt.)

- kufel (4 szt.)

- kubek (4 szt.)

- dzban (2 szt.)

- misa z uchem (2 szt.)

- dzban z wylewem rurkowym (1 szt.)

- garnek z kabłąkowym uchwytem (1 szt.)

- Dwojaki (1 szt.)

Grapen (1 szt.)

4.1. Hol

Przestrzeń holu należy wyposażyć w:

- 2 lady recepcyjne
- 2 krzesła biurowe

- 4 fotele

- gabloty

- monitor tv, videoprzewodniki
Przetrzeń powitalna powinna być utrzymana w nowoczesnej formie, jednak pasującej do zabytkowego dworku z jego ceglaną posadzką. W związku z tym proponuje się aranżację przestrzeni za pomocą poniższych mebli:
1-FOTELE DO HOLU

Zestaw 4 foteli do przestrzeni recepcyjnych (2 z nich usytuowane w holu, 2 w przestrzeni rekreacyjnej Sali konferencyjnej).
[image: image2.jpg]



2-LADY RECEPCYJNE

Zabudowa składająca się z dwóch mebil lad łączonych pod kątem 90 stopni. Materiałami wykonania są laminaty w kolorze złoty mat oraz ciemnym wenge.


[image: image3]
3-KRZESŁA BIUROWE
2 krzesła obrotowe do przestrzeni recepcji, zgodne z prezentowanym poniższym wzorem. Sugerowane wykonanie siedziska w oparciu o drewnianą formatkę oraz oparcia na bazie konstrukcji metalowej. Mebel tapicerowany tkaniną w kolorze ciemny grafit.
[image: image4.jpg]



4-WITRYNA SZKLANA ZAMYKANA NA KLUCZ
W projekcie przewidzianych jest 5 sztuk witryn – 1 w holu oraz 4 w części archeologicznej. Sugerowane wykonanie mebla z płyt laminowanych (np. Egger), szkła z nóżkami stalowymi. Wymiary mebla:  120x40x200 cm. Należy przewidzieć mocowanie zabezpieczająxe do ściany. Poniżej zdjęcie referencyjne wykonania i kolorystyki dla projektu mebla:
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5-REGAŁ

W projekcie przewidziane są 2 regały przeznaczone do strefy wejściowej. Jeden zostanie umieszczony w holu, drugi w sali konferencyjnej. Jest to otwarty mebel z wieszakami na odzież wierzchnią dla zwiedzających. Stylistyka mebla ma powielać wizualnie stylistykę witryny, jednak bez nóżek oraz bez frontów meblowych.
W holu znajdować się będzie monitor tv (na ścianie) oraz 20 videoprzewodników z 2 ładowarkami (w ladzie).
UWAGA! Urządzenia multimedialne przedstawione w odrębnym zestawieniu.

Zarys scenariuszy prezentacji multimedialnych:

1. Prezentacja filmowa do odtwarzania w monitorze tv w zapętleniu, w rozdzielczości full Hd pt.” Ewald von Kleist - człowiek i odkrywca oraz dawne maszyny elektrostatyczne”: ukazanie postaci odkrywcy w dworze kurii dziekana - domu Kleista wraz z pokazem maszyn elektrostatycznych w ikonografii historycznej, w tym czołówka z animowanym tytułem oraz grafiki maszyn w zapętleniu z podpisami –ok. 25 slajdów, w wersji polskiej z podpisami w j. angielskim i niemieckim.
2. Prezentacja filmowa w videoprzewodnikach z ekranem LCD (320x240)- „Krótka historia rodu von Kleist oraz Dzieje dworu kurii dziekana w Kamieniu Pomorskim” (w powiązaniu z Osiedlem Katedralnym – w tym m.in. badania i architektoniczne oraz Kamień Pomorski w XVIII w., w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej, z lektorem migowym. Prezentacja podzielona zostanie na 4 mniejsze części, po ok. 10 slajdów każda. W ramach realizacji prezentacji należy uwzględnić koszt przygotowania tekstów oraz wytycznych ikonograficznych opracowanych przez konsultanta merytorycznego, koszty tłumaczeń oraz nagranie lektorskich wersji językowych.
4.2. Sala konferencyjna

W Sali konferencyjnej mają się znaleźć opisane wyżej meble przeniesione z przestrzeni holu – 2 fotele (nr 1) oraz 1 regał (nr 5), zgodne z powyższymi wytycznymi.

6-STÓŁ KONFERENCYJNY

Stół konferencyjny do Sali proponujemy zapewnić poprzez połączenie 2 stołów o wymiarach 100x200x74 cm. Proponowane wykończenie: szary blat i stelaż, drewniane nogi (jesion). Poniżej zdjęcie prezentujące sugerowany model stołu (jednak nie kolorystykę):
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7-KRZESŁA KONFERENCYJNE
W projekcie przewidziano 50 sztuk krzeseł. Proponowane meble to krzesła tapicerowane tkaniną ciemnografitową, na stelażu malowanym na kolor ciemnografitowy bądź czarny, na kółkach miękkich.
[image: image7.jpg]



25 – MÓWNICA - PULPIT KONFERENCYJNY

W Sali konferencyjnej powinna znaleźć się mównica jako pulpit konferencyjny ze skrzynią na urządzenia multimedialne, w kolorze szarym, w tym:

-skrzynia płyta meblowa 18mm, okleina pcv 1mm, z 2 półkami z drzwiczkami w górnej części skrzyni zamykanymi na klucz,
-blat i wieniec dolny płyta 25 mm, okleina pcv 2mm, stopki plastikowe

-wymiary skrzyni SxGxW  350x350x1200/1150, wymiary blatu 500x600

 h. Poniżej zdjęcie poglądowe:
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UWAGA! Urządzenia multimedialne przedstawione w odrębnym zestawieniu.

4.3. Sala ekspozycyjna – laboratorium von Kleista

Aranżacja pomieszczenia ma na celu stworzenie atmosfery laboratorium XVIII – wiecznego naukowca. Wyposażenie w eksponaty ma nawiązywać do charakterystycznych w baroku tzw. „gabinetów osobliwości.” 
Zestawienie maszyn elektrostatycznych oraz przyrządów i zestawów eksperymentalnych – w odrębnym opracowaniu. Na stół- biurko naukowca, przewiduje się zestaw piśmienniczy: kałamarz  (kopia barok), 3 pióra gęsie , podkładka pisarska pokryta skórą –uchylna, papier czerpany z odręcznie napisanym listem wzorowanym na liście Kleista, lak w sztyfcie -4 szt., tłok pieczętny o średnicy stopki ok. 3 cm z herbem von Kleist, tabliczki woskowe i świecznik.
9-ŁAWKA
W projekcie przewidziano 4 ławki, z czego 2 powinny się znaleźć w pomieszczeniu laboratorium, 2 powinny być umieszczone w pomieszczeniu ekspozycji archeologicznej (w części będącej rozszerzeniem pokoju z epoki). Powinny być to meble drewniane dębowe, z drewnianym siedziskiem o wymiarach 120x35x46 cm, wybarwione bejcą na ciemny orzech. Poniżej prezentacja mebla będącego wzorem do odtworzenia mebla z epoki (styl william&mary):
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oraz szkic z szacowanymi wymiarami:
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11-STOŁY LABORATORYJNE

W projekcie zaplanowane są 2 stoły laboratoryjne drewniane dębowe o wymiarach 150x70x75 cm, na których mają się znaleźć rekonstrukcje butelki Kleista, butelki lejdejskie. Poniżej prezentacja mebla będącego wzorem do odtworzenia mebla z epoki:
[image: image11.jpg]



oraz szkic z szacowanymi wymiarami:
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12-KRZESŁA
W projekcie zaplanowano 10 krzeseł również stylizowanych na meble dębowe z epoki, wybarwione bejcą na ciemny orzech. 9 z nich znajduje się w przestrzeni laboratorium, 1 w kolejnym pomieszczeniu (pokój z epoki). Poniżej prezentacja mebla będącego wzorem do projektu:
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oraz szkic z szacowanymi wymiarami:
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13-STÓŁ-biurko naukowca
W projekcie przewidziano 1 stół pełniący funkcję biurka naukowca. Wymiary mebla z drewna dębowego 150x60x75 cm, wybarwionego bejcą na ciemny orzech. Na biurku powinien się znaleźć zestaw piśmienniczy (opisany j.w.). Mebel wzorowany na poniższym przykładzie:
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14-REGAŁ
W projekcie przewidziane są 2 regały będące wyposażeniem laboratorium, na zestawy i przyrządy eksperymentalne. Wymiary mebla z drewna dębowego 70x40x90 cm, wybarwionego bejcą na ciemny orzech.. Poniżej zdjęcie mebla referencyjnego:

                                [image: image17.jpg]
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15-GABLOTY SZKLANE
W projekcie przewidziano 2 gabloty szklane umieszczone w przestrzeni laboratorium. W tym wypadku, w celu zachowania charakteru pomieszczenia gabloty są stylizowane na regały z witrynami. Wymiary mebli z drewna dębowego 68x40x220cm wybarwione bejcą na mahoń. W witrynach powinno się znaleźć miejsce na wyposażenie laboratorium, w tym komplety do doświadczeń elektrostatycznych, kamienie np. bursztyn do elektryzowania, małe maszyny elektrostatyczne. Poniżej zdjęcie mebla referencyjnego:
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4.4. Sala ekspozycyjna – pokój z epoki

Pokój z epoki jest pomieszczeniem, w którym przewidziane jest odtworzenie pieca barokowego i które ma mieć charakter pomieszczenia mieszkalnego dawnego dworku.
16-FOTELE
W projekcie przewidziane są 2 fotele z drewna dębowego wybarwione bejcą na ciemny orzech, z obiciem z aksamitu ciemnozielonego lub bordowego zlokalizowane naprzeciwko kominka. Są to meble w stylu william&mary o wymiarach 61x46x112 cm. Poniżej zdjęcie proponowanego/ referencyjnego mebla:
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17-REGAŁ 
W projekcie przewidziany jest jeden regał przeszklony przewidziany na prezentację wyrobów ceramicznych Stettiner Ware (wyroby szczecińskie). Wymiary mebla z drewna dębowego 120x40x210 cm, wybarwionego bejcą na ciemny orzech. Poniżej zdjęcie proponowanego/ referencyjnego mebla:
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18, 19 – STÓŁ + KRZESŁA
W projekcie do wyposażenia pokoju z epoki przewidziano dębowy stół drewniany, okrągły z 4 krzesłami z dębu z siedziskami ze skóry, wybarwione bejcą na ciemny orzech. Meble utrzmane w tej samej stylistyce william&mary. Średnica stołu 150 cm., z dekoracyjnymi nogami. Poniżej zdjęcie proponowanego/ referencyjnego zestawu:
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20-DYWAN

Do wyposażenia pomieszczenia zaplanowano dywan wełniany o orientalnych wzorach, o wymiarach 200x300 cm, o poniższym lub analogicznym wzorze:


[image: image28]
21-PIEC KAFLOWY

W aranżacji przewidziano odtworzenie pieca kaflowego z początki XVIIIw., właściwego dla regionu. Jego charakterystycznym elementem jest ustawienie na nóżkach, odsunięcie od ścian oraz występowanie ornamentyki związanej z herbem z orłami fryderyryciańskimi. Poniższy szkic przedstawia propozycję pieca, ornamentyka do doszczegółowienia na etapie wykonawstwa:
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Piec składa się z opisanych na rysunku (rys. 12) elementów i ich ilości wyszczególnionych na widokach: nóżki, gzymsy, kafle. Wymiary dedykowanych kafli podstawowych (20cmx21,5cm) nie mogą się zmienić, gdyż wynikają z historycznie występujących kafli na tym terenie. Wymiary gzymsów i nóżek mogą nieznacznie odbiegać od zaprojektowanych, aby umożliwić montaż na miejscu u Zamawiającego, jednak przed wykonaniem należy przesłać ostateczną propozycję do Zamawiającego do akceptacji. Należy bezwzględnie zachować proporcje pieca. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Piec zostanie wykonany w sposób i  zgodnie z techniką wykonania pieców z epoki baroku, bez opcji grzania. Kafelki (kafle) ceramiczne wykonane z gliny/masy ceramicznej i szamotu.

Materiały użyte do budowy elementów pieca, które będą eksponowane i widoczne dla zwiedzających muszą być wykonane z budulca używanego w epoce baroku.

Piec będzie pełnił funkcję atrapy, dlatego może być bez wewnętrznego szkieletu. Same kafle dzięki swojej konstrukcji mogą być łączone za pomocą specjalistycznego kleju.

Wzory na kaflach muszą być szkliwione i malowane kobaltem w kolorze niebieskim lub ciemnoniebieskim. Wzory według załączonego rysunku z widokiem dostarcza Zamawiający.

Postęp prac musi być dokumentowany i przesyłany do Zamawiającego do akceptacji w postaci zdjęć.
22. OBRAZ na ścianie w pozłacanej ramie – obraz namalowany na płótnie farbami olejnymi z dbałością o szczegóły, realistyczna kopia obrazu z XVII w. o wymiarach ok.100x117 cm, w barokowej ramie złoconej o szerokości ok. 10 cm. Do wyboru proponuje się wykonanie kopi obrazu:
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Claude Lorrain (1647r.)
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lub Christian Berentz (1685r.)
4.5. Sala ekspozycyjna – stanowisko archeologiczne 

W Sali ekspozycji archeologicznej przewidziane jest rozszerzenie na fragmencie aranżacji stylizowanej z epoki (okrez początku XVIIIw.). W związku z tym mają tu się znaleźć opisane we wcześniejszej części ławki (nr 9 – opis dla laboratorium) oraz szafa:
22-SZAFA

W pomieszczeniu zaplanowano szafę dwudrzwiową z drewna dębowego wybarwioną bejcą na ciemny orzech o gabarytach 150x71x200 cm, z toczonymi nóżkami - wzorowaną na poniższym meblu:
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W pomieszczeniu znajdują się również 4 gabloty szklane (nr 4 – opis holu) opisane we wcześniejszej części oraz systemy do prezentacji grafik/ fotografii (plansze ścienne) opisane w punkcie poniżej.
4.6. Prezentacja grafik
W przestrzeni wystawy należy zamontować panele ścienne (nr 24) do prezentacji grafik z wykopalist archeologicznych. Proponuje się zastosowanie rozwiązania systemowego opartego na stelażu aluminiowym szerokości 5 cm i profilu 2 mm oraz płytach PCV (lub kompozytowych) montowanych do stelaża na magnesy. Rama mocowana do ściany za pośrednictwem kątowników (zgodnie z rysunkiem detalu). System daje możliwość wprowadzenia wymiennych paneli z grafikami (ze względu na system mocowania na magnesy). W projekcie zabudżetowano jeden komplet paneli (6 szt.), należy wykonać projekty graficzne 6 plansz do tych paneli, na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
W przestrzeni wystawy, w części laboratorium przewiduje się również wydruk 4 grafik (rycin) na papierze matowym w kolorze jasny-ecru, usztywnione listwami drewnianymi przy górnej i dolnej krawędzi, w celu uzupełnienia warstwy merytorycznej oraz nadania odpowiedniego klimatu przestrzeni. Nad wejściem do sali laboratorium z holu proponuje się umieszczenie herbu rodziny von Kleista w formacie A3. Należy przewidzieć przygotowanie projektów grafik oraz herbu – z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Wymiary grafik -rycin: a) z maszynami we wnęce 130x 160cm h,
b) grafika z mapą 140x100 cm h, c) rycina z dużą maszyną Kleista 130 x 160 cm h.
4.7. Zasłony
W pomieszczeniach laboratorium (0.2) oraz stylizowanym z epoki (0.3) przewiduje się wysłoniecie okien zasłonami. Powinny być one wykonane z grubej tkaniny podszewkowanej, z widoczną fakturą. Powinny być to tkaniny trudnopalne. Zasłony należy zawiesić na metalowych karniszach z dekoracyjnymi gałkami. W pomieszczeniu 0.2 powinny być to gładkie zasłony i wisieć luźno, 3 komplety po 2 zasłony nad wnęką okienną, wzorowane na poniższym przykładzie:
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W pomieszczeniu 0.3 należy zawiesić 1 komplet z 2 zasłon z tkaniny wzorzystej, upięty za pomocą skręcanych sznurów złotych z chwostami, wzorowany na poniższym przykładzie:
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Aranżacja wystawy stałej pozostawia bez zmian ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego, które pozostają spełnione dla budynku w oparciu i odrębną dokumentację projektową rekonstrukcji budynku. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyłącznie aranżacja wystawy stałej, nie wpływającej na zmianę sposobu ewakuacji z pomieszczenia. Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej jest przedmiotem odrębnego opracowania (dokumentacji projektowej rekonstrukcji budynku).
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