Przedmiar robót

dla zadania: „Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako dz. o nr ew. 404, 420, 319, 395/2  o długości 780 m.b.”
	Lp.
	Elementy robót
	
	      Uwagi

	
	
	Ilość

jednostka
	Nr specyfikacji technicznej
	

	„Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako dz. o nr ew. 404, 420, 319, 395/2 o długości 780 m.b.”

	1. .
	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego na długości 780 m.b.
	780 m.b.
	D.01.01.01.21
	

	2. 
	Profilowanie istniejącego podłoża, grubość warstwy 10-15 cm= 135 m3, z odwozem urobku do 3 km i z wbudowaniem na drogi polne, na pow. 100 mx 5,0 m + 145x5= 500+725= 1225 m2x0,15= 183,75 m3
	183,75 m3
	D.02.01.01.11
	

	3. 
	Ściągnięcie humusu grubość warstwy 10-15 cm na pow. 80x5 +455x5= 400+2275=2675m2x0,15= 401,25 m3
	401,25 m3
	D.01.02.02
	

	4. 
	Wykonanie umocnienia rowu korytkami betonowymi o wysokości ok. 25 cm i szerokości 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm na długości 130 m.b.
	130 m.b.
	D.04.01.01
	

	5. 
	Wykonanie przepustów fi 300 mm o długości 6 m.b.- 2 szt.
	12 m.b.
	
	

	6. 
	Wykonanie cieku z korytek  typu najazdowego na podbudowie betonowej grubości 20 cm na długości 40 m.b. 
	40 m.b.
	D.04.01.01
	

	7. 
	Doziarnienie podłoża – dowóz pospółki żwirowej na pow. (80 m.b. x 5,0 m + 455x4,8 m.b.) x 0,15= (400+2184)x0,15= 387,6 m3
	387,6 m3
	D.05.01.03
	

	8. 
	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem w ilości 25 kg/m2 na pow. 100x4,8+80x5+145x5+455x4,8= 480+400+725+2184=3789 m2
	3789 m2
	D.04.05.01
	

	9. 
	Wykonanie podbudowy z klińca grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na pow. 3789 m2
	3789 m2
	D.04.04.00

D.04.04.03
	

	10. 
	Profilowanie poboczy (wyrównanie) 780x2x0,5=780 m2
	780 m2
	D.04.04.00

D.04.04.03
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