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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, a nastepnie po uzyskaniu

w imieniu Zamawiajgcego zgdd administracyjnych wykonanie robo6t budowlano montazowych: ,Budowa

doswietlenia przejs¢ dla pieszych: ul. Stowackiego (przy Norwida), Norwida przy przychodni, ul. Partyzantow

(Wioslarska), ul. Jastrowska”.

11.

1.2,

Lokalizacja

ul. Stowackiego (przy Norwida) oraz Norwida przy przychodni

ul. Partyzantow (Wioslarska)

ul. Jastrowska

Stan istniejacy i projektowany

1.2.1. ul. Stowackiego (przy Norwida) oraz Norwida przy przychodni

- obszar objety przedmiotem opracowania przedstawia mapa poglagdowa stanowigca zatgcznik nr 6,

- teren nie jest objety MPZP,

- przejscie przez ul. Stowackiego — przejscie pojedyncze, znajduje sie na drodze gminnej nr 120087P,
przy skrzyzowaniu z ul. Norwida — droga powiatowa,

- przejscie przez ul. Norwida — przejscie podwojne, znajduje sie na drodze powiatowej,

- zasilanie z istniejacej sieci bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego,

- sterowanie o$wietleniem powinno by¢ niezalezne od istniejacego oswietlenia (mozliwos¢ zatgczenia
oswietlenia przejscia dla pieszych wczesniej niz pozostate oswietlenie)

- doprowadzenie zasilania umozliwiajgcego montaz kamer monitoringu wizyjnego na dwéch stupach
oswietleniowych na ul. Norwida,

- proponowany przebieg zasilania do ww. przejs¢ wskazuje zatgcznik nr 7.

1.2.2. ul. Partyzantéw (Wioslarska)

- obszar objety przedmiotem opracowania przedstawia mapa poglgdowa stanowigca zatgcznik nr 8,

- teren nie jest objety MPZP,

- przejscie przez ul. Partyzantéw — przejscie pojedyncze, znajduje sie na drodze wojewddzkiej nr 189,
przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 120106P — ul. Wioslarska,

- zasilanie z istniejacej sieci bedgcej wlasnoscig Zamawiajgcego — ztgcze pod potrzeby przejscia dla
pieszych — brak konieczno$ci dodatkowego sterowania,

- proponowany przebieg zasilania do ww. przejscia wskazuje zatgcznik nr 9,

1.2.3. ul. Jastrowska

- obszar objety przedmiotem opracowania przedstawia mapa poglgdowa stanowigca zatacznik nr 10,

- teren jest objety MPZP - uchwata nr XXXI/306/13 Rady Miejskiej w Ziotowie z dnia
27 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa,
obszaru potozonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantéw i Zamkowej,

- przejscie przez ul. Jastrowskg — przejscie podwdjne, znajduje sie na drodze wojewddzkiej nr 189,
przy Patacu Dziatynskich,

- zasilanie z nowego przytgcza — koniecznosé uzyskania warunkéw przytgczenia i budowa ztgcza,

- sterowanie oswietleniem — z nowopowstatej szafki,

- doprowadzenie zasilania umozliwiajgcego montaz kamer monitoringu wizyjnego na dwéch stupach

oswietleniowych na ul. Jastrowskiej,
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Zakres projektowy

Opracowanie projektu budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych: ul. Stowackiego (przy Norwida),

Norwida przy przychodni, ul. Partyzantow (Wioslarska), ul. Jastrowska a w szczegodlnosci:

- dokonanie analizy technicznej istniejgcego stanu sieci energetycznej, utwardzen terenowych pod
potrzeby rozbudowy sieci oswietleniowej, wykonanie niezbednych modernizaciji sieci.

- w przypadku koniecznosci wykonania niezaleznego zasilania, wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego
o wydanie nowych warunkéw przytgczenia;

- wykonanie projektéw rozbudowy oswietlenia dla kazdego zakontraktowanego zakresu,

- uzyskanie wszystkich niezbednych materiatéw w tym map do celéw projektowych;

- uzyskanie wszystkich niezbednych zgdéd i uzgodnien m.in.:

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgcej caty obszar objety dokumentacjg

projektowa;

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedsigwziecia - jezeli bedzie
wymagana,

- decyzji realizacji inwestycji celu publicznego — jezeli bedzie wymagany;
- operatu wodnoprawnego — jezeli bedzie wymagany;
- uzgodnieh ZUDP — jezeli bedzie wymagany;

- uzgodnien Rzeczoznawcy ds. BHP i Rzeczoznawcy zabezpieczen P/Poz. — jezeli bedzie
wymagany;

- kompletu pozostatych opinii, uzgodnien, opracowan, raportow, pozwolen i sprawdzen itp.
wymaganych stosownymi przepisami, niezbednych do uzyskania ww. dokumentow jak

i pozwolenia na budowe.

Wytyczne do projektowania, wymagania i inne ustalenia obowigzujgce wykonawce:

1) Mapy do celéw projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) i przepisami wykonawczymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1429 z pdzn), jej tres¢
musi odzwierciedla¢ faktyczny (aktualny) stan sytuacyjno-wysokosciowy terenu objetego mapg. Mapy geodezyjne
w skali 1:500 lub innej uzgodnione z Zamawiajgcym muszg by¢ przyjete do powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego Starosty Ztotowskiego.

2) Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz obligatoryjnie
Prawa zamoéwien publicznych z uwzglednieniem przepiséw wykonawczych w zakresie wymogéw stawianych dla
dokumentacji projektowych, kiére bedg stanowity opis przedmiotu zamdwienia w postepowaniach, w oparciu

o ustawe Pzp na wykonanie robé6t budowlanych.

3) Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi spetnia¢ wymogi wynikajgce z ustawy Prawo

budowlane w tym przepisdw wykonawczych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
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2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z pdzn),
Prawo zamowien publicznych - w zakresie nie naruszenia art. 30 w odniesieniu do proponowanych materiatow,
urzadzen, producentéw wyrobdw itp., przepisdw wykonawczych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), obowigzujgcych wytycznych w zakresie projektowania budynkéw uzytecznosci

publiczne;j.

4) Przyjete w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢é wyniki wykonanych badan
geotechnicznych, ekspertyzy technicznej istniejacych obiektow oraz innych niezbednych badan zwigzanych

z przedmiotem zamdwienia. Wszystkie badania sg integralnym sktadnikiem dokumentacji projektowe;.

5) Wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, uzgodnien, zezwolen, sprawdzen, opinii, itp. niezbednych
do wykonania dokumentaciji lezy po stronie Wykonawcy w tym przygotowanie inwentaryzacji istniejgcych obiektow
i utwardzen terenowych, zieleni oraz dokumentow niezbednych do uzyskania zgody na wycinke drzew

(wg. potrzeb).

6) Kazdy projekt musi zawiera¢ komplet odrebnych uzgodnien z gestorami sieci podziemnych, ktére stanowig
zatgcznik do dokumentacji (bez wzgledu na fakt czy bedg wymagane przy uzyskaniu pozwolenia

na budowe/zgtoszeniu robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe).

7) Opracowana dokumentacja powinna uzyska¢ pisemng pozytywng opinie Zamawiajgcego. Przy czym
wykonawca przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji powinien dokonaé pisemnych uzgodnien

w zakresie: formy dokumentacji, sposobu opisywania rozwigzan technicznych i materiatowych itp.
8) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - forme i zakres nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na podstawie PFU.

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) w porozumieniu z Zamawiajgcym w zakresie formy i zakresu.

10) Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), forme i zakres nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

11) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w jego siedzibie wykonany przedmiot zamowienia, w nastepujgcych

formach i ilosciach:

w formie papierowej:

1) dokumentacje projektowe (projekt budowlany) ......... —3egz.+1legz,;
2) dokumentacje projektowe (projekt techniczny) ......... —2egz.+1legz,;
3) przedmiary robOt ... —-1egz,;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ... -1egz;
5) kosztorysy inwestorskie...........c.covviiiiiiiiiinininenns —-1egz;
6) komplet uzgodnien ............cooiiiiiiiiii —-1egz,;
7) mape do celow projektowych.............coocooiin, —-1egz;
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w formie elektronicznej — nosnik ptyta CD:

1) dokumenty wymienione w pkt 1- 5, w formacie PDF.................. —1szt,;
2) dokumenty wymienione w pkt 1i 2, w formacie lub dwg ............ —1szt;
3) dokumenty wymienione w pkt 1-5 w edytowalnej wersji Word...... —1szt;
4) dokumenty wymienione w pkt 3 w wersji PDF i ath ............... —1szt;
5) opis techniczny do projektu budowlanego wersji Word............ —1szt,;

Dostarczony w formie papierowej przedmiot zamowienia nalezy posegregowac (umiesci¢ w stosownych ,teczkach”)

z opisem zawartosci — w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowg de kompletacje.

12) Przedmiot zamoéwienia podlegajgcy przekazaniu Zamawiajgcemu wraz z kompletem opinii, badan, uzgodnien
i sprawdzen, wymaganych stosownymi przepisami, niezbednych do wydania pozwolenia na budowe bedzie
zaopatrzony w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Projektanta, iz jest wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostat wykonany w stanie kompletnym. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ wytworzong dokumentacje w catosci lub w dowolnych cze$ciach; z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o kibrym mowa wyzej stanowig

integralng czes¢ przekazania przedmiotu zamowienia w zakresie dotyczagcym opracowania projektowego.
13) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zamoéwionych w trakcie ich sporzgdzania;

14) Wykonawca (autor) przedmiotu zamowienia przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe w catosci

z chwilg przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

15) Wykonawca, w ramach oferowanej ceny, zobowigzany jest do: usuniecia brakéw w dokumentacji projektowej
wstrzymujgcych postepowanie administracyjne ws. zatwierdzenia dokumentacji i wydania decyzji pozwolenie
na budowe, udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczgce rozwigzan projektowych i materiatowych;

16) Nalezy uzgodni¢ ewentualng wycinke drzew i krzewdw oraz usung¢ zielen kolidujgcg z inwestycjg. Projekt

zagospodarowania terenu musi uwzgledni¢ nowe nasadzenia, rekompensujgce wycinke.

17) Wykonawca opracuje na wtasny koszt czasowy projekt organizacji ruchu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz oznakuje miejsca prowadzenia robo6t zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu.

Parametry techniczne opraw drogowych oraz przejs¢ dla pieszych
a) Stopien ochrony przed pylem i wodg IP66

b) Stopien odpornosci na uszkodzenia mechaniczne 1K09

c) Klasa ochronnosci: Il

d) Napiecie zasilania: 230V/50Hz

e) Wspétczynnik mocy = 0,95

f) Skutecznosc¢ swietlna oprawy = 140 Im/W

g) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe = 10kV lub = 6kV pod warunkiem zastosowania ochronnikdéw w szafce

zasilajgcej
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h) Zakres temperatur pracy Od -35°C do +50°C *

i) Certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, np. certyfikat ENEC.

j) Oprawy LED z mozliwoscig reakcji natezenia oswietlenia.
k) Panel LED posiadajacy soczewki ksztattujgce rozsyt Swiatta wykonane z tworzywa odpornego na UV.

I) Temperatura barwowa 4000K oprawa drogowa i parkowa, 5000 - 5700 K oprawa drogowa doswietlajgca przejscie

dla pieszych.
m) Wskaznik oddawania barw (CRI) = 70
n) Trwatos¢ zrédet Swiatta nie mniejsza niz wyrazona parametrem L90 100 000h
0) Korpus wykonany z wysokocisnieniowego aluminium, malowany proszkowo
p) Szklany klosz oprawy, ostaniajacy panel LED
q) Elementy mocujace i zamykajace oprawe wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium
r) Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobna komora elektryczna oraz optyczna)
s) Uchwyt montazowy regulowany w zakresie +/- 15°
t) Dostep do komory elektrycznej — klasa serwisowa A

u) Oddzielna czes$¢ elektryczna i optyczna, dostep do czesci elekirycznej osobno, wymienne podzespoty nie
zintegrowane (osobno zasilacz, panel LED, sterownik, itp.) z mozliwo$cig wymiany osobnych komponentow.

Dodatkowo mozliwos¢ zakupu podzespotdw celem naprawy elementu, a nie wymiany catej oprawy.
v) Oprawa wyposazona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN/ZHAGA

w) System blokady uniemozliwiajgcy przypadkowe zamkniecie otwartej oprawy w trakcie montazu lub czynnosci

serwisowych
x) Roztgcznik nozowy, odcinajgcy napiecie przy otwarciu komory elektrycznej
y) Zasilacz o trwatosci min. L90 100000h

z) Oprawy drogowe przewidziane na przejscia dla pieszych mogg pochodzi¢ z innej rodziny (moga mieé inny
ksztatt) opraw niz oprawy drogowe przewidziane do o$wietlenia ciggoéw ulic.
aa) Oprawy przejsc¢ dla pieszych - dane do obliczen: hp = 5,0 m, odlegtos¢ od skraju przejscia przyjg¢ 1,0 m, nawis

-0,5 m, optyka prawostronna

2.2. Zakres budowlany.

Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze;
2) Wykonanie tras kablowych i fundamentow;

3) Montaz stupéw i opraw oswietleniowych.
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3. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1. Roboty w zakresie oswietlenia przej$c dla pieszych:

- montaz stupow oswietleniowych — ilo§¢ zgodna z opracowang dokumentacja,

- montaz opraw zgodnych z wytycznymi — ilo§¢ zgodna z opracowang dokumentacja,

- budowa sieci kablowej — zgodnie z opracowang dokumentacjg — na podstawie zatgcznikow.

3.2. Odbidr robdét budowlanych i elektrycznych

Na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ branzowym inspektorom

nadzoru do sprawdzenia nizej wymienione dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru:

1)
2)

6)

dziennik budowy,

zaswiadczenia, atesty itp. dotyczace wbudowanych materiatéw, potwierdzajgce ich dopuszczenie
do stosowania w budownictwie,

protokoty badan i sprawdzeh w tym: protokoty branzy elektrycznej, protokoty odbioru instalacji i prob
szczelno$ci, protokoty odbioru przytgczy, protokoty kominiarskie, badania wody itp.,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku dokumentacjg geodezyjno-
kartograficzng zarejestrowang we wtasciwym osrodku geodezyjnym (mapa zasadnicza — arkusz w skali
1:500, w trzech egzemplarzach),

oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania obiektu z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,

kopie gwarancji producenckich oraz instrukcji uzytkowania i serwisowania (o ile dotyczy),

4. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

4.1. Przepisy prawne.

4.1.1. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.);

4.1.2. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348, z pdzn. zm.);

4.1.3. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, z p6zn. zm.);

4.1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
nr 43 poz. 430, z pézn. zm.);

4.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z pdzn. zm.);

4.1.6. PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

4.1.7. PN-IEC 13 201 Oswietlenie drog;

4.1.8. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaz.;

4.1.9. N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

4.1.10. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

4.1.11. Wedtug zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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