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9 - Roboty branzy sanitarnej - TOM S .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY BAT- INSTALACJA KLIMATYZACJI
1|ST - KNNR Jednostka klimatyzacyjna (freonowa)- montaz na $cianie budynku kmpl
d.1/06.03. |N004-05-01-|o mocy chtodniczej 3,5kW; moc elektryczna 1,5 kW; 400V; Klimatyzator
02-00 przeznaczony do catorocznego chtodzenia- wraz z skraplacze, parownikiem,
kompletng automatyka i okablowaniem
kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2|ST - KNNR Rurociag miedziany lutowany na $cianach murowanych w budynkach nie-  |metr
d.1/06.03. |N004-03-06-|mieszksInych fi 6,4
01-00
15.8 metr 15.800
RAZEM 15.800
3|ST - KNNR Rurociag miedziany lutowany na $cianach murowanych w budynkach nie-  |metr
d.1/06.03. |N004-03-06-|mieszkalnych fi 12,7
02-00
15.8 metr 15.800
RAZEM 15.800
4|ST - KNR 216-  |lzolacja rur freonowych izolacjg kauczukowg o grubosci 32,0mm, w ostonie z |metr
d.1/06.03. |13-50-06-05 |folii aluminiowej
15.8 metr 15.800
RAZEM 15.800
5|ST - KNNR Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkal- |metr
d.1/06.03. |N004-02-08-|nego fi 40
01-00
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
6|ST - 000-00-00- |Proby, rozruch, regulacja, odbiory i dokumentacja powykonawcza klimatyza- |kmpl
d.1/06.03. |00-00 cji serwerowni
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Budynek mahgazynowy BM- wentylacja grawitacyjna
7|ST - KNR 217-  |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek i fi | m?2
d.2|06.03. |01-13-03-00 |315
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
8|ST - KNR 217-  |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 315 szt
d.2|06.03. |01-49-03-00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|ST - KNR 217-  |Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A fi 315 szt
d.2|06.03. |01-52-03-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10/|ST - KNR 217-  |Czerpnia $cienna prostokatna typ A 400x400 szt
d.2|06.03. |01-46-02-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|ST - 000-00-00- |Odbiory i dokumentacja powykonawcza wentylacji magazynu kmpl
d.2|06.03. |00-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Pompownia osadu wstepnego POW- - wentylacja
12|ST - KNR 217-  |Wentylator nawiewny dachowy na podstawie dachowej kwasoodporny da-  |szt
d.3/06.03. |02-08-02-10 [chowy- 1100m3/h, 90Pa, 100W, 230V- ciezar catkowity wraz z podstawa-
50kg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|ST - KNR 217-  |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 250- kwasoodporna |szt
d.3/06.03. |01-49-02-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|ST - KNR 217-  |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa typ B fi 250- kwasoodpor- |szt
d.3/06.03. |01-31-03-01 |na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|ST - KNR 217-  |Kratka wywiewna o wymiarach- 525x125mm- kwasoodporna szt
d.3/06.03. |01-38-04-50
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|ST - KNR 217-  |Przewdd wentylacyjny stalowy kwasoodporny, kotowy B1 do 35% udziatu m2
d.3/06.03. |01-13-03-00 |ksztattek i fi 250
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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17|ST - 000-00-00- |Uruchomienie, regulacja, Odbiory i dokumentacja powykonawcza wentylacji |kmpl
d.3/06.03. |00-00 POW
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Stacja mechanicznego zageszczania osadu SMZO i stacja odwadniania osadu SOO- wentylacja i
ogrzewanie
18|8T - KNNR Grzejnik aluminiowy 2,0kW/ 85/65°C kmpl
d.4|06.02. |N004-04-17-
03-02
5 kmpl 5.000
RAZEM 5.000
19|ST - KNNR Zawor grzejnikowy termostatyczny fi 15 z gtowicg szt
d.4|06.02. |N004-04-12-
01-13
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
20|ST - KNNR Rurociag z rur PEX na $cianach fi 26 metr
d.4|06.02. |N004-04-04-
02-10
78 metr 78.000
RAZEM 78.000
21|ST - KNNR Rurociag z rur PEX na $cianach fi 32 metr
d.4|06.02. |N004-04-04-
03-10
28 metr 28.000
RAZEM 28.000
22|ST - KNR 216- |lzolacja rury fi 26 izolacjg termiczng o grubosci 20 mm metr
d.4/06.02. |13-20-05-20
78 metr 78.000
RAZEM 78.000
23|ST - KNR 216- |lzolacja rury fi 35 izolacjg termiczng o grubosci 25 mm metr
d.4/06.02. |13-20-06-20
28 metr 28.000
RAZEM 28.000
24|ST - KNR 217-  |N1 - wentylator nawiewny dachowy + podstawa dachowa, Wydajnosé szt
d.4|06.03. |02-08-02-00 |1300m3/h, 90Pa, 100W, 1x230V,ciezar ok 35kg, Wentylator uruchamiany
czujnikiem tempereatury razem z wentylatorem wywiewnym W1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|ST - KNR 217- W1 - wentylator wywiewny dachowy + podstawa dachowa, Wydajnos¢ szt
d.4|06.03. |02-08-02-00 |1300m3/h, 90Pa, 100W, 1x230V, ciezar ok 35kg - uruchamiany razem z
wentylatorem nawiewnym N1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|ST - KNR 217-  |wentylator wywiewny kwasoodporny dachowy na podstawie dachowej-dosta- |szt
d.4/06.03. |02-08-01-00 |wa wraz z wentylatorem - 200m3/h, 45Pa; 80W, 230V. Cigzar ok 45kg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|ST - KNR 217-  |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 250 szt
d.4|06.03. |01-49-02-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|ST - KNR 217-  |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 160- wykonanie kwa- |szt
d.4/06.03. |01-49-02-00 [soodporne
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29|ST - KNR 217-  |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek i fi | m?2
d.4|06.03. |01-13-03-00 |315
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
30|ST - KNR 217-  |Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A6 1025x125 szt
d.4/06.03. |01-38-05-50
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|ST - KNR 217-  |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa typ B fi 250 szt
d.4|06.03. |01-31-03-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|ST - KNR 217-  |Przewdd wentylacyjny stalowy kwasoodporny, kotowy B1 do 35% udziatu m2
d.4/06.03. |01-13-03-00 |ksztattek
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
33|ST - KNR 217-  |Czerpnia $cienna prostokatna typ A 520x520 szt
d.4/06.03. |01-46-04-00
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|ST - KNR 708- |Termostat pomieszczeniowy sterujacy praca wentylatorow N1/W1 szt
d.4/06.03. |02-01-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|ST - 000-00-00- |Okablowanie, oczujnikowanie, uruchomienie, regulacja, odbiory i dokumenta- |kmpl
d.4/06.03. |00-00 cja powykonawcza wentylacji i ogrzewania SMZO
kmpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Stacja operacyjna komor fermentacyjnych SOKF - rzut- wentylacja + ogrzewanie
36|ST - KNR 217-  |wentylator wywiewny dachowy na podstawie dachowej-kwasoodporny- szt
d.5/06.03. |02-08-01-00 |300m3/h, 80Pa, 120W, 230V. Cigzar 25kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|ST - KNR 217-  |Czerpnia $cienna prostokatna typ A 300x300- wykonanie kwasoodporne szt
d.5/06.03. |01-46-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|ST - KNR 217-  |Przewdd wentylacyjny stalowy kwasoodporny prostokatny typ A1, do 35% m2
d.5/06.03. |01-01-03-00 |udziatu ksztattek
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
39|ST - KNR 217-  |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 fi 160- wykonanie kwa- |szt
d.5/06.03. |01-49-02-00 [soodporne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40(ST - KNR 217-  |Przewdd wentylacyjny stalowy kwasoodporny, kotowy B1 do 35% udziatu m2
d.5/06.03. |01-13-03-00 |ksztattek
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
41|8T - KNNR Grzejnik aluminiowy 2,5kW/ 85/65°C kmpl
d.5/06.02. |N004-04-17-
03-02
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
42|ST - KNR 707- |pompa obiegowa elektroniczna 1,5kW; 230V; 47,7m3/h; 65kPa kmpl
d.5/06.02. |01-01-01-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
43|ST - KNR 707- |pompa obiegowa elektroniczna 0,7kW; 230V; 30m3/h; 27kPa kmpl
d.5/06.02. |01-01-01-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
44|ST - KNR 707- |pompa obiegowa elektroniczna 0,5kW; 230V; 10,9m3/h; 29kPa kmpl
d.5/06.02. |01-01-01-00
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
45|ST - KNNR Odpowietrznik automatyczny fi 15 szt
d.5/06.02. |N004-04-12-
06-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
46|ST - KNNR Filtroodmulnik magnetyczny FOM-125 szt
d.5/06.02. |N004-05-26-
09-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|ST - KNNR Zawor zaporowy kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 125 szt
d.5/06.02. |N004-05-21-
10-20
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
48|ST - KNNR Zawor zaporowy kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt
d.5/06.02. |N004-05-21-
09-20
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|ST - KNNR Zawor zaporowy kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt
d.5/06.02. |N004-05-21-
08-20
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski




PRZEDMIAR

9 - Roboty branzy sanitarnej - TOM S .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
50|ST - KNNR Zawor zaporowy kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt
d.5/06.02. |N004-05-21-
07-20
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
51|ST - KNNR Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 32 szt
d.5/06.02. |N004-04-11-
04-40
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|8T - KNNR Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 fi 100 szt
d.5/06.02. |N004-05-26-
09-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|ST - KNNR Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 fi 80 szt
d.5/06.02. |N004-05-26-
08-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|8ST - KNNR Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 fi 65 szt
d.5/06.02. |N004-05-26-
07-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55|ST - KNNR Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 25 spustowy szt
d.5/06.02. |N004-04-11-
03-40
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56|ST - KNNR zawdr regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem regulatora statej temperatury szt
d.5|06.02. |NO004-05-21-|podgrzewania osadéw Sciekowych KVS 80m3/h z sitownikiem
07-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|ST - KNNR zawdr regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem regulatora statej temperatury szt
d.5|06.02. |NO04-05-21-|podgrzewania osadéw Sciekowych KVS 50m3/h z sitownikiem
07-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|ST - KNNR Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.5/06.02. |N004-05-31-
03-00
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
59|ST - KNNR Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.5/06.02. |N004-05-31-
04-00
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
60|ST - KNNR Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.o. fi 150 metr
d.5/06.02. |N004-05-14-
04-01
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
61|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 125 metr
d.5/06.02. |N004-04-03-
10-10
32 metr 32.000
RAZEM 32.000
62|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 100 metr
d.5/06.02. |N004-04-03-
09-10
26 metr 26.000
RAZEM 26.000
63|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 80 metr
d.5/06.02. |N004-04-03-
08-10
46 metr 46.000
RAZEM 46.000
64|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 65 metr
d.5/06.02. |N004-04-03-
07-10
67 metr 67.000
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RAZEM 67.000
65|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 25 metr
d.5/06.02. |N004-04-03-
03-10
29 metr 29.000
RAZEM 29.000
66|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 20 metr
d.5/06.02. |N004-04-03-
02-10
29 metr 29.000
RAZEM 29.000
67|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 15 metr
d.5/06.02. |N004-04-03-
01-11
42 metr 42.000
RAZEM 42.000
68|ST - KNR 712-  |Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc m?2
d.5/06.02. |01-01-05-00
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
69|ST - KNR 712-  |Malowanie pedzlem ruroc f.olej grunt p-rdzewng m?2
d.5/06.02. |02-01-05-00
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
70|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 159 otuling otuling z wetny mineralnej gr 100 mm w ostonie z |metr
d.5/06.02. |13-40-16-07 |folii aluminiowej
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
71|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 133 otuling otuling z wetny mineralnej gr 100 mm w ostonie z |metr
d.5/06.02. |13-40-15-07 |folii aluminiowej
32 metr 32.000
RAZEM 32.000
72|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 108 otuling otuling z wetny mineralnej gr 100 mm w ostonie z |metr
d.5/06.02. |13-40-14-07 |folii aluminiowej
26 metr 26.000
RAZEM 26.000
73|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 89 otuling otuling z wetny mineralnej gr 80 mm w ostonie z folii |metr
d.5/06.02. |13-40-12-06 |aluminiowej
42 metr 42.000
RAZEM 42.000
74|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 76 otuling otuling z wetny mineralnej gr 60 mm w ostonie z folii |metr
d.5/06.02. |13-40-11-04 |aluminiowej
67 metr 67.000
RAZEM 67.000
75|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 32 otuling otuling z wetny mineralnej gr 25 mm w ostonie z folii |metr
d.5/06.02. |13-40-04-01 |aluminiowej
29 metr 29.000
RAZEM 29.000
76|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 27 otuling otuling z wetny mineralnej gr 20 mm w ostonie z folii |metr
d.5/06.02. |13-40-03-00 |aluminiowej
29 metr 29.000
RAZEM 29.000
77|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 21 otuling otuling z wetny mineralnej gr 20 mm w ostonie z folii |metr
d.5/06.02. |13-40-02-00 |aluminiowej
42 metr 42.000
RAZEM 42.000
78|ST - 000-00-00- |Okablowanie, oczujnikowanie, uruchomienie, regulacja, odbiory i dokumenta- |kmpl
d.5/06.02. |00-00 cja powykonawcza wentylacji i ogrzewania SOKF
kmpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Stacja transformatora ST - klimatyzacja
79|ST - KNNR Klimatyzacyjna (freonowa) o mocy chtodniczej 11,2kW; moc elektryczna 4,2 |szt
d.6/06.03. |N004-05-01-|kW; 400V; ciezar 90kg Klimatyzator przeznaczony do catorocznego chtodze-
02-00 nia. Jednostka zewnetrzna- Montaz na fundamencie, jednosta wewnetrzna
monyaz podstropowy z uktadem sterowania
szt 1.000
RAZEM 1.000
80|ST - KNNR Rurociag miedziany lutowany na $cianach murowanych w budynkach nie-  |metr
d.6/06.03. |N004-03-06-|mieszksInych fi 9,5
01-00
8 metr 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski




PRZEDMIAR

9 - Roboty branzy sanitarnej - TOM S .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
81|ST - KNNR Rurociag miedziany lutowany na $cianach murowanych w budynkach nie-  |metr
d.6/06.03. |N004-03-06-|mieszkalnych fi 15,9
02-00
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
82|ST - KNR 216-  |lzolacja rur freonowych izolacjg kauczukowg o grubosci 32,0mm, w ostonie z |metr
d.6/06.03. |13-50-06-05 |folii aluminiowej
15.8 metr 15.800
RAZEM 15.800
83|ST - KNNR Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkal- |metr
d.6|06.03. |N004-02-08-|nego fi 40
01-00
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
84|ST - 000-00-00- |Proby, rozruch, regulacja, odbiory i dokumentacja powykonawcza klimatyza- |kmpl
d.6/06.03. |00-00 cji serwerowni
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Stacja generatoréow z kottownig SGK- kogeneracja
85|ST - KNNR Kompletny agregat kogeneracyjny o mocy 345kW mocy elektrycznej i szt
d.7/06.01. |N004-05-02- 450kW mocy cieplnej zasilany biogazem
06-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|ST - KNR 217-  |Komin spalinowy agregatu kogeneracyjnego ze stali kwasoodpornej, dwu- m?2
d.7|06.01. |01-13-03-00 |$cienny, przeznaczony do pracy z urzadzeniami o podwyzszonym cisnieniu
spalin
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
87|ST - KNR 217-  |Chtodnica awaryjna agregatu kogeneracyjnego o mocy 450kW szt
d.7/06.01. |02-08-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|ST - KNNR Zawor zaporowy kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt
d.7/06.01. |N004-05-21-
08-20
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
89|ST - KNNR Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 fi 80 szt
d.7/06.01. |N004-05-26-
08-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|ST - KNNR Wymiennik ptytowy woda/glikol o mocy 450kW z izolacjg szt
d.7/06.01.  |N004-05-04-
01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|ST - KNNR Naczynie wzbiorcze V=18l dla czesci glikolowej szt
d.7/06.01.  |N004-05-10-
01-22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|ST - KNNR Zawor bezpieczenstwa sprezynowy fi 32 szt
d.7/06.01. |N004-05-24-
04-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|ST - KNNR W odomierz srubowy MZ-130° fi 50 z cieptomierzem (przelicznikiem, korek- |kmpl
d.7|06.01.  |NO04-01-41-|torem i modutem transmisji danych)
01-05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
94 |ST - KNNR Zawor zwrotny zeliwny kotnierzowy 1,6 MPa FIG 287 fi 80 szt
d.7/06.01. |N004-05-21-
08-30
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95|8T - KNNR Zbiornik na glikol V=150l kmpl
d.7/06.01. |N004-05-12-
01-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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96|ST - KNR 707-  |Pompa obiegu glikolu- 26m3/h, 55kPa kmpl
d.7/06.01. |01-01-01-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
97|ST - KNNR Zawor zaporowy kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 80- instalacja biogazowa szt
d.7/06.01. |N004-05-21-
08-20
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
98|ST - KNNR Gazomierz turbinowy z pomiarem temperatury i ci$nienia biogazu, z przelicz- | szt
d.7/06.01.  |[N004-05-21-|nikiem i korektorem Qn=200m3/h, akceptowany przez URE
08-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|ST - KNNR Filtr z weglem aktywnym wykonany z blachu AlISI 316, min 1501 wegla- wy- |szt
d.7/06.01.  |[N004-05-08- konanie wtasne
01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|ST - KNNR Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 20- spustowy szt
d.7/06.01. |N004-04-11-
02-40
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
101|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 80 metr
d.7/06.01. |N004-04-03-
08-10
49 metr 49.000
RAZEM 49.000
102|ST - KNNR Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 20 metr
d.7/06.01. |N004-04-03-
02-10
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
103|ST - KNNR Rurociag z rur ze stali kwasoodpornej B/S na $cianie fi 80- instalacja bioga- |metr
d.7|/06.01. |N004-04-03-|zowa
08-10
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
104|ST - KNNR Rurociag z rur ze stali kwasoodpornej B/S na $cianie fi 125- instalacja bioga- |metr
d.7|/06.01. |N004-04-03-|zowa
10-10
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
105|ST - KNR 216-  |lzolacja rury fi 89 otuling otuling z wetny mineralnej gr 80 mm w ostonie z folii |metr
d.7|/06.01. |13-40-12-06 |aluminiowej
49 metr 49.000
RAZEM 49.000
106|ST - 000-00-00- |Okablowanie, oczujnikowanie, uruchomienie, regulacja, odbiory i dokumenta- |kmpl
d.7/06.01. |00-00 cja powykonawcza agregatu kogeneracyjnego, instalacji grzewczej i biogazo-
wej
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Miedzyobiektowe przytgcze cieplne
107|ST - KNNR Montaz rur preizolowanych PEX fi 159/250 metr
d.8/05.02. |N004-23-02-
01-00
52 metr 52.000
RAZEM 52.000
108|ST - 000-00-00- |Okablowanie, ptukanie, uruchomienie, regulacja, odbiory i dokumentacja po- |kmpl
d.8/05.02. |00-00 wykonawcza migedzyobiektowego przytacza cieplnego
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Prace ziemne i niezbedne prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych
109|ST - KNNR Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,15 m3 w gruncie kat 3 o normalngj |m?3
d.9|01.02. |N001-02-02- |wilgotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
02-00
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
110|ST - KNNR Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparkg podsigbierng 0,15 m3 w gruncie |m?3
d.9|01.02. |N001-02-10- |kat 1-3 o normalnej wilgotnosci na odktad
01-00
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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111|ST - N006-01- |Podsypka i obsypka zageszczana mechanicznie grub 15 cm m?2
d.9/01.02. |06-06-00
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
112|ST - KNNR Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem spycharkg 75 KM m3
d.9|01.02. |N001-02-14-|warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4
02-00
12 m?3 12.000
RAZEM 12.000
113|ST - KNNR Przebicie w $cianie z cegly na zaprawie cementowe;j m3
d.9/01.02. |N003-03-03-
02-00
1.8 m?3 1.800
RAZEM 1.800
114|ST - KNNR Osadzenie elementéw w murze z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej | m?
d.9/01.02. |N003-03-07-
01-01
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
115|ST - KNNR Uzupetnienie i zamurowanie scian ceglg petng kl 100 na zaprawie cemento- |m?3
d.9|01.02. |N003-03-02- |wej
02-00
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
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