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PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Obiekt nr 2:
KRATOWNIA 'KRT'
1.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1|ST - KNR 7-04 |Demontaz istniejgcej kraty kpl.
d.1./01.03 |0108-02 z.0
1 3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|ST - KNR 7-03 |Demontaz istniejgcego przenosnika spiralnego skratek kpl.
d.1./01.03  |0418-02
1 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|ST - KNR 7-04 |Demontaz istniejgcego sita kpl.
d.1./01.03 |0108-04 z.0
1 3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|ST - KNR 7-04  |Krata mechaniczna schodkowa, do zainstalowania w kanale prostokatnym o |kpl.
d.1.]05.02 0108-02 wymiarach B*H=100*120 cm, Q~1500 m3/h przy napetnieniu 80 cm przed
1 kratg, przeswit s=3 mm, grubo$¢ lameli 2 mm; m=1200 kg, P2=1,5 kW; wyk.
stal nierdzewna AlSI 304; z szafg zasilajgco-sterowniczg sterujgca kratg i
podajnikiem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5|ST - KNR 7-03  |Podajnik hydrauliczny skratek, w postaci ttokowej praski skratek, Q=1 m3/h, |kpl.
d.1.]05.02 0418-02 ttok/wylot D=200 mm, wsyp skratek L*B=900x300 mm z obudowg dopaso-
1 analogia wang do kraty; z agregatem hydraulicznym P2=1,5 kW ;z podporami; z ele-
mentami sterowniczymi niezbednymi do wspotdziatania z uktadem sterowni-
czym kraty
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6|ST - KNR 7-04 |Sito bebnowe do separaciji thuszczéw, srednica bebna d=300 mm, perforacja |kpl.
d.1.]05.02 0108-03 bebna d=5 mm; Q=72+137 m3/h przy zawartosci zawiesiny odpowiednio
1 750-250 g/m3; z uktadem piukania i prasowania; zapotrzebowanie wody do
ptukania q=2 I/s, p~5 bar; P2=1,1 kW; m=450 kg; z szafg zasilajgco-sterow-
nicza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|ST - KNR 7-04  |Prasoptuczka skratek, Q$r=0,9 m3/h, z koszem zasypowym L*B=67*67 cm, |kpl.
d.1.]05.02 0108-03 transporterem slimakowym P2=3,0 kW i rurg wynoszacg skratki;
1 z szybkoobrotowym wirnikiem ptuczacym P2=6,0 kW; z przylaczem (rozdzie-
laczem) wody ptuczacej 1,1/2" z dwoma elektrozaworami (zapotrzebowanie
wody q=2l/s, p=5-7 bar); z zaworem elektrycznym DN 100 P2=0,1 kW na
odprowadzeniu poptuczyn; z szafg zasilajgco-sterowniczg; elementy prasop-
tuczki majgce kontakt ze skratkami wyk. stal nierdzewna 1.4307; m=600 kg;
wraz z szybem zsypowym skratek z wlotami pod stropem nad parterem i wy-
lotem do kosza zasypowego prasoptuczki, wyk. stal nierdzewna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|ST - KNNR 7 Przebudowa podpory istniejgcego pierwszego przenosnika skratek od strony |kpl
d.1./05.02  |0206-02 napedu
1 analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9|ST - KNR 7-03  |Wydtuzenie istniejgcego drugiego przenosnika spiralnego skratek o ok. 180 |kpl.
d.1.]05.02 0418-02 cm (wydtuzenie koryta poprzez dokrecenie dodatkowego segmentu, wydtu-
1 analogia zenie spirali poprzez dospawanie dodatkowego odcinka), wykonanie wylotu
w nowej czesci przenosnika do szybu od prasoptuczki oraz zainstalowanie w
istniejgcym korycie przenos$nika nad obecnym wylotem odcinka wykiadziny z
PE500 z mozliwoscig nieskomplikowanego demontazu tego odcinka
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|ST - KNR 7-04 |Zastawka kanatowa Bk=100 cm, Hk=120 cm, Hz=100 cm, Hs=100 cm, Hr~ |kpl.
d.1.]05.02 0308-06 250 cm, z napedem recznym przez przektadnie i kétkiem napedu usytuowa-
1 nym z boku zastawki; wyk. stal nierdzewna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 45231112-3 |ARMATURA
11|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 40 PN 10, z przytaczami gwintowanymi szt.
d.1./05.01 0130-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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12|ST - KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny DN 25, 2-drozny, normalnie zamknigty (2/2 NC, |szt.
d.1./05.01 0130-03 230V)
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
13|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 800 (813*4,0mm); m
d.1./05.01 Scalona stal 1.4404
3
25 m 2.50
RAZEM 2.50
14|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.1./05.01 Scalona stal 1.4301
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
15|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0mm); m
d.1./05.01 Scalona stal 1.4301
3
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
16|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.1./05.01 Scalona stal 1.4301
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
17|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 40 (48,3*2,0 mm); m
d.1./05.01 Scalona stal 1.4301
3
28 m 28.00
RAZEM 28.00
18|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 25 (33,7*2,0 mm); m
d.1./05.01 Scalona stal 1.4301
3
18 m 18.00
RAZEM 18.00
19|8T - Rura PP DN 25 PN 10 m
d.1./05.01 Scalona
3
1 m 1.00
RAZEM 1.00
2 Obiekt nr 3.3:
PIASKOWNIK PRZEDMUCHIWANY WIROWY 'PPW.3'
21 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
20|ST - KNR 7-07 |Pompa pulpy piaskowej, wirowa, zatapialna, Q=25m3/h, H=4,5m (Q=0...52 |kpl.
d.2./05.02 0107-01 m3/h, H=5,8...1,5 m), P2=1,3 kW, m=95 kg, wersja wolnostojgca (przenos-
1 na), opuszczana na lince; z kolanem przytgczeniowym z kotnierzem/przyta-
czem weza DN 65; elementy majace kontakt z medium wykonane z odporne-
go na Scieranie zeliwa twardego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|ST - KNR 7-04 |Zastawka kanatowa Bk=100 cm, Hk=170 cm, Hz=150 cm, Hs=150cm, Hr? |kpl.
d.2./05.02 0308-06 310 cm, z napedem recznym; wyk. stal nierdzewna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|ST - KNR 7-03  |Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 150 kg, wysieg 120  |szt.
d.2./05.02 0101-01 cm; wyk. stal ocynk.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
23|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 800 (812,8*5,0 mm); m
d.2./05.01 Scalona stal 1.4301
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
24|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.2./05.01 Scalona stal 1.4301
2
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
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25|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 25 (33,7*2,0 mm); m
d.2./05.01 Scalona stal 1.4301
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
26|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 15 (21,3*2,0 mm); m
d.2./05.01 Scalona stal 1.4301
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
27|ST - KNR 7-09 |Waz zbrojony PVC Dw=65 mm m
d.2./05.01 2801-03
2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
23 45231112-3 |INNE
28|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany stal k/o dn:800 szt.
d.2./05.01 1428-01
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3 Obiekty nr 7.1+7.3:
REAKTORY BIOLOGICZNE A 'RBA.1'+'RBA.3'
341 45231112-3 |ARMATURA
29|ST - KNR 7-09 |Wymiana lolumienki napedu dla istniejacej przepustnicy DN 600, z przedtuz- |szt.
d.3./05.01 2619-14 ka trzpienia Lo~200 cm; wykonane stal nierdzewna 1.4401 (AlISI 316)
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
30|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 50, przytgcza gwintowane, wyk. stal nierdzew- |szt.
d.3./05.01 0130-06 na wraz z kro¢cem stal k/o DN 50 wspawanym w rurociag stal k/o DN 400
1 oraz "fajkg" z rury stal k/o DN 50 i dalej wezem PVC zbrojonym DN 50 mm
L~2,5m
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
31|ST - KNR 7-09  |Montaz przeptywomierz elektromagnetyczn DN 250 (dostawa AKPiA) szt.
d.3./05.01 2619-09
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.2 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
32|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 400 (406,4*4,0 mm); m
d.3./05.01 Scalona stal 1.4301
2
21 m 21.00
RAZEM 21.00
4 Obiekt nr 7.4:
REAKTOR BIOLOGICZNY A 'RBA.4'
41 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
33|ST - KNR 7-04  |Mieszadto zatapialne, wolnoobrotowe dla komory AN lub PD, P2=2,3 kW, kpl.
d.4./05.02 0302-01 m=250 kg; wirnik z poliuretanu;
1 z prowadnicami ze stali nierdzewnej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|ST - KNR 7-03  |Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 300 kg, wysieg 120  |szt.
d.4./05.02 |0101-01 cm; wyk. stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35|ST - KNR 7-04  |Krawedz przelewowa na odptywie z komory AN, L=500 cm, z mocowaniem |kpl.
d.4./05.02 0306-01 z mozliwos$cia regulacji potozenia wysokosciowego 10 cm (Sruby w otwo-
1 rach "fasolkowych"); wyk. stal nierdzewna 1.4301
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|ST - KNR 7-04  |Przepust dla czesci ptywajgcych miedzy komorg PD a AN, L=150 cm, , z kpl.
d.4./05.02 0306-01 mocowaniem z mozliwo$cig regulacji potozenia wysokosciowego +10 cm
1 ($ruby w otworach "fasolkowych"); wyk. stal nierdzewna 1.4301
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 45231112-3 |ARMATURA
37|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 600 PN 16 do zabudowy na pojedynczym kotnierzu PN 10 |szt.
d.4./05.01 2607-10 (na koncu rurociggu),. z napedem recznym; z przedtuzka trzpienia Lo~200
2 cm i kolumienkg napedu; wykonane stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
38|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 400 PN 16 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z na- |szt.
d.4./05.01 2607-08 pedem elektrycznym o regulacyjnym charakterze pracy, P2=0,04 kW (400V)
2 , ze sterownikiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 400 PN 16 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z na- |szt.
d.4./05.01 2607-08 pedem recznym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40(ST - KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy DN 50, przytgcza gwintowane, wyk. stal nierdzew- |szt.
d.4./05.01 0130-06 na wraz z kro¢cem stal k/o DN 50 wspawanym w rurociag stal k/o DN 400
2 oraz "fajkg" z rury stal k/o DN 50 i dalej wezem PVC zbrojonym DN 50 mm
L~2,5m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
41|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 600 (609,6*4,0 mm); m
d.4./05.01 Scalona stal 1.4301
3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
42|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 400 (406,4*4,0 mm); m
d.4./05.01 Scalona stal 1.4301
3
14 m 14.00
RAZEM 14.00
44 45231112-3 |INNE
43|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:600 szt.
d.4./05.01 1427-08
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5 Obiekty nr 8.1+8.3:
REAKTORY BIOLOGICZNE B 'RBB.1'+'RBB.3'
5.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
44|ST - KNR 7-07 |Pompa $ciekéw do reaktora RBA.4 - mieszadio pompujgce zatapialne $red- |kpl.
d.5./05.02 |0107-03 niobrotowe, Q=940 m3/h, H=1,30 m (Q=650...2650 m3/h, H=1,60...0,20 m)
1 , P2=10 kW, m=265 kg; wyk. stal nierdzewna; z prowadnicami i kotnierzem
sprzegajacym ze stali nierdzewnej
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
45|ST - KNR 7-03  |Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 300 kg, wysieg 120  |szt.
d.5./05.02 |0101-01 cm; wyk. stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.2 45231112-3 |ARMATURA
46|ST - KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 100 PN 10, z przedtuzaczem trzpienia z kpl.
d.5./05.01 1105-03 obudowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie)
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
47|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.5./05.01 Scalona stal 1.4301
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
48 Dysze utworzone ze sptaszczonych rur k/o DN 20 wkrecanych w krééce szt
d.5. Scalona gwintowane DN 20 wspawane w gtéwny rurocigg DN 100
3
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
49|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 500 (508,0%4,0 mm); m
d.5./05.01 Scalona stal 1.4301
3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
50|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.5./05.01 Scalona stal 1.4301
3
14 m 14.00
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RAZEM 14.00
6 Obiekt nr 8.4:
REAKTOR BIOLOGICZNY B 'RBB.4'
6.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
51|ST - KNR 7-04  |Mieszadto zatapialne dla komory N/DN, wolnoobrotowe, P2=4,3 kW, m=280 |kpl.
d.6.]05.02 0302-01 kg; wirnik z poliuretanu; z prowadnicami ze stali nierdzewnej
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
52|ST - KNR 7-04  |Ruszt napowietrzajacy drobnopecherzykowy, z dyfuzorami membranowymi | kpl.
d.6./05.02 0312-05 talerzowymi, sktadajacy sie z 2 sekcji z przytaczami DN 250; OC=520 kgO2/
1 h przy dostawie powietrza 5650 m3/h, napetnieniu w komorze 5,00 m i spre-
zu na przytaczach p=550mbar;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|ST - KNR 7-07 |Pompa ewakuacji czesci ptywajacych, wirowa, zatapialna, Q=100 m3/h, H=|kpl.
d.6./05.02 |0107-02 9,6 m (Q=0...230 m3/h, H=15,0...3,0 m), P2=4,7 kW, m=170 kg; wylot fi
1 100; wersja przenosna, instalacja na lince wlotem od gory
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|ST - KNR 7-03  |Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 300 kg, wysieg 120  |szt.
d.6./05.02 |0101-01 cm; wyk. stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55|ST - KNR 7-03  |Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym, udzwig 200 kg, wysieg 120  |szt.
d.6./05.02 |0101-01 cm; wyk. stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56|ST - KNR 7-07  |Pompa zatapialna do wody zanieczyszczanej, Q=10 m3/h, H=5 m, P2=0,55 |kpl.
d.6./05.02 0107-01 kW (230 V), m=6 kg; z wbudowanym ptywakiem do sterowania praca
1 pompy, wersja pompy bez zaworu zwrotnego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57 Ptywajaca przegroda do zatrzymywania czesci ptywajacych: zakorkowana z  |kpl
d.6. Scalona obu stron rura PE Dz 200, L~7 m, z linkami mocujgcymi
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58 Ptywajaca przegroda do zatrzymywania czesci ptywajacych: zakorkowana z  |kpl
d.6. Scalona obu stron rura PE Dz 200, L~5,5 m, z linkami mocujgcymi
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59|ST - KNR 7-04  |Krawedz przelewowa na odptywie z reaktora, na planie okregu o promieniu  |kpl.
d.6./05.02 0306-01 R=835 cm, L=830 cm, z mocowaniem z mozliwoscig regulacji potozenia wy-
1 sokosciowego +10 cm (Sruby w otworach "fasolkowych"); wyk. stal nie-
rdzewna 1.4301
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6.2 45231112-3 |ARMATURA
60|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 250 PN 16 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z na- |szt.
d.6./05.01 2607-02 pedem elektrycznym o regulacyjnym charakterze pracy, P2=0,02 kW (400V)
2 , ze sterownikiem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|ST - KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 100 PN 10, z przedtuzaczem trzpienia z kpl.
d.6./05.01 1105-03 obudowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie)
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|ST - KNR 7-09  |Zawor zwrotny klapowy DN 100 do zabudowy migdzy kotnierzami DN 100 |szt.
d.6./05.01 2606-05 PN 10
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy DN 32, przytgcza gwintowane, wraz z kro¢cem stal |szt.
d.6./05.01 0130-04 k/o DN 32 wspawanym w rurociag stal k/'o DN 150 oraz wezem PVC zbrojo-
2 nym fi 32 mm L~1 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
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64|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 500 (508,0*4,0 mm); m
d.6./05.01 Scalona stal 1.4301
3
14.5 m 14.50
RAZEM 14.50
65|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.6./05.01 Scalona stal 1.4301
3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
66|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.6./05.01 Scalona stal 1.4301
3
1 m 1.00
RAZEM 1.00
67|ST - KNR 7-09  |Waz strazacki dn:100 mm m
d.6./05.01 2801-03
3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
68|ST - Rura PE Dz 50 PN 6 m
d.6./05.01 Scalona
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
69|ST - KNR 7-09 |Waz PVC zbrojony dn:50 mm m
d.6./05.01 2801-03
3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
6.4 45231112-3 |INNE
70|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - GRP dn:900 szt.
d.6./05.01 1428-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - GRP dn:600 szt.
d.6./05.01 1427-08
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - PE dz:250 szt.
d.6./05.01 1427-03
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 Obiekt nr 9:
KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW 'KR3'
71 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
73|ST - KNR 7-04 |Zastawka kanatowa nascienna, dla zamknigcia kanatu kotowego DN 700; kpl.
d.7.105.02 0308-06 Ho=280 cm, Hmkt=240 cm, Hr~360 cm; z napedem recznym; wyk. stal nie-
1 rdzewna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74|ST - KNR 7-04  |Krawedz przelewowa na odptywie do osadnika OWR.4, na planie okregu o  |kpl.
d.7.]05.02 0306-01 promieniu R=450 cm, L=333 cm, z mocowaniem z mozliwoscig regulacji po-
1 tozenia wysokos$ciowego +10 cm ($ruby w otworach "fasolkowych"); wyk.
stal nierdzewna 1.4301
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.2 45231112-3 |INNE
75|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - GRP dz:700 szt.
d.7./05.01 1428-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Obiekt nr 10.4:
OSADNIK WTORNY 'OWR.4'
8.1 45252200-0 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
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76|ST - KNR 7-04 |Zgarniacz osadu i czesci ptywajacych, obejmujgcy nastepujgce podzespoty: |kpl.
d.8./05.02 0206-02 - obrotowy pomost z barierkg i przeno$ng drabinkag do wejscia; wyk. stalS235
1 ocynkowana ogniowo i zabezpieczona antykorozyjnie (elementy konstrukcyj-
ne) i stal nierdzewna 1.4301 (kratki pomostowe); z kotami poruszajgcymi sie
po zelbetowej biezni
- cylindryczny deflektor wiotowy, D*H=400*250 cm, z przepustem dla czesci
ptywajacych; wyk. stal nierdzewna 1.4301
- wézek napedowy z motoreduktorem P2=0,55 kW
- szczotka koryta Sciekdw, mocowana do obrotowego pomostu, z regulacjg
polozenia, z motoreduktorem P2=0,55 kW
- zgrzebto gtéwne do zgarniania osadu, potgczone ciggnami z obrotowym po-
mostem, wyk. stal nierdzewna 1.4301
- zgrzebto dogarniajgce do zgarniania osadu, potgczone ciegnami z obroto-
wym pomostem, wyk. stal nierdzewna 1.4301
- system zgarniania cze$ci ptywajacych, z uchylnym korytem z napedem
elektrycznym P2=0,55 kW i pomiarem poziomu napetnienia w korycie dla
sterowana natezeniem przeptywu czesci ptywajgcych w korycie, z komorg
zbiorcza czesci ptywajgcych, z pompa zatapialng Q=30 m3/h, H=5 m, P2=1,
3 kW i rurociagiem ttocznym DN 80 z centralnym, obrotowym przegubem;
wyk. koryta, komory zbiorczej i rurociggu stal nierdzewna 1.4301
- zurawik do obstugi pompy czesci ptywajacych
- instalacje elektryczne w obrebie zgarniacza
- szafa zasilajgco-sterownicza
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77|ST - KNR 7-04  |Krawedz przelewowa pilasta, z przegroda do zatrzymywania czesci ptywaja- |kpl.
d.8./05.02 0306-01 cych; montowane na $cianie zelbetowego koryta o $rednicy D=28,50 m, wyk.
1 stal nierdzewna1.4301
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78|ST - KNR 7-04  |Deflektor Stamforda, L=50cm, kat nachylenia do poziomu 45°, montowany |kpl.
d.8./05.02 0306-01 na $cianie zelbetowego koryta o $rednicy D=28,50 m; wyk. stal
1 nierdzewna1.4301
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79|ST - KNR 7-04 |Zastawka przelewowa, Bk=80 cm, Hp=135 cm, Hz=110 cm, Hs=110 cm, kpl.
d.8./05.02 0308-06 Hmkt=80, Hr~310 cm; z napedem elektrycznym regulacyjnym, P2=0,25 kW;
1 wyk. stal nierdzewna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80|ST - KNR 7-07 |Pompa zatapialna do wody zanieczyszczanej, Q=8 m3/h, H=6,5 m, P2=0,55 |kpl.
d.8.105.02 0107-01 kW (230 V), m=6 kg; z wbudowanym ptywakiem do sterowania pracg pompy
1 (réznica poziomoéw zatgczania i wytaczania 23 cm), wersja pompy bez zawo-
ru zwrotnego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8.2 45231112-3 |ARMATURA
81|ST - KNR 7-09 |Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 200 PN 10, z przedtuzkg trzpienia zakon-  |szt.
d.8./05.01 2619-08 czong kétkiem napedu recznego, Lo=315 cm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
82|ST - Rura GRP DN 700 PN 16 SN 10 000 (718*17 mm) m
d.8./05.01 Scalona
3
21 m 21.00
RAZEM 21.00
83|ST - Rura GRP DN 400 PN 16 SN 10 000 (427*13 mm) m
d.8./05.01 Scalona
3
19 m 19.00
RAZEM 19.00
84|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.8./05.01 Scalona stal 1.4301
3
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
85|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.8./05.01 Scalona stal 1.4301
3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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86|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 80 (88,9*2,6 mm); m
d.8./05.01 Scalona stal 1.4301
3
23 m 23.00
RAZEM 23.00
8.4 45231112-3 |INNE
87|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - GRP dn:700 szt.
d.8./05.01 1428-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - GRP dn:500 szt.
d.8./05.01 1427-07
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - GRP dn:400 szt.
d.8./05.01 1427-06
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
90|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:200 szt.
d.8./05.01 1427-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:100 szt.
d.8./05.01 1427-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:80 szt.
d.8./05.01 1427-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Obiekt nr 12:
POMPOWNIA OSADU WTORNEGO 'PORF'
9.1 45252200-0 | TYMCZASOWA POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO TPOR (OBIEKT TYMCZASOWY)
93|ST - Pompownia TPOR bedzie miata posta¢ otwartej studni o $rednicy 3,00 mi  |kpl.
d.9./05.02 gtebokosci 3,20 m wykonanej z zelbetu (z prefabrykatéw), przykryta zelbeto-
1 wym, demontowalnym stropem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|ST - Montaz pomp osadu recyrkulowanego kpl.
d.9./05.02
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
95|ST - Montaz zaworéw zwrotnych kulowch kotnierzowy DN 300 szt.
d.9./05.01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|ST - Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 300 mm na ci$nienie no- |szt.
d.9./05.01 minalne do 0.6 MPa
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 300 (323,9*3,0 mm); m
d.9./05.01 Scalona stal 1.4301
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
9.2 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
98|ST - KNR 7-07 |Demontaz (wymiana) 4 istniejgcych pomp recyrkulacji osadu, stép sprzega- |kpl.
d.9./05.02 0107-04 jacych i prowadnic
2 z.0.3.12.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
99|ST - KNR 7-07 |Pompa osadu recyrkulowanego, wirowa, zatapialna, z ptaszczem chtodza- | kpl.
d.9./05.02 |0107-04 cym, Q=800 m3/h, H=11,0 m (Q=0...1640 m3/h, H=18,8...2,0 m), P2=30
2 kW, m=790 kg; ze stopg sprzegajaca z przytagczem DN 300 i prowadnicami

rurowymi
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4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
100|ST - KNR 7-07 |Pompa czesci ptywajgcych, wirowa, zatapialna, Q=60 m3/h, H=7,0 m (Q=  |kpl.
d.9./05.02 0107-02 0...160 m3/h, H=11,0...1,3 m), P2=3,1 kW, m=107 kg; ze stopa sprzegaja-
2 cg z przytaczem DN 100 i prowadnicami rurowymi
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101|ST - KNR 7-03  |Wciagnik elektryczny tancuchowy, udzwig 1,0 t; wysoko$¢ podnoszenia 5 m; |szt.
d.9./05.02 |0101-01 P2=1,1 kW (400 V); z woézkiem elektrycznym P2=0,12 kW (400 V); m=232
2 kg; z systemem sterowania z pilota na kablu
szt. 1.00
RAZEM 1.00
9.3 45231112-3 |ARMATURA
102|ST - KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 600 PN 10, zabudowa krétka (szereg F4), |kpl.
d.9./05.01 1112-09 m=762 kg; z przedtuzaczem trzpienia z obudowa i skrzynkg uliczng (zabudo-
3 wa w gruncie)
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|ST - KNR 7-09 |Demontaz (wymiana) istniejgcych zasuw DN 300 szt.
d.9./05.01 2618-10
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
104|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 400 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.9./05.01 2619-12 napedem recznym, m=234 kg
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
105|ST - KNR 7-09 |Demontaz istniejgcych zaworéw DN 300 szt.
d.9./05.01 2607-03
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106|ST - KNR 7-09  |Zawoér zwrotny kulowy kotnierzowy DN 400 PN 10, m=449 kg szt.
d.9./05.01 2607-05
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9.4 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
107|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 600 (609,6*4,0 mm); m
d.9./05.01 Scalona stal 1.4301
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
108|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 400 (406,4*4,0 mm); m
d.9./05.01 Scalona stal 1.4301
4
22 m 22.00
RAZEM 22.00
109|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 300 (323,9*3,0 mm); m
d.9./05.01 Scalona stal 1.4301
4
3 m 3.00
RAZEM 3.00
110|ST - Rura PE Dz 90 PN 10 SDR 17 m
d.9./05.01 Scalona
4
35 m 3.50
RAZEM 3.50
9.5 45231112-3 |INNE
111|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:400 szt.
d.9./05.01 1427-06
5
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
112|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - PVC dz:0,25 szt.
d.9./05.01 1427-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - PE dz:80 szt.
d.9./05.01 1427-01
5
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
10 Obiekt nr 13:
STACJA DMUCHAW 'SD’
10.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
114|ST - KNR 7-07 |Demontaz istniejgcych dmuchaw kpl.
d.10/05.02  |0202-05
A z.0.3.12.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
115|ST - KNR 7-07  |Dmuchawa promieniowa, z wbudowang regulacjg wydajnosci poprzez regu- |kpl.
d.10|05.02 0202-05 lacje fopatkami na wylocie oraz regulacje kierownicg nawiewng na wlocie, Q=
A 3500...8750 m3/h (58,3...144 m3/min), delta p=640 mbar, P2=200 kW; w
kompaktowej zabudowie dzwiekochtonnej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10.2 45231112-3 |ARMATURA
116|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 350 PN 16 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z na- |szt.
d.10(05.01 2607-07 pedem recznym
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
117|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 350 (355,6*3,0 mm); m
d.10(05.01 Scalona stal 1.4301
3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
11 Obiekt nr 15.3:
ZAGESZCZACZO-FERMENTER OSADU WSTEPNEGO 'ZFOW.3'
111 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
118|ST - KNR 7-04  |Mieszadto pretowe ze zgarniaczem osadu i zgarniaczem czesci ptywajacych, |kpl.
d.11/05.02 0302-03 dopasowane do zbiornika podwieszane do pomostu zbiornika; wyk. stal nie-
A rdzewna 1.4301; z napedem przez motoreduktor P2=2x0,25 kW ; z szafg za-
silajgco-sterowniczg; m?2000 kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|ST - KNR 7-04  |Krawedz przelewowa pilasta, z przegroda do zatrzymywania czesci ptywaja- |kpl.
d.11/05.02 0306-01 cych; montowane na $cianie zelbetowego koryta o $rednicy D=10,90 m, do-
A pasowana do mieszadta; wyk. stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|ST - KNR 7-04  |Zrzutnik czesci ptywajgcych, niezatopiony, najazdowy, dopasowany do mie- |kpl.
d.11/05.02 |0308-05 szadta; wyk. stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11.2 45231112-3 |ARMATURA
121|ST - KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 150 PN 10, z przedtuzaczem trzpienia z kpl.
d.11/05.01 1105-04 obudowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie)
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.11/05.01 2619-07 napedem elektrycznym o charakterze pracy on-off, P2=0,20 kW (400V), ze
2 sterownikiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.11/05.01 2619-05 napedem recznym
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy DN 25 PN 10, z przytaczami gwintowanymi i kro¢- | szt.
d.11/05.01 0130-03 cem stal k/o DN 25 do wspawania w $lepy kotnierz na rurociggu stal k/o DN
2 200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
125|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.11]05.01 Scalona stal 1.4301
.3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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126|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.11]05.01 Scalona stal 1.4301
3
18 m 18.00
RAZEM 18.00
127|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.11]05.01 Scalona stal 1.4301
3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
11.4 45231112-3 |INNE
128|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:200 szt.
d.11(05.01 1427-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:150 szt.
d.11/05.01 1427-02
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12 Obiekt nr 16:
POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO, STRUMIENIA LKT | CZESCI PLYWAJACYCH 'POW'
121 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
130|ST - KNR 7-07 |Pompa osadu wstepnego, Srubowa, bez regulacji wydajnosci, Q=12,6 m3/h, |kpl.
d.12|05.02 0106-03 p=8 bar, (n=285 obr/min, =50 Hz), P2=7,5 kW, m=211 kg, przylacza
A ssanie/ttoczenie DN 125/100; z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nad-
miernym wzrostem ci$nienia z manometrem; silnik dostosowany do zasilania
przez falownik
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12.2 45231112-3 |ARMATURA
131|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 200 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.12/05.01 2619-08 napedem recznym
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
132|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.12(05.01 2619-07 napedem recznym
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.12(05.01 2619-05 napedem elektrycznym o charakterze pracy on-off, P2=0,10 kW (400V),
2 ze sterownikiem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
134|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.12(05.01 2619-05 napedem recznym
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
135|ST - KNR 7-09 |Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 100 PN 10 szt.
d.12(05.01 2606-05
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
136|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 80 PN 10 z napedem recznym, z przytaczami  |szt.
d.12/05.01 0130-08 gwintowanymi; z kr6écem stal k/o DN 80 oraz szybkoztgczka do weza stra-
2 zackiego DN 75 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
137|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.12|05.01 Scalona stal 1.4401
3
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
138|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.12|05.01 Scalona stal 1.4401
.3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
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139|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 125 (139,7*3,0 mm); m
d.12|05.01 Scalona stal 1.4401
3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
140|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.12|05.01 Scalona stal 1.4401
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
141|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 25 (33,7*2,0 mm); m
d.12|05.01 Scalona stal 1.4401
.3
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
142 Rura PE Dz 160 PN 16 SDR 11 m
d.12 Scalona
3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
143|ST - KNNR 4 Kompensator gumowy, kotnierzowy DN 125, wyk . stal nierdzewna, EPDM  |kpl.
d.12|05.02 1118-01
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
144|ST - KNNR 4 Kompensator gumowy kotnierzowy DN 100, wyk . stal nierdzewna, EPDM  |kpl.
d.12|05.02 1118-01
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
124 45231112-3 |INNE
145|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:200 szt.
d.12(05.01 1427-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
146|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - PVC dz:0,20 szt.
d.12(05.01 1427-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - PVC dz:0,16 szt.
d.12(05.01 1427-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez Sciany - PE dz:0,16 szt.
d.12(05.01 1427-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:100 szt.
d.12(05.01 1427-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13 Obiekt nr 17:
STACJA MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA OSADU 'SMzO'
131 45252200-0 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
150|ST - KNR 7-07 |Pompa nadawy osadu na zageszczacz, $rubowa, Q=15...75 m3/h (n=71... |kpl.
d.13|05.02 0106-04 335 obr/min, f=15...70 Hz), p=1 bar, P2=9,2 kW, m=355 kg, przytacza ssa-
A nie/ttoczenie DN 150/125; z falownikiem w uktadzie zasilania; z zabezpiecze-
niem przed suchobiegiem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151|ST - KNR 7-04  |Urzadzenie do dawkowania i wymieszania roztworu polielektrolitu z osadem, |kpl.
d.13|05.02 0603-01 sktadajaca sie z pierscienia dozowania z wewnetrznym rozdzielaczem poli-
A meru 4 dyszami, przytagcza doptyw/odptyw osadu DN 125, polimer DN 25;
czesci ruchome wyk. stal nierdzewna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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152|ST - KNR 7-04 |Zageszczacz mechaniczny osadu wtérnego, taSmowy, Qv=50 m3/h, Qm= |kpl.
d.13|05.02 0402-03 350 kg sm/h; szerokos¢ tasmy 1,50 m, P2=0,75 kW ; wyk. stal nierdzewna
A 1.4301; z szafg zasilajgco-sterowniczg do sterowania urzagdzeniami oraz in-
stalacjami zasilajgco-sterowniczymi miedzy tymi urzadzeniami;m=1600/3200
kg (zageszczacz pusty/napetniony osadem); przytgcza: osad DN 150, filtrat
DN 200, poptuczyny DN 125
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153|ST - KNR 7-07 |Pompa osadu zageszczonego, Srubowa, Q=2...12 m3/h, (n=74...272 obr/  |kpl.
d.13|05.02 0106-03 min, f=20...72 Hz), p=8 bar, P2=7,5 kW, m=226 kg, przytgcza: otwér (kot-
A nierz) 300*300 mm na wlocie, ttoczenie DN 100; z falownikiem w uktadzie
zasilania; z zabezpieczeniem przed wzrostem cisnienia i zabezpieczeniem
przed suchobiegiem z manometrem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
154|ST - KNR 7-04  |Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu; dla ciagtej podazy roztwo- |kpl.
d.13|05.02 0603-01 ru przygotowywanego z emulsji o wydajnosci dostosowanej do zageszcza-
A cza; trzykomorowa, V=1000 |, wyk. PP utwardzany;z trzema mieszadtami,
kazde o mocy P2=0,37 kW; z zespotem dostarczania wody z przytgczem
DN 25; z szafa zasilajgco-sterowniczg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155|ST - KNR 7-07  |Pompa emuls;ji polielektrolitu, Srubowa, Q=30 I/h, p=2 bar, P2=0,37 kW kpl.
d.13/05.02 |0108-01
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
156|ST - KNR 7-07 |Pompa dozowania roztworu polielektrolitu, srubowa, Q=500...2200 I/h, p=2  |kpl.
d.13|05.02 0108-01 bar, P2=1,1 kW; przytacza ssanie/ttoczenie 1?"/1 ?"; z falownikiem w ukta-
A dzie zasilania
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|ST - KNR 7-07 |Pompa ptuczaca zageszczacz, wirowa, w zabudowie suchej, Q=6 m3/h, H= |kpl.
d.13/05.02 |0101-04 70 m, P2=2,2 kW
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
158|ST - KNR 2-28  |Filtr z sitem szczelinowym o przeswicie 200 ym, Q=10 m3/h, z manualnym |szt
d.13|05.02 0607-09 czyszczeniem bez przerywania procesu filtracji; wyk. stal nierdzewna
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
159|ST - KNR 7-04  |Przeniesienie istniejgcej stacji dozowania polielektrolitu i zwigzanej z nig ins- |kpl.
d.13|05.02 0603-01 talacji (pompy emulsji, pompy dozujgcej roztwor polielektrolitu, armatury,
A analogia przewodow i in.) obstugujacej istniejaca linie zageszczajaca do budynku
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13.2 45231112-3 |ARMATURA
160|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.13/05.01 2619-07 napedem recznym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.13/05.01 2619-05 napedem recznym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162|ST - KNR 7-09 |Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 100 PN 10 szt.
d.13/05.01 2606-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 40 PN 10, z przytaczami gwintowanymi szt.
d.13/05.01 0130-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
164|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
.3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
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165|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
3
18 m 18.00
RAZEM 18.00
166|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 125 (139,7*3,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
3
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
167|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
.3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
168|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 40 (48,3*2,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
169 Rura PE Dz 40 PN 16 SDR 11 m
d.13 Scalona
3
23 m 23.00
RAZEM 23.00
170|ST - KNR 7-09 |Waz PVC zbrojony siatkg poliestrowg Dw=50 mm, przezroczysty m
d.13/05.01 2801-03
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
171|ST - KNR 7-09 |Waz PVC zbrojony siatkg poliestrowg Dw=12,5 mm, przezroczysty m
d.13/05.01 2801-03
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
13.4 45231300-8 INSTALACJE WODOCIAGOWE
172|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 65 (76,1*2,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
4
25 m 25.00
RAZEM 25.00
173|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 50 (60,3*2,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
4
11 m 11.00
RAZEM 11.00
174|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 40 (48,3*2,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
4
3 m 3.00
RAZEM 3.00
175|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 32 (42,4*2,0 mm); m
d.13|05.01 Scalona stal 1.4301
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13.5 45232410-9 |INSTALACJE KANALIZACYJNE
176 KNR 9-26  |Odwodnienie liniowe dtugosci 5,0 m: koryta z betonu zbrojonego wiéknem, |m
d.13 0115-04 klasy F, ze spadkiem dna 0,5%, B=300 mm, z rusztem zeliwnym szczelino-
5 wym klasy D 400
13 m 13.00
RAZEM 13.00
14 Obiekt nr 18.3:
WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA ZAMKNIETA '"WKFZ.3'
14.1 45252200-0 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
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177
d.14

ST -
05.02

KNR 7-16
1204-16

Zbiornik stalowy, skrecany z prefabrykowanych elementéw, cylindryczny, ze
stropem w formie $cietego stozka, o wymiarach:$rednica wewnetrzna Dw=
13,66 m wysokos¢ czesci walcowej ponad poziom fundamentu Hb=15,348
mcatkowita wysokos$¢ czesci walcowej Hc=15,473 m wysoko$¢ stozka Hs=
1,20 msérednica $cigcia stozka ($rednica zwornika) Dz=2,80 mkat nachylenia
do poziomu tworzacej stozka ?S=12,5°,zbiornik dla ci$nienia/podcisnienia
testowego 37,5 mbar/ 5 mbar; zabezpieczony antykorozyjnie powtokami na
bazie wtopionego szkta; z wlazami inspekcyjnymi; z kré¢cami dla zainstalo-
wania, przytgczenia rurociggéw i sond pomiarowych; z obejmami dla moco-
wania rurociggéw zewnetrznych i wewnetrznych; z ociepleniem wetng mine-
ralng gr. 150 mm i zabezpieczeniem blachg powlekang trapezowg ($ciany)
lub ptaska (dach); z pomostami obstugowymi na dachu ze stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304); z naczyniem przelewowym L*B*H=180*60*120 cm, tréj-
dzielnym, z jedng przegrodg w formie szandoru, druga statg oraz z uchylny-
mi pokrywami, wyk. stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316), z ociepleniem jak za-
sadnicza komora, , z przytaczami:1 x DN 200 (awaryjny odptyw osadu)3 x
DN 150 (roboczy doptyw i odptyw osadu oraz awaryjny doptyw osadu)

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

178
d.14

ST -
05.01

KNR 7-04
0302-03
analogia

Mieszadto dla wymieszania komory; mieszadio o pionowej osi, dwusmigtowe;
P2=4 kW (Ex); obroty w obie strony (lewo/prawo); m?1400 kg; montowane
na kroccu kotnierzowym DN 400 PN 10 na stropie komory; wirniki wyk. stal
nierdzewna AIS| 304, powierzchnia styku elementéw mieszadia z gazem
oraz styku watéw mieszadta w zanurzeniu wyk. stal nierdzewna AIS| 316

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

179
d.14

ST -
05.02

KNR 7-04
0308-06
analogia

tamacz strugi wytwarzanej przez mieszadio, w postaci ekranu H*B=2500*
1250 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, m=165 kg; z systemem mocowania
do konstrukgji zbiornika

2

kpl.

kpl.

2.00

RAZEM

2.00

180
d.14

ST -
05.01

KNR 7-04
0308-01
analogia

Ujecie biogazu (dzwon gazowy) do ujmowania biogazu w ilosci Q=200 m3/h
o nastepujacych cechach: montowane na kré¢cu kotnierzowym DN 400 PN
10 na stropie komory z przytaczem biogazu DN 150 z szybko otwieranym
wiazem gornym z instalacjg zraszajgca do gaszenia piany, Q=240+346 I/h
przy ci$nieniu wody p=2+5 bar, z przytaczem wody 1/2" wyposazonym w:
dwie dysze natryskowe, zawér elektromagnetyczny 2-drozny, normalnie za-
mknigty (2/2 NC, 230V, wyk. Ex), zawdr zwrotny, filtr i zawdr reczny wyk. stal
nierdzewna AIS| 316z 3-pretowym detektorem piany montowanym na odreb-
nym kréccu DN 50 PN 10 na stropie komory (wyk. Ex) z miernikiem ci$nie-
nia - 40...60 mbar (sygnat 4 20 mA) zamontowanym na rurociggu odptywu
biogazu (wyk. Ex)

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

181
d.14

ST -
05.01

KNR 7-04
0308-04
analogia

Mechaniczny zawdr bezpieczenstwa nadcisnieniowo-podci$nieniowy o na-
stepujacych cechach:ci$nienia zadziatania p=+33 mbar/-2 mbarmontowany
na kroéeu kotnierzowym DN 150 na koncu rury wydmuchowejz rurg wydmu-
chowg DN 150 przylagczong do krocca kotnierzowego DN 150 na stropie ko-
morywyk. stal nierdzewna AIS| 316z ogrzewaniem elektrycznym P2~0,2 kW
i izolacjg termiczng zaworu i rury

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

182
d.14

ST -
05.01

KNR 7-04
0308-04
analogia

Hydrauliczny zawér bezpieczenstwa nadcisnieniowo-podcisnieniowy o na-
stepujacych cechach: cisnienia zadziatania p=+35 mbar/-3 mbar montowa-
ny na kro¢cu kotnierzu DN 400 PN 10 na stropie komory, wyposazony w
uchylng pokrywe do odprowadzania biogazuwyk. stal nierdzewna AISI 316
napetniony wodg z samoczynnym uzupetnianiem kondensatem (zawor wew-

netrzny)
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

183
d.14

ST -
05.01

KNR 7-09
2217-06

Wizjer montowany na kré¢cu kotnierzowym DN 600 PN 10 na stropie komo-
ry, posiadajgcy mozliwo$c szybkodziatajgcego otwarcia, z wewnetrzng wy-
cieraczka reczng, z uchylna pokrywa zewnetrzng; wyk. aluminium

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

184
d.14

ST -
05.01

KNR 7-04
0308-05
analogia

tapacz piany-odwadniacz, dla ilosci biogazu Q=200m3/h, dwa pionowe cy-
lindryczne zbiorniki o $rednicy 500 mm wraz konstrukcjg nosna i z oprzyrza-
dowaniem; wykonanie stal 1.4301; z przytagczami DN 150 dla biogazu z dwo-
ma przepustnicami DN 150, z przytagczem DN 50 z zaworem i zigczkg stra-
zacka dla podtgczenia wody ptuczacej z wizjerem w zbiorniku dolnym

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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185|ST - KNR 7-04  |Przerywacz ptomienia, do montazu na koncu rury wydmuchowej biogazu, kpl.
d.14(05.01 0308-01 kotnierzowy DN 150
A analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14.2 45231112-3 |ARMATURA
186|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 150 PN 10, do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10, z na- |szt.
d.14/05.01 2606-07 pedem recznym
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
187|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10, do zabudowy migdzy kotnierzami PN 10, z |szt.
d.14/05.01 2619-07 napedem recznym
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
188|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10, do zabudowy na pojedynczym kotnierzu PN |szt.
d.14/05.01 2619-07 10, z napedem recznym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100 PN 10, do zabudowy migdzy kotnierzami PN 10, z |szt.
d.14/05.01 2619-05 napedem recznym; z kréécem ze stali nierdzewnej ze ztgczkg DN 100 ze
2 ztgczka do weza strazackiego DN 100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
190|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 80 PN 10 z napedem recznym, z przytaczami |szt.
d.14/05.01 0130-08 gwintowanymi; z kr6écem stal k/o DN 80 oraz szybkoztgczka do weza stra-
2 zackiego DN 75 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
191|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.14|05.01 Scalona stal 1.4301
3
17 m 17.00
RAZEM 17.00
192|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.14/05.01 Scalona stal 1.4301
3
90 m 90.00
RAZEM 90.00
193|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.14|05.01 Scalona stal 1.4301
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
194 Izolacja termiczna rurociggu stal k/o DN 150 z rurociggiem stal k/lo DN 25:  |m
d.14 Scalona pianka poliuretanowa twarda gr. 5 cm w ptaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,
3 7mm
16 m 16.00
RAZEM 16.00
195 Izolacja termiczna rurociggu stal k/o DN 150: pianka poliuretanowa twarda |m
d.14 Scalona gr. 5 cm w plaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
14.4 45231300-8 INSTALACJE WODOCIAGOWE
196|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 25 PN 10, z przytaczami gwintowanymi szt.
d.14(05.01 0130-03
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197|ST - KNR 2-20 |Zawoér odpowietrzajgco-napowietrzajgcy do wody, samoczynnego dziatania, |kpl.
d.14/05.01 0308-02 DN 25, przytacza gwintowane, o wydajnosci odpowietrzania 0,13m3/min, dla
4 ci$nienia roboczego w zakresie 0,1-6 bar
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
198|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 25 (33,7*2,0 mm); m
d.14|05.01 Scalona stal 1.4301
4
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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199 Izolacja termiczna rurociggu stal k/o DN 25: pianka poliuretanowa gr. 2 cm w|m
d.14 Scalona ptaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
200(ST - KNR-W 5- |Kabel grzejny samoregulujgcy niskotemperaturowy, dla owinigcia rurociggu |m
d.14|05.02 08 0227-02 |stal k/o DN 25 i armatury, przeciwdziatajgcy zamarzaniu instalacji, o mocy
4 jednostkowej 10 W/m, L=15 m; wykonanie Ex (stosowalny dla stref zagroze-
nia wybuchem), zasilanie 230V, P2=150 W.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
14.5 45231112-3 |INNE
201|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:150 szt.
d.14(05.01 1427-02
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15 Obiekt nr 19:
STACJA OPERACYJNA KOMOR FERMENTACYJNYCH 'SOKF'
15.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
202|ST - KNR 7-07  |Pompa cyrkulacji osadu w obiegu grzewczym, Srubowa, bez regulacji wydaj- |kpl.
d.15/05.02 |0106-04 nosci, Q=46 m3/h, p=2,5 bar, (n=274 obr/min, f=50 Hz), P2=7,5 kW, m=
A 374 kg, przytacza ssanie/ttoczenie DN 150/125; z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem i nadmiernym wzrostem ci$nienia z manometrem; silnik dosto-
sowany do zasilania przez falownik
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
203|ST - KNR 7-16  |Wymiennik ciepta dla podgrzania fermentujacego osadu, przeponowy, spi- |kpl.
d.15/05.01 1003-02 ralny; czynnik grzewczy woda; moc cieplna 250 kW ; parametry strumieni:
A - osad: Q=40 m3/h, Tz/Tp=37/42,5°C, delta p=15 kPa, przytgcza 2xDN 100,
dopuszczalne nadcisnienie 5 bar,
- woda: Q=30 m3/h, Tz/Tp=85/77,5°C, delta p=27 kPa; dopuszczalne nad-
ci$nienie 5 bar; przytgcza 2xDN 100;
wykonanie stal AISI 316L; m=1230/1560 kg (pusty/petny); z dodatkowymi
podporami (nogami) wys. 350mm, wyk. stal k/o
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15.2 45231112-3 |ARMATURA
204|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.15/05.01 2619-07 napedem recznym
2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
205|ST - KNR 7-09 |Zawo6r zwrotny kulowy kotnierzowy DN 150 PN 10 szt.
d.15/05.01 2606-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10, do zabudowy migdzy kotnierzami PN 10, z |szt.
d.15/05.01 2619-07 napedem elektrycznym elektrycznym wieloobrotowym o regulacyjnym cha-
2 rakterze pracy, P2=0,06 kW (400V),
ze sterownikiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 100 PN 10 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z  |szt.
d.15/05.01 2619-05 napedem recznym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
208|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 80 PN 10 z napedem recznym, z przytaczami  |szt.
d.15/05.01 0130-08 gwintowanymi; z kr6écem stal k/o DN 80 oraz szybkoztgczka do weza stra-
2 zackiego DN 75 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
209|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgey kulowy DN 25 PN 10, z przytaczami gwintowanymi i kro¢- | szt.
d.15/05.01 0130-03 cem stal k/o DN 25 do wspawania w $lepy kotnierz na rurociaggu stal k/o DN
2 200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
210|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.15(05.01 Scalona stal 1.4301
3
60 m 60.00
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RAZEM 60.00
211|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.15(05.01 Scalona stal 1.4301
3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
212 Rura PE Dz 110 PN 16 SDR 11 m
d.15 Scalona
3
36 m 36.00
RAZEM 36.00
213 Izolacja termiczna rurociggu stal k/o DN 150: pianka poliuretanowa twarda  |m
d.15 Scalona gr. 5 cm w plaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
3
58 m 58.00
RAZEM 58.00
214|ST - KNNR 4 Kompensator gumowy, kotnierzowy DN 150, wyk . stal nierdzewna, EPDM  |kpl.
d.15/05.02 1118-01
.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
215|ST - KNNR 4 Kompensator gumowy, kotnierzowy DN 125, wyk . stal nierdzewna, EPDM  |kpl.
d.15/05.02 1118-01
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15.4 45231300-8 INSTALACJE WODOCIAGOWE
216|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 25 PN 10, z przytaczami gwintowanymi szt.
d.15/05.01 0130-03
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
217|ST - KNR 2-20 |Zawoér odpowietrzajgco-napowietrzajgcy do wody, samoczynnego dziatania, |kpl.
d.15/05.01 0308-02 DN 25, przytacza gwintowane, o wydajnosci odpowietrzania 0,13m3/min, dla
4 ci$nienia roboczego w zakresie 0,1-6 bar
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
218|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 25 (33,7*2,0 mm); m
d.15(05.01 Scalona stal 1.4301
4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
219 Rura stalowa ocynkowana DN 50 m
d.15 Scalona
4
15 m 15.00
RAZEM 15.00
220 Rura stalowa ocynkowana DN 25 m
d.15 Scalona
4
5 m 5.00
RAZEM 5.00
15.5 45232410-9 |INSTALACJE KANALIZACYJNE
221|ST - KNNR 4 Wpust podtogowy DN 150 ze stali nierdzewnej szt.
d.15/05.01 0216-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 Obiekt nr 21:
STACJA ODWADNIANIA OSADU 'SO0’
16.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
222|ST - KNR 7-04  |Demontaz (wymiana) dwéch istniejgcych pras kpl.
d.16/05.02 |0402-01 z.0
A 3.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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223|ST - KNR 7-04 |Prasa filtracyjna tasmowa, Qv=13,5 m3/h, Qm=500 kg sm/h, m=8300 /9300 |kpl.
d.16/05.02 0402-01 kg (prasa pusta/wypetniona osadem);
A obejmujgca nastepujgce gtéwne sktadowe:
- konstrukcja nosna z blach ocynkowanych rozdzielacz osadu
- 5 stopniowy uktad odwadniania (strefa wstepnego odwadniania grawitacyj-
nego,
- pionowa strefa klinowa,
- niskoci$nieniowa strefa prasowania na walcu perforowanym,
- strefa prasowania,
- strefa wysokiego ci$nienia)
- komplet situktad czyszczenia sit
- uktad napedowy prasy, P2=4,0 kW
- sitownik hydrauliczny z agregatem P2=0,37kW
- szafa zasilajgco-sterownicza wyposazona m.in. w falownik dla napedu pra-
sy
- orurowanie, opomiarowanie i okablowanie w obrebie prasy
- pomost obstugowy z drabinkg
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
224|ST - KNR 7-04  |Przeniesienie dwoch istniejgcych stacji przygotowania polielektrolitu i zwigza- | kpl.
d.16/05.02 0603-01 nych z nimi instalacji (pomp emulsji, pomp dozujacych roztwor polielektrolitu,
A armatury, przewoddw i in.) obstugujacej dwie istniejgce linie do odwadniania
osadu do budynku
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
225|8T - Rura PE Dz 50 PN 16 SDR 11 m
d.16|05.01 Scalona
A
60 m 60.00
RAZEM 60.00
226|ST - KNR 7-09 |Waz PVC zbrojony siatkg poliestrowg Dw=12,5 mm, przezroczysty m
d.16/05.01 2801-03
A
55 m 55.00
RAZEM 55.00
17 Obiekt nr 26.2:
ZBIORNIK BIOGAZU 'ZB.2'
171 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
227|ST - KNR-W 2- |Zbiornik membranowy ze zbrojonej folii PVC do magazynowania biogazu kpl
d.17|05.02 05 0305-06 |przy nadci$nieniu -2...+4 mbar, Vcz=1000m3, z obudowg (silosem) z blachy
A analogia stalowej ocynkowanej fatdowanej, D*Hcatk=12,45%12,62 m, wysoko$¢ czes-
ci walcowej 9,22 m; z wyposazeniem obejmujgcym: drabina do wejscia na
dach, drzwi i otwory inspekcyjnelokalny, mechaniczny wskaznik napetnienia
zbiornikaanalogowy pomiar stopnia napetnienia zbiornika w zakresie 0...
100% z (sygnat wyjsciowy 4-20 mA)urzadzenie bezpieczenstwa, hydraulicz-
ne, nadcisnieniowo-podci$nieniowe o cisnieniach zadziatania -4 mbar/-2
mbar, z filtrem zwirowym i grawitacyjnym, samoczynnym odprowadzeniem
kondensatu mechaniczne zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikaar-
matura i rury w obrebie obiektu (rurocigg stal k/o DN 200 migedzy urzadze-
niem bezpieczenstwa a $rodkiem zbiornika z przepustnicg DN 200, rurociag
upustowy stal k/o DN 150, przepustnice DN 200 i DN 150 na przytagczach
zewnetrznych do urzadzenia bezpieczenstwa)
kpl 1.00
RAZEM 1.00
228|ST - KNR-W 7- |Wentylator biogazu, promieniowy; Q=200m3/h, ?p=45 mbar, P2=0,7 kW kpl.
d.17|05.02 07 0401-03 |(Ex), z napedem pasowym; z przytaczami DN 125
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17.2 45231112-3 |ARMATURA
229|ST - KNR 7-09  |Przepustnica DN 150 PN 16 do zabudowy miedzy kotnierzami PN 10; z na- |szt.
d.17(05.01 2606-07 pedem recznym
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
230|ST - KNR 7-09  |Zawor zwrotny klapowy DN 150 do zabudowy migdzy kotnierzami PN 10 szt.
d.17(05.01 2606-07
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
231|ST - KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 25 PN 10 wraz z kro¢cem stal k/o DN 25 do  |szt.
d.17(05.01 0130-03 wspawania w rurociag (zwezke)
2
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
17.3 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
232|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 200 (219,1*3,0 mm); m
d.17|05.01 Scalona stal 1.4301
3
1 m 1.00
RAZEM 1.00
233|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); m
d.17|05.01 Scalona stal 1.4301
3
16 m 16.00
RAZEM 16.00
17.4 45232410-9 |INSTALACJE KANALIZACYJNE
234|ST - KNNR 4 Wpust podtogowy DN 150 ze stali nierdzewnej szt.
d.17(05.01 0216-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 Obiekt nr 27:
POCHODNIA BIOGAZU 'PB'
18.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
235|ST - KNR 7-14  |Demontaz pochodni gazu kpl
d.18/05.02 1004-04
A analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
236|ST - KNR 7-14  |Montaz pochodni biogazu o parametrach Q=200 m3/h, Pc=1300 kW, H~4,3 |kpl.
d.18/05.02 1004-04 m
A analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18.2 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
237|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 100 (114,3*3,0 mm); m
d.18(05.01 Scalona stal 1.4301
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
19 Obiekt nr 37:
POMPOWNIA WOD OPADOWYCH 'PWO'
19.1 45252200-0 [INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
238|ST - KNR 7-07 |Pompa wirowa, zatapialna, wersja wolnostojgca, opuszczana na lince, Q=20 |kpl.
d.19/05.02 |0107-01 m3/h, H=4,8 m (Q=0...24 m3/h, H=12,2...3,0 m) P2=1,1 kW m=22 kg
A analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
239|ST - KNR 7-14  |Montaz pochodni biogazu o parametrach Q=200 m3/h, Pc=1300 kW, H~4,3 |kpl.
d.19/05.02 1004-04 m
A analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19.2 45231112-3 |RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
240|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 65 (76,1*2,0 mm); m
d.19|05.01 Scalona stal 1.4301
2
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
19.3 45231112-3 |INNE
241|ST - KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggéw przez $ciany - stal k/o dn:65 szt.
d.19(05.01 1427-01
.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20 SIECI TECHNOLOGICZNE
20.1 RUROCIAGI SCIEKOW Z OSADEM CZYNNYM
20.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
242|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
11
270.4 m 270.40
RAZEM 270.40
243|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
11

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski




PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
571.4 m?2 571.40
RAZEM 571.40
244|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
11
707.8 m3 707.80
RAZEM 707.80
245|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
11
160.3 m3 160.30
RAZEM 160.30
246|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociggi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
11
76.2 m3 76.20
RAZEM 76.20
247|ST- KNNR 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.20/01.02  |0605-05
11
181 szt. 181.00
RAZEM 181.00
248|ST- KNNR 1 Pompowanie (przyjeto szacunkowo ilo$¢ godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.20|01.02 0603-01 czas wg. dziennika pompowan)
141 analogia
190 godz. 190.00
RAZEM 190.00
249|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
11
344 m3 344.00
RAZEM 344.00
250|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
11 0208-02
152.4 m3 152.40
RAZEM 152.40
20.1 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
251 Rurociag $ciekéw od piaskownika PPW .3 do wigczenia w istniejacy rurociag |m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 600 (616*16)
1.2
16.1 m 16.10
RAZEM 16.10
252 Rurociag $ciekéw od komory KR2 do reaktora RBA.4 m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 600 (616*16)
1.2
37.6 m 37.60
RAZEM 37.60
253 Rurociag $ciekéw z osadem czynnym od reaktora RBB.1 do reaktora RBA.4 |m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 600 (616*16)
1.2
80.4 m 80.40
RAZEM 80.40
254 Rurociag $ciekéw z osadem czynnym od reaktora RBB.2 do reaktora RBA.4 |m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 600 (616*16)
1.2
61 m 61.00
RAZEM 61.00
255 Rurociag $ciekéw z osadem czynnym od reaktora RBB.3 do reaktora RBA.4 |m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 600 (616*16)
1.2
22.7 m 22.70
RAZEM 22.70
256 Rurociag $ciekéw z osadem czynnym od reaktora RBB.4 do reaktora RBB.3 |m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 900 (924*22)
1.2
13.1 m 13.10
RAZEM 13.10
257 Rurociag $ciekéw z osadem czynnym od komory KR3 do osadnika OWR.4 |m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 700 (718*17)
1.2
11.9 m 11.90
RAZEM 11.90
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258 Rurociag $ciekéw od osadnika OWR.4 do g1 m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 500 DN 500 (530%14)
1.2
27.6 m 27.60
RAZEM 27.60
20.2 RUROCIAGI OSADU WSTEPNEGO
20.2 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
259|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
21
71.9 m 71.90
RAZEM 71.90
260|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02 |0113-01
21
106.3 m?2 106.30
RAZEM 106.30
261|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
21
108.9 m?3 108.90
RAZEM 108.90
262|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
21
59.5 m?3 59.50
RAZEM 59.50
263|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
21
14 m?3 14.00
RAZEM 14.00
264|ST- KNNR 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.20/01.02  |0605-05
21
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
265|ST- KNNR 1 Pompowanie (przyjeto szacunkowo ilo$¢ godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.20|01.02 0603-01 czas wg. dziennika pompowan)
21 analogia
40 godz. 40.00
RAZEM 40.00
266|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
21
45 m?3 45.00
RAZEM 45.00
267|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
21 0208-02
28 m?3 28.00
RAZEM 28.00
20.2 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
268|ST - Rurociag osadu wstepnego od pompowni POW do wtaczenie w istniejgcy  |m
d.20(05.01 Scalona rurociag zasilajacy zageszczaczo-fermenter ZFOW.1 DN 100 (114,3*3,0)
2.2 rura ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316)
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
269|ST - KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe TWS o $r 400 mm szt.
d.20(05.01 1417-02
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
270|ST - Rurociag osadu wstepnego od pompowni POW i komory K15 do zageszcza-|m
d.20(05.01 Scalona czo-fermentera ZFOW.3 DN 100 (114,3*3,0) rura ze stali nierdzewnej
22 1.4401 (AISI 316)
11.6 m 11.60
RAZEM 11.60
271|ST - Rurociag osadu wstepnego od pompowni POW i komory K15 do zageszcza-|m
d.20(05.01 Scalona czo-fermentera ZFOW.3 DN 150 (168,3*3,0) rura ze stali nierdzewnej
22 1.4401 (AISI 316)
21.8 m 21.80
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RAZEM 21.80
272|ST - Rurociag osadu wstepnego od zageszczaczo-fermentera ZFOW .3 do pom- |m
d.20(05.01 Scalona powni POW DN 200 (219,1*3,0) rura ze stali nierdzewnej 1.4401 (AlSI
22 316)
32.2 m 32.20
RAZEM 32.20
20.3 RUROCIAGI OSADU WTORNEGO
20.3 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
273|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
.31
471 m 47.10
RAZEM 47.10
274|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
3.1
84.8 m?2 84.80
RAZEM 84.80
275|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
.31
109.9 m?3 109.90
RAZEM 109.90
276|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
.31
34.3 m?3 34.30
RAZEM 34.30
277|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
.31
11.3 m?3 11.30
RAZEM 11.30
278|ST- KNNR 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.20/01.02  |0605-05
.31
63 szt. 63.00
RAZEM 63.00
279|ST- KNNR 1 Pompowanie (przyjeto szacunkowo ilo$¢ godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.20|01.02 0603-01 czas wg. dziennika pompowan)
3.1 analogia
80 godz. 80.00
RAZEM 80.00
280|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
3.1
45 m?3 45.00
RAZEM 45.00
281|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
.31 0208-02
22.6 m3 22.60
RAZEM 22.60
20.3 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
282 Rurociag osadu recyrkulowanego od komory K10.4 do pompowni PORF m
d.20 Scalona rury GRP PN 16 SN 1000 DN 400 (427*13)
3.2
471 m 47.10
RAZEM 47.10
204 RUROCIAGI OSADU ZMIESZANEGO
20.4 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
283|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
4.1
69 m 69.00
RAZEM 69.00
284|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
4.1
106.2 m?2 106.20
RAZEM 106.20
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285|ST- Rozbidrka nawierzchni m2
d.20/01.03 Scalona
4.1
14.8 m?2 14.80
RAZEM 14.80
286|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowag
4.1
79.3 m3 79.30
RAZEM 79.30
287|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
4.1
59.1 m3 59.10
RAZEM 59.10
288|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
4.1
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
289|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
4.1
441 m3 44.10
RAZEM 44.10
290|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
4.1 0208-02
27.6 m?3 27.60
RAZEM 27.60
291|8T- Odtworzenie nawierzchni m2
d.20|08.09 Scalona
4.1
poz.285 m? 14.80
RAZEM 14.80
20.4 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
292 Rurociag osadu zmieszanego przefermentowanego od komory WKFZ.3 i m
d.20 Scalona studni k18.3 do zbiornikéw ZOP
4.2 rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
towych Dz 160
67 m 67.00
RAZEM 67.00
293|ST - KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 150 PN 10, z przedtuzaczem trzpienia z kpl.
d.20(05.01 1105-04 obudowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie)
4.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
294|ST - Rurociag osadu zmieszanego przefermentowanego od komory WKFZ.3 i m
d.20(05.01 Scalona studni k18.3 do zbiornikéw ZOP
4.2 Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); stal 1.4301
2 m 2.00
RAZEM 2.00
295|ST - KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN 150 PN 10, do zabudowy na pojedynczym kotnierzu PN |szt.
d.20(05.01 2619-07 10, z napedem recznym
4.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
296|ST - KNNR 4 Studnia rewizyjna SR z polimerobetonu o $r. 1200 mm stud.
d.20(05.01 1413-03
4.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20.5 RUROCIAGI OSADU CYRKULUJACEGO
20.5 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
297|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
5.1
47.7 m 47.70
RAZEM 47.70
298|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
5.1

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski




PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
48.3 m?2 48.30
RAZEM 48.30
299|ST- Rozbiérka nawierzchni m2
d.20/01.03 Scalona
5.1
14.8 m?2 14.80
RAZEM 14.80
300|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
5.1
26 m3 26.00
RAZEM 26.00
301|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
5.1
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
302|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociggi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
5.1
6.7 m3 6.70
RAZEM 6.70
303|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
5.1
21.2 m3 21.20
RAZEM 21.20
304|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
5.1 0208-02
13.4 m3 13.40
RAZEM 13.40
305|ST- Odtworzenie nawierzchni m2
d.20|08.09 Scalona
5.1
poz.299 m? 14.80
RAZEM 14.80
20.5 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
306 (ST - Rurociag osadu cyrkulujgcego i wody wodociggowej od stacji SOKF do ko- |m
d.20(05.01 Scalona mory WKFZ.3 Rura stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); stal
52 1.4301 + Rura stalowa nierdzewna DN 25 (33,7*1,5 mm); stal 1.4301
16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
307 Izolacja termiczna rurociggu stal k/o DN 150: pianka poliuretanowa twarda  |m
d.20 Scalona gr. 5 cm w plaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
5.2
16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
308(ST - Rurociag osadu cyrkulujgcego od komory WKFZ.3 do komory SOKF Rura |m
d.20(05.01 Scalona stalowa nierdzewna DN 150 (168,3*3,0 mm); stal 1.4301
5.2
14.3 m 14.30
RAZEM 14.30
309 Izolacja termiczna rurociggu stal k/o DN 150: pianka poliuretanowa twarda |m
d.20 Scalona gr. 5 cm w plaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
5.2
14.3 m 14.30
RAZEM 14.30
20.6 RUROCIAGI STRUMIENI LKT
20.6 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
310|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
.6.1
17.3 m 17.30
RAZEM 17.30
311|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
.6.1
20.7 m?2 20.70
RAZEM 20.70
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312|ST- Rozbiérka nawierzchni m2
d.20/01.03 Scalona
.6.1
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
313|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
.6.1
31.1 m3 31.10
RAZEM 31.10
314|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
.6.1
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
315|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
.6.1
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
316|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
.6.1
11.1 m3 11.10
RAZEM 11.10
317|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
.6.1 0208-02
6.9 m?3 6.90
RAZEM 6.90
318|ST- Odtworzenie nawierzchni m2
d.20|08.09 Scalona
.6.1
poz.312 m? 7.00
RAZEM 7.00
20.6 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
319(ST - Rurociag wéd nadosadowych (strumien LKT) od zageszczaczo-fermentera |m
d.20(05.01 Scalona ZFOW.3 do pompowni POW (cigg "D" kanalizacji) DN 150 (168,3*3,0) rura
6.2 ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316)
17.3 m 17.30
RAZEM 17.30
320(ST - KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne d1 systemowe TWS o $r 400 mm szt.
d.20(05.01 1417-02
6.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
321 Izolacja termiczna rurociggu DN 150: pianka poliuretanowa twarda gr. 5cm |m
d.20 Scalona w ptaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
6.2
17.3 m 17.30
RAZEM 17.30
20.7 RUROCIAGI CZESCI PLYWAJACYCH
20.7 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
322|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
71
141.4 m 141.40
RAZEM 141.40
323|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
71
201 m?2 201.00
RAZEM 201.00
324|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
71
199.3 m?3 199.30
RAZEM 199.30
325|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
71
65.6 m?3 65.60

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski




PRZEDMIAR

1 - Roboty branzy technologicznej - TOM T .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 65.60
326|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
71
26.8 m3 26.80
RAZEM 26.80
327|ST- KNNR 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.20/01.02  |0605-05
71
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
328|ST- KNNR 1 Pompowanie (przyjeto szacunkowo ilo$¢é godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.20|01.02 0603-01 czas wg. dziennika pompowan)
71 analogia
70 godz. 70.00
RAZEM 70.00
329|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
71
83.4 m3 83.40
RAZEM 83.40
330|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
71 0208-02
53.6 m3 53.60
RAZEM 53.60
20.7 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
331|ST - Rurociag czesci ptywajacych od zageszczaczo-fermentera ZFOW.3 do m
d.20(05.01 Scalona pompowni POW (cigg "E" kanalizacji) DN 200 (219,1*3,0) rura ze stali nie-
7.2 rdzewnej 1.4401 (AISI 316)
15.3 m 15.30
RAZEM 15.30
332(ST - KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne "e1" systemowe TWS o $r 400 mm szt.
d.20(05.01 1417-02
7.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
333 Izolacja termiczna rurociggu DN 200: pianka poliuretanowa twarda gr. 5cm |m
d.20 Scalona w ptaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
7.2
15.3 m 15.30
RAZEM 15.30
334 Rurociag czesci ptywajacych od osadnika OWR.4 do pompowni PORF m
d.20 Scalona rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
7.2 towych Dz 90
54.8 m 54.80
RAZEM 54.80
335 Rurociag czesci ptywajacych od pompowni PORF do komér odptywowych  |m
d.20 Scalona reaktoréow RBB.1 i RBB.2
7.2 rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
towych Dz 160
71.3 m 71.30
RAZEM 71.30
336|(ST - Rurociag czesci ptywajacych od pompowni PORF do komér odptywowych — |m
d.20(05.01 Scalona reaktoréw RBB.1 i RBB.2 rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizaciji cis-
7.2 nieniowej i instalacji przemystowych Dz 160
70.3 m 70.30
RAZEM 70.30
20.8 RUROCIAGI SUBSTRATOW ZEWNETRZNYCH
20.8 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
337|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
.8.1
13.2 m 13.20
RAZEM 13.20
338|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
.8.1
17.8 m?2 17.80
RAZEM 17.80
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339|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
.8.1
6.1 m3 6.10
RAZEM 6.10
340|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
.8.1
15.1 m3 15.10
RAZEM 15.10
341|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
.8.1
24 m3 2.40
RAZEM 2.40
342|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
.8.1
71 m3 7.10
RAZEM 7.10
343|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
.8.1 0208-02
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
20.8 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
344 Rurociag substratéw zewnetrznych i wody wodociggowej przy komorze m
d.20 Scalona WKFZ.4 (,przektadka” kolidujacych istniejacych rurociggéw)
8.2 rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
towych Dz 110
26.4 m 26.40
RAZEM 26.40
20.9 RUROCIAGI BIOGAZU
20.9 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
A
345|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
9.1
59.8 m 59.80
RAZEM 59.80
346|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
9.1
115.6 m?2 115.60
RAZEM 115.60
347|ST- Rozbidrka nawierzchni m2
d.20/01.03 Scalona
9.1
6.6 m?2 6.60
RAZEM 6.60
348|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
9.1
75.5 m3 75.50
RAZEM 75.50
349|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
9.1
52.1 m3 52.10
RAZEM 52.10
350|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
9.1
11.8 m3 11.80
RAZEM 11.80
351|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
9.1
38.5 m3 38.50
RAZEM 38.50
352|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
9.1 0208-02
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23.7 m3 23.70
RAZEM 23.70
353|ST- Odtworzenie nawierzchni m2
d.20|08.09 Scalona
9.1
poz.347 m? 6.60
RAZEM 6.60
20.9 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
.2
354 Rurociag biogazu od komory WKFZ.3 do wigczenia w istniejgcy sie¢ m
d.20 Scalona rury PE100 PN/MOP 6 (SDR 17,6) do gazu Dz 160
9.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
355 Rurociag biogazéw od wtgczenia w istniejgca sie¢ do zbiornika ZB.2 m
d.20 Scalona rury PE100 PN/MOP 6 (SDR 17,6) do gazu Dz 200
9.2
14.5 m 14.50
RAZEM 14.50
356 Rurociag biogazéw od do zbiornika ZB.2 do wigczenia w istniejacy sie¢ m
d.20 Scalona rury PE100 PN/MOP 6 (SDR 17,6) do gazu Dz 160
9.2
14.6 m 14.60
RAZEM 14.60
357 Rurociag biogazéw od wtgczenia w istniejgcg sie¢ do pochodni PB m
d.20 Scalona rury PE100 PN/MOP 6 (SDR 17,6) do gazu Dz 110
9.2
11.4 m 11.40
RAZEM 11.40
358 Rurociag biogazéw przy stacji SOKF (,przektadka” kolidujgcego istniejgcego |m
d.20 Scalona rurociagu)
9.2 rury PE100 PN/MOP 6 (SDR 17,6) do gazu Dz 200
15 m 15.00
RAZEM 15.00
20.1 RUROCIAGI GAZU ZIEMNEGO
0
20.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
0.1
359|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
.10.
1
22.4 m 22.40
RAZEM 22.40
360|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
.10.
1
41.2 m?2 41.20
RAZEM 41.20
361|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
.10.
1
14.7 m3 14.70
RAZEM 14.70
362|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
.10.
1
27.6 m?3 27.60
RAZEM 27.60
363|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociggi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
.10.
1
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
364 |ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
.10.
1
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
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365|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
.10. 0208-02
1
7.2 m?3 7.20
RAZEM 7.20
20.1 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
0.2
366 Rurociag gazu ziemnego przy komorze WKFZ.3 (,przekfadka” kolidujacego |m
d.20 Scalona istniejgcego rurociggu)
.10. rury PE100 PN/MOP 6 (SDR 17,6) do gazu Dz 40
2
22.4 m 22.40
RAZEM 22.40
20.1 RUROCIAGI WODY TECHNOLOGICZNEJ
1
20.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1.1
367|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
A1
1
19.8 m 19.80
RAZEM 19.80
368|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
A1
1
27.6 m?2 27.60
RAZEM 27.60
369|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
A1
1
19.3 m3 19.30
RAZEM 19.30
370|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
A1
1
10.9 m3 10.90
RAZEM 10.90
371|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
A1
1
3.6 m?3 3.60
RAZEM 3.60
372|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
A1
1
10.7 m3 10.70
RAZEM 10.70
373|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
A1 0208-02
1
71 m3 7.10
RAZEM 7.10
20.1 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
1.2
374 Rurociag wody technologicznej przy piaskowniku PPW .3 (,przektadka” koli- |m
d.20 Scalona dujacego istniejgcego rurociggu)
1. rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
2 towych Dz 110
19.8 m 19.80
RAZEM 19.80
20.1 RUROCIAGI WODY WODOCIAGOWEJ
2
20.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
21
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375|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
A2
1
18 m 18.00
RAZEM 18.00
376|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
A2
1
24.3 m?2 24.30
RAZEM 24.30
377|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
A2
1
38.9 m3 38.90
RAZEM 38.90
378|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
A2
1
11.2 m?3 11.20
RAZEM 11.20
379|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
A2
1
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
380|ST- KNNR 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.20/01.02  |0605-05
A2
1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
381|ST- KNNR 1 Pompowanie (przyjeto szacunkowo ilo$¢é godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.20|01.02 0603-01 czas wg. dziennika pompowan)
2. analogia
1
20 godz. 20.00
RAZEM 20.00
382|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
A2
1
9.4 m3 9.40
RAZEM 9.40
383|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
A2 0208-02
1
6.5 m3 6.50
RAZEM 6.50
20.1 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
2.2
384(ST - Rurociag wody wodociggowej przy stacji SSO (,przektadka” kolidujacego is- |m
d.20(05.01 Scalona tniejgcego rurociggu)
2. Rura stalowa nierdzewna DN 80 (88,9*2,6 mm); stal 1.4301
2
23 m 23.00
RAZEM 23.00
20.1 RUROCIAGI STRUMIENI LKT
3
20.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
341
385|ST- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.20(01.01 0111-01
13.
1
219.9 m 219.90
RAZEM 219.90
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386|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.20(01.02  |0113-01
13.
1
315.6 m?2 315.60
RAZEM 315.60
387|ST- Rozbidrka nawierzchni m2
d.20/01.03 Scalona
13.
1
141.1 m?2 141.10
RAZEM 141.10
388|ST- KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/01.02 |01 0802-01 |czonych obudowg
13.
1
470.1 m3 470.10
RAZEM 470.10
389|ST- KNNR 1 Wykopy reczne w miejscach kolizji i dokopy w gruncie kat. Il m3
d.20/01.02  |0305-02
13.
1
105.7 m?3 105.70
RAZEM 105.70
390|ST- KNNR 4 Podtoza pod rurociagi z materiatéw sypkich m3
d.20/01.02 1411-03
13.
1
44.5 m3 44.50
RAZEM 44.50
391|ST- KNNR 1 Montaz igtofiltréw szt.
d.20/01.02  |0605-05
13.
1
134 szt. 134.00
RAZEM 134.00
392|ST- KNNR 1 Pompowanie (przyjeto szacunkowo ilo$¢é godzin pompowania - rzeczywisty |godz.
d.20|01.02 0603-01 czas wg. dziennika pompowan)
A13. analogia
1
160 godz. 160.00
RAZEM 160.00
393|ST- KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow piaskiem (warstwa ochronna o wys. 30 cm po- |m?3
d.20(01.02  |0317-01 nad wierzch rury)
13.
1
145.5 m3 145.50
RAZEM 145.50
394|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km m3
d.20/01.02  |0206-04
13. 0208-02
1
89 m3 89.00
RAZEM 89.00
395|ST- Odtworzenie nawierzchni m2
d.20|08.09 Scalona
13.
1
poz.387 m? 141.10
RAZEM 141.10
20.1 45232411-6 [ROBOTY MONTAZOWE
3.2
396 (ST - Rurociag $ciekéw wewnetrznych od pompowni PORF do studni Sa (cigg "A" |m
d.20(05.01 Scalona kanalizacji)
13. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 250
2
22.6 m 22.60
RAZEM 22.60
397|ST - KNNR 4 Studnia rewizyjna A1 i A2 z polimerobetonu o $r. 1000 mm stud.
d.20(05.01 1413-01
13.
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
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398|ST - Rurociag wéd opadowych ze stacji SOKF do studni Sb wraz z "przektadkg" |m
d.20(05.01 Scalona rurociggu wod opadowych z budynku stacji SSO (cigg "B" kanalizaciji)
13. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 160
2
17 m 17.00
RAZEM 17.00
399|ST - Rurociag wéd opadowych ze stacji SOKF do studni Sb wraz z "przektadkg" |m
d.20(05.01 Scalona rurociggu wod opadowych z budynku stacji SSO (cigg "B" kanalizaciji)
13. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 200
2
17 m 17.00
RAZEM 17.00
400|ST - KNNR 4 Studnia rewizyjna B1 z polimerobetonu o $r. 1000 mm stud.
d.20(05.01 1413-01
13.
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
401|ST - Rurociag $ciekéw wewnetrznych od komory WKFz.3 i stacji SOKF do studni |m
d.20(05.01 Scalona Sc (ciag "C" kanalizacji)
13. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 160
2
17.3 m 17.30
RAZEM 17.30
402|ST - Rurociag $ciekéw wewnetrznych od komory WKFz.3 i stacji SOKF do studni |m
d.20(05.01 Scalona Sc (ciag "C" kanalizaciji)
13. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 200
2
22.7 m 22.70
RAZEM 22.70
403|ST - KNNR 4 Studnia rewizyjna C1 i C2 z polimerobetonu o $r. 1000 mm stud.
d.20(05.01 1413-01
13.
2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
404|ST - Rurociag $ciekéw wewnetrznych od zbiornika ZB.2 do studni Sf (ciag "F" ka-|m
d.20(05.01 Scalona nalizacji)
13. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 160
2
69.6 m 69.60
RAZEM 69.60
405|ST - KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne f1, f2 i f3 systemowe TWS o $r 400 mm szt.
d.20(05.01 1417-02
13.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
406 Rurociag $ciekéw wewnetrznych od reaktora RBB.4 do wigczenia w istniejg- |m
d.20 Scalona cg sie¢ (spust z reaktora RBB.4)
13. rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
2 towych Dz 250
28.8 m 28.80
RAZEM 28.80
407|ST - KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN 250 PN 10, z przedtuzaczem trzpienia z kpl.
d.20(05.01 1105-06 obudowg i skrzynka uliczng (zabudowa w gruncie)
13.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
408 Rurociag $ciekéw wewnetrznych od odwodnienia ol1 do pompowni PWO i |m
d.20 Scalona rurociggoéw ttocznych od pompowni PWO do istniejgcej studni
3. rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
2 towych Dz 75
25.6 m 25.60
RAZEM 25.60
409|ST - Rurociag $ciekéw wewnetrznych od odwodnienia ol1 do pompowni PWO i |m
d.20(05.01 Scalona rurociggow ttocznych od pompowni PWO do istniejgcej studni
3. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 200
2
74 m 7.40
RAZEM 7.40
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410 Odwodnienie liniowe dlugosci 5,0 m: koryta z betonu zbrojonego widknem, |m
d.20 Scalona klasy F, ze spadkiem dna 0,5%, B=200mm, z rusztem zeliwnym szczelino-
3. wym klasy D 400; z studzienkg wielofunkcyjng 2-czgsciowg z ocynkowanym
2 osadnikiem z przytaczem dla rury PVC Dz 0,20
5 m 5.00
RAZEM 5.00
411|ST - Rurociag $ciekéw wewnetrznych od zbiornika ZB.2 do studni Sf (ciag "F" ka-|m
d.20(05.01 Scalona nalizacji)
13. rury kanalizacyjne z PVC lite SN 8 (SDR 34) Dz 160
2
0.6 m 0.60
RAZEM 0.60
412|ST - Rurociag $ciekéw wewnetrznych od zbiornika ZB.2 do studni Sf (ciag "F" ka-|m
d.20(05.01 Scalona nalizacji)
13. rury PE100 PN 16 (SDR 11) do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemys-
2 towych Dz50
11.8 m 11.80
RAZEM 11.80
413|ST - KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne g1 systemowe TWS o $r 400 mm szt.
d.20(05.01 1417-02
13.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
414|ST - KNNR 4 Wpust drogowy szt.
d.20(05.01 1424-02
13.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 ROZRUCH ROZBUDOWANEJ CZESCI OCZYSZCZALNI
211 ROBOTY ROZRUCHOWE
415|ST- Materiaty eksploatacyjne dla urzadzen kpl.
d.21/05.03
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
416|ST- Przeprowadzenie rozruchu i personel Wykonawcy kpl.
d.21/05.03
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
417|ST- Nadzér z ramienia nadzoru autorskiego 4x40 j.n.p. x 1,9 x 19,62 kpl.
d.21/05.03
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
418|ST- Szkolenia kpl
d.21/05.03
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
419|ST- Badania analityczne na nowych obiektach kpl
d.21/05.03
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
420|ST- W yposazenie eksploatacyjne (BHP i P.POZ.) nowych obiektéw kpl
d.21/05.03
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
421|ST- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa kpl
d.21/05.03
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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