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ZP.271.03.2020.1022
 Załącznik nr 1.4
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 3: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ W CKZ ODDZIAŁ ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 
1. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ W CKZ ODDZIAŁ ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 
2. Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).
3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. 
4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.
5.  Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim. 
6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.
7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. 
W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.
8. Zasady dostawy: 
a) Miejsce dostawy: siedziba Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz,
b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy. 

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00, 

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 
10. Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy. 
11. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/: 

	LP
	NAZWA POZYCJI
	ILOŚĆ
	MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	1.
	Zestaw stacja lutownicza + akcesoria
	8 szt.
	· Zestaw

· stacja lutownicza 

· akcesoria:

· gąbeczkę, odsysacz, groty, cyna, pinceta, uchwyt trzecia ręka z lupą, kalafonia

	2.
	Rozlutownica -odsysacz do cyny
	6 szt.
	Zestaw

· stacja lutownicza 

· akcesoria:

· gąbeczkę, odsysacz, groty, cyna, pinceta, uchwyt trzecia ręka z lupą, kalafonia

	3.
	Stacja lutownicza IR BGA 4w1
	2 szt.
	· Stacja lutownicza wyposażona w 

· zestaw grotów

· kolbę lutowniczą i na gorące powietrze, 

· lampę na podczerwień 

· podgrzewacz (tzw. preheater). 

· Pistolet na gorące powietrze

· Moc  1415 W

· Prąd znamionowy  10 A

· Moc wyjściowa kolby lutowniczej  75 W

· Zakres temperatury kolby lutowniczej  200 - 480°C

· Moc wyjściowa pistoletu na gorące powietrze  700 W

· Zakres temperatury pistoletu na gorące powietrze  100 - 480°C

· Stacja do lutowania gorącym powietrzem  Tak

· Stacja lutownicza z płytką podgrzewającą  Tak

· Wyświetlacz  LED

· Stabilność temperatury  +/-1°C
· Technologię ESD SAFE

	4.
	Stacja lutownicza
	2 szt.
	Parametry techniczne:

·     Zapotrzebowanie na moc: 700W

·     Zasilanie: 230 V

·     Typ nadmuchu: Pompa ze spiralną membraną nadmuchu

·     Wydajność kompresora max 24l/min

·     Zakres regulacji temperatury:

·     Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie od 100-480°C

·     Stabilność temperatury: +/-1°C

·     Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie od 100-480°C

·     Stabilność temperatury grotówki: +/-2°C

·     Regulacja siły nadmuchu: TAK

·     Wyświetlacz LED temperatury gorącego powietrza

·     Wyświetlacz LED temperatury grota

·     Długość uchwytu: do 100cm

·     Rezystancja uziemienia grotówki: poniżej 2 Ohmów

·     Potencjał uziemienia grotówki: poniżej 2mV

	5.
	Zestaw instalatorski
	3 kpl.
	· Zestaw zawiera:

·     szczypce uniwersalne 1000V 160mm,

·     szczypce wydłużone proste 1000V 160mm,

·     obcinak - szczypce boczne do kabli,

·     automatyczny ściągacz izolacji,

·     ręczny ściągacz izolacji,

·     para szczypiec do zaciskania końcówek konektorowych,

·     nóż 1000V do ściagania izolacji,

·     próbnik instalacji elektrycznej 250V,

·     2 wkrętaki 1000V płaskie: 5.5x125, 3x100mm,

·     3 krzyżowe wkrętaki 1000V: PH0x60mm, PH1x80mm,    PH2x100mm,

·     grzechotka 1/2,

·     grzechotka 1/4,

·     uchwyt do bitów,

·     nasadki CRV sześciokątne 1/2:  15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm,

·     nasadki sześciokątne 1/4: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm,

·     przegub cardana 1/2,

·     przegub cardana 1/4,

·     adapter do bitów,

·     przejściówka do bitów 1/2F X 3/8M,

·     2 x przedłużka 1/4": 50, 100mm,

·     2 x przedłużka 1/2": 125, 250mm,

·     nasadki do świec 1/2": 16, 21mm,

·     pokrętło z kwadratem 1/4,

·     przejściówka 1/2" x5/16,

·     nasadki 1/2" TORX wewnętrzny:  E20 - E22 -E24,

·     nasadki 3/8" TORX wewnętrzny:  E10- E11 - E12 - E14 - E16 - E18,

·     nasadki 1/4" TORX wewnętrzny:  E4 - E5 - E6 - E7 - E8,

·     nasadki na trzpieniu: 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,

·     bity 1/4" krzyżowe: PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3,

·     bity 1/4" płaskie: SL3, SL4, SL5, SL6,

·     bity 1/4" TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,

·     bity 1/4" hex imbusowe: H3, H4, H5, H6,

·     bity 1/4" TORX z otworem: To10, To15, To20, To25, To27, To30, To40,

·     adapter - przejściówka: 1/2x1/4.

	6.
	Zasilacz labortoryjny 2x 0-30V
	6 szt.
	Parametry

·     Zakres napięcia : 0-30 V

·     Zakres natężenia : 0-5 A

·     Wpływ zmian: CV<=0.01%+1mV CC<=0.2%+1mA

·     Wpływ Obciążenia: CV<=0.01%+5mV (I<=3A) CC<=0.2%+5mA(I<=3A)

·     CV3A) CC<=0.2%+10mA(I>3A)

·     Tętnienia i szumy (5Hz-1MHz)CV<=0.5mVrms (I?3A) CC<=3mArms (I<=3A)

·     CV3A) CC<=5mArms(I>3A)

·     Dokładność napięciowa: +/- 0.5%rdg+2

·     Rozdzielczość wyświetlacza: +/- 0.5%rdg+2

· Dla kanału dodatkowego

·     Znamionowe napięcie wyjściowe : 2.5V/3.3V/5V+/-0.1

·     Znamionowy prąd wyjściowy : 3A

	7.
	Oscyloskop cyfrowy 2 kanały, 50MHz
	4 szt.
	· Dwa kanały analogowe

·     Pasmo przenoszenia 50 MHz

·     Szybkość próbkowania 1GSa/s

·     Długość pamięci do 1Mpkt

·     Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 5,6" i o   rozdzielczości 320 x 234

·     20 automatycznych pomiarów

·     Zapis 10 przebiegów oraz 10 ustawień oscyloskopu

·     Interfejsy komunikacyjne: RS232, USB Host oraz USB Device w standardzie

·     Wsparcie dla pamięci USB

·     Wyposażenie standardowe: kabel sieciowy, kabel USB CB-USBA-USBB, 2 sondy pasywne (150 MHz) RP2200, dysk CD (pełna instrukcja obsługi)

·     Bezpośrednie drukowanie zgodnie ze standardem PictBridge

·     Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość): 303 mm x 154 mm x 133 mm

·     Waga: 2,3 kg

	8.
	Zestaw przewodów pomiarowych banan-banan
	5 kpl.
	· Przewód pomiarowy banan - banan 19A długość: 

· 25cm -10szt, 

· 50cm -5szt, 

· 100cm -5szt
· prąd roboczy: do 19A

· napięcie znamionowe: 30Vac-60Vdc

· przekrój przewodu: 1,00mm2

· średnica wtyku: 4 mm

	9.
	Zestaw elementów i układów elektronicznych
	5 kpl.
	· 1 x płytka stykowa 1280 punktów

·  6 x wzmacniacze operacyjne,

·  2 x stabilizatory,

· 43 x układy logiczne, 

·  4 x przetworniki, 

· 15 x tranzystory, 

·  7 x diody, 

·  kondensatory    

·  rezystory, 

·  Transformator audio

·  Buzzer

·  Czujnik światła

·  Przewody połączeniowe


13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

44510000-8 Narzędzia
38342000-4 Oscyloskopy
44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
30237280-5 Akcesoria zasilające
3

