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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

| oswiadczam,
ze projekt techniczny branzy drogowej dla inwestycji, pn.:
"Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C
ulicy Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej"

Adres inwestycji:

Wojewaodztwo: kujawsko-pomorskie
- Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie$§ Wielka
Dzialki nr ew.: 206/6, 206/7, 171/19, 172/46, 172/44, 171/21, 172/42,
. 171/18

Obreb ewidencyjny: 0011 Nowa Wies Wielka
Jednostka ewidencyjna: 040305 2

[nwestor:
Gmina Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2

86-060 Nowa Wies Wielka

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Projektant:
Marian Pluta /
uprawnienia nr: GP.1.7342/75/T0O/92 /
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryjnej

w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych
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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY
WSTEP

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla in-

westycji pn.: Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C ulicy Klonowej w
Nowej Wsi Wielkiej.

Celem przedsigwzigeia jest poprawa warunkow uzytkowania drogi ul. Klonowej w

Nowej Wsi Wielkie;j.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

powierzchnie utwardzong — nawierzchnia z kostki betonowe;,
powierzchnie utwardzong — nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych,

Lokalizacja
Dz. nr: 206/6, 206/7, 171/19, 172/46, 172/44, 171/21, 172/42,171/18
Obreb: 0011 Nowa Wies Wielka

Jedn. ew.: 040305 2

Podstawa formalno-prawna

umowa na prace projektowe nr 272.9.2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r.,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020, poz.
1219 z pézn. zm.)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z pézn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4. Dz. U. z 2021 r., poz.
1376);

rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pozn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 1129),

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélo-
wych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bez-
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pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r., poz. 2311, z pézn. zm.),

_ ustawa z dnia 20 czerwea 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
430, z pozn. zm.),

—  rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2019 1., poz.
2310, z pozn. zm.),

—  rozporzqdzenie Ministra Infrasirukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego-

lowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

—  rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosziow robit budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (1. Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

—  rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.),

—  rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
¢ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

—  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (4. Dz. U. z 2020 1.,
poz. 2052),

—  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z péZn. zm.),

_  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (4. Dz. U. z 2021 r., poz.
1098),

_ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

—  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990, z péin. zm.),

—  ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajqce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z pbzn. zm.),

_  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (1. Dz U z 2021 r.,
poz. 1420),

—  rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szezegolo-
wych wymagan dotyczqeych projekiow robdt geologicznych, w tym robot, kiérych wy-
konanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 201 1 r., Nr 288, poz. 1696 z pozin. zm.),

— rozporzqdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiekiow
budowlanych (ij. Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

—  ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 777),

10




=y =

Biuro Projektéw Budowlanych Sp. z o.o0.
Tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl

2.1.

rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzy-
nierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021 r., poz. 710, z pozin. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkole-
nia w dziedzinie bezpieczehistwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860),

pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespél Projektanta,

uzgodnienia z Zamawiajacym.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem polozony jest w centralnym obszarze gminy Nowa Wie§

Wielka. Otoczony jest zabudowa mieszkalng w postaci budynkéw jednorodzinnych. Istniejaca
nawierzchnia drogi jest wykonana z kruszywa budowlanego. Jest ona zdegradowana przez

czynniki fizyczne jak i atmosferyczne. Powstaty liczne koleiny, w ktérych gromadza si¢ wody
opadowe.

Budynki znajdujace si¢ przy pasie drogowym sg w dobrym stanie technicznym i nie

wykazuja usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

2.2

2.3.

W granicach pasa drogowego wystgpuja sieci:

elektro-energetyczne podziemne oraz naziemne,
proj. teletechniczne podziemne,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

wodociggowe.

Planowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano prace w zakresie:

utwardzenia powierzchni - nawierzchnia z kostki betonowej,
utwardzenia powierzchni - nawierzchnia z betonowych plyt azurowych.

Parametry techniczne projektowanej drogi

liczba jezdni: jedna
klasa drogi: D
predkosc projektowa: 30km/h
szerokosc jezdni: od 3,7 m do 6,5 m (w tym powierzchnia
z betonowych plyt azurowych szer. 0,8 m)
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— pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe do $rodka

2.4.  Przyjete rozwigzania projektowe

Przebieg trasy odcinka drogi objetego opracowaniem dostosowano do istniejacego pa-
sa drogowego. Planuje sie utwardzié¢ powierzchnie dziatek w obrebie granic pasa drogowego,
na ktérych znajdujg sie ogrodzenia prywatnych posesji.

Istniejacg konstrukcje drogi wykonang z kruszywa przeznaczono do rozbisrki.

Przyjgto do projektowania nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci od 3,7 m do
6,5 m. Przez cala dlugosé opracowania poprowadzony jest pas o nawierzchni z betonowych
plyt azurowych szerokosci 0,8 m.

Zaprojektowano obramowanie powierzchni utwardzonych opornikiem betonowym o
wymiarach 12 x 25 ¢m. Opornik zostanie zrownany wysokosciowo z powierzchnia kostki
betonowej/ptyt azurowych oraz miejscowo wyniesiony na 6 cm.

2.5.  Wielkosci projektowanych nawierzchni

— utwardzenia powierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej): 614 m?
— utwardzenia powierzchni (nawierzchnia z betonowych plyt azurowych): 107 m?

2.6. Konstrukeje projektowanych nawierzchni

Konstrukcja powierzchni utwardzonej (nawierzchnia z kostki betonowej):

— kostka betonowa szara, gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
— podbudowa z KESM 0/31,5 mm, gr. 10 cm,
— Wwarstwa wyrdwnawcza z piasku, gr. 15 cm,

— grunt doprowadzony do nos$nosci G1.

Konstrukcja powierzchni utwardzonej (nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych):

— betonowa plyta azurowa, ar. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, er. 5 cm,
— podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm, gr. 10 cm,
— warstwa wyréwnawcza z piasku, gr. 15 cm,

— grunt doprowadzony do nosnosci G1.

Zaprojektowano nastepujace elementy drogi:

— oporik betonowy 12 x 25 c¢m, na tawie z betonu klasy C12/15 z oporem zewnetrz-
nym,

12
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2.7. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd deszczowych odbywacé sie bedzie za pomocg spadkéw poprzecz-
nych do gruntu poprzez powierzchnie z betonowych plyt azurowych.

2.8.  Profil wysokoSciowy

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ znaczacych korekt wysoko-
$ciowych istniejgcej niwelety.

2.9.  Warunki gruntowo-wodne

Istniejaca droga o nawierzchni z kruszywa zostata posadowiona na gruncie doprowa-
dzonym do odpowiedniej nosnosci. Po rozbidrce starej nawierzchni grunt nalezy ubié¢ zagesz-
czarkami plytowymi.

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory w razie
koniecznoscei zaleci odpowiednie $rodki zaradeze w konsultacji z projektantem i inspektorem.

3. TECHNOLOGIA ROBOT
3.1.  Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmujg wykonanie zaplanowanych rozbiérek. Roboty roz-
bidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy elementow nienadajacych sie do ponownego
uzycia. Prace mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Wykopy powstate w wyniku prac rozbiérkowych, powinny byé czasowo zabezpieczo-
ne. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

3.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do profilowania nalezy oczyscié¢ podloze z wszelkich zanie-
czyszezen (gruzu, kamieni, cegiel). Po oczyszezeniu nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych. Podtoze nalezy
oczysci¢ z korzeni i roslin. Dno po wyréwnaniu nalezy doprowadzié¢ do noénosci G1. Koryto
wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami poprzecznymi i podhuznymi. Dokonuje
si¢ tego poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub jego uzupetnienie wedlug parametréw wyty-
czonych urzadzeniami geodezyjnymi.

3.3. Warstwa wyréwnawcza z piasku

Piasek powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego
piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana. Po kori-
cowym profilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszezania przy uzyciu zageszczarek
plytowych lub ubijakéw mechanicznych. Zageszczenie nalezy rozpoczac od gérnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podluznymi czesciowo naktadajacymi sie na siebie w kierunku gérnej kra-
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wedzi. Wilgotnos¢ piasku podcezas zaggszezania powinna odpowiada¢ wilgotnoscei optymal-
nej.

3.4. Podbudowaz KESM

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana warstwami o jednakowej grubosci do
15 em. Warstwe podbudowy nalezy rozklada¢ w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaga-
nych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagesz-
czania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie nalezy rozpoczaé od gor-
nej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo nakladajacymi si¢ na siebie w kie-
runku gornej krawedzi. Frakcja kruszywa powinna znajdowaé si¢ w polu odpowiedniego
uziarnienia.

3.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Rozlozona warstwa powinna mieé taka grubosé, aby ostateczna grubosc po zagesz-
czeniu byla réwna grubosci okreslonej w projekcie. Warstwa podsypki powinna byé roztozo-
na w sposob zapewniajacy osiagniecie projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz rzednych wysokosciowych. Po koncowym profilowaniu podsypki nalezy przystapié¢ do
Jej zageszezania przy uzyciu zageszezarek plytowych lub ubijakéw mechanicznych. Zagesz-
czenie nalezy rozpoczaé¢ od gornej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo na-
ktadajacymi sie na siebie w kierunku gomej krawedzi. Wilgotnosé mieszanki podczas zagesz-
czania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. Podsypka po wykonaniu winna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4.

3.6. Warstwa z kostki betonowej

Kostke nalezy uktadaé okolo 1,5 em powyzej projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek przylegajacych do urzadzen
infrastruktury technicznej (studzienek, whazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, oporni-
kach obrzezach i studzienkach nalezy stosowac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci
tzw. poldwek i dziewigtek. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen nalezy uzupeni¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi. Po ulozeniu kostki powierzchni¢ nalezy ubié¢ uzywajac zageszezarki plytowej z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie nalezy uzywaé walca. Ubijanie
nalezy prowadzi¢ w kierunku od dolnej do gornej krawedzi oraz jednoczesnic w kierunku
poprzecznym do ksztattek. Po ubiciu wszystkie uszkodzone kostki nalezy wymienié na nowe.
Po ubiciu spoiny miedzy kostkami nalezy wypehic¢ piaskiem drobnym. Piasek winien byc
rozsypany na powierzchni, a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

3.7.  Warstwa z betonowych plyt azurowych

Plyty nalezy uktada¢ okolo 1,5 em powyzej projektowanej niwelety, poniewaz po pro-
cesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia plyt przylegajacych do urzadzen infra-
struktury technicznej (studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 do 5 mm po-
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wyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, oporni-
kach obrzezach i studzienkach nalezy stosowac elementy ciete, przycinane na budowie spe-
cjalnymi narzedziami tnagcymi. Po ulozeniu plyt powierzchnig¢ nalezy ubi¢ uzywajac zagesz-
czarki plytowej z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie nalezy uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone plyty (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
nowe. Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami powinna wynosi¢ od 2 do 5 mm. Po ulozeniu otwory
nalezy wypelni¢ kruszywem tamanym o frakcji 0-5 mm.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

W przypadku odkrycia w trakcie robdt przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato po-
dejrzenie, ze jest on zabytkiem nalezy niezwlocznie wstrzymaé wszystkie prace mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkow rzeczowy przedmiot
oraz miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomic o tym whasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwy organ zarzadzajacy (wdjt, bur-
mistrz, prezydent miasta).

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendéw gor-
niczych.

A ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na bezpieczenstwo ruchu pojazdow i1 bezpieczen-
stwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie uciazliwosci srodowi-
skowych poprzez:

— zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazddw, dzieki rowne] nawierzch-
ni, ktdra jest cichsza i zwigksza ptynnosc ruchu pojazdéw,

— zmniejszenie ilodci zanieczyszcezen gazowych za spalin samochodowych dzigki uplyn-
nieniu ruchu pojazdow,

— przeprowadzenie segregacji odpadow powstalych po rozbidrkach i pracach budowla-
nych.

Przedsiewziecie nie oddzialuje niekorzystnie na srodowisko.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowiazek zapoznad si¢ z uzgodnie-
niami zawartymi w dokumentacji i stosowaé si¢ do wymagan w nich zawartych w
trakcie prowadzenia prac.
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O rozpoczeciu robét nalezy poinformowag wszystkich gestorow uzbrojenia podziem-
nego i naziemnego.

okreslong w PZT.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP j PPOZ.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministrg Infrastrukiu-
Yy z dnia 6 lutego 2003 r. Sprawie bezpieczerstwa pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych (Y. Dz. U.z 2003 r., nr 4 7, poz. 401).

W trakcie wykonywania robgt drogowych, w przypadku napotkania niezinwentaryzo-
wanych elementéw infrastruktury naziemnej, nalezy wyregulowag wysokosciowo
wszystkie urzadzenia infrastruktury naziemnej

Po wykonaniu objekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:
Marian Pluta

Opracowujacy:

inz. Patryk Piérkowski
mgr inz. Rafal Grenda-Wolkow
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:10000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny skala 1:50:500

Przekroj konstrukcyjny skala 1:50 oraz 1:20
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