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KOSZTORYS Budynku nr 1 Jagielonska sanitarne

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| j-m. |

Poszcz.

[ Razem

REMONT CZESCI POMIESZCZEN PODDASZA Z DOSTOSOWANIE NA POMIESZCZENIA BIUROWE | SANITARNE - BUDYNEK

NR 1
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1.1|0360-05 mentowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
0,05*0,05*79,5 m3 0,199
RAZEM 0,199
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m2
d.1.1|0710-01 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0,05*79,5 m?2 3,975
RAZEM 3,975
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.1/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -z.w.
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
4/KNR-W 2-15 [Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potagczeniach gwinto- |m
d.1.1/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -z.w.
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe podwdjnie ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potagcze- |m
d.1.1/0105-01 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - c.w. i c.c.w.
37 m 37,000
RAZEM 37,000
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe podwdjnie ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.1.1/0105-02 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - c.w. i c.c.w.
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
7|KNR 2- Zawor odcinajgcy prosty o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.1{150112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2- Zawor odcinajgcy prosty o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.1/150112-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 2-15/  |kaczniki do rur stalowych o $rednicy nom dn15mm szt.
d.1.1/0602-01-ana-
logia
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
10/KNR 2-15/  |kaczniki do rur stalowych o $rednicy nom dn20mm szt.
d.1.1/0602-02-ana-
logia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11|KNR 2-15/  |Podtgczenie armatury zaciskowe - kolana nascienne mosiezne 16x2 / GW1/2" |szt.
d.1.1|GEBERIT z plytka montazowa pojedyncza
0602-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR 2-15/  |Podtgczenie armatury zaciskowe - kolana nascienne mosigzne 16x2 / GW1/2" |szt.
d.1.1|GEBERIT z ptytkg montazowg podwojng
0602-08
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
13|KNR-W 2-15 |Zawory katowe kulowe z filtrem o $r. 1/2"/3/8" szt.
d.1.1/0135-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR-W 2-15 |Zawory katowe kulowe z filtrem o $r. 1/2"/1/2" szt.
d.1.1/0135-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
79,5 m 79,500
RAZEM 79,500
16| KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
79,5 m 79,500
RAZEM 79,500
17|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.1/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
79,5 m 79,500
RAZEM 79,500
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1.2 INSTALACJA PPOZ
18/KNR 0-35 Montaz rur stalowych cienko$ciennych w systemie Kan-therm Steel Sprinkler |m
d.1.2|/0103-06 obustronnie ocynkowanych i ztgczek ocynkowanych taczonych poprzez zapra-
sowywanie metodg press. Stosowac nalezy uszczelnienia pierscieniowe typu
o-ring z odpornego na wysokie temperatury kauczuku - 28 x 1,5 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR-W 2-15 |Wezet hydrantowy - zawdr grzybkowy DN25 szt.
d.1.2/0524-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 0-35 Otulina PU, (40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm - gr. 9 mm m
d.1.2{0128-14
8 m 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR 2- Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantéw w sys- |szt.
d.1.2|150107-03 |temie rur stalowych cienko$ciennych w systemie Kan-therm Steel Sprinkler
obustronnie ocynkowanych i ztagczek ocynkowanych tgczonych poprzez zapra-
sowywanie metoda press. Stosowac nalezy uszczelnienia pierscieniowe typu
o-ring z odpornego na wysokie temperatury kauczuku - 28 x 1,5 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
22|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m3
d.1.3/0362-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
34,5*0,005 m3 0,173
RAZEM 0,173
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.1.3|0710-01 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
34,5*0,07 m?2 2,415
RAZEM 2,415
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach i w posadzce w bu-  |m
d.1.3|0208-02 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach i w posadzce w bu- |m
d.1.3/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
27|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach szt.
d.1.3]0222-01 wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.3{0211-01 niach wciskowych
9 pode;. 9,000
RAZEM 9,000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- pode;j.
d.1.3|0211-02 niach wciskowych
3 pode;. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1.3/0211-03 niach wciskowych
4 pode;. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych poziomych o $r.nominalnej 50--110 mm  |m
d.1.3/0804-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
14 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.4.1 INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWA
32|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1./0360-05 mentowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
41
0,05*0,05*445 m3 1,113
RAZEM 1,113
33|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.1./0710-01 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
4.1 néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0,05*445 m?2 22,250
RAZEM 22,250
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34|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna z falownikiem do nagrzewnicy wodnej o wydaj- |szt.
d.1./0208-02 nosci 0,436 m3/h, wysokosci podnoszenia 36,10 m i $r. nominalnej kro¢cow
41 przytaczeniowych 25 mm wraz z podejsciem - Gl
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|0411-03
4.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.|0411-04
41
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. nominalnej |m
d.1./0403-01 15 mm w systemie KAN-therm Steel.
4.1
202 m 202,000
RAZEM 202,000
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. nominalnej |m
d.1.|0403-02 20 mm w systemie KAN-therm Steel.
41
74 m 74,000
RAZEM 74,000
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. nominalnej |m
d.1./0403-03 25 mm w systemie KAN-therm Steel.
4.1
161 m 161,000
RAZEM 161,000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. nominalnej |m
d.1.|/0403-04 32 mm w systemie KAN-therm Steel.
41
8 m 8,000
RAZEM 8,000
41|KNR 2-15/  |kaczniki prasowane do rur stalowych o srednicy nom dn15mm szt.
d.1.|/0602-01-ana-
4.1|logia
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
42|KNR 2-15/  |kaczniki prasowane do rur stalowych o $rednicy nom dn20mm szt.
d.1.|/0602-02-ana-
4.1|logia
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
43|KNR 2-15/  |kaczniki prasowane do rur stalowych o srednicy nom dn25mm szt.
d.1.|/0602-03-ana-
4.1|logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 2-15/  |kaczniki prasowane do rur stalowych o $rednicy nom dn32mm szt.
d.1.|0602-04-ana-
4.1|logia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
45|KNR-W 2-19 |Przej$cia rurociggu przez Sciany z cegty o grub.do 30 cm dla rur o $r.nom przej.
d.1./0217-01 dn15mm w tulejach z rur stal.o $r. nom 25 mm
4.1
12 przej. 12,000
RAZEM 12,000
46|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez sciany z cegly o grub.do 30 cm dla rur o $r.nom przej.
d.1./0217-2 dn20mm w tulejach z rur stal.o $r. nom 32 mm
41
4 przej. 4,000
RAZEM 4,000
47 |KNR-W 2-19 |Przejscia rurociagu przez stropy z bet.zwirowego o grub.do 30 cm dla rur o $r. |przej.
d.1./0217-03 nom dn25mm w tulejach z rur stal.o $r. nom 40 mm
4.1
6 przej. 6,000
RAZEM 6,000
48|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. nom 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.|0429-01
41
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
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49|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.1.|0309-09
41
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
4.1
445 m 445,000
RAZEM 445,000
51|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.1.|0404-02 nych
41
445 m 445,000
RAZEM 445,000
-5-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 8819 Uzytkownik: RZ| Olsztyn



