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techn.
REMONT CZESCI POMIESZCZEN PODDASZA Z DOSTOSOWANIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE
1 REMONT DACHU
1|KNR-W 2- Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 16 m m2
d.1|02 1609-02
16,50*52,20 m?2 861,300
RAZEM 861,300
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m?2
d.1(1613-02 wysokosci do 15 m
poz.1 m2 861,300
RAZEM 861,300
3|KNR 4-01 |[ST.01.01. |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.1/0508-03 00
(25+8)*4 m?2 132,000
RAZEM 132,000
4/KNR 4-04 |ST.01.01. |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03 00
poz.3 m2 132,000
RAZEM 132,000
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odste- |m?2
d.1|0403-01 pach
poz.3 m2 132,000
RAZEM 132,000
6/KNR 4-04 |ST.01.01. |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-05 00
25+8 m 33,000
RAZEM 33,000
7|/KNR 4-04 |ST.01.01. |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-06 00
25 m 25,000
8 m 8,000
RAZEM 33,000
8/KNR 4-01 |ST.01.01. |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1/0535-08 00 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.6*0,35 m?2 11,550
RAZEM 11,550
9/KNR 4-01 |ST.01.03. |(Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1|0412-01 00
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
10/KNR 4-01 |ST.01.03. |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1|0412-05 00
28+8 m 36,000
RAZEM 36,000
11/KNR 4-01 |ST.01.03. |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1|0412-06 00
3,572 m 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR 4-01 |ST.01.03. |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1|0412-07 00
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|/KNR 4-04 |ST.01.03. |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1|0403-05 00
(25+8)*4 m?2 132,000
RAZEM 132,000
14|KNR 2-02 [ST.01.03. |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1|0406-01 00 drew
(25+8)*0,14*0,14 m3 0,647
drew
RAZEM 0,647
15|KNR 2-02 [ST.01.03. |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.1/0406-06 00 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
Bd-2 2,2*0,14%0,14*7 m3 0,302
drew
Bd-3 1,3*7*0,14*0,14 m3 0,178
drew
RAZEM 0,480
16|KNR 2-02 [ST.01.03. |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1/0407-04 00 z tarcicy nasycone;j drew
Sd-2 0,14*0,14*(2,3*7*2) m3 0,631
drew
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RAZEM 0,631
17|KNR 2-02 [ST.01.03. |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.1/0408-05 00 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3,3*3%0,08*0,16*7 m3 0,887
RAZEM 0,887
18|KNR 4-01 [ST.01.03. |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.1/0628-02 00 smarowania preparatami olejowymi
3,3*2,2*7+1,8*2,3*7*2 m?2 108,780
RAZEM 108,780
19|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1|/0410-01
poz.3 m2 132,000
RAZEM 132,000
20|KNNR 2 ST.01.04. |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m2
d.1|0604-02 00
poz.3 m2 132,000
RAZEM 132,000
21|KNR 2-02 |[ST.01.04. |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z |m2
d.1/0410-03 00 tarcicy nasyconej
poz.3 m2 132,000
RAZEM 132,000
22|KNR 19-01 [ST.01.04. |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng holenderka m2
d.1/0501-06 00
poz.3 m2 132,000
RAZEM 132,000
23|KNR-K ST.01.04. |Obroébki z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1|045020103 |00
poz.8 m2 11,550
RAZEM 11,550
24|KNR-K ST.01.04. |Rynny dachowe pétokragte, rozwiniecie (Srednica) w mm 400 (192) m
d.1|/045010104 |00
poz.6 m 33,000
RAZEM 33,000
25|KNR-K ST.01.04. |Akcesoria do rynien - sztucer podwieszany szt
d.1|/045010110 |00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
26|KNR-K ST.01.04. |Montaz rur spustowych okragtych o srednicy 120 mm z blachy tytan m
d.1|/045010304 |00 cynk
poz.7 m 33,000
RAZEM 33,000
27|KNR AT-09 |ST.01.04. |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1|0104-06 00
25+8 m 33,000
RAZEM 33,000
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