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|. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 3125Z w m. Darzewo. Projektowany chodnik zlokalizowany jest po lewej stronie drogi i przylegty do jej

krawedzi.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Projektowany chodnik zlokalizowany jest czesciowo w pasie drogi powiatowej nr 3125Z
Mirostawice - granica powiatu, a czesciowo z powodu braku wymaganej szerokosci pasa drogowego

na gruntach przylegtych.

Droga powiatowa charakteryzuje sie nawierzchnig bitumiczna o szerokosci 6,0 m. Obustronnie
wystepujg pobocza gruntowe obrosniete trawag. Stan nawierzchni bitumicznej jest dobry. Pobocza sg
zawyzone, nie posiadajg wymaganej geometrii, uniemozliwiajg prawidtowe odwodnienie nawierzchni

jezdni.

Na wysokos$ci posesji nr 7 i 8 w obszarze lokalizacji chodnika wystepujg istniejgce ogrodzenia
posesji, ktére kolidujg z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym. Elementy te zostang poddane

rozbidrce i przestawieniu poza krawedz chodnika.

Ponizej powierzchni chodnika stwierdzono wystepowanie urzgdzen infrastruktury technicznej
w postaci: sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej. W przypadku
prawidtowego ich usytuowania wysokosciowego nie stanowig one punktéw kolizji z przedmiotowym
zamierzeniem budowlanym. Natomiast w przypadku stwierdzenia wystepowania elementoéw uzbrojenia
w korycie chodnika lub zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ te elementy rurami ostonowymi w porozumieniu

Z gestorami sieci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Chodnik zlokalizowany zostat po stronie lewej drogi powiatowej na odcinku od km 9+005
(skrzyzowanie z drogg gminng) do km 9+170, gdzie dowigzano go do istniejacego ciggu pieszego
z kostki brukowej betonowe;j.

Projektowany cigg pieszy charakteryzuje sie nawierzchnig z kostki brukowej betonowej
o szerokosci 2,0 m. Zlokalizowany jest przy krawedzi jezdni i oddzielony od nawierzchni kraweznikiem
betonowym ulicznym o wymiarach w przekroju 15x30 cm wyniesionym ponad krawedz istniejgcej
nawierzchni o 8-16 cm (celem zapewnienia ptynnego przebiegu niwelety kraweznika). Na zjazdach
natomiast projektuje sie kraweznik wjazdowy o wymiarach w przekroju 15x22 cm wyniesionym ponad
krawedz istniejgcej nawierzchni o 4 cm. Zewnetrzne obramowanie nawierzchni chodnika stanowi obrzeze
o wymiarach w przekroju 8x30 cm chodnikowe wyniesione ponad krawedz nawierzchni chodnika o 5 cm.
Za obrzezem wystepuje pobocze gruntowe obsiane trawg o szerokosci 0,75 m. Pobocze nalezy
uksztattowa¢ 5 cm ponizej linii obrzeza celem unikniecia przerastania trawy na chodnik. W przypadku
Zjazdoéw obramowanie zaprojektowano z opornika betonowego o wymiarach w przekroju 12x25 cm
zlicowanego z nawierzchnig zjazdu i chodnika w celu zapewnienia ptynnego przebiegu projektowanej
nawierzchni. Wszystkie elementy oporowe nalezy wykonac na fawie betonowej z betonu C12/15 zgodnie
ze szczegbtami z rysunku nr 3. Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ materiatem trwale

elastycznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe i skuteczne uszczelnienie potgczenia
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kraweznika z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej bitumiczng masg zalewowa lub masa bitumiczng
na gorgco.

Na potrzeby opracowania w poczatek chodnika zatozono na krawedzi istniejgcego ciggu
pieszego i oznaczono km 0+000,00 (kilometracja lokalna). Koniec opracowania natomiast
zlokalizowany jest w km 0+180,60.

W km 0+046,50 zlokalizowany jest zjazd o parametrach zjazdu indywidualnego - szerokos¢
3,0m; przeciecie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig drogi skosem 1:1 o wymiarach 1,5x1,5 m. Dtugo$¢
projektowanego zjazdu wynosi 48,2 m.

W km 0+053,60 projektowany chodnik dowigzano do istniejgcego zjazdu z kostki brukowej
betonowej. Ze wzgledu na bardzo dobry stan nawierzchni zjazdu zdecydowano o pozostawieniu go bez
zmian na okoliczno$¢ budowy chodnika. Chodnik nalezy dowigza¢ wysokosciowo do zjazdu. W km
0+065,30 chodnik ma swojg kontynuacje za zjazdem.

W km 0+074,60 zlokalizowany jest zjazd o parametrach zjazdu indywidualnego - szerokos¢
5,0m; przeciecie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig drogi skosem 1:1 o wymiarach 1,5x1,5 m. Dtugos¢
projektowanego zjazdu wynosi 2,8 m.

W km 0+126,55 zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg gminng. Szeroko$¢ jezdni
skrzyzowania wynosi 3,8 m; przeciecie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig drogi wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=6,0 m. Dtlugosc¢ projektowanego skrzyzowania wynosi 8,3 m.

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

. 8cm — kostka brukowa betonowa 10x20cm koloru szarego;

. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

. 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

. min. 10cm - nasyp z gruntu zageszczalnego, przepuszczalnego;

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

. 8cm — kostka brukowa betonowa 10x20cm koloru czerwonego;

. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

. 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 #0/31,5 mm;
. 10cm - nasyp z gruntu zageszczalnego, przepuszczalnego;

Pobocza nalezy wykona¢ jako gruntowe obsiane trawg. Grubos$¢ gruntu urodzajnego min.
10 cm. Pobocza nalezy wyprofilowaé, wygrabi¢ z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen, obsiaé

mieszankg nasion traw i zawatowac.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowany chodnik charakteryzuje sie powierzchnig 330,0m”
Projektowane zjazdy charakteryzujg sie powierzchnig 210,0m*
Projektowana pobocza gruntowe charakteryzujg sie powierzchnig 121,0m*
Brak wymagan w zakresie powierzchni biologicznie czynnej

5. Informacje i dane
5.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu



Dla przedmiotowego obszaru nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Dla budowy chodnika brak jest ograniczen i zakazéw wynikajgcych z akiéw prawa miejscowego.

5.2. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska
Na przedmiotowym obszarze brak jest informacji o wpisie do rejestrow zabytkéw lub do gminnej

ewidenc;ji zabytkéw lub o obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko tj. przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac

na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana bezposrednio w obszarze Natura 2000, jak
réwniez nie jest zlokalizowana w sgsiedztwie obszaru Natura 2000 i nie bedzie oddziatywaé na obszary
Natura 2000.

5.4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepisOw rozporzgdzenia MSWiIA

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

5.5. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Wszystkie uzyte materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki objete inwestycjag tj.: 46; 132/1; 130/3;
129; 127/1; 126/1; 192/1; 192/2; 125/1 obreb Darzewo.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w odniesieniu do:
. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) Art. 25;

. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.l. istwierdzono,
ze wybudowane obiekty nie majg wplywu na dziatki sgsiednie w szczegdélnosci w zakresie:

. zaopatrzenia w wode i energie elektryczna,

. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

. mozliwosci utrzymania witasciwego stanu technicznego,

. ochrony ludno$ci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

. ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
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odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

Opracowata:



. Czes$é rysunkowa

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Budowa chodnika w Darzewo

Adres obiektu
budowlanego:

powiat gryficki, gmina Brojce, m. Darzewo,
w ciggu drogi powiatowej nr 31252

Kategoria obiektu:

XXV —drogi

Jednostka Gmina Brojce

ewidencyjna:

Obreb 0002 Darzewo

ewidencyjny; 46; 132/1; 130/3; 129; 127/1; 126/1; 192/1; 192/2; 125/1

numery dziatek:

Inwestor:

Gmina Brojce
ul. Dluga 48
72-304 Brojce



[ll.  Dokumenty dotaczone do projektu

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Budowa chodnika w Darzewo

Adres obiektu
budowlanego:

powiat gryficki, gmina Brojce, m. Darzewo,
w ciggu drogi powiatowej nr 31252

Kategoria obiektu:

XXV —drogi

Jednostka Gmina Brojce

ewidencyjna:

Obreb 0002 Darzewo

ewidencyjny; 46; 132/1; 130/3; 129; 127/1; 126/1; 192/1; 192/2; 125/1

numery dziatek:

Inwestor:

Gmina Brojce
ul. Dluga 48
72-304 Brojce
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8. Uprawnienia osoby posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

drogowej

{
s o _
Urzgd Wojowddzki Szczecin, dnta ....19.13¢.... 1994. ¢~
W Szczeclhlie '

Ne ewid. ..A38/Sz/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstavie § ....ust:5, § 2 ust.2, pkt.2, § 5 ust.2, §7 . ...

oraz § 13 ust.1 pkt .. 1it. ...Prozporzndzenia Ministra Cospodark{ Tereno-
weJ 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkc 3l technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 40) oraz - rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzenned { Dudownlctwa z dnia A8 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza sig, Ze ' : ’

Pan/foni ....technik drogowy CICHON Bozema .. . ... ..........c......

urodzony/a dnia 5lipca1954r‘wi(os:za.linie.‘ :

posiada przygotowanle zawodowe do wykonywania samodziclnej funkcii ceeeaeins

....projektanta i kierownika budowy, i, robdt

csascens svecee @90 eas0s00000000 0000ad0c0ade

v specjalnofict ..konstrukeyino-inzynieryined. v, zekresie, dufe...... ;

oraz Jest upowazniony/a do:

1/ sporzgdzania projektdw budowli drég - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt:
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drég- o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyJnych.

er{y Grzeshowlak
DyreRt Wycdz.aid
s itadoes Dufenliaed




9. Zaswiadczenie cztonkowskie z PIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-W7M-XBS-YQN *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



11. Oswiadczenie osoby posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

drogowej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zakres przedmiotowego przedsiewzigcia kwalifikuje sie do obiektéw o prostej konstrukcji.

Zespot projektowy:

Osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane
do projektowania w
specjalnosci drogowej

tech. Bozena Cichon
Uprawnienia nr 438/Sz/94 do projektowania w
specjalnosci drogowe;j

Zakres:

caty projekt
zagospodarowania terenu
branzy drogowe;j

Gryfice, wrzesien 2021r.



12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Budowa chodnika w Darzewo

zamierzenia

budowlanego:

Adres obiektu powiat gryficki, gmina Brojce, m. Darzewo,
budowlanego: w ciagu drogi powiatowej nr 31252

Kategoria obiektu: XXV —drogi

Jednostka Gmina Brojce

ewidencyjna:

Obreb 0002 Darzewo

ewidencyjny; 46; 132/1; 130/3; 129; 127/1; 126/1; 192/1; 192/2; 125/1

numery dziatek:

Inwestor: Gmina Brojce
ul. Dluga 48
72-304 Brojce

Spis tresci informacji BIOZ:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom



Informacja dotyczgca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

1. Zakres robot
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Budowa chodnika w Darzewo " w swym zakresie obejmuje:
1.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz
geodezyjng informacje powykonawczg robot;
1.2. Roboty rozbiérkowe
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie elementow sztukowych betonowych
1.3. Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparkg (koparko-tadowarkg) =z odtozeniem humusu
na odkfad;
- wykonanie wykopow (koryta) koparkg (koparko-tadowarkg) z wywozem gruntu;
- wykonanie nasypow (wymiana gruntow)
1.4. Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni kraweznikami i obrzezami ustawionymi na tawie betonowej z oporem;
1.5. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego centem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
1.6. Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kamieni narzutowych;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
1.7. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i skarp z obsianiem trawag;

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji jest bardzo rozbudowane i obejmuje wszelkie mozliwe
sieci uzbrojenia podziemnego oraz napowietrzng linie elektroenergetyczng zasilajgcag i o$wietleniowg. W
przypadku stwierdzenia wystepowania elementéw uzbrojenia w korycie jezdni, chodnika lub zjazdow

nalezy zabezpieczy¢ te elementy rurami ostonowymi lub obnizyé w porozumieniu z gestorami sieci.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas przebudowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
budowlanego.

3. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia
Zakres robot obejmuje nastepujgce pozycje:
- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;

- roboty ziemne;



- prace brukarskie;

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku. Kazda z kategorii
rob6t powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni byé

przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegélnych kategoriach.

4. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno
by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosé
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢
wlasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenie wskazowek,
co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia
zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych w punkcie 4
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace ma szczegolne rodzaje zagrozen
wigzgcych sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzysta¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robodt
nastepujgce srodki techniczne i sposdb organizacji roboét:
. wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdlnie niebezpieczne;
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo;
. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robo6t niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimaine;
. zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony;
. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa;
. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.;

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadku;
. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

Opracowat:



13. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zwolnienie od oplaty skarbowej

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. 2020, poz. 1546 ze zm. — cz,}{pkt 7)
Data (£.%9..2021 r. podpis..\..\dUA........

PP.6733:01.2021.AL Brojce, dnia (2. 90...2021 roku
hitek
[ 2 ilkowsak
prawni w\‘. budowlane
k joktowan 15 ograniceen
vobeclalngt e oriemet DR CYZJ A NR 01/Ligr2021

Stosownie do przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks post¢gpowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Pana Kamila Przywarg Referenta w Urzedzie Gminy w Brojach , dzialajacego w imieniu Gminy Brojce
ul. Dluga 48, 72-304 Brojce

USTALAM

na rzecz: Gminy Brojce ul. Dluga 48, 72-304 Brojce

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO OBEJMUJACA:
budoweg ciggu pieszego wraz z przebudows istniejacych zjazdow wzdtuz drogi powiatowej nr 31257 w
m. Darzewo, gm. Brojce (dz. nr 46, 125/1, 192/1, 192/2, 126/1, 127/1, 129, 130/3, 132/1 obrgb 0002

Darzewo)

W nastgpujacy sposob:

— lokalizacja jak w zalaczniku graficznym nr 1,

— funkcja zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej w zabudowie mieszkaniowej — obejmuje
budowe ciggu pieszego wraz z przebudows istniejacych zjazdéw wzdtuz drogi powiatowej nr
3125Z w m. Darzewo, gm. Brojce (dz. nr 46, 125/1, 192/1, 192/2, 126/1, 127/1, 129, 130/3, 132/1
obreb 0002 Darzewo),

— charakterystyka inwestycji: zakres inwestycji obejmuje budowe ciggu pieszego szer. 2,00 —
2,15 m i dlugosdci ca 200 m wraz z przebudowe istniejgcych zjazdéw wzdtuz drogi powiatowej nr
3125Z w m. Darzewo, gm. Brojce, '

— linia zabudowy: nie wyznacza sie,

— wskaznik nowej zabudowy: nie okresla si¢, inwestycja liniowa;
— warunku obslugi w zakresie komunikacji: nie dotyczy,

— warunki w zakresie infrastruktury technicznej: nie dotyczy,

— zgoda na zmian¢ przeznaczemia gruntu na cele nierolnicze: inwestycje zlokalizowano na
czgsci dziatek nr: 46 (dr), 132/1 (Tp), 130/3 (Tp), 129 (dr), 192/1 (dr), 192/2 (dr), ktére nie s3
uzytkami rolnymi oraz na dz. nr 126/1, obrgb ewidencyjny Darzewo o powierzchni catkowitej
0,0060 ha (Br-RIllb), a takze na dz. nr 127/1, obreb ewidencyjny Darzewo o powierzchni
calkowitej 0,0059 ha (Br-RIIIb),

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klasy I-III, dokonuje sie w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu zgody ministra wlasciwego



do spraw rozwoju wsi, z zastrzezeniem ust. 2 , ktéry mowi, ze nie wymaga uzyskania zgody
ministra wladciwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie, na cle nierolnicze i nielesne gruntéw
rolnych stanowigcych uzytki rolne klasy I-III, jezeli grunty te spelniajg lgcznie nastgpujgce
warunki:

1) co najmniej polowa powierzchni kazdej zwartej czgsci gruntu zawiera si¢ w obszarze
zwartej zabudowy,

2) polozone sa w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od granicy najblizszej zabudowy
budowlanej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomo$ciami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1991 ze zm.),

3) polozone s3 w odlegloéci nie wigkszej niz 50 m od drogi publicznej w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 21 czerwca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z
2020 roku, poz. 470 ze zm.),

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to czy stanowig jedna catos¢ czy
stanowig kila odrebnych czgsci.

Po analizie przedtozonych materiatéw stwierdzono, ze grunty rolne stanowigce uzytek klasy II1,
przeznaczone pod planowane zamierzenie inwestycyjne, spetnity tacznie ww. warunki okreslone
w art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, i w my$l tego przepisu nie
wymagaja uzyskania zgody ministra wlasciwego do rozwoju wsi na przeznaczenie gruntow
rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

—  zgodno$é¢ z przepisami odrebnymi: lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest
zgodna z przepisami odrebnymi oraz zostata uzgodniona z:
— Starostwem Powiatowym w Gryficach Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony
Srodowiska — postanowienie znak RLiOS.6123.180.2021 z dnia 21.05.2021 roku,
— Zarzadem Drég Powiatowych w Gryficach — postanowieni nr 49/2021 z dnia 24.05.2021
roku,
— warunki ochrony $rodowiska — inwestycja winna spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t. j. : Dz. U. 22018 r. poz. 799 ze zm.),

— linie rozgraniczajace teren inwestycji: wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

Konkretyzacja wymagan dotyczacych ochrony tych intereséw nastapi na etapie pozwolenia na
budowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow art. 5, ust.1, pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
i przepiséw techniczno — budowlanych. :

Decyzja ustalajgca warunki zabudowy i zagospodarowania tego samego terenu moze zostaé
wydana wigcej niz jednemu wnioskodawcy. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

UZASADNIENIE
W my$l art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w cato$ci zadania strony.
Projekt decyzji opracowany zostal przez mgr. inz. architekta Mariana Szpilkowskiego
legitymujacego si¢ uprawnieniami budowlanymi do projektowani bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej Nr 13/52/80.
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POUCZENIE

Od  niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Szczecinie. Odwolanie wnosi za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawezy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zataczniki: ‘

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 — zalgcznik nr 1.

2. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
- terenu z czeg$cig graficzng — zalacznik nr 2

3. Postanowienie Starostwa Powiatowego w Gryficach Wydziat Rolnictwa Lesnictwa i Ochrony
Srodowiska z dnia 21.05.2021 roku , znak RLiO$.6123.180.2021 — zalacznik nr 3

4. Postanowienie Zarzagdu Drég Powiatowych w Gryficach z dnia 24.05.201 rok, numer 49/2021 —
zatgcznik 4

Z up. Wojta

ZASTEPCE WOJTA
Barir. 7 Janecki
(/]

v/
L
\ |
1/

l

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Gmina Brojce — reprezentant Kamil Przywara Referent Urzedu Gminy Brojce
2. Strony postepowania (ze wzglgdu na ustawe o ochronie danych osobowych tzw. rozdzielnik
niniejszej decyzji pozostaje w aktach sprawy)
3. Ala—2egz.
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