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UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROZNEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utrzymaniem zieleni przydroznej (drzew i1 krzewow)
rosngcej na pasach przydroznych i terenach przy obiektach integralnie zwigzanych z funkcja drogi
gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- usunieciem gatezi 1 krzewow ograniczajacych skrajni¢ drogowa oraz zlamanych lub
uszkodzonych,

- karczowaniem,

- usunigciem odrostow,

- odmtadzaniem zywoptotow lisciastych,

- usuwaniem samosiewow.

2. SPRZET
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

2.2. Sprzg¢t do utrzymania zieleni przydroznej

Wykonawca przystepujacy do utrzymania zieleni przydroznej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

a) kosiarki bijakowa doczepna do ciagnika rolniczego,

b) kosiarka bijakowa na wysiegniku z wyposazeniem do obcinania gatezi,

c) rebak do galezi,

d) do pielggnacji czgéci nadziemnej roslin - tancuchowg lub tarczowg pite spalinowa, platforme z

balustrada na podnos$niku samochodowym i narzedzia r¢czne do cigcia drewna,
e) ciagniki z przyczepa ew. samochod samowytadowczy,
f) do karczowania pni - frezark¢ do pni, ew. spycharke, ciggnik wyposazony w wyciagarke.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport odpadow i innych materialow
Do wywozu galezi, chwastow 1 pozostatych resztek nalezy stosowa¢ dowolny $rodek transportu,
zwykle ciagnik z przyczepa.

Transport nawozdw sztucznych i pestycydow powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-C-87001 [3]
1 PN-C04657 [2].



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Termin realizacji robot

Wykonawca realizuje prace w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

5.3. Usunigcie gatezi drzew i krzewdw ograniczajacych skrajni¢ drogowa oraz ztamanych lub
uszkodzonych

Usunigcie gatezi 1 konardéw liSciastych drzew i krzewdw wrastajacych w $wiatlo skrajni drogowe;j
oraz uszkodzonych, uschnigtych i zlamanych dokonuje si¢ w okresie spoczynku ro$lin (zimg)
ostrymi narzgdziami (sekatorem, pitkg r¢czng do ciecia drewna, pilg fancuchowg lub tarczow3).

Grube konary i gatezie nalezy usunag¢, wykonujac trzy cigcia:

a) pierwsze - od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi,

b) drugie - od géry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku skrajnym od cigcia dolnego,
co pozwala na odcigcie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew,

¢) trzecie tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usunigcia s¢ka, ktory powstat
przy poprzednich dwoch cigciach.

Ciecie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyrownac krzesakiem i zasmarowaé preparatem
grzybobdjczym zabezpieczajacym drzewo przed infekcja (rany do $rednicy 10 cm). Rany o
srednicy powyzej 10 cm zabezpiecza si¢ dwuskladnikowo, krawedzie rany preparatem
powierzchniowym, a $rodek preparatem impregnujacym.

Cigcie cienszych galezi drzew 1 krzewow lisciastych takze nalezy wykonaé przy obraczce z
wyréwnaniem nozem i zasmarowaniem.

Ciecie gatezi drzew iglastych wykonuje si¢ na granicy drewna zywego i martwego lub w miejscu
nasady galezi zywej. Sposdb wykonania jak przy drzewach lisciastych.

5.4. Usuwanie odrostow z pnia i szyi korzeniowej

Usunigcie odrostow z pni drzew nalezy wykona¢ w taki sam sposob jak usuwanie gatezi.

Odrosty korzeniowe wycina si¢ sekatorem lub nozem mozliwie najblizej miejsca odrostu, po
usuni¢ciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej. Zabieg
ten daje pozadane efekty jesli jest wykonany w czerwcu, tj. po wiosennym rozwoju rosliny.

5.5. Odmtadzanie zywoptotow lisciastych

Odmftadzanie zywopltotu wykonuje si¢ w celu zageszczenia dolnej czeéci zywoptotu, wylacznie na
ros$linach gatunkow szybko regenerujacych ubytki i polega na odcieciu w stanie spoczynku krzewu
na wysokos$ci 20 cm nad ptaszczyzng gruntu wszystkich grubych galezi. Sposob cigcia - jak w pkcie
5.3.

5.6. Usuwanie samosiewow

Trwale usunigcie samosiewow uzyskuje si¢ przez wykopanie roslin topatg na gtebokos¢ minimum
20 cm ponizej plaszczyzny gruntu. Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ ciggla kontrolg poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami
punktu 5, zwracajac w szczegdlnosci uwage na:

- prawidtowos$¢ ciecia galezi 1 konarow oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych gateziach,

- prawidtowo$¢ usunigcia odrostow i zniszczenia samosiewoOw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m* drzew lub krzewdw oraz godzina pracy sprzetu i personelu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- usunigcie 1 odwiezienie resztek 1 odpadow,
- oczyszczenie terenu robot.



