ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Detektor promieniowania gamma
	Lp.
	Wyszczególnienie



	1. 
	Detektor scyntylacyjny Csl(TI) z kompensacją temperaturową, dioda półprzewodnikowa

	2. 
	Urządzenie musi posiadać zakresy pomiarowe:
- dynamiczna kompensacja tła (VBS)

- zakres energetyczny: od 25 keV do 3 MeV

- zakres pomiaru mocy dawki: od 0,01 µSv/h do 10 Sv/h (Dokł.: ± 20%)

- zakres pomiaru dawki: od 0,01 µSv do 10 Sv (Dokł.: ± 20%) z możliwością akumulacji dawki oraz zerowania i archiwizacji pomiarów

	3. 
	Komunikacja bluetooth o niskim poborze energii z parowaniem NFC oraz USB typu C

	4. 
	Urządzenie musi posiadać możliwość zdalnego wyświetlania oraz dostęp do historii i dzienników. Funkcje udostępniane w aplikacji: e-mail, SMS, SpirVIEW Mobile, RadResponder, pliki ANSI N42.42 oraz sekcja samouczka z filmami szkoleniowymi i dokumentacją

	5. 
	Urządzenie musi posiadać możliwość pomiaru dawki oraz pomiar mocy dawki

	6. 
	Urządzenie musi posiadać możliwość lokalizacji źródła za pomocą trendu lub radaru

	7. 
	Urządzenie musi posiadać możliwość ciągłego zobrazowania wyników pomiaru na wyświetlaczu 
w µSv/h i CPS

	8. 
	Urządzenie musi posiadać dwa przyciski z intuicyjną obsługą, z możliwością blokowania przycisków oraz 
z możliwością obsługi jedną ręką

	9. 
	Urządzenie musi posiadać podświetlany wyświetlacz główny oraz dodatkowy podświetlany wyświetlacz umożliwiający bezobsługowy odczyt alarmów z menu w języku polskim 

	10. 
	Urządzenie musi posiadać wibracyjną, świetlną oraz dźwiękową (zmienne natężenie, proporcjonalne do mocy dawki) sygnalizację alarmową. Powinno posiadać po dwa progi sygnalizacyjne dla dawki 

i mocy dawki oraz tryb dyskretny (możliwość wyłączenia sygnalizacji alarmowej)

	11. 
	Odporność na upadek: 1,5 m na beton

	12. 
	Czas pracy ciągłej na bateriach do 900 godzin

	13. 
	Temperatura pracy: -20oC do +60oC 

	14. 
	Zasilanie: baterie 2xAA. Urządzenie musi posiadać wyświetlanie statusu baterii oraz pokrywę baterii otwieraną bez użycia narzędzi

	15. 
	Masa: 200 g

	16. 
	Rozmiar: 108 mm x 61 mm x 36 mm 

	17. 
	Wytrzymała konstrukcja z bi-materiałów

	18. 
	Wymienny, wzmocniony klips do mocowania na pasie

	19. 
	Stopień ochrony: IP67

	20. 
	Urządzenie powinno spełniać normy: ANSI N42.32-2016 (PRD) ANSI N42.49A-2011 (PERD kategorii 2)

	21. 
	Okres gwarancji min. 2 lata 


Powyższą specyfikację spełnia między innymi osobisty detektor promieniowania gamma ACCURAD PRDTM.
Uwaga

Dopuszcza się produkt o parametrach i funkcjonalnościach równoważnych lub lepszych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji proponowanego przez Wykonawcę produktu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę karty produktu, folderów lub katalogów zawierających specyfikację techniczną produktu, sporządzoną przez producenta oferowanego produktu wraz z opisem właściwości i zalet oferowanego produktu.
