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S S Konstrukcja nawierzchni chodnika
: g ptyty granitowe 50x50x8cm
Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni | 8 Konstrukcja nawierzchni ( ;aktulize grc.)sIzkEweJ.) 5
i w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
kostka kamienna odbudowa z mieszanki niezwigzanej
nieregularna 7/9, gr. 8cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm w-wa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm poaby . KI niezwig {
podsypka podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm Konstrukcja nawierzchni wyspy podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm Konstrukcia nawierzchni na $ciezce rowerowej stabilizowanej mechanicznie
z miatu kamiennego, gr. 3cm Konstrukcja nawierzchni chodnika podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej . Konstrukeja opaski nawierzchnia wodoprzepuszczalna 0/8, gr. 3cm | 0/31,5mm, gr. 12cm
podbudowa pomocnicza plyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowe;) stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm kamienna ptytka chodnikowa, warstwa dyr.lamlczn.a (.)/16,. ar. 5m Konstrukcja nawierzchni
z mieszanki niezwigzanej podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podpgdowa pgmocnicz.a z mieszanki niezwigzane;j ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie k0|OI’l..I szaregp 35x35, gr. 6cm 3 pc_)dbudowa_l z n_1|eszank| niezwigzane| kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm
stabilizowanej mechanicznie podbudowa z mieszanki niezwigzanej cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 5cm | stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm .
0/31,5mm, gr. 12cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
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Konstrukcja nawierzchni

nieregularna 7/9, gr. 8cm

kostka kamienna

z miatu

podsypka
kamiennego gr. 3cm

podbudowa pomocnicza
z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni chodnika

ptyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

0/31,5mm, gr. 12cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Przekroj normalny 9-9

5.25m
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Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

0$ proj. drogi

Konstrukcja nawierzchni

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

Konstrukcja nawierzchni wyspy

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm

Konstrukcja opaski

kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm
podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm
podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ul. Dworcowa
2.10m . 3.50m

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
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Konstrukcja nawierzchni

kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm

Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej
beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

4.50m

istniejgcy chodnik /‘

Pas ruchu

=%

1

wyspa dzielgca " Pas ruchu

v

Zatoka postojowa

" Pas ruchu "
i m

istn. budynek

y "4
" " chodnik "

zczegot A 2%

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z kostki kamiennej pochodzacej z rozbidérki istn. nawierzchni

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20cm
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Konstrukcja nawierzchni wyspy
kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zatoki

Konstrukcja nawierzchni chodnika
ptyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

Konstrukcja nawierzchni
kostka kamienna

Konstrukcja nawierzchni chodnika

plyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

nieregularna 7/9, gr. 8cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm

nawierzchnia z kostki kamiennej pochodzacej z rozbiorki istn. nawierzchni

kostka kamienna cieta, gr. 10cm

podsypka z mialu podbudowa z mieszanki niezwigzanej

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

kamiennego, gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa pomochicza
z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 12cm
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