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Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Balustrada U-12b

(łańcuchowa)

Opaska

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni wyspy

kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm

podsypka z miału kamiennego gr. 3cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

3.00m

Peron/chodnik

2%

3.00m 2.00m

zieleń

Bariera stalowa

N2 W2 A

Konstrukcja nawierzchni wyspy

kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm

podsypka z miału kamiennego gr. 3cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

płyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

podsypka z miału kamiennego gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

2.30m

Konstrukcja nawierzchni

kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm

podsypka z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

płyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

podsypka z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
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Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

nawierzchnia wodoprzepuszczalna 0/8, gr. 3cm

warstwa dynamiczna 0/16, gr. 5m

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

nawierzchnia wodoprzepuszczalna 0/8, gr. 3cm

warstwa dynamiczna 0/16, gr. 5m

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

1.00m 5.50m 1.00m

Konstrukcja nawierzchni

kostka kamienna

nieregularna 7/9, gr. 8cm

podsypka

z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa pomocnicza

z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

płyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

podsypka z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

płyty granitowe 50x50x8cm

(o fakturze groszkowej)

podsypka z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni

kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm

podsypka z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni

kostka kamienna

nieregularna 7/9, gr. 8cm

podsypka

z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa pomocnicza

z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

płyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

podsypka z miału kamiennego, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

w-wa ścieralna z kostki kamiennej łupanej 15/17

podsypka z miału kamiennego gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu

cementowego C8/10, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

w-wa ścieralna z kostki kamiennej łupanej 15/17

podsypka z miału kamiennego gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu

cementowego C8/10, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

cementem C3/4, gr. 20cm
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PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

inż. Marcin Kuciak

Imię i nazwisko Specjalność  Nr uprawnień Podpis

WKP/0260/PWOD/08

Biuro Projektowo - Konsultingowe

 MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

tel. 61-415-25-21

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

04.12.2020 1:50

3

Inwestycja drogowa polegająca na rozbudowie

drogi krajowej nr 94  od km 28+153 do km 28+686

 nazwana przez Inwestora:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze

skrzyżowaniami:

Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana /

Kolejowa w Legnicy”

SKALA:

BRANŻA:

DROGOWA

ARKUSZ NUMER:

2

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

Asystent

projektanta

inż. Klaudia Gierczak - -

mgr inż. Jacek Bromber

WKP/0290/POOD/12

PRZEKROJE NORMALNE

ADRES INWESTYCJI

województwo dolnośląskie, powiat Miasto

Legnica, gmina Miasto Legnica

Obręb Stare Miasto 0010 (jedn. ewidencyjna:

026201_1, Legnica);  Obręb Piątnica 0005 (jedn.

ewidencyjna: 026201_1, Legnica)

Konstrukcja nawierzchni wyspy

kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm

podsypka z miału kamiennego gr. 3cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm


