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SKO-6

SKO-6

SKO-6

SKO-6

SKO-6

SKR-2

SKR-2

SKR-2

przesunięta SKR-2

kanal. do usunięcia,

2 kable ołowiane zostają

przebudowa studni - cofnięcie

gardła przed krawężnik drogowy+

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

przebudowa studni - cofnięcie

gardła przed krawężnik drogowy+

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

przebudowa studni - cofnięcie

gardła przed krawężnik drogowy+

wymiana ramy i pokrywy 600/1000

istniejąca studnia w istn. zjeździe

przebudowa studni-

regulacja ramy i pokrywy

do projektowanej niwelety terenu

rama i pokrywa Ø600 ORANGE

-studnia najazdowa D400 ORANGE

przebudowa studni - cofnięcie

gardła przed krawężnik drogowy+

wymiana ramy i pokrywy 600/1000

przebudowa

studni

przesunięta/

przebudowana

SKO-6

istniejąca studnia w istn. jezdni

przebudowa studni-

regulacja ramy i pokrywy

do projektowanej niwelety terenu

rama i pokrywa Ø600 ORANGE

-studnia najazdowa D400 ORANGE
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regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i

pokrywy studni

600/1000 do projektowanej

niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i

pokrywy studni

600/1000 do projektowanej

niwelety terenu

regulacja ramy i

pokrywy studni

600/1000 do projektowanej

niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ram
y i pokryw

y studni

500/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

500/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

500/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

500/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

600/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

500/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

500/1000 do projektowanej niwelety terenu

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 600/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 600/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 600/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 500/1000
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A1-istn.

A2-istn.

A3-istn.

A5-istn.

A4-istn.

A6-istn. do przesunięcia

A11-istn.

istniejący kabel wciągnąć

do istn. studni B2-istn.,

następnie zdemontować studnie B1

istn. kanalizację

istn. kabel z istn. studni B1-istn.

ściągnąć do studni B2-istn. i

pozostawić w formie zapasu

B1-istn.

B2-istn.

1.Rozbicie istn. 18-otowrowej

   kanalizacji teletechnicznej

2.Zabezpieczenie istniejących kabli

   rurami dwudzielnymi 10xA120PS

   o długości 23m

3.Wybudowanie 8 nowych rur

   RHDPE 110/6,3 o długości 23m

demontaż studni

10xA120PS +

8xRHDPE 110/6,3

2
2
,
0

 
2

1.Rozbicie istn. 2-otowrowej

   kanalizacji teletechnicznej

2.Zabezpieczenie istniejących kabli

   rurami dwudzielnymi 2xA120PS

   o długości 22m

regulacja ramy i pokrywy studni

wymiana ramy i pokrywy 600/1000

- proj. opornik kamienny, 12x25x100 cm (wtopiony)

LEGENDA:

- proj. bariera ochronna stalowa

- drzewa przewidziane do wycinki

- proj. balustrada ochronna dla pieszych U-12b (łańcuchowa)

- proj. krawężnik kamienny, 15x30x100cm, koloru szarego h=12cm

- proj. krawężnik kamienny 20x30x100cm h=12cm

- proj. obrzeże kamienne 8x30x100 cm

- proj. krawężnik kamienny 20x30x100cm h=1cm

- proj. krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30x100 

- proj. krawężnik betonowy 44x33x100cm (peronowy)

- proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki granitowej łupanej 9/11

- proj. ogrodzenie segmentowe U-12

- proj. palisada betonowa 10x10x60cm

- proj. krawężnik kamienny, 15x30x100cm, koloru szarego h=1cm

- proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki granitowej ciętej 9/11

- zakres inwestycji 

- proj. sieć teletechniczna Orange

- istn. sieć teletechniczna Orange do rozbiórki

- istn. sieć teletechniczna Netia do rozbiórki

sieć teletechniczna

- nr działek przeznaczonych pod inwestycję

- istniejąca studnia kablowa Orange Polska S.A. 

- istniejąca studnia kablowa Urzędu Miasta w Legnicy (LEGMAN) 

- istniejąca studnia kablowa Netia S.A. 

- istniejąca kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A.

- istniejąca kanalizacja teletechniczna Urzędu Miasta w Legnicy (LEGMAN)

- istniejąca kanalizacja teletechniczna Netia S.A.

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych

inż. Marcin Kuciak

PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

Tomasz Marchewka

Imię i nazwisko Specjalność  Nr uprawnień Podpis

02289/02/U

Biuro Projektowo - Konsultingowe

 MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

tel. 61-415-25-21

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

04.12.2020 1:500

2

Inwestycja drogowa polegająca na rozbudowie

drogi krajowej nr 94  od km 28+153 do km 28+686

 nazwana przez Inwestora:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze

skrzyżowaniami:

Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana /

Kolejowa w Legnicy”

SKALA:

BRANŻA:

TELETECHNICZNA

ARKUSZ NUMER:

-

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

Asystent

projektanta

mgr inż. Łukasz

Wódkowski

- -

mgr inż. Przemysław

Głowiński

1254/98/U

PLAN SYTUACYJ NY

ADRES INWESTYCJI

województwo dolnośląskie, powiat Miasto

Legnica, gmina Miasto Legnica

Obręb Stare Miasto 0010 (jedn. ewidencyjna:

026201_1, Legnica);  Obręb Piątnica 0005 (jedn.

ewidencyjna: 026201_1, Legnica)


