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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

1. OPIS TECHNICZNY
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1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy z rozbudowag
ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Glogowska / Nowa i Kartuska /
Libana / Kolejowa w Legnicy

W ramach niniejszego projektu wykonawczego zostaly usunigte kolizje telekomunikacyjne
wynikajace z przebudowy drogi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Legnica, wojewddztwo
Dolnoslaskie. Ulica Pocztowa stanowi odcinek drogi krajowej nr 94.

Nalezy nadmieni¢, Ze inwestycja jest realizowana przez Zarzad Drog Miejskich w Legnicy i
jest przeprowadzana metoda ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej).

W zwigzku z powyzszym nie trzeba przedstawia¢ zgod wlascicieli dzialek, poniewaz zostana

one przejete specustawa ZRID.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

— Umowg z Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy,

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r.
poz. 115)

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.
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2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI ORANGE

Aktualnie w terenie objetym inwestycja przebiega wielootworowa kanalizacja teletechniczna
sieci Orange Polska S.A., w ktérej znajdujg si¢ istniejgce kable telekomunikacyjne Orange Polska S.A.
oraz obcych operatoréw telekomunikacyjnych. Ilo$¢ istniejacych przeset kanalizacji teletechniczne;j
jest zaznaczona na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

W zwiazku z przeprowadzong inwentaryzacjq sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
dnia 02.07.2020r. wraz z przedstawicielami Inwestora oraz Orange Polska S.A. (notatka
stuzbowa zalaczona powyzej), stwierdzono:

- czes¢ kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami sieci Orange Polska S.A. w
rzeczywistosci sq wylaczone w eksploatacji. Sie¢ kablowa znajdujaca si¢ w studniach jest
nieczynna i nalezy je zlikwidowac.

- dotyczy to gléwnie ciagow kanalizacji pierwotnej, dla ktérych istniejace studnie kablowe

sq zalane wraz z pokrywami asfaltem.

2.20PIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI NETIA

Aktualnie w terenie objetym inwestycja przebiega kanalizacja teletechniczna sieci Netia S.A.,
w ktérej znajduja si¢ istniejgce kable telekomunikacyjne Netia S.A. oraz obcych operatorow
telekomunikacyjnych. Ilos¢ istniejacych przeset kanalizacji teletechnicznej jest zaznaczona na rys. nr 2
— Projekt zagospodarowania terenu. W rejonie planowanej inwestycji takze wystgpuje istniejgca
infrastruktura teletechniczna np. istniejaca szafa telekomunikacyjna w rejonie ktadki dla pieszych po

potudniowe;j stronie ul Pocztowe;j.

2.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI LEGMAN

Aktualnie w terenie objetym inwestycja przebiega kanalizacja teletechniczna sieci LEGMAN
nalezaca do Urzedu Miasta w Legnicy, w ktorej znajduja si¢ istniejace kable telekomunikacyjne
LEGMAN. Odpowiadaja one m.in. za sterowanie sterowaniem sygnalizacjg Swietlng, zarzadzaja
istniejacy ruch samochodowy. I10$¢ istniejgcych przgset kanalizacji teletechnicznej jest zaznaczona na
rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu. W rejonie planowanej inwestycji wystepuje istniejace
szafy telekomunikacyjna sieci LEGMAN w rejonie skrzyzowan ul. Piastowskiej / ul. Nowa i ul.

Kartuskiej / ul. Dworcowa.
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3.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO SIECI ORANGE
3.1.1. PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Budowe kanalizacji kablowej wraz z projektowanymi studniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr 2 oraz tabelg nr 1. Projektowana
kanalizacja kablowa zostata zaprojektowana w miejscach, w ktérych wystepuje kolizja projektowane;j
drogi z istniejacg kanalizacjg Orange.

W projekcie przewidziano m.in. minimalne przesuni¢cie istniejacej kanalizacji teletechniczne;j
Orange Polska S.A. wraz zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi ¢120m.
Dotyczy to zabezpieczenie istniejagcego ciggu miedzy istniejagcymi studniami A3-istn., a przesunigtg
istniejgcg studnig A6-istn. Jednoczes$nie nalezy zdemontowac istniejacg studnie w asfalcie nr A5-istn.
Zabezpieczenie istniejacych kabli nalezy wykona¢ 10 rurami A120PS. Na wspomnianym odcinku
nalezy wybudowac¢ 8 nowych pustych rur RHDPE 110/6,3.

W podobny sposéb nalezy zabezpieczyC istniejacg kable 2 rurami dwudzielnymi A120PS,
przechodzace przez ul. Pocztowej na wysokosci istniejacej ktadki dla pieszych.

Przewiduje si¢ budowe nowej kanalizacji teletechnicznej wraz z budowg nowych lub
przebudowe istniejacych studni kablowych. W niektérych istniejacych studniach kablowych nalezy
przebudowa¢ gardto kablowe od strony przebudowywanego odcinka kanalizacji. Niektére studnie
nalezy wymurowac¢ na istniejgcym ciggu kanalizacyjnym w rozmiarach podanych na rysunkach i w
tabeli. Takze niektore istniejgce studnie kablowe nalezy zmniejszy¢ lub przesungc tak jak to w
przypadku istniejacych studni kablowych nr A6-istn., A7 oraz Al2-istn. z uwagi na projektowany
krawgznik drogowy. W catym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysoko$ci studni
kablowych zgodnie z projektowang niweletg terenu.

Studnie kablowe montowa¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na podlozu z 10
centymetrowej zageszczonej podsypki piaskowej lub zaleznosci od warunkéw miejscowych z
zastosowaniem podbudowy z tak zwanego ,,chudego” betonu. W przypadku stosowania podbudowy z
chudego betonu nalezy wykona¢ w nim otwor odwadniajacy. Przed przystgpieniem do montazu studni
kablowej wszystkie plaszczyzny elementow prefabrykowanych, ktére beda miaty kontakt z gruntem
nalezy zaizolowac¢ przed dostepem wody stosujac pokrywanie ptaszczyzn, w tym plaszczyzny dolnej
ptyty dolnej, na przyktad z zastosowaniem abiozolu. Glgbokos¢ posadowienia studni ustala¢ tak by
wierzchnia plaszczyzna ptyty goérnej znajdowala si¢ po montazu na poziomie terenu, na ktérym
zamontowano studni¢ kablowa. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyzszenia pod

ptyte gbérna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni
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Poszczegdlne elementy zelbetowe montowaé z zastosowaniem na ptaszczyznach polaczen
szybkowiazacych zapraw o duzej wytrzymatosci 1 odpornosci na dziatanie wod opadowych.

Technika wykonywania rob6t ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét 1 rodzaju gruntu.
W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen
lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie istniejacych instalacji. Dno wykopu przed utozeniem kanalizacji kablowej musi by¢
wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno
wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykona¢ tzw. podsypke piaskowg. Rury uktada¢ na
glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Dla przej$¢ pod wjazdami i drogami zachowa¢ min.
glebokos¢ utozenia 1,2 m.

Zasypywanie rur nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa o grubosci 10cm powinna
by¢ wykonana piaskiem. Nalezy sprawdza¢ czy ta warstwa pokryta prawidtowo wszystkie znajdujace
si¢ w wykopie rury. Nastepng okoto 20 cm warstwe wykonac z zastosowaniem gruntu pochodzacego z
wykopu (wolnego od kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rury rurociggu
kablowego). Zasypywanie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb by w w/w warstwach nie znalazty si¢
fragmenty gruzu kamienie, inne elementy mogace uszkodzi¢ rury rurociggu kablowego a pochodzace z
wykopu lub gruntu stanowigcego S$ciany wykopu. Pozostata cz¢s¢ wykopu nalezy zasypywacd
warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zaggszczenia gruntu musi 0siagnac
warto$¢ odpowiednig dla wymogéw odtwarzanej nawierzchni.

Z uwagi na geste zageszczenie medidw istniejgca studnia nr Al-istn. w zjezdzie publicznym z
ul. Nowej oraz istniejgca studnia na skrzyzowaniu ul. Kartuskiej i ul. Dworcowej nie bgdzie mogta
zosta¢ zdemontowana. Obie studnie kablowe sg czynne, nalezy nadmieni¢, ze w stanie istniejgcym juz
wystepuja w jezdni. Poniewaz sg to miejsca najbardziej narazonych na dziatanie ko6t pojazdow
pokrywy studni rewizyjnych wykona¢ w technologii samopoziomujacej — klasa D400. W zwiazku z
powyzszym planuje si¢ zastosowanie studni zgodnych z PN-EN 124-2 w systemie prefabrykowanym,
betonowym z oddzielng ptyta denng. Wtaz klasy D400 powinien by¢ wykonany z zeliwa szarego o
srednicy pokrywy wlazu min. 600mm 1 masie, co najmniej 100 kg. Pokrywa wlazu z pelnym
osadzeniem 50mm powinna posiada¢ pozycjonery, ktére zabezpieczajg przed obrotem pokrywy w
korpusie. Wtlazy standardowo lakierowane sg farbg wodorozcienczalng. Istnieje mozliwosé
umieszczenie na pokrywie wzoru klienta (logowanie). Po zaryglowaniu wtaz jest przystosowany do
intensywnego ruchu. Wtaz w technologii samopoziomujacej jest integralng czescig asfaltu, dzieki

czemu odcigza studnie. Szeroka stopa podparcia korpusu gwarantuje jego stabilnos¢.
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Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét technicznych. Pier§cienie betonowe wyréwnujace powinny
posiada¢ wymogi normy PN_EN 1917-2004. Wymagania w stosunku do zaprawy szybkowigzacej
powinny charakteryzowa¢ si¢: dopuszczalng grubosciga zaprawy, szybkoscig wigzania i
wytrzymalos$cig wynikajacej z czasu dopuszczenia ruchu pojazdéw — 30 minut po wyregulowaniu
studni. Technologia montazu wlazu ma umozliwi¢ poruszanie si¢ samochodéw po 30 minutach od
zakonczenia prac. Nie dopuszcza si¢ stosowania mieszanek asfaltowych na zimno. W stosunku do
masy asfaltowej — nalezy uzywa¢ masy o temperaturze nie mniejszej niz 130°C. Uzyty na budowie
wlaz ma umozliwi¢ regulacj¢ wysokosci posadowienia w sytuacji przyszioSciowej modernizacji
nawierzchni asfaltowej, bez konieczno$ci ingerowania w konstrukcje studni. Odbioru prac dokona
upowazniony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

Ogolne warunki techniczne montazu wtazu ptywajacego:

- Odstonigcie i usunigcie starego wilazu kanalowego ( rozkucie nawierzchni i dotarcie do
nadbudowy studni tzn. komina lub ptyty nastudziennej )

- Precyzyjne wymierzenie wysoko$¢ posadowienia pierscienia adaptacyjnego, w razie potrzeby
dotozy¢ pierscien wyréwnujacy z zachowaniem odstepu od powierzchni jezdni: - w wariancie gdy
wysoko$¢ wtazu H=140 mm — min 16 cm , max 18 cm; - w wariancie gdy wysokos¢ wtazu H=200
mm — min 22 cm , max 28 cm

- Zamontowanie pierscienia adaptacyjnego ( element monolityczny - betonowy )

- Montaz szalunku wewngtrznego w celu zabezpieczenia wngtrza studni przed zabrudzeniem, a
nastepnie uszczelnienie luk pomigdzy pierscieniami piaskiem.

- Zalanie pierscienia adaptacyjnego masg szybkowigzaca w celu ustabilizowania pozycji.

- Demontaz szalunku wewngtrznego.

- Zagruntowanie emulsjg bitumiczng powierzchni ktére beda miaty kontakt z masg asfaltowa w
celu poprawienia przyczepnosci.

- Oklejenie krawedzi ( wycigtej / wykutej ) nawierzchni bitumiczng tasma dylatacyjng

- Natozenie szalunku pomocniczego

- Wypelnienie i zaggszczenie bitumicznego materialu stosowanego do budowy drég.

- Usunigcie szalunku pomocniczego.

- Pod pier§cien ramy wilazu podklei¢ bitumiczng taSme¢ w celu doszczelnienie powierzchni
styku zeliwnej ramy wlazu z nawierzchnig asfaltowa.

- Przed nalozeniem ramy nalezy usung¢ nadmiar masy asfaltowej w miejscach skrzynki

manewrowej i gniazda przegubu
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- Natozenie i ,,wprasowanie” wtazu przy pomocy plyty wibracyjnej

- Koncowe wyréwnanie potozenia wlazu w stosunku do nawierzchni przy uzyciu np. walca.

- Wyczyszczenie powierzchni wlazu, gniazda przegubu i skrzynki manewrowej oraz terenu
wokot studni.

W projektowanych studniach kablowych Orange jak réwniez w innych dost¢pnych miejscach
na przebudowanym kablu nalezy zawiesi¢ przywieszki identyfikacyjne z tabliczkg oznaczeniow3.
Podczas prac nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan zawartych w warunkach przetaczenia wydanych

przez Orange.

3.1.2. DEMONTAZ NIECZYNNEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNE]

W zwiazku z przeprowadzona inwentaryzacjq sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
dnia 02.07.2020r. wraz z przedstawicielami Inwestora oraz Orange Polska S.A. (notatka
stuzbowa zalaczona powyzej), nalezy zdemontowac nieczynng kanalizacje teletechniczng zgodnie
zrys.nr 2i3.

Sie¢ kablowa znajdujaca si¢ w studniach jest nieczynna i nalezy je zlikwidowa¢. Dotyczy
to gléwnie ciagéw kanalizacji pierwotnej dla, ktérych istniejace studnie kablowe sa zalane wraz z

pokrywami asfaltem.

3.1.3. PRZEBUDOWA SIECI MIEDZIANEJ ORANGE

Catos$¢ przetaczenia kabli miedzianych nalezy dokona¢ po wybudowaniu lub zabezpieczeniu
zgodnie z punktem nr 3.1.1 kanalizacji teletechnicznej Orange. Spos6b przebudowy wykona¢ zgodnie
ze schematem przebudowy kabli miedzianych rys nr 4. Kable miedziane typu XzTKMXpw nalezy
przebudowa¢ metoda zréwnoleglenia minimalizujgc mozliwe przerwy w ruchu. Stosowa¢ mufy

termokurczliwe typu np. typu Raychem.

3.1.4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA WTORNA ORANGE

Czes¢ kabli swiattowodowych wystepuje w kanalizacji wtérnej w rurach HDPE 32/2.9.
Zgodnie z rysunkiem nr 9 nalezy przed przetaczeniem §wiattowodu wykona¢ przebudowe kanalizacji
wtérnej (juz nowej kanalizacji pierwotnej). Wybudowang kanalizacje wtérng polaczy¢ z istniejaca
kanalizacja wtérng za pomocg ztaczek np. typu ZRs32.

Zgodnie z rysunkiem nr 11 nalezy przebudowac istniejaca kanalizacje wtdérna sktadajaca si¢ z 6
rur czarnych HDPE 32/2,9 (2 rury z wyréznikiem zielonym, 2 rury z wyréznikiem pomaranczowym i

2 rury bez wyrdznika).
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Po zmontowaniu nowych odcinkéw rurociggu kablowego, nalezy dokona¢ nadzorowi budowy
zgloszenia do prob cisnieniowych. Po napetnieniu rur spr¢zonym powietrzem do nadcisnienie 0,1
MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazac
spadku ci$nienia wigkszego, niz 10 kPa. Prace taczeniowe i montazowe na kablach §wiattowodowych

wykonywa¢ w godzinach nocnych, w 5-cio godzinnym okienku serwisowym.

3.1.5. PRZEBUDOWA SIECI SWIATLOWODOWE] ORANGE

Calos¢ przetaczenia kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢é po wybudowaniu lub
zabezpieczeniu zgodnie z punktem nr 3.1.1 kanalizacji teletechnicznej Orange. Niektére kable
swiattowodowe wystepuja w kanalizacji wtérnej zbudowanej z rur HDPE 32/2,9 lub mikrorurce
MI/12/8/HDPE, ktore takze nalezy przebudowac przed przelaczeniem kabli Swiattowodowych.

Procedura opisujaca sposob przetaczenia kabli swiattowodowych znajduje si¢ na rysunkach nr

7 —-10oraz 131 14.

3.1.6.PRZEBUDOWA SWIATEOWODU NIEZIDENTYFIKOWANEGO
OPERATORA

W  czasie wizji lokalnej w istniejagcej studni kablowej nr A4-istn. na ul. Nowej
zinwentaryzowano $wiattowéd OTK 48] (4x12J) bez zabezpieczenia w rurze wtérnej. Zaden operator
telekomunikacyjny nie przyznal si¢ do jego wiasnosci. Jednakze sposéb jego przetaczenia

zaprezentowano na rys. nr 12.

3.20PIS STANU PROJEKTOWANEGO SIECI NETIA

W ramach projektu nalezy zdemontowacé jednootworowg kanalizacje¢ Netii na poludniowe;j
stronie ul. Pocztowej zgodnie z mailem przestanym przez przedstawiciela Netii.

Demontaz kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
—rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania trenu. Demontaz obejmuje¢ kanalizacj¢ Netii od przejscia dla
przejscia przy skrzyzowaniu z ul. Nowa, a istniejacg studnig kablowa nr B2- istn. — zlokalizowana przy
ktadce dla pieszych. Zgodnie z wytycznymi istniejacy kabel miedziany $ciggna¢ z istn. studni nr B1-
istn 1 pozostawi¢ w formie zapasu w istniejacej studni kablowej nr B2-istn.

W ramach projektu w calym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysokosci

istniejgcych studni kablowych zgodnie z projektowang niweleta terenu.
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3.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO SIECI LEGMAN

W ramach inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna sieci
LEGMAN. W ramach projektu w calym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ci
istniejgcych studni kablowych zgodnie z projektowang niweleta terenu.

Szczegot przebudowy jest zaznaczony na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

4 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, jako
,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie rozbudowa obiektu nie wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiadujacych dziatek, na ktérych zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa.

Zakres obszaru oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zawiera¢ si¢ bedzie w liniach
rozgraniczajgcych okreslonych na podstawie opracowywanego projektu, ktéra zostata wrysowana

na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane elementy nie bedg mialy negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wszystkie
uzyte dla tej inwestycji (studnie, rury, osprzet) sa chemicznie obojetne. Teren inwestycji bedzie zajety
tylko na czas wykonywania prac budowlanych, po nich zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Zdemontowane elementy infrastruktury: studnie kablowe betonowe, rury PCW, rury stalowe nalezy
wykaza¢ w dokumentacji projektowej na planie rozbidrek z oznaczeniem typu oraz ilosci
zdemontowanych i unieczynnionych elementéw sieci teletechnicznej i telekomunikacyjnej,
przeznaczonych do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o zagospodarowaniu odpadow i
ochronie Srodowiska. Materiaty podlegajace wtérnemu zagospodarowaniu, jak gruz pobudowlany,
elementy z tworzyw sztucznych, elementy z metali — stal, metale kolorowe nalezy sktadowac i
zutylizowa¢ w podmiotach uprawnionych do obrébki trudnych materiatéw recyklingowych.
Zdemontowane kable miedziane 1 Swiattowodowe wraz z osprzetem przekaza¢ prawnym

Wiascicielom.
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6. UWAGI TECHNICZNE
Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami technicznymi oraz uwagami 1 zaleceniami podanymi w pismach uzgadniajgcych
zalgczonych do projektu i gtdéwnego projektu branzy drogowe;j:
- przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach
- przepisami i warunkami na roboty teletechniczne
- podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP
- cata inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego
- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
- tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywac recznie
- teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego
- prac nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz -5 °C oraz nalezy przestrzegac
minimalnych promieni gi¢cia przewidzianych dla kabli §wiattowodowych
- prace nalezy skoordynowac z pracami pozostatych branz w szczegdlnosci z pracami branzy
drogowe;j

- wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ si¢ z projektantem tel. 500 120 649. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi poinformowaé z wyprzedzajagcym terminie o
planowanej przebudowie infrastruktury teletechnicznej Orange.

Uzgodni¢ dogodny termin w celu wydania szczegétowych warunkoéw przetaczenia kabli.

Po dokonaniu przetgczen na odcinkach przetozen kabli nalezy usuna¢ zbedne elementy kanalizacji

oraz kabli i je zutylizowac.

7. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

o Wszelkie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 1202)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1935)
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”.

e 7ZN-96TPS.A. — 004 — , Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”.

e 7ZN-96TPS.A. — 027 — ,,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne”.

e 7ZN-96/TPS.A.-031 — Ostony zfaczowe. Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

e 7ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania 1 badania.

e 7N-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna 1
rurociggi kablowe. Wymagania i badania

e 7ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.

Wymagania i badania.

Opracowat:
Tomasz Marchewka

/44

mgr inz. Lukasz Wédkowski

7/
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Tabela nr 1
Odcinki Dlugosé Liczba ILOSC RUR W CIAGU DLUGOSCE RUR
kanalizacji zestawu otworow A120PS | RHDPEp | A120PS | RHDPEp
Lp. od - do rur budowanych 110/6,3 110/6,3 | SKO-6 | SKR-2
[m] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m] [szt.] [szt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10
] A1':::"' ) 9,5 4 9,5 38,0 1
2 Al - A2 5,5 4 5,5 22,0 1
3 A2 - A3 31,5 4 31,5 126,0 1
4 A3 - A4 7,0 4 7,0 28,0 1
5 A4is-tnA2- 27,0 8 27,0 216,0
6 A4 - A5 14,0 8 14,0 112,0 1
. Asis-tnM- 11,0 8 11,0 88,0
o Agé_'iztt: - 23,0 18 23 23,0 230,0 184,0 1
9 A7 1
10 A8 - A9 30,5 1 30,5 30,5 1
11 A9 - A10 49,0 1 49,0 49,0 1
10 A1 Ois-tnA"- 22,5 1 22,5 22,5 1
istn.przejscie
przez 22,0 2 2 22 44,0
14 | ul.Pocztowa
Suma : 2525 274,0 | 916,0 (7,0 |4,0
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Tabela nr 2

Zestawienie materiatléw podstawowych - kolizja Orange Polska S.A.

L.p. Rodzaj materiatu jm llos¢
2 3 4
Kanalizacja teletechniczna Orange - Rys. nr 2, 3, 5, 6
1 | Studnia kablowa SKO-6 komplet 7
2 | Studnia kablowa SKR-2 komplet 4
3 | Rura RHDPE 110/6,3 m 916
4 | Rura A120PS m 274
Przebudowa kabli miedzianych Orange - Rys. nr 4.1
5 | Kabel, XzZTKMXpw100x4x0,5 mb 96
6 | Ostona termokurczliwa, 500-125/30-460-PO kpl 2
7 | Kabel, XzZTKMXpw 25x4x0,5 mb 61
8 | Ostona termokurczliwa, 500-55/12-300-PO kpl 2
Przebudowa kabli miedzianych Orange - Rys. nr 4.2
9 | Kabel, XzZTKMXpw100x4x0,5 mb 108
10 | Ostona termokurczliwa, 500-125/30-460-PO kpl 2
11 | Kabel, XzZTKMXpw100x4x0,5 mb 108
12 | Ostona termokurczliwa, 500-125/30-460-PO kpl 2
Przebudowa kabli miedzianych Orange - Rys. nr 4.3
13 | Kabel, XzZTKMXpw 25x4x0,5 mb 82
14 | Ostona termokurczliwa, 500-55/12-300-PO kpl 2
15 | Kabel, XzZTKMXpw50x4x0,5 mb 82
16 | Ostona termokurczliwa, 500-55/12-300-PO kpl 2
Przebudowa kabli miedzianych Orange - Rys. nr 4.4
17 | Kabel, XzZTKMXpw 25x4x0,5 mb 115
18 | Ostona termokurczliwa, 500-55/12-300-PO kpl 2
19 | Kabel, XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 28
20 | Ostona termokurczliwa, 500-43/8-150-PO kpl 2
Przebudowa kabla swiattowodowego OKZ 072142 - Rys. nr 7, 8
21 | Mikrorurka MI/12/8/HDPE szt 342
22 | ztgczka na mikrorurce szt 2
23 | Termokurczliwa ostonka spawu 60 mm opak 50 szt. (mufa) szt 2
24 | Uszczelnienie kabla na istniejgcej mufie szt 1
Przebudowa kabla swiattowodowego OKZ 72103C - Rys. nr 9, 10
25 | Mufa FOSC 400 B4 kpl 2
26 | Stelaz zapasu kabla SZ-2 szt. 2
27 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) mb 92
28 | Ztaczka rur skrecana HDPE 32mm, typ ZRs 32 szt. 2
29 | Termokurczliwa ostonka spawu 60 mm opak 50 szt. (mufa) szt 2
30 | Kabel $wiattowodowy Z-XOTKid 12J mb 152
Przebudowa kanalizacji wtérnej - Rys. nr 11
31 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) - wyrdznik zielonym mb 56
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32 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) - wyrdznik zielonym mb 56
33 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) - wyrdznik pomaranczowy mb 56
34 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) - wyrdznik pomaranczowy mb 56
35 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) - bez wyr6znika mb 56
36 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) - bez wyr6znika mb 56
37 | Ztagczka rur skrecana HDPE 32mm, typ ZRs 32 szt. 12
Przebudowa kabla OKT 48J nieznanego operatora - Rys. nr 12
38 | Mufa FOSC 400 B4 kpl 2
39 | Stelaz zapasu kabla SZ-2 szt. 2
40 | Termokurczliwa ostonka spawu 60 mm opak 50 szt. (mufa) szt 2
41 | Kabel swiattowodowy Z-XOTKisd 48J (4x 12J) mb 156
Przebudowa kabla swiattowodowego OKO 072103 - Rys. nr 13, 14
42 | Rura RHDPEwp 32/2,9 (czarna) - bez wyr6znika mb 409
43 | Ztgczka rur skrecana HDPE 32mm, typ ZRs 32 szt. 2
44 | Termokurczliwa ostonka spawu 60 mm opak 50 szt. (mufa) szt 2
45 | Uszczelnienie kabla na istniejgcej mufie szt 1
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
budowie sieci telekomunikacyjnej kablowej

1. Przewidywany zakres prac budowlanych. _
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI:

PIASTOWSKA / BRAMA GLOGOWSKA | KARTUSKA / LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY”:

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych Orange Polska S.A., Netia S.A. i LegMan.
Orange Polska S.A.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg znajdujg sie istniejgce studnie telekomunikacyjne,
kanalizacja teletechniczna i rurociggi kablowe i kable doziemne.

3. Parametry zagospodarowania terenu (dzialek) mogace stworzyé zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Wykopy prowadzone na gtebokosci od 0,8 do 1,5 m mogg stwarza¢ zagrozenie dorazne,

krotkotrwate.

4. Elementy inwestycji mogace stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1 Wykopy pod linie kablowg — gtebokos¢ wykopdw do 1,5m. mozliwos¢ osuniecia ziemi, wpadniecia
do wykopu oraz potrgcenia w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

4.2 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzenh teletechnicznych (np. studnie
telekomunikacyjne).

4.3 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu linii napiecia.

4.4 Roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rpod przeszkodami metodg przekopdéw otwartych
(potébwkowych)

4.5 Roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1 Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowy instruktaz.

5.2 Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadac
uprawnienia i wazne badania lekarskie.

5.3 Nalezy poinformowaé wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich
skutecznemu zapobieganiu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
6.1 Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
6.2 Wykopy oznaczy¢ ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi.

7. Obowiazki pracownika.
Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepisoéw BHP.

8. Obowiazki kadry kierowniczej.
Osoby kierujace pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z

przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikow oraz
dbania a sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
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10. RYSUNKI

Projekt wykonawczy - telekomunikacja

20



