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krawężnik betonowy,
 typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "E"

Krawężnik kamienny, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm

Szczegół "F"

Krawężnik kamienny, obniżony,
 typ uliczny, 15x30x100 cm,

 na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "I"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "K"

Krawężnik kamienny trapezowy
15/21x30x100 na ławie betonowej

(obramowanie wyspy przy zjeździe na stację benzynową)

Szczegół "J"

Obrzeże betonowe
8x30x100 cm
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Szczegół "H"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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krawężnik kamienny, typ uliczny 20x30x100 cm

Szczegół "C"

Krawężnik kamienny, typ uliczny,
20x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

granitowej łupanej 9/11, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm

Szczegół "D"

Krawężnik kamienny, obniżony, typ uliczny,
20x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

kostki granitowej ciętej 10 cm, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy,
typ uliczny 20x30x100cm

ława
 z betonu C12/15

podsypka
cem.-piask. 1:4

Szczegół "A"

Krawężnik kamienny, typ uliczny,
20x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy,
typ uliczny 20x30x100 cm

Szczegół "B"

Krawężnik kamienny, obniżony (przejścia dla pieszych,
przejazdy dla rowerów), typ uliczny,

20x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

Szczegół "L"

krawężnik betonowy typ drogowy,
zatopiony, 12x25x100cm

na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy
typ drogowy 12x25x100

ława
 z betonu C12/15

podsypka
cem.-piask. 1:4

Szczegół "M"

krawężnik betonowy peronowy, 44x33x100cm
na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "G"

Krawężnik kamienny, typ uliczny,
20x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

kostki granitowej łupanej 9/11, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "Ł"

Ściek międzyjezdniowy, z dwóch rzędów
kostki granitowej łupanej 9/11,
na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "N"

krawężnik betonowy peronowy, 44x33x100cm
na ławie betonowej z oporem
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DATA:
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Inwestycja drogowa polegająca na rozbudowie

drogi krajowej nr 94  od km 28+153 do km 28+686

 nazwana przez Inwestora:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze

skrzyżowaniami:

Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana /

Kolejowa w Legnicy”

SKALA:
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DROGOWA

ARKUSZ NUMER:

-

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

Asystent

projektanta

inż. Klaudia Gierczak - -

mgr inż. Jacek Bromber
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PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY

ADRES INWESTYCJI

województwo dolnośląskie, powiat Miasto

Legnica, gmina Miasto Legnica

Obręb Stare Miasto 0010 (jedn. ewidencyjna:

026201_1, Legnica);  Obręb Piątnica 0005 (jedn.

ewidencyjna: 026201_1, Legnica)

Szczegół "O"

Zjazd bitumiczny / z kostki kamiennej

szerokość zjazdu

zgodnie z planem sytuacyjnym
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