Przekroj normalny 4-4 ul. Pocztowa

Konstrukcja nawierzchni
kostka kamienna
nieregularna 7/9, gr. 8cm
podsypka

z miatu kamiennego, gr. 3cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni zatoki

autobusowej

w-wa $cieralna z kostki kamiennej tupanej 15/17

podbudowa pomocnicza

podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

z mieszanki niezwigzanej

ptyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)
podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm

cementowego C8/10, gr. 20cm

stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 12cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

podbudowa zasadnicza z betonu

cementem C3/4, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

C

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm | Konstrukcja nawierzchni wyspy

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm
podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej
__Inawierzchnia wodoprzepuszczalna 0/8, gr. 3cm
warstwa dynamiczna 0/16, gr. 5m

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm
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% |l L =|_,|h I ; Konstrukcja nawierzchni chodnika
_ 1 ‘f ptyty granitowe 50x50x8cm
© (o fakturze groszkowej) Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej
Konstrukcja nawierzchni Szczegot podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm nawierzchnia wodoprzepuszczalna 0/8, gr. 3cm
kostka kamienna podbudowa z mieszanki niezwigzanej warstwa dynamiczna 0/16, gr. 5m
nieregularna 7/9, gr. 8cm Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni stabilizowanej mechanicznie podbudowa z mieszanki niezwigzanej
podsypka w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm KO”StrUkCJa_ naW|er-zchn| WYySpy w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 0/31,5mm, gr. 12cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15¢m
z miatu kamiennego, gr. 3cm Konstrukcja nawierzchni chodnika w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm w-wa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm kostka kamlen.na nlere.gularna 9/11, gr. 10cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm w-wa $cieralna z kostki kamiennej tupanej 15/17
podbudowa pomocnicza ptyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm Konstrukcja nawierzchni wyspy podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3C_m_ : : podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm Konstrukcja nawierzchni
z mieszanki niezwigzanej podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej padbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej podbudowa zasadnicza z betonu kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm
stabilizowanej mechanicznie podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementowego C8/10, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm
0/31,5mm, gr. 12cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm cementem C3/4, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
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cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

ptyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)

- 1 "03 proj. drogi

Konstrukcja nawierzchni

w-wa scieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm

Konstrukcja nawierzchni

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm

kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm

podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

ptyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej)
podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
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Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Zarza?’ Drog M'9JSK'Ch Projektowanie i kierowanie
ul. Viojeka Polskiego 10 Projektant | inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08|  "PRET padaniamymi
- egnica w specjalnosci drogowej
TEMAT
A n o . .
Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie .sitStett inz. Klaudia Gierczak -
drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 projektanta
nazwana przez Inwestora:
4Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze ; H Projektowanie bez ograniczen
skrzyzowaniami: Sprawdzajacy | mgr inz. Jacek Bromber WKP/0290/POOD/12 \21 specjalnosci drggowej
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wojewddztwo dolnoslaskie, powiat Miasto
Legnica, gmina Miasto Legnica
Obreb Stare Miasto 0010 (jedn. ewidencyjna:
026201_1, Legnica); Obreb Pigtnica 0005 (jedn.

ewidencyjna: 026201_1, Legnica)
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