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L. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: Inwestycja drogowa polegajqca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km
28+686, nazwana przez Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowq ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska /

Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy" jest:
Zarzad Drég Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych Tauron Dystrybucja,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja w obszarze

inwestycji,o ktérej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona przeciwporazeniowa.
. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

AW

. PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napigcie znamionowe
od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV wilacznie.
5. PN-EN 61238-1 Zaciskowe i mechaniczne zlacza kabli energetycznych na napigcie znamionowe
nieprzekraczajace 36 kV (Um=42 kV) - Cze¢$¢ 1: Metody badania i wymagania.
6. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czgs$¢ 24:
Wymagania szczegétowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.



5. Wykaz linii zwigzanych z opracowaniem
Urzadzenia $redniego napigcia:

1). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji R204 do stacji R-205, typu 3x YHAKXS 1x120/25mm?
2). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji LGI.-203 do stacji R-2046

typu 3xXUHAKXS 1x240125mm?
3). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji R-204 do stacji LGL3543

typu 3xXRUHAKXS 1x240125mm?
4). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji R-202, do stacji LGL203, typu 3xYHAKXS 1x240/25mm?
5). Linia kablowa SN 20kV numer L-212, odcinek od stacji LGP4 dostacji LGL-212-Z1 Galeria Piastéw,

typu 3xXUHAKXS 1x240mm?
6). Linia kablowa SN 20kV numer L-229, odcifiek od stacji R203 do stacjiLGL-229Z72, typu 3x XUHAKXS 1x120mm?
7). Linia kablowa SN 201kV numer L-229, odcinek od stacji R-203 do stacji R-211-5. typu 3x YHAKXS 1x120/25mm?
8). Linia kablowa SN 20kV numer L-229, odcinek od stacji R-229-1 do stacji R-211-5, typu 3x YHAKXS 1x120125mm?
9). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji R-202 do stacji LGL-203, typu 3x YHAKXS 1x240/25mm?

Urzadzenia niskiego napigcia:

10). Unia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20124 obwdd nr 2 Brama Brzostowska
do ztacza nr SR-LGL106049 ul. Pl. Zamkowy, typ kabla YAKY 4x120mm?

11). Linia kablowa nN 0,4kV relacji od stacji LGL20124 obwéd nr 1 Szatka Dworcowa - Piastowska
do ztacza nr SK-4 Pocztowa, typ kabla YAKY 4x120mm?

12). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza SK4 Brama Glogowska
do stacji LGL23014 obwdd nr 7, typ kabla YAKY 4x120rnm?

13). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza SK-4 Brama Glogowska
do zlacza S-70 ul. Piastowska, typ kabla YAKY 4x120mm?

14). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza SK-4 Brama Glogowska
do zlacza SK-102, ul. Pl. Zamkowy, typ kabla YAKY 4x120mm?

15). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obwdéd nr 6
do ztacza nr Z-7-8 ul. Pocztowa, kabel typ YAKXS 4x240mm?

16). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od Z-9 ul. Pocztowa
do Z-3 ul. Pocztowa poprzez Z-5 i1 Z-6, kabel typ YAKY 4x120mm?

17). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza nr Z-5 Ktadka

do ztacza nr nr Z-7 ulica Dworcowa poprzez zlacze Z-1 ul. Pocztowa, typu YAKY 4x120mm?
18). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza nr Z-7 Dworcowa
do ztacza nr Z-8 Dworcowa, kabel typ YAKY 4x240rnm?
19). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza Z-7 Dworcowa
do stacji nr LGL21105 Kartuska Most obwdd nr 6, kabel typ YAKY 4x120 mm?
20). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztgcza Z-7 Dworcowa
do zlacza nr Z-1 ul. Kartuska, kabel typ YAKY 4x120mm?
21). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza nr SK-4 Brama Gtogowska
do zlacza nr ZK-2 Brama Glogowska, kabel typ YAKXS 4x240mm?



22). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 8
do SK-4 Brama Gtogowska, kabel typ YAKXS 4x240mm?
23). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 3
do ZK-4 Brama Glogowska, kabel typ YAKY 4x240mm?
24). Linia kablowa nN 04kV, relacji od stacji LGL20123 obw. nr 4
do ZK-2 ul. Glogowska, kabel typ YAKY 4x240mm?
25). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 2
do ZK-1 ul Leszczynska, kabel typ YAKY 4x240mm?
26). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 7
do ZK-5/3 ul. Dworcowa, kabel typ YAKXS 4x240mm?
27). Linia kablowa nN 04kV, relacji: od Ztacza nr ZK-2 Brama Glogowska
do zlacza nr ZK-3 Brama Glogowska, kabel typ YAKY 4x240mm?
28). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 12
do Z-Biedronka ul. Dworcowa, kabel typ YAKXS 4x240mm?
29). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza nr ZK-3 Brama Gtogowska
do zlacza nr ZK-2 Dworcowa PKP, kabel typ YAKY 4x240mm?

6. Usuniecie kolizji
* Urzadzenia Sredniego napiecia:

1). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji R204 do stacji R-205, typu 3xYHAKXS 1x120/25mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd160.

2). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji LGI.-203 do stacji R-2046
typu 3xXUHAKXS 1x240125mm?

Brak koniecznos$ci przebudowy. Pod ulicami kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd160.

3). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji R-204 do stacji LGL.3543
typu 3xXRUHAKXS 1x240125mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd160.

4). Linia kablowa SN 20kV numer L-201, odcinek od stacji R-202, do stacji LGL203, typu 3xYHAKXS 1x240/25mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd160.

5). Linia kablowa SN 20kV numer L.-212, odcinek od stacji LGP4 dostacji LGL.-212-7Z1 Galeria Piastéw,
typu 3xXUHAKXS 1x240mm?

Lini¢ kablowg przebudowa¢ na odcinku 100m stosujac kabel typu 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm? i mufy kablowe typu
CJH11.2423C (95-240mm?2). Projektowany kabel pod jezdnig uktada¢ w rurze HDPE160 (SRS160, 750N).
Istniejacy odcinek niewymagajacy przebudowy nalezy zabezpieczy¢ pod ulicg rura ostonowa dwudzielng HDPEd160.

Kolidujacy odcinek kabla zdemontowac.



6). Linia kablowa SN 20kV numer L.-229, odcinek od stacji R203 do stacjiLGL-22972, typu 3x XUHAKXS 1x120mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicami kabel zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielng HDPEd160.

7). Linia kablowa SN 201kV numer L.-229, odcinek od stacji R-203 do stacji R-211-5. typu 3x YHAKXS 1x120/25mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd160.

8). Linia kablowa SN 20kV numer L.-229, odcinek od stacji R-229-1 do stacji R-211-5, typu 3x YHAKXS 1x120125mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd160.

9). Linia kablowa SN 20kV numer 1.-201, odcinek od stacji R-202 do stacji LGL-203, typu 3x YHAKXS 1x240/25mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicami kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd160.

* Urzadzenia niskiego napiecia:
10). Unia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20124 obwdd nr 2 Brama Brzostowska

do ztacza nr SR-LGL106049 ul. Pl. Zamkowy, typ kabla YAKY 4x120mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

11). Linia kablowa nN 0.4kV relacji od stacji LGL.20124 obwdd nr 1 Szafka Dworcowa - Piastowska
do zlacza nr SK-4 Pocztowa, typ kabla YAKY 4x120mm?

Lini¢ kablowa przebudowa¢ na odcinku 140m stosujac kabel typu YAKXS 4x120mm? i mufg kablowg typu
POLJO1/4x120-240 z jednej strony. Z drugiej strony kabel wprowadzi¢ bezposrednio do SK-4 Pocztowa. Projektowany
kabel pod jezdnig uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS160, 750N). Kolidujacy odcinek kabla zdemontowac.

12). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza SK4 Brama Glogowska
do stacji LGI.23014 obwdd nr 7, typ kabla YAKY 4x120rnm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicami kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielnga HDPEd110.

13). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza SK-4 Brama Glogowska
do ztacza S-70 ul. Piastowska, typ kabla YAKY 4x120mm?

Brak koniecznoéci przebudowy. Pod ulicami kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielna HDPEd110.

14). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza SK-4 Brama Gtogowska
do zlacza SK-102, ul. Pl. Zamkowy, typ kabla YAKY 4x120mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

15). Linia kablowa nN 0,4k V, relacji: od stacji LGL.20123 obwéd nr 6
do zlacza nr Z-7-8 ul. Pocztowa, kabel typ YAKXS 4x240mm?

Brak konieczno$ci przebudowy. Pod zjazdami kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.



16). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od Z-9 ul. Pocztowa
do Z-3 ul. Pocztowa poprzez Z-5 i Z-6, kabel typ YAKY 4x120mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod zjazdami kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

17). Linia kablowa nN 0,4k V, relacji: od zlacza nr Z-5 Ktadka

do zlacza nr nr Z-7 ulica Dworcowa poprzez ztacze Z-1 ul. Pocztowa, typu YAKY 4x120mm?

Lini¢ kablowg przebudowa¢ na odcinku 120m stosujac kabel typu YAKXS 4x120mm? na catym odcinku od zlacza Z-5
Kladka do zlacza Z-1 Pocztowa. Projektowany kabel pod jezdnia uktadaé w rurze HDPE110 (SRS160, 750N).
Kolidujacy odcinek kabla zdemontowac.

Istniejacy odcinek niewymagajacy przebudowy nalezy zabezpieczy¢ pod ulica rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

18). Linia kablowa nN 0,4k V, relacji: od zlacza nr Z-7 Dworcowa
do zlacza nr Z-8 Dworcowa, kabel typ YAKY 4x240rnm?

Brak konieczno$ci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

19). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza Z-7 Dworcowa
do stacji nr LGL21105 Kartuska Most obwdd nr 6, kabel typ YAKY 4x120 mm?

Brak konieczno$ci przebudowy.

20). Linia kablowa nN 0,4k V, relacji: od ztacza Z-7 Dworcowa
do zlacza nr Z-1 ul. Kartuska, kabel typ YAKY 4x120mm?

Brak konieczno$ci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

21). Linia kablowa nN 0.4kV, relacji: od ztagcza nr SK-4 Brama Glogowska
do zlacza nr ZK-2 Brama Glogowska, kabel typ YAKXS 4x240mm?

Brak koniecznosci przebudowy.

22). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 8
do SK-4 Brama Glogowska, kabel typ YAKXS 4x240mm?

Brak konieczno$ci przebudowy. Pod ulicg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng HDPEd110.

23). Linia kablowa nN 0.4kV, relacji: od stacji LGL.20123 obw. nr 3
do ZK-4 Brama Glogowska, kabel typ YAKY 4x240mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

24). Linia kablowa nN 04kV, relacji od stacji LGL20123 obw. nr 4
do ZK-2 ul. Glogowska, kabel typ YAKY 4x240mm?

Lini¢ kablowag przebudowa¢ na odcinku 80m stosujac kabel typu YAKXS 4x240mm? i mufg kablowa typu
POLJ01/4x120-240 z jednej strony. Z drugiej strony kabel wprowadzi¢ bezposrednio do ZK-2 Brama Glogowska.
Projektowany kabel pod jezdnia uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS160, 750N). Kolidujacy odcinek kabla zdemontowac.



25). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 2
do ZK-1 ul Leszczynska, kabel typ YAKY 4x240mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

26). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 7
do ZK-5/3 ul. Dworcowa, kabel typ YAKXS 4x240mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulica kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

27). Linia kablowa nN 04kV, relacji: od Ztacza nr ZK-2 Brama Glogowska
do zlacza nr ZK-3 Brama Glogowska, kabel typ YAKY 4x240mm?

Brak koniecznosci przebudowy. Pod ulicg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

28). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od stacji LGL20123 obw. nr 12
do Z-Biedronka ul. Dworcowa, kabel typ YAKXS 4x240mm?

Brak koniecznos$ci przebudowy. Pod ulicami kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110.

29). Linia kablowa nN 0,4kV, relacji: od ztacza nr ZK-3 Brama Glogowska
do zlacza nr ZK-2 Dworcowa PKP, kabel typ YAKY 4x240mm?

Brak konieczno$ci przebudowy.

Uwaga:

Realizacja Inwestycji w maksymalny sposéb powinna uwzglednia¢ realizacj¢ zadania w technologii PPN (prac pod
napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia.

Dla przebudowy sieci nN-0,4 kV nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ technologi¢ prac pod napigcie (PPN)
ograniczajagc do minimum przerwy w dostawie energii elektrycznej do Odbiorcéw. W przypadku wystgpienia
koniecznos$ci wyltaczen w sieci, Odbiorcéw nalezy zasili¢ tymczasowo przy zastosowaniu agregatow pradotwoérczych.
Przebudowe sieci SN-20 kV nalezy wykona¢ w stanie beznapigciowym. W czasie wylaczenia w sieci, Odbiorcow nalezy

zasili¢ tymczasowo przy zastosowaniu agregatow pradotworczych.

7. Sposob ukladania kabli

Projektowane kable SN nalezy uklada¢ na glgbokosci 0,8m, a kable nn na glgbokosci 0,7m. Kable uktada¢ na 10-cio cm
warstwie piasku linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypa¢ 20-sto cm
warstwa piasku, a nastepnie przykry¢ tasma ostrzegawczg koloru czerwonego (kable SN) i niebieskiego (kable nn).

Réw kablowy przysypywac ziemia rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢ w opaski
kablowe ukladane w odstgpach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy

umiescic typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacje.



Trase linii kablowej na catej dtugosci zaopatrzy¢ w znaczniki elektromagnetyczne (EMS) dzialajace w czgstotliwosci 134
kHz utozone nad tasma ochronng na kazdym zalomie kabla oraz skrzyzowaniu.

Pod nawierzchniami drég, na odcinkach obejmujacych zewnetrzne skarpy rowéw odwadniajacych oraz w
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable SN uktada¢ w rurach
ochronnych HDPE160 (SRS160, odporno$¢ na $ciskanie N750) koloru czerwonego, a kable nn uklada¢ w rurach
ochronnych HDPE110 (SRS110, odporno$¢ na $ciskanie N750) koloru niebieskiego.

Minimalna odlegto$¢ gérnej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu odwadniajacego
0,5m.

W przypadku linii kablowych niewymagajacych przebudowy nalezy pod zjazdami i drogami zabezpieczy¢ je rurg
dwudzielng HDPEd110 (PS, kolor niebieski) w przypadku kabli nn oraz HDPE160 (PS, kolor czerwony).

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Ukladanie linii kablowej SN i nn wykonaé¢ zgodnie ze standardem obowigzujacym w sieci dystrybucyjnej Energa

Operator oraz z postanowieniami normy N SEP-E-004.

8. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupéw i trasa odcinkéw kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa
budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego
Art.43.3)),

- przed zataczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru do Tauron Dystrybucja.

- termin rozpoczgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystapi do Tauron Dystrybucja w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu robot w
miejscach publicznych.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujagcym potwierdzenia w
terenie, dlatego dokladng ich lokalizacj¢ potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopdéw, a prace ziemne przy bogatym
uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodniez Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z
PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.



- nazwy wtlasne materiatéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania przyktadowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw iurzadzen typowych i dostgpnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy przewidzie¢ uktad tymczasowy.

9. Zestawienie materiatlow podstawowych

Lp. Materiat jednostka | ilo$¢

1 kabel YAKXS 4x120mm? m 260

2 kabel YAKXS 4x240mm? m 80

3 kabel XRUHAKXS 1x240/50mm? m 300

4 mufa POLJ01/4x120-240 kpl. 2

5 mufa CJH11.2423C (95-240mm?2) kpl. 6

6 znacznik elektromagnetyczny(EMS) szt 21

7 rura ostonowa HDPE110 (SRS110) m 71

8 rura ostonowa HDPE160 (SRS160) m 7

9 rura ostonowa HDPEd110 (A110PS) m 308

10 | rura ostonowa HDPEd160 (A160PS) m 250

11 | folia kalandrowana koloru niebieskiego m 340

12 | folia kalandrowana koloru czerwonego m 100

13 | piasek m? 76

10. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilo$¢
kabel YAKXS 4x120mm? m 235

2 kabel YAKXS 4x240mm? m 70

3 kabel XUHAKXS 1x240mm? kpl. 240
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II. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686, nazwana przez
Inwestora: , Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Glogowska i
Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowe nowych odcinkéw linii kablowych nn i SN,

- zabezpieczenie istniejacych kabli nn pod jezdniami rurami ostonowymi,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram wytaczen
i prac na liniach uzgodniony z Tauron Dystrybucja),

- wykonanie przewiertéw i wykopow r¢cznych,

- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabli z mufami,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow,

- wlagczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa wielorodzinng i ustugowo-handlowa.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki-terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nie przewiduje si¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okre$lajacych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow recznie,
- montaz urzadzen i materialéw elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okreslono na 30 dni.
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Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysoko$ciach winni podlegaé szczegélowemu nadzorowi technicznemu.
Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym. Granice
budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne
powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostgp do
srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz przepis6w ochrony przeciwpozarowe;j.
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III. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny

3. Schemat przebudowy sieci

-rys.nr 1
- rys. nr 2

-rys.nr 3
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1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
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2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
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3. Schemat przebudowy sieci - rys. nr 3
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