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L. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: Inwestycja drogowa polegajgca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do
km 28+686, nazwana przez Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowgq ulicy Pocztowej wraz ze skrzyZowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy", jest:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa oswietlenia drogowego bedacego wilasnoscig Tauron Nowe Technologie

S. A.1 UM Legnica dla inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-EN 13201; 2016. O$wietlenie drog.

wm A W N =

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czeg$¢ 24:
Wymagania szczegélowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.
9. Wytyczne os$wietlenia przejs$¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIiA. Poznan, wrzesien 2018r.
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124).



5. Szafka oSwietleniowa

Do zasilenia o§wietlenia przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych szaf o§wietleniowych.

W przypadku Tauron Nowe Technologie S. A.sg to szafy oswietleniowe nr SO-LGL114110 (w terenie SO 01)
oraz SO22.

W przypadku UM Legnica sg to szafy o§wietleniowe SO 169 oraz SO na dzialce nr 28 w ul. Zamkowe;.

6. Latarnie oSwietleniowe
W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 48 latarni aluminiowych:

» wlasno$¢ Tauron Nowe Technologie S. A.

- 37 latarni o wysokos$ci h=10,0m z oprawami zainstalowanymi na wysig¢gnikach jednoramiennych o di. 2,0m
nachylonymi pod katem 10°,
- 8 latarni o wysokosci h=10,0m z oprawami zainstalowanymi na wysiggnikach dwuramiennych o di. 2x2,0m
nachylonymi pod katem 10°,

¢ wlasno$¢ Urzad Miasta Legnicy.

- 3 latarnie o wysokosci h=10,0m z oprawami zainstalowanymi na wysi¢gnikach jednoramiennych o di. 2,0m

nachylonymi pod katem 10°.

Latarnie musza spelnia¢ klas¢ bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.

Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym dostarczonym w
komplecie.

Latarnie musza by¢ zabezpieczone elastomerem do wysoko$ci 0,5m nad ziemig oraz pokryte warstwa
antyplakatowg do wysokosci 2,5m. Wszystkie latarnie wyposazy¢é w gniazda wtykowe przeznaczone do
elementéw iluminacji (montaz na wys. 6m) oraz uchwyty do mocowania flag (na wysokosci Sm).

W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 5x2,5mm?

Dwie wolne zyly wykorzysta¢ do podtaczenia zasilacza w oprawie. Zyty przeznaczone do podiaczenia zasilacza
nalezy zakonczy¢ we wnece stupowej ztaczka 2-biegunowa. Rozwigzanie takie zapewni dostgp do zasilacza
oprawy (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podno$nika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé komplet ztagczy stupowych IZK z wktadka DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czgéci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykonac kablem YAKY 4x35mm?.
Z uwagi na przebudowe nalezy zmieni¢ numeracj¢ istniejacych latarh w sposéb wskazany na schemacie.
Label od latarni nr 3/ z SO 22 (ul. Kartuska) nalezy wprowadzi¢ na stup linii napowietrznej nn w rurze SV50.

Na stupie zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,25/5kA.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.
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7. Oprawy os$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

— Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $rednicy 342-60mm;

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepigciami — 10kV;

—  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +35°C:

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

- Zrédlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta: 4000K,

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h;

— Oprawa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego dedykowana optyke;

— Oprawa powinna zapewni¢ parametry o$wietlenia na poziomie okre$§lonym w dalszej czesci opisu.

8. Ustalenie klasy o§wietleniowej

¢ Ustalenie klasy o§wietleniowej dla jezdni (klasy M):

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne | Godziny nocne Godziny nocne

* Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1

* Natgzenie ruchu Wysokie waga: 1 Umiarkowane waga: 0

* Rodzaj ruchu Motorowy tylko waga: 0 Motorowy tylko waga: 0

* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1

* Gesto$¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: 1

» Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0

* Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0

* Prowadzenie wzrokowe Latwe waga: 0 Latwe waga: 0
Suma wag VW =2 Suma wag VW=1

6-VW=4 6-VW=5

Klasa oswietleniowa M4 Klasa oswietleniowa Ms

Uwaga:

Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z norma PN-EN 13201; 2016 stwierdza si¢, ze jest mozliwo$¢ redukcji

strumienia $wietlnego w godzinach nocnych o jedng klas¢ o$wietleniowa.

Parametry klasy o§wietleniowej M4

* $rednia luminancja jezdni L - warto$¢ najnizsza - 0,75 cd/m?,
* catkowita réwnomierno$¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 04,

» wzdluzna réwnomierno$¢ Ul - warto$¢ najnizsza - 0,6,

* przyrost wartosci progowej friw % - wartos¢ najwigksza - 15



Parametry klasy o§wietleniowej M5:

* $rednia luminancja jezdni L - warto$¢ najnizsza - 0,5 cd/m?,
e catkowita rownomiernos¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 0,35,

» wzdluzna réwnomierno$¢ Ul - warto$¢ najnizsza - 04,

e przyrost warto$ci progowej friw % - warto$¢ najwicksza - 15

Natezenie oswietlenia na skrzyzowaniach ustalono na C3 (strefa kolizyjna) co odpowiada nastepujacym

parametrom:
* $rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 15Lx,
e catkowita réwnomierno$¢ Uo (Emin /Em) - warto$¢ najnizsza - 04.

Z uwagi na to, ze w godzinach nocnych istnieje mozliwo$¢ redukcji o§wietlenia drogowego z klasy M4 na M5
mozna takze zastosowaé redukcje na skrzyzowaniu do klasy C4, ktéra odpowiada nastepujagcym parametrom:
« $rednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 10Lx,

« catkowita réwnomierno$¢ Uo (Emin /Em) - warto$¢ najnizsza - 04.

9. Demontaze

Zestawienie materialéw z demontazu wi. Tauron Nowe Technologie:

Lp. Material SO 01 SO 22 SO 42 suma
1 latarnia o$wietleniowa stalowa 42 szt. 2 szt. 1 szt. 45 szt.
2 wysiggnik stalowy jednoramienny 35 szt. 1 szt. 1 szt. 37 szt.
3 wysiggnik stalowy dwuramienny 7 szt. 1 szt. - 8 szt.
4 oprawa o$wietleniowa LED (TECEO) 45 szt. 3 szt. - 48 szt.
5 oprawa o$wietleniowa SON 4 szt. - 1 szt. 5 szt.
6 kabel doziemny YAKY 1180 m 60 m - 1240 m

Uwaga: Materialy z demontazu zagodpodarowa¢ w spos6b wskazany przez Tauron Nowe Technologie.

Oprawy typy LED (TECEO) sa w bardzo dobrym stanie technicznym i nadaja si¢ do dalszej eksploataciji.

Zestawienie materialdw z demontazu wi. UM Legnica:

Lp. Material ilos¢
1 latarnia o$wietleniowa stalowa (stylizowana) wraz z wysiggnikiem 1 kpl.
2 latarnia o$wietleniowa stalowa 3 szt.
3 wysiggnik stalowy jednoramienny 2 szt.
4 wysiggnik stalowy dwuramienny 1 szt.
5 oprawa o$wietleniowa SON (uliczna) 4 szt.
6 oprawa o$wietleniowa SON (parkowa - typu szyszka) 1 szt.
7 kabel doziemny YAKY 60 m

Uwaga: Materiaty z demontazu zagodpodarowaé w sposéb wskazany przez UM Legnica.



10. Uziomy
Na calej trasie wzdluz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktéra nalezy polaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancj¢ R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

11. Sposob ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na gigbokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac¢
réwniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciaggnaé niebieska folig
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci B110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjs$ciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dlugosci okoto 1,5m. Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od istniejacego
uzbrojenia — prawidlowos¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne nalozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac

grunt warstwami i réwnajac teren.



12. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.
Do ponizszych obliczen przyj¢to wspdtczynnik konserwacji u=0,81.
Wspétczynnik konserwacji zostal okreslony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1x0,9x 1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczeg6lnych zrédet LED - zawarty w parametrze LLMF
SMF = 1, brak wptywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o§wietleniowe

LLMF = 0.9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia $§wietlnego zrédta §wiatlta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

* ulica

Ulica 1 do EN 13201:2015 Schreder TECEQ 5/ 5103 / 24 LEDs 800mA NW 740

61,5W / Light Exhauster - [O-R] / 408502

SR~
] {3)

I300m

Klasa natezenia oawiellenia:

Chodni 7 {P5). 7000 m? -
1
Sckaka da rowarzysite I (P4), 7000 m* it m |
1
{1} |
Pas postoju 3 2D ™ 1
1
L Jezdnia 2 m&hmw "
— HNawsierzchniac R3, gic 0LaT |
TEOm
(2)
Lampa 1x24 LEDs 800mA NW 740
Paa postop 2 HEOm Strumien Swietlny (oprawal 7465.00 Im
Strumien Swietlny (lampa): 880600 Im
Godziny pracy
Jezdnig 1 (W], 357.50 m* 4000 h 100.0 %, 61.5'W
lwieezchede: CIE RS, o 0.0720 Wikm: 3567.0
Rozmieszczenie: po obu stranach
naprzeciwko
e Crdslgp shupa: 35.000 m
Machylenie wysiggnika [3): 10.07°
Clugosc wysiagnika (4): 2.000 m
Wysakase punkiu Swietinego (1) 10,000 m
Mawis punkiu swislinego (2): 0748 m
Fag postol 1 150m ULR n.oc
ULOR: 0.0
Skt G rowsrayKAw 1 (P, TELOY St Warloéci maksymalne mocy oswielleniows|
przy 707 | powyze|: 442 cdiklm *
przy B0° | powyzZej: 293 cdiklm *
Ehodnlk 1 TG md 3
ah o przy 90° | powyie| 11.8 cfklm *

J

W kaizdym kierunku tworzacym podany kat 2 deing linig pionowa,
przy Zalnstalowanyrn | gatawymn do u2ytku odwistheniu,

* Warlosci natezenia dwiatta w [cdkim] do obliczania klasy
natezenia swiatla cdnoszg sie do strumienia swistinego lampy,

zgodnie z EM 13201:2015.

Rozmieszerents spelnia wymagania klasy indebksu ofleplania DO



Wyniki dla pal oceny

Wipddczynnik kongserwacii: 081

Chodnik 2 (P5)
Em (] Emin (1)
z 3.00 z (.60
% 4.50

« 4,06 w 2.04

Scledka dla rowerzystiw 2 (P4)

Em [lx]  Emin [lx]
= 5.00 =1.00
= 7,60

+ 5.98 2.9

Jazdnia 2 (M4)

Lm [edim?] Uo i TI[%] EIR

= 0.75 = 0.40 = 0.60 =15 = 0.30

« 0.78 « 08D « 0.80 ] « 0.68
Jezdnia 1 (M)

Lm [edim?] Ua ul TH[%] EIR

=075 =040 =060 =15 =030

<077 « 0.0 081 9 « 0.58

Scieka dla rowerzystow 1 [P4)

Em [lx]  Ernin [lx]
= 5.00 = 1.00
= 7.60

~ 6.50 3.7

Chodnik 1 (P5)
Eml)  Emin [l
=300 =060
%4.50

w449~ 223

Whyniki dla wskainikow wydajnosci energatycznag)

Wiskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestost zudycla energi

Rozmieszezenie: TECEO S /5103 / 24 LEDs 800mA NW

T40 681,5W [ Light Exhauster - [0-R] 7 408502 (492.0

KWhirak)

0.014 Wilom?

0.8 KWh/m? rok

10



e skrzyzowanie nr 1

SCHREDER TECEQ $/5103 /24 LEDs 800mA NW 740 61,5W / Light Exhauster - [0-R] / 408502
7465 Im, 61.5'W, 1 x 1 x 24 LEDs 800mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X ¥ z X Y
1 182.470 §3.354 10.000 10.0 0.0
2 165.802 86.449 10.000 10.0 0.0
3 164.519 105.259 10.000 10.0 0.0
4 182.531 110.106 10.000 10.0 0.0
5 186.664 127.436 10.000 10.0 0.0
6 204741 127.011 10.000 10.0 0.0
7 210.600 113.700 10.000 10.0 0.0
8 230.002 112.058 10.000 10.0 0.0
9 227 806 87.138 10.000 10.0 0.0
10 210.700 §2.800 10.000 10.0 0.0
(i 207382 69.978 10.000 10.0 0.0
12 188.180 71.094 10.000 10.0 0.0

fesgem
66.43

15662
54.61

Tasas
Tar36
Tasoz
Tazez
T 40.51

Ta34s

T30.80
T2g27

T2060
T1raz
T15.34

T11.46

1225
: - 0.00

' ¥ |
t t ¥ t t . t t )
0.00 1316 1872 2587 3510 40,08 4573 5073 G7.02 7319m

Potozenie powierzchni w scenie zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (205.939 m, 111.167 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E [ E_ [ix] E__[ix] E_J/E
m min max
15 8.81 27 0.577



¢ skrzyzowanie nr 2

SCHREDER TECEO S/5103 / 24 LEDs B00mA NW 740 61,5W [ Light Exhauster - [O-R] / 408502
7465 Im, 61.5 W, 1x 1 x 24 LEDs 800mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y

1 475.947 82.390 10.000 10.0 0.0
2 461.522 87.916 10.000 10.0 0.0
3 463.038 106.287 10.000 10.0 0.0
4 479.485 111.465 10.000 10.0 0.0
5 4793 124 636 10.000 98 18
6 501.600 125470 10.000 10.0 0.9
7 508.594 112,594 10.000 10.0 0.0
8 519.980 108.851 10.000 -7.6 6.5
9 503.718 94.765 10.000 10.0 -0.9
10 504.775 67.436 10.000 -10.0 0.0
1" 480.823 64.751 10.000 10.0 0.0

Ts7.05m

T40.95
Ta7.a7
Tas.0s

T4284
41.09

T3340
Taie2

Tares

T2042
T1g.23

T13s2

Too01

]
0.00 644 1119 1634 20.71 34.01 4044 4577 5382  60.79m

Potozenie powierzchni w scenie zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (510.384 m, 112.049 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E_[ix] E_ [ix] E_[ix] E_JE
m min max
15 7.73 22 0.507



13. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejszg dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafek SO i trasa odcinkéw
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakdw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegto$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robSt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujagcym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopéw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ r¢cznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnoséci z PN
oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy sg spelnione

wymagania dla kazdej klasy o$wietlenia (stopnia redukcji mocy).

13



14. Zestawienie materialéw podstawowych

¢ sie¢ oSwietleniowa Tauron Nowe Technologie

Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
1 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysi¢gnikiem jednoramiennym o dt. 2,0m 37 Szt.
2 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiggnikiem dwuramiennym o di. 2x2,0m 8 szt.
3 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=10m 45 Szt.
4 oprawa LED o mocy 61,5W (optyka drogowa - 5013) 53 szt.
5 mufa POLJ01/4x16-35 1 kpl.
6 ogranicznik przepig¢ BOP-R 0,25/5kA (1 kpl. = 3 szt.) 1 kpl.
7 rura ostonowa SV50 2,5 m
8 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 1836 m
9 komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 45 szt.
10 | zlaczka 2-biegunowa 53 Szt.
11 | rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 106 m
12 | rura HDPEp110 (do przeciskéw) 12 m
13 | przewdd elektroenergetyczny YDYzZo 5x2,5mm? 636 m
14 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 1836 m
15 | oznacznik kablowy OKI 184 Szt.
16 | bednarka FeZn 30x4mm 1435 m
17 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn §r. 18mm 60 m
18 | piasek 103 m3

Uwaga: Ilos¢ latarni i opraw przed i po przebudowie jest taka sama

Nowo wykonane elementy o§wietlenia zostang przekazane na majatek Tauron Nowe Technologie S.A.

¢ sie¢ oSwietleniowa UM Legnica

Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
1 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysi¢gnikiem jednoramiennym o dt. 2,0m 3 Szt.
2 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=10m 3 szt.
3 oprawa LED o mocy 61,5W (optyka drogowa - 5013) 3 Szt.
4 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 235 m
5 komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 3 szt.
6 ztgczka 2-biegunowa 3 szt.
7 rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 15 m
8 rura HDPEp110 (do przeciskéw) 21 m
9 przewdd elektroenergetyczny YDYZo 5x2,5mm? 36 m
10 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 235 m
11 | oznacznik kablowy OKI 24 Szt.
12 | bednarka FeZn 30x4mm 166 m
13 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn §r. 18mm 30 m
14 piasek 10,16 m3
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II. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686, nazwana
przez Inwestora: , Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama
Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowg o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz slupéw os$wietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli doziemnych,

- demontaz kolidujacych urzadzen.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertow-wykopéw pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o§wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa wielorodzinng i ustugowo-

handlowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sig.

15



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopdw zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopdw recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialéw elektroenergetycznych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 90 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystodci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy
i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywacé w sprawno$ci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
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III. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny

3. Schemat przebudowy sieci Tauron Nowe Technologie

-rys.nr 1
- rys. nr 2

-rys.nr3
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1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
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2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2

19



3. Schemat przebudowy sieci Tauron Nowe Technologie S. A.- rys. nr 3
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4. Stup oswietleniowy.- rys. nr 4
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