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L. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: Inwestycja drogowa polegajgca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do
km 28+686, nazwana przez Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowq ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Glogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy", jest:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- projekt organizacji ruchu i projektu branzy drogowej,

- inwentaryzacji sieci sygnalizacji §wietlnej w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem,

- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym na rozbudowe i przebudowe sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniach:

- skrzyzowanie ul. Pocztowa / Brama Glogowska / Nowa,

- skrzyzowanie ul. Pocztowa / Kolejowa / Libana / Kartuska.

Projekt obejmuje:

- doposazenie sterownikéw o wymagane elementy (dodatkowe wejs$cia sygnalizacyjne, petle detekcji, detekcja
rowerzystow),

- budowe kanalizacji kablowej,

- budowe studni kablowych,

- montaz masztéw, wysiggnikow i bram z sygnalizatorami,

- montaz sensorowych przyciskéw dla pieszych / rowerzystow,

- wykonanie petli indukcyjnych,

- wyukonanie systemu detekcji rowerzystéw,

- przetozenie odbiornika radiowego oraz montaz kamer dla systeméw RL, RWC, CCTV na nowe konstrukcje,

- rozprowadzenie obwod6éw kablowych od sterownika do ww. elementéw,

- demontaz istniejgcego uktadu sygnalizacji.

. Normy i przepisy

. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

AW = A

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy



podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Sterownik

Na przedmiotowych skrzyzowaniach zlokalizowane sg istniejace sterowniki sygnalizacji $wietlnej CORSS RS4.
Sterowniki sa w dobrym stanie technicznym (data montazu - 2015r.), ale gabartyt szafy sa zbyt male i nie
umozliwiaja odpowiedniej rozbudowy.

Szafe nalezy dobra¢ na etapie realizacji. Szafa musi by¢ dopasowana wielko$cig do urzadzen montowanych w
jej wnetrzu. Powinna posiada¢ osobne przedziaty dla czesci teletechnicznej zawierajacej m.in. przelacznice
$wiattowodowe i osobny przedzial dla czesci sterownika sygnalizacji i listew ziaczek. Szafa musi posiadaé
wentylacje mechaniczng w dachu. Szafa musi posiada¢ czujnik otwarcia drzwi podiaczony do systemu Centrum
Zarzadzania Ruchem oraz musi zapewnia¢ swobodny dostep technikom ZDM do wszystkich elementow.
Sterownik sygnalizacji i pozostate elementy znajdujace si¢ w demontowanej szafie i pozostajace w dobrym
stanie nalezy przetozy¢ do projektowanej szafy i doposazy¢ zgodnie niniejszym projektem.

Projektuje si¢ doposazy¢ istniejace sterowniki w migdzy innymi:

- urzadzenia/osprzet niezbedny dla funkcjonowania dodatkowych grup sygnalizacyjnych,

- moduly detektoréw dla funkcjonowania petli indukcyjnych,

- urzadzenia/osprzet niezbedny dla funkcjonowania systemu radarowej detekcji rowerzystow,

- zasilacz awaryjny UPS umozliwiajacy podtrzymanie pracy sygnalizacji na min. 30mim (dobra¢ na moc 2kW)
Ze sterownikéw zostang zdemontowane modulty wideodetekcji.

Gabaryty nowej szafy musza zapewni¢ montaz wszystkich urzadzen niezbgdnych do zapewnienia poprawne;j
pracy wynikajacej z projektu organiazcji ruchu oraz minimum 30% rezerwy miejsca na przyszta rozbudowe.
Moce zainstalowane w sterownikach sg wystarczajace do obstuzenia projektowanych urzadzen.

Podstawowe wymagania i zalozenia projektowe dotyczace systemu sterowania, przedstawiono w projekcie

organizacji ruchu.

6. Kanalizacja kablowa

Do rozprowadzenia projektowanych kabli zasilajacych, sterowniczych i sygnatlowych zaprojektowano
kanalizacj¢ kablowa 4-otworowa (w ciaggach gléwnych) oraz 1-otworowa (odejscia do studni SK1 na potrzeby
petli indukcyjnych). Od sterownika do pierwszej studni (SKR2) utozy¢ kanalizacj¢ 8-otworowa (z uwagi na duza
ilos¢ kabli).

Projektowana kanalizacja kablowa sktada si¢ z studni kablowych, betonowych typu SK1, SKR1 i SKR2
wykonanych w klasie obcigzalno$ci minimum B125. Studnie winny by¢ wyposazone w stalowy lub zeliwny
wywietrznik z logiem wia$ciciela.

Pod chodnikami i trawnikami zastosowa¢ rury HDPE 110 sztywne, dwuscienne (warstwa zewngtrzna
karbowana, wewnetrzna gtadka) o sztywnosci obwodowej SN= 9 kN/m?2.

Pod chodnikami i trawnikami na podejsciach do konstrukcji wsporczych i zastosowa¢ rury HDPE 75 gigtkie,
dwuscienne (warstwa zewngtrzna karbowana, wewngtrzna gtadka) o sztywnosci obwodowej SN= 7 kN/m?2.

Pod jezdniami oraz w miejscach przewiertéw/przeciskéw zastosowaé¢ rury HDPEpl10 jednowarstwowe,

gruboscienne (przeznaczone do przecisk6w) o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m?



Kanalizacje kablowa utozy¢ na glteboko$ci min.:

- 0.7m - w chodnikach i na terenach zielonych ,

- 1,0m - pod jezdniami,

Wyjscia rur ostonowych ze studni powinny znajdowac si¢ na glgbokosci minimalnych okreslonych poprzez
rodzaj terenu w ktérym znajduje si¢ kanalizacja (trawnik, chodnik, jezdnia). Dno studni winno by¢ co najmnie;j
20cm ponizej dolnej krawedzi rury przepustowej. W studniach nalezy zastosowaé dodatkowy pierscien
betonowy lub wymurowaé goérng czg$¢ pod pokrywa, aby uzyskaé wymagang gleboko$¢ (dotyczy studni
betonowych). Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur oraz zabetonowaniu wykona¢ zasypanie studni ubijajac
grunt warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone
w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z wymogami norm BN — 73/3233-03 i BN -69/9378-30.
Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrznik odpowiadajacy normie BN — 73/3233-02.

7. Konstrukcje wsporcze
W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ nowe konstrukcje wsporcze wraz z sygnalizatorami
oraz osprzetem pomocniczym. Projektuje si¢ zastosowaé nastgpujace rodzaje nowych konstrukcji wsporczych:

* maszty proste o dtugosciach (wysokos$ciach) 3,5m i 4,0m (odlegto$¢ mierzona od poziomu chodnika),

* stupy wysiegnikowe o wysokosci 6,0m oraz wysiggniku o dt. 8,5m i 9,5m, 11m,

* bramy o wysokos$ci 6,0m i rozpigtosci 17m i 19m.
Widoki projektowanych konstrukcji przedstawiaja rysunki. Skrajnia pionowa komdr sygnalizacyjnych (wraz z
osprzetem, glowiczkami/konsolami) na masztach, mierzona od nawierzchni chodnika / $ciezki rowerowe;j
powinna wynosi¢ h=2,5m, a skrajnia pionowa sygnalizatora na wysiegniku (wraz z osprz¢tem, ekranem) nie
moze by¢ mniejsza od h=5,5m. Wszystkie skrajnie montowanych elementéw musza spetniaé wytyczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., zatacznik 3. Wneki do kablowych zaciskéw

przytaczeniowych, umieszczaé od strony chodnika na wysokosci 0,6m mierzonej do dolnej krawedzi.

Konstrukcje musza spetniaé¢ nastepujace wymagania:

* Maszty powinny by¢ wykonane z rur, przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z
rozstawem $rub 4x164mm; rozstaw ten nie dotyczy masztéw o wysokosci wigkszej niz 3,5m

* Stupy wysiegnikowe powinny by¢ wykonane z rur zapewniajacych odpowiednig sztywnos$¢; polaczenie stupa
z wysiegnikiem powinno by¢ zrealizowane w ksztalcie tuku;

* Pokrywy masztowe (szczytowe) i konce wysiegnikow muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz jednocze$nie
zapewniajace wentylacje grawitacyjng konstrukcji;

* Pokrywy wnek kablowych w masztach i stupach wysiggnikowych musza by¢ bryzgoszczelne, lecz
jednoczes$nie zapewniajace wentylacj¢ grawitacyjng konstrukcji;

* Konstrukcje powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe (grubo$¢ cynkowania
réwnomierna na catej powierzchni, nie mniejsza niz 80um),

* Konstrukcje musza przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatoréw i wysiggnika oraz parcia

wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.



Wobec bardzo duzego zaggszczenia istniejacych sieci technicznych w rejonie prac wszelkie roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia, w razie koniecznosci recznie. Wobec powyzszego, moze réwniez
zaistnie¢ sytuacja konieczno$ci zabudowania fundamentéw pod konstrukcje wsporcze bezposrednio na budowie,
po odstonigciu catosci infrastruktury w rejonie budowy sygnalizacji $wietlnej i analizie wszystkich dostepnych
form posadowienia konstrukcji wsporczych. Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno.

Stupy z kamerami RL nalezy wykorzysta¢ przestawiajac je trasowo w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym.

8. Sygnalizatory

Na skrzyzowaniu nalezy stosowa¢ latarnie sygnalizacyjne wyposazone w energooszczedne wkiady LED 230V z
bezbarwnymi soczewkami zewng¢trznymi oraz nastg¢pujacymi komorami sygnalowymi:

* ¢ 300 dla grup kotowych ogélnych i kierunkowych,

* ¢ 200 z odpowiednimi blendami dla grup pieszych, rowerowych, strzalek warunkowych i sygnalizatorow
ostrzegawczych z sylwetka pieszego.

Sygnalizatory powinny odpowiada¢ IV klasie fantomowej, posiada¢ klas¢ ochronnos$ci min. IP65, Certyfikat CE
i badania kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z PN-EN 50293. Nalezy zastosowa¢ sygnalizatory
umozliwiajagce montaz dwupunktowy. Konsole wraz z sygnalizatorami nalezy zamontowa¢ do masztéw
sygnalizacyjnych przy pomocy tasm montazowych o szerokosci min. 12,7mm np. typu BANDIT, natomiast
montaz sygnalizator6w na maszcie wysiegnikowym wykona¢ przy pomocy typowych zawiesi.

Sygnalizatory kotowe zainstalowane na wysiggnikach nalezy wyposazy¢ w ekrany kontrastowy typu EK-850.
Kable do sygnalizatoréw wprowadza¢ bezposrednio do komoér sygnalizacyjnych.

W sterowniku na skrzyzowaniu Kartuska -Dworcowa - Libana - Pocztowa nalezy pozostawi¢ rezerwg o

mozliwo$¢ podiaczenia sygnalizatora 3 komorowego.

Dodatkowo sygnalizatory muszg speiniaé¢ nastepujgce wymagania:

* mocowanie dwupunktowe,

* konsole umozliwiajagce mocowanie ich do konstrukcji za pomocg montazowych tasm stalowych typu Band-It,

* budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co
najmniej: wkiady diodowe tylu LumiLLED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora,
blok zaciskowy,

» zaciski przylaczeniowe: sprezynowe, umieszczone w gérnej komorze sygnatowej (kable wciagane
bezposrednio do sygnalizatora — bez ztaczy w slupie),

* daszek mocowany tylko za pomocg elementéw przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych
elementdw mocujacych takich jak §ruby, nity, kolki,

» wytrzymato$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,

* obudowa wykonana z poliwgglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

* drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,

* obudowa spetniajgca wymagania IP 54,

* zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

* mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymato§¢ odpowiednig do miejscowej strefy

wiatrowe;j.



Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w stron¢ jezdni,
natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw o kat
od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi. Przy ustawieniu sygnalizatoréw nalezy
uwzgledni¢ warunki lokalne dla zapewnienia najlepszej widoczno$ci wyswietlanego sygnatu przez grupe, dla
ktérej sygnalizator jest przeznaczony zgodnie ze ,,Szczegélowymi warunkami technicznymi dla sygnatéw

drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach”.

9. Przyciski zgloszeniowe

Nalezy stosowaé sensorowe przyciski zgloszeniowe dla pieszych z potwierdzeniem przyjgcia zgloszenia przez
sterownik na napigcie 24V z naprowadzaniem akustycznym dla oséb niewidzacych.

Przyciski nalezy umieszcza¢ na masztach na wysokosci 1,20 - 1,35m.

Potaczenie pomigdzy sterownikiem ruchu a przyciskami dla pieszych wykonaé¢ kablem YKY 5x1,5mm?. Kazdy
przycisk musi by¢ podiaczony ze sterownikiem oddzielnym kablem.

Zaprojektowane przyciski przeznaczone sg dla pieszych oraz awaryjne dla rowerzystow w przypadku braku
wykrycia przez radar dla roweréw.

Nalezy stosowac przyciski o nastepujacych parametrach:

* wymagane spelnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z pdzniejszymi zmianami, w szczegdlnosci do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015,

* mozliwo$¢ montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania obudowy przycisku
do $rednicy masztu, dopuszcza si¢ zastosowanie elastycznej podktadki adaptacyjnej,

» zasilanie napigciem 24 V DC Iub AC pochodzacym ze sterownika,

* optyczne potwierdzenie zgtoszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napigcie 24V DC lub AC pochodzace ze
sterownika sygnalizacji; dopuszcza si¢ dodatkowe potwierdzenie optyczne w postaci czerwonych punktéw
umieszczonych na bokach obudowy przycisku,

Uwaga: Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg by¢ ujednolicone pod wzgledem wygladu, kszattu i sposobu

dzialania.

10. Sygnalizatory akustyczne
Zaprojektowano sygnalizacje¢ akustyczng z sygnalizatorami i glo$nikami zewnetrznymi, zainstalowanymi nad
sygnalizatorami dla pieszych i rowerzystow, w kierunku chodnikéw.

Sygnalizatory akustyczne zasadnicze musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

* wymagane spetnienie warunkow technicznych zawartych w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003 r.),

® blokowania sygnatu,

*® nastawy czestotliwos$ci sygnalu,

¢ nastawy okresu repetycji sygnatu,

¢ automatycznego dostosowywania si¢ gtosnosci do gtosnosci otoczenia,

® programowanie parametréw automatycznej regulacji,

Potaczenie sygnalizatoréw dzwigkowych wykona¢ wedtug instrukcji dostarczonej przez producenta. Uwzgledni¢
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wylaczanie sygnatu akustycznego w godz. 22.00 + 6.00.

11. Petle indukcyjne

Petle detekcji indukcyjne zaprojektowano przewodem LgYd 2,5mm?, utozonym w formie zwojéw. Petle detekcji
samochod6éw umieszczone sa w rowkach wycigtych w nawierzchni jezdni - gérna czgs¢ najwyzej polozonego
zwoju petli musi by¢ utozona na gigbokosci nie mniejszej niz S5mm. Koncéwke petli doprowadzi¢ w rurze
ostonowej HDPE75 do najblizszej studni, gdzie potaczy¢ ja z kablem telekomunikacyjnym XzTKMXpw
2x2x0,8. Do taczenia stosowaé mufe zelowa. W projekcie przyjeto 6 zwojow przewodu na jedng petle
indukcyjna. Doktadng liczb¢ zwojéw nalezy dobra¢ na podstawie wytycznych producenta urzadzen sygnalizacji
$wietlnej (sterownika sygnalizacji).

Utozony w rowku przewdéd LgYd 2,5 mm? nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu odpowiednich
elementow klinujacych. Nie stosowaé ostrych narzedzi podczas uktadania przewodéw petli. Rowek nie moze
mie¢ zataman mniejszych niz 135st i dlatego przed kazdym zatamaniem powinno si¢ wykona¢ dodatkowy
rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania.

Nalezy zachowaé nalezyta ostrozno$¢ podczas uktadania przewodéw w rowku z uwagi na ostre krawedzie
nawierzchni powstale w wyniku cigcia. Nie nalezy uzywa¢ narzgdzi mogacych uszkodzi¢ krawgdzie rowka.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy rowek oczy$ci¢ przy pomocy urzadzenia do odsysania pytu z asfaltobetonu
z filtrem. Do zalania rowka nalezy uzy¢ masy zalewowej gwarantujacej jego szczelne wypelnienie. Typ
zalecanej przez masy zalewowej to TL82. Przed zalaniem rowka masa nalezy zabezpieczy¢ powierzchni¢ jezdni
w rejonie prac poprzez oklejenie jej taSmg w taki sposéb, aby nadmiar masy mozna bylo usunaé bez
pozostawiania na powierzchni jezdni zanieczyszczen i ubytkéw. Przed zalaniem wykonawca powinien
sprawdzi¢ temperatur¢ masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa zalewowa musi posiada¢
Aprobate Techniczna dopuszczajacg do stosowania w budownictwie drogowym. Nadmiar masy zalewowej
nalezy usung¢ z powierzchni asfaltu przy pomocy narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
ewentualny niedobdr masy nalezy natychmiast uzupetic.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary zabudowanych petli indukcyjnych przed zalaniem masg zalewowg. W
przypadku wynikéw niezadowalajacych utozenie (np. liczbg zwojéw) petli nalezy poprawic.

Doktadne wymiary petli oraz odlegto$ci od linii zatrzymania przedstawiono w projekcie organizacji ruchu.

12. System wideodetekcji pojazdow

Na skrzyzowaniach zrezygnowana z systemu wideodetekcji. Istniejace urzadzenia zostang zdemontowane.

13. System detekcji rowerzystow

Jedng z przewidzianych form detekcji dla rowerzystéw jest system wideodetekcji. Detekcja winna by¢
realizowana za pomoca modutéw wideodetekcyjnych zintegrowanych z sensorem termicznym typu TrafiOne.
Sensory umieszczone na konstrukcjach wsporczych — zgodnie z rysunkami.

System wideodetekcii sklada sie z nastepujacych elementéw:

* sensoréw termicznych typu TrafiOne wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczanych na
konstrukcjach,

* moduléw wideodetekcji zintegrowanych z sensorami termicznymi typu TrafiOne, przetwarzajacego obraz z
sensorow,

* kabli zasilania sensoréw typu YKY 3x1,5mm? prowadzonych pomigdzy sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a

skrzynka nastupowg oraz skrzynka nastupowa a sensorem - o ile producent nie zaleci innego typu kabla,



* kabli typu 2 x FTP 4x2x0,8 kat. 5e zelowanych do transmisji prowadzonych pomiedzy sterownikiem a kazdym
sensorem (o ile producent nie zaleci innego typu kabla). Jeden kabel postuzy do transmisji wideo a drugi do
modutéw termicznych. W przypadku przekroczenia dlugosci 100m kabel do przesylu wideo nalezy zastgpi¢
kablem Z-XOTKtsd 4] zakonczonym w skrzynce stupowe;.

* skrzynki nastupowej (IP 55) z zasilaczem i opcjonalnie konwersja sygnatu optycznego na analogowy

(w przypadku koniecznio$ci zastosowania kabla Z-XOTKtsd 4J).

Detektor musi wykrywa¢ zaréwno rowerzystow w ruchu (uwzgledniajac kierunek ruchu) jak i rowerzystow
zatrzymanych. Wykrycie rowerzysty winno by¢ potwierdzone poprzez wyswietlenie napisu ,,Czekaj” na

przycisku zgloszeniowym.

14. System CCTV

Na skrzyzowaniach funkcjonuje system CCTV w postaci kamer Sony SNC-EB600 zainstalowanych na
konstrukcjach sygnalizacyjnych.

Projektuje si¢ przetozenie istniejacych kamer na nowe konstrukcje w nastepujacy sposob:

¢ skrzyzowanie ul. Pocztowa / Brama Glogowska / Nowa

- kamera CCTV_03_01 - konstrukcja K13 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera CCTV_03_02 - konstrukcja K3 - kamera istniejgca (przelozenie)
- kamera CCTV_03_03 - konstrukcja K22 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera CCTV_03_04 - konstrukcja K27 - kamera projektowana
* skrzyzowanie ul. Pocztowa / Kolejowa / Libana / Kartuska.

- kamera CCTV_02_01 - konstrukcja K1 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera CCTV_02_02 - konstrukcja K1 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera CCTV_02_03 - konstrukcja K20 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera CCTV_02_04 - konstrukcja K19 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera CCTV_02_05 - konstrukcja K15 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera CCTV_02_06 - konstrukcja K15 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera CCTV_02_07 - konstrukcja K6 - kamera istniejaca (przetozenie)

Nalezy wymieni¢ okablowanie systemu.

Kamere nalezy pofaczy¢ kablem YKY 3x1,5mm? (zasilanie grzatki) oraz FTPw kat. Se (transmisja wideo i
danych, POE). Kabel do transmisji danych nalezy wprowadzi¢ do przetacznika dostepowego umieszczonego w
szafie sterownika.

W sterowniku przed podtgczeniem kabla nalezy zastosowac separatory przeciwprzepieciowe.

Montaz i podtaczenie urzadzen systemu CCVT nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja obstugi producenta.



15. Systemw RWC i RL

Na skrzyzowaniach funkcjonuje system RWC i RL w postaci kamer RIVA RC1202HD i Hikvision DS-
2CD4212F-1.

Projektuje si¢ przetozenie istniejacych kamer na nowe konstrukcje oraz dotozenie dodatkowych kamer o
parametrach nie gorszych niz istniejace.

Ponizej opisamo miejsce montazu nowych oraz przelozenia istniejacych kamer.

e skrzyzowanie ul. Pocztowa / Brama Glogowska / Nowa

- kamera RWC_03_01 - konstrukcja K13 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_03_02 - konstrukcja K3 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_03_03 - konstrukcja K3 - kamera istniejaca (przelozenie)
- kamera RWC_03_04 - konstrukcja K27 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera RWC_03_05 - konstrukcja K27 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_03_06 - konstrukcja K22 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_03_07 - konstrukcja K22 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_03_08 - konstrukcja K13 - kamera projektowana

- kamera RWC_03_09 - konstrukcja K3 - kamera projektowana

- kamera RL_03_01 - konstrukcja K32 - kamera istniejaca (przelozenie)
- kamera RL_03_02 - konstrukcja K33 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera RL_03_03 - konstrukcja K34 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera RL_03_04 - konstrukcja K35 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RL_03_05 - konstrukcja K33 - kamera projektowana

¢ skrzyzowanie ul. Pocztowa / Kolejowa / Libana / Kartuska.

- kamera RWC_02_01 - konstrukcja K1 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_02_02 - konstrukcja K1 - kamera istniejgca (przelozenie)
- kamera RWC_02_03 - konstrukcja K20 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera RWC_02_04 - konstrukcja K6 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_02_05 - konstrukcja K6 - kamera istniejaca (przetozenie)
- kamera RWC_02_06 - konstrukcja K15 - kamera projektowana

- kamera RWC_02_07 - konstrukcja K15 - kamera projektowana

- kamera RL_02_01 - konstrukcja K23 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera RL_02_02 - konstrukcja K24 - kamera istniejaca (przelozenie)
- kamera RL_02_03 - konstrukcja K25 - kamera istniejgca (przetozenie)
- kamera RL_02_04 - konstrukcja K27 - kamera projektowana

Nalezy wymieni¢ okablowanie systemu.

Na konstrukcjach sygnalizacyjnych z kamerami RWC do pionowej czeéci na wys. ok 4m nalezy zainstalowad
skrzynke hermetyczng (IP55) przy pomocy taSm montazowych np. typu BANDIT.

W skrzynce zainstalowa¢ zasilacz 12VDC oraz listwe samozaciskowa WAGO. Na listwe wprowadzi¢ przewdd
zasilajagcy YKY 3x1,5mm? z szafy sterownika. Z listwy zasili¢ (230V) zasilacz 12VDC (75W) oraz grzalki do

kamer RWC zainstalowane w obudowach kamer stosujac kabel typu YKY 3x1,5mm?. Z zasilacza 12VDC zasili¢
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promienniki podczerwieni (montaz do obudowy kamery RWC) stosujac kabel typu YKY 2x1,0mm?2.

Zasilanie kamer RWC i RL wykona¢ w technologii POE stosujac kabel FTPw kat. Se (transmisja wideo, danych
i zasilanie POE).

Kabel do transmisji danych nalezy wprowadzi¢ w szafie sterownika do przetacznika dostgpowego.

W sterowniku przed podtaczeniem kabla nalezy zastosowac separatory przeciwprzepieciowe.

Montaz i podtaczenie urzadzen systemu RWC i RL nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta.

16. System przydzielania priorytetéw dla komunikacji zbiorowej

Na skrzyzowaniach funkcjonuje system przydzielania priorytetéw dla komunikacji zbiorowej w postaci
odbiornika radiowego LAE 70cm/U (radio krétkiego zasiegu).

Projektuje si¢ przetozenie istniejgcych odbiornikéw radiowych w nastepujacy sposéb:

- skrzyzowanie ul. Pocztowa / Brama Glogowska / Nowa - konstrukcja K35

- skrzyzowanie ul. Pocztowa / Kolejowa / Libana / Kartuska - konstrukcja K20

Odbiornik przymocowa¢ do konstrukcji przy pomocy tasm montazowych np. typu BANDIT. Potaczenie
pomiedzy demodulatorem FFSK a odbiornikiem radiowym LAE 70cm/U odtworzy¢ kablem typu UL-LiYCY
zakonczonym wtykiem typu U79/U.

17. Okablowanie

Do budowy instalacji zastosowac nastepujace kable:

- YKSY 7x1,5mm?2 — od sterownika do lamp sygnalizacyjnych kotowych,

- YKY 5x1,5mm? — od sterownika do lamp sygnalizacyjnych pieszych,

- YKY 5x1,5mm? — od sterownika do przyciskéw dla pieszych,

- YKY 3x1,5mm? — od sterownika do zasilenia kamer RWC, RL, CCTV i detektoréw dla rowerzystow,

- FTPw kat. 5 - od sterownika do transmisji danych kamer RL, RWC, CCTV i detektoréw dla rowerzystow,

* Z-XOTKtsd 4] - od sterownika do skrzynek stupowych na potrzeby kamer (odlegto$¢ powyzej 100m),

* XzZTKMXpw 2x2x0,8mm — od sterownika do zasilania p¢tli indukcyjnych.

Przy wciaganiu kabli nalezy wykluczy¢ ich skrgcanie, nadmierne zginanie i rozciaganie, tak aby uniemozliwi¢
ich uszkodzenie.

W sterowniku sygnalizacji §wietlnej i studniach oraz w masztach sygnalizacyjnych na kablach zamocowaé

oznaczniki o numerze i typie kabla sygnalizacyjnego.

Wszystkie przewody narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ (np. przez zastosowanie rur ostonowych i dlawnic).

Od sterownika (zacisk PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE nalezy uzy¢ kabel
jednozylowy o przekroju 6mm? i kolorystyce z6tto — zielonej. Kabel uktada¢ wzdtuz kabli sterowniczych. Kable
oznakowac¢ opaskami, a zyly oznacznikami.

Kable dla zasilania sygnalizatoréw prowadzi¢ bezposrednio do komér sygnalizacyjnych (bez ztaczy listwowych
w maszcie). Kable do przyciskéw zgtoszeniowych i sensoréw detekcji wprowadza¢ na urzadzenia poprzez
listwy zaciskowe.

Kazdy przycisk zgtoszeniowy nalezy taczy¢ z osobnym wejsciem sterownika.
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18. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

Przy kazdej nowej konstrukcji wsporczej o wysoko$ci >5m wykona¢ uziom pionowy pretowy o warto$ci R<30Q
(konstrukcja) oraz R<5Q (szafka sterownika sygnalizacji). Uziomy pionowe potaczy¢ z konstrukcjami bednarka
ocynkowang 30x4mm lub innym materiatem spetniajacym odpowiednie przepisy i normy (np. przewdd/linka
miedziany o przekroju min. 50mm?2). Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze
kontrolne. Warto$ci uziemienia sprawdzi¢ pomiarami, w razie konieczno$ci uziom nalezy rozbudowaé. Od
sterownika (zacisk PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE nalezy uzy¢ kabel
jednozylowy o przekroju 6mm? i kolorystyce z6tto — zielone;.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpos$rednim) realizowana jest za
pomoca izolowania cz¢sci czynnych. Uzupetniajaca ochrong przeciwporazeniowa realizuje wylacznik réznicowo
— pradowy montowany fabrycznie w urzadzeniu (sterownik sygnalizacji). Ochrona przy uszkodzeniu
realizowana jest poprzez samoczynne wyltaczenie zasilania (sterownik), izolacj¢ podwdjna lub wzmocniona.

Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy polaczy¢ przewodem ochronnym z szyna PE w sterowniku.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejacych sterownikach zainstalowane sg ogranicznik przepig¢ typu 1+2.

20. Oznakowanie i zabezpieczenie roboét
Z uwagi na duzy ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ stosujac obowiazujace przepisy. Wszelkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe i
inne urzadzenia ostrzegawczo — zabezpieczajace winny odpowiada¢ pod kazdym wzgledem (kolorystyka,
wielkos$¢, sposéb ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach i
cytowanych ponizej, przepisach szczegétowych:
* Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41;
* Rozporzadzeniu Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 11.01.1993r
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zalacznikami 1 — 4).

21. Uwagi koncowe

* Prace prowadzi¢ w stanie beznapigciowym sieci

* Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ szczegétowo z protokotem z Narady Koordynacyjnej
dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnieniami branzowymi. Prace nalezy
realizowa¢ z podanymi w powyzszych dokumentach zapisami/wytycznymi (migdzy innymi powiadomié
wszystkie jednostki tego wymagajace o planowanym rozpoczeciu prac)

* Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

* Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

* Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

* Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, opinii, warunkéw technicznych, wytycznych a teren po

zakonczeniu robo6t uporzadkowac.

* Prace bezwzglednie koordynowa¢ z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)
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* Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia. Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan
bioz.

» Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia si¢ nazwa wtasna jest to jedynie wskazanie wyrobu
budowlanego o konkretnych wtasciwosciach

* Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujgte w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czg¢sciach
dokumentacji projektowej

* Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiatéw a
niezbegdny do prawidlowego funkcjonowaniu systemu sygnalizacji §wietlnej

* Projekt nalezy rozpatrywac ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktérymi niniejsze

opracowanie stanowi integralng catos¢.
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21. Demontaze

Ponizej przedstawiono zestawienia demontazowe podstawowych materialéw na

rozpatrywanych

skrzyzowaniach. Dopuszcza si¢ ponowne zastosowanie demontowanych urzadzen pod warunkiem stwierdzenia

ich pelnej sprawnosci oraz kompatybilnosci z przedstawionym projektem.

Ponowne zastosowanie urzadzen uzgodni¢ z przedstawicielem ZDM Legnica.

Urzadzenia nie wykorzystane do ponownego montazu zda¢ na magazyn ZDM Legnica.

e skrzyzowanie ul. Pocztowa / Brama Glogowska / Nowa

Lp. Rodzaj materiatu il / jedn.
1. | Supek sygnalizacyjny o wys. 1,5m 1 kpl
2. | Maszt sygnalizacji prosty dl. 3,0m 11 kpl
3. | Stup sygnalizacji h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o dt. 7,5m 1 kpl
4. | Stup sygnalizacji h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o dt. 11,5m 1 kpl
5. | Brama sygnalizacyjna o wys. 6m i rozpigtosci 16,2m 1 kpl.
6. Sygnalizator kolowy - soczewki kierunkowe w prawo 3x300 2 kpl.
7. | Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe w lewo 3x300 2 kpl.
8. [ Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe prosto 3x300 2 kpl.
9. | Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe prosto/lewo 3x300 1 kpl.
10. | Sygnalizator kotowy - soczewki ogélne 3x300 4 kpl.
11. [ Sygnalizator - soczewki z sylwetka pieszego 2x200 14 kpl.
12. | Sygnalizator - soczewki kierunkowe w prawo 1x200 3 kpl.
13. | Sensorowy przyciski dla pieszych 11 kpl.
14. | Ekran kontrastowy 10 kpl.
15. | Kamera wideodetekcji Autoscope 6 kpl.
16. | Okablowanie 1 kpl.
17. | Kanalizacja kablowa 1 kpl.
18. | Studnia SK1 3 szt
19. | Studnia SKR1 12 szt
* skrzyzowanie ul. Pocztowa / Kolejowa / Libana / Kartuska
Lp. Rodzaj materialu il / jedn.
1. [ Maszt sygnalizacji prosty dl. 3,0m 13 kpl
2. Stup sygnalizacji h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o di. 10,5m 1 kpl
3. | Stup sygnalizacji h=6m z wysig¢gnikiem pojedynczym o di. 11,5m 2 kpl
4. | Brama sygnalizacyjna o wys. 6m i rozpigtosci 15m 1 kpl.
5. | Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe prosto 3x300 2 kpl.
6. Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe prosto/lewo 3x300 2 kpl.
7. | Sygnalizator kotowy - soczewki ogdlne 3x300 7 kpl.
8. [ Sygnalizator - soczewki z sylwetka pieszego 2x200 14 kpl.
9. | Sygnalizator - soczewki kierunkowe w prawo 1x200 4 kpl.
10. | Sygnalizator - soczewki ostrzegawcze 1x200 1 kpl.
11. [ Sensorowy przyciski dla pieszych 11 kpl.
12. | Ekran kontrastowy 11 kpl.
13. | Kamera wideodetekcji Autoscope 6 kpl.
14. | Okablowanie 1 kpl.
15. | Kanalizacja kablowa 1 kpl.
16. | Studnia SK1 4 szt
17. | Studnia SKR1 12 szt
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22. Zestawienie materialéw podstawowych

e skrzyzowanie ul. Pocztowa / Brama Glogowska / Nowa

Lp. | Rodzaj materialu il / jedn.
1. Szafa (obudowa) sterownika wraz z fundamentem 1 kpl
’ Elementy niezbedne do doposazenia sterownika sygnalizacji (moduty petli indukcyjnych, kamer 1 kpl
" | detekcji rowerzystéw, zasilacz UPS, moduly dodatkowych grup sygnalizacyjnych)
3. | Zasilacz pradu statego 230V/12V (dla kamer RWC) 4 szt.
4. | Zasilacz pradu statego 230V/24V (dla sensoréw detekcji) 8 szt.
5. Konwerter $wiattowodowy 8 szt.
6. | Skrzynka stupowa (IP55) wraz z osprz¢tem (dla sensoréw detekcji i kamer) 13 szt.
7. | Kamera detekcji (termowizyjna) z uchwytem montazowym (detekcja rowerzystow) 8 szt
8. | Kamera (RWC) np. RIVA RC1202HD lub réwnowazna z obudowa i promiennikiem IR i grzatka 2 kpl
9. | Kamera (RCCTV) np. Sony SNC-EB600 lub réwnowazna z obudowa i grzatka 1 kpl
10. | Kamera (RL) np. Hikvision DS-2CD4212F-I lub réwnowazna z obudowg 1 kpl
11. [ Extender sieci LAN-EXT-BOX-NPD 2 szt
12. | Listwa zaciskowa WAGO 4 szt.
13. | Supek sygnalizacyjny o wys. 1,5m 2 kpl
14. [ Maszt sygnalizacji prosty di. 3,5m wraz z fundamentem 27 kpl
15. | Stup sygnalizacji h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o di. 9,5m z fundamentem 1 kpl
16. | Stup sygnalizacji h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o dt. 11,0m z fundamentem 2 kpl
17. | Brama sygnalizacyjna o wys. 6m i rozpi¢tosci 19,0m z fundamentem 1 kpl
18. | Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe w prawo 3x300 1 kpl
19. | Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe w lewo 3x300 5 kpl
20. | Sygnalizator kolowy - soczewki kierunkowe prosto 3x300 3 kpl
21. | Sygnalizator kotowy - soczewki ogélne 3x300 4 kpl
22. | Sygnalizator warunkowej jzady w prawo - soczewka 1x300 3 kpl
23. | Sygnalizator pieszy - soczewki 2x200 18 kpl
24. | Sygnalizator rowerowy - soczewki 2x200 18 kpl
25. | Sygnalizator ostrzegawczy - soczewka 1x200 5 kpl
26. | Ekran kontrastowy 13 kpl
27. | Wspornik (mocowanie sygnalizatora na wysi¢gniku) 13 kpl
28. | Sygnalizator akustyczny 36 kpl
29. | Przycisk zgtoszeniowy z potwierdzeniem i piktogramem dla pieszych/rowerzystéw 31 kpl
30. | Rura HDPE 110 sztywna, dwuscienna o sztywno$ci obwodowej SN= 9 kN/m? 634 m
31. | Rura HDPEp 110 jednowarstwowa, gruboscienna o sztywnos$ci obwodowej SN= 14 kN/m? 432 m
32. | Rura HDPE 75 gigtka, dwuscienna o sztywno$ci obwodowej SN= 7 kN/m? 256 m
33. [ Kabel YKY 2x1,0mm? 145 m
34. | Kabel YKYzZo 3x1,5mm?2 1110 m
35. | Kabel YKYzZo 5x1,5mm? 5152 m
36. | Kabel YKSYZo 7x1,5mm? 1127 m
37. | Kabel FTP 4x2x0,8 kat. Se zelowany 2140m
38. | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 3415 m
39. | Kabel LgYd 2,5mm? 2624 m
40. [ Kabel Z-XOTKtsd 4] 100 m
41. [Kabel UL-LiYCY 15m
42. | Kabel jednozytowy 6mm? (kolorystyka z6tto — zielona) 520 m
43. [ Mufa kabelkowa zelowa 41 kpl
44. | Tasma ostrzegawcza koloru czerwonego 605 m
45. | Pret stalowy ocynkowany &18mm 40 m
46. [ Ptaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm 40 m
47. | Studnia kablowa SK1 16 kpl
48. | Studnia kablowa SKR1 12 kpl
49. | Studnia kablowa SKR2 2 kpl
50. | Piasek 48 m3
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¢ skrzyzowanie ul. Pocztowa / Kolejowa / Libana / Kartuska

Lp. | Rodzaj materiatu il / jedn.
1. Szafa (obudowa) sterownika wraz z fundamentem 1 kpl
2 Elementy niezbg¢dne do doposazenia sterownika sygnalizacji (moduty petli indukcyjnych, kamer 1 kpl
’ detekcji rowerzystow, zasilacz UPS, moduty dodatkowych grup sygnalizacyjnych)
3. | Zasilacz pradu statego 230V/12V (dla kamer RWC) 4 szt.
4. | Zasilacz pradu stalego 230V/24V (dla sensoréw detekcji) 4 szt.
5. | Konwerter $wiattowodowy 1 szt.
6. | Skrzynka stupowa (IP55) wraz z osprz¢tem (dla sensoréw detekcji i kamer) 9 szt.
7. Kamera detekcji (termowizyjna) z uchwytem montazowym (detekcja rowerzystow) 4 szt
8. | Kamera (RWC) np. RIVA RC1202HD lub réwnowazna z zbudowg i promiennikiem IR i grzatka 2 kpl
9. | Kamera (RL) np. Hikvision DS-2CD4212F-I lub réwnowazna z obudowa 1 kpl
10. [ Extender sieci LAN-EXT-BOX-NPD 1 szt
11. | Listwa zaciskowa WAGO 4 szt.
12. | Sup o$wietleniowy o wys. 6m wraz z fundamentem 1 kpl
13. | Supek sygnalizacyjny o wys. 1,5m wraz z fundamentem 1 kpl
14. | Maszt sygnalizacji prosty di. 3,5m wraz z fundamentem 17 kpl
15. | Maszt sygnalizacji prosty dt. 4,0m wraz z fundamentem 1 kpl
16. | Stup sygnalizacji h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o dt. 8,5m z fundamentem 1 kpl
17. | Stup sygnalizacji h=6m z wysiggnikiem pojedynczym o di. 11,0m z fundamentem 2 kpl
18. [ Brama sygnalizacyjna o wys. 6m i rozpigtosci 17,0m z fundamentem 1 kpl
19. | Sygnalizator kotowy - soczewki kierunkowe w prawo 3x300 2 kpl
20. | Sygnalizator kolowy - soczewki kierunkowe w lewo 3x300 2 kpl
21. | Sygnalizator kolowy - soczewki kierunkowe prosto i w lewo 3x300 1 kpl
22. | Sygnalizator kotowy - soczewki ogélne 3x300 5 kpl
23. | Sygnalizator warunkowej jzady w prawo - soczewka 1x300 3 kpl
24. | Sygnalizator pieszy - soczewki 2x200 14 kpl
25. | Sygnalizator rowerowy - soczewki 2x200 8 kpl
26. | Sygnalizator ostrzegawczy - soczewka 1x200 5 kpl
27. | Ekran kontrastowy 11 kpl
28. | Wspornik (mocowanie sygnalizatora na wysig¢gniku) 11 kpl
29. | Sygnalizator akustyczny 22 kpl
30. | Przycisk zgtoszeniowy z potwierdzeniem i piktogramem dla pieszych/rowerzystéw 20 kpl
31. | Rura HDPE 110 sztywna, dwuscienna o sztywnos$ci obwodowej SN= 9 kN/m? 405 m
32. | Rura HDPEp 110 jednowarstwowa, grubo$cienna o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m? 340 m
33. | Rura HDPE 75 gietka, dwu$cienna o sztywnos$ci obwodowej SN= 7 kN/m? 215 m
34. | Kabel YKY 2x1,0mm? 85 m
35. [ Kabel YKYzZo 3x1,5mm? 626 m
36. | Kabel YKYzo 5x1,5mm? 2740 m
37. | Kabel YKSYzZo 7x1,5mm? 913 m
38. | Kabel FTP 4x2x0,8 kat. 5e zelowany 1310 m
39. | Kabel XZTKMXpw 2x2x0,8 3075 m
40. | Kabel LgYd 2,5mm? 2332 m
41. [ Kabel Z-XOTKtsd 4] 160 m
42. | Kabel UL-LiYCY 30 m
43. [ Kabel jednozytowy 6mm? (kolorystyka zotto — zielona) 520 m
44. | Mufa kabelkowa zelowa 36 kpl
45. | Tasma ostrzegawcza koloru czerwonego 440 m
46. | Pret stalowy ocynkowany &18mm 40 m
47. | Plaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm 40 m
48. | Studnia kablowa SK1 8 kpl
49. | Studnia kablowa SKR1 11 kpl
50. | Studnia kablowa SKR2 1 kpl
51. | Piasek 35 m3
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II. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686, nazwana
przez Inwestora: ,, Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama
Glogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowg sygnalizacji.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- doposazenie sterownikéw sygnalizacji ulicznej,

- budowe kanalizacji kablowej i studni kablowych,

- budowe uktadanie kabli sygnalizacyjnych,

- wykonanie petli indukcyjnych

- stawianie konstrukcji sygnalizacyjnych,

- montaz urzadzen sterowania (przyciski, odbiorniki radiowe, kamery).

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertow-wykopéw pod stanowiska sygnalizatoréw,

- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,
- posadowienie sygnalizator6w na fundamentach,

- budowg kanalizacji kablowej i studni kablowych,

- doposazenie sterownikéw sygnalizacji uliczne;j,

- wykonanie petli indukcyjnych

- montaz urzadzen sterowania (przyciski, odbiorniki radiowe, kamery),

- rozprowadzenie kabli,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu pod napiecie.

Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren woké6t obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie uktadem drogowym i zabudowa
wielorodzinng. Na obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn i SN oraz sie¢

wodociggowa.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje si¢.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopdw zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopdw recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialéw elektroenergetycznych nn,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 60 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystodci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy
i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywacé w sprawno$ci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny - rozmieszczenie urzadzen sygnalizacyjnych
3. Schemat rozprowadzenia kabli od sterownika

4. Widok konstrukcji sygnalizacji $wietlnej

5. Schemat wykonani petli indukcyjnej

6. Plan sytuacyjny - rozmieszczenie kamer RL, RWC i CCTV

- TyS.
- TyS.
- TyS.
- IyS.
- IyS.
- IyS.

nr 1
nr 2
nr3.1-3.2
nr4.1-4.2
nr 5

nr6
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1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
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2. Plan sytuacyjny - rozmieszczenie urzadzen sygnalizacyjnych - rys. nr 2

21



3. Schemat rozprowadzenia kabli od sterownika - rys. nr 3.1 - 3.2
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4. Widok konstrukcji sygnalizacji §wietlnej - rys. nr 4.1 - 4.2
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5. Schemat wykonani petli indukcyjnej - rys. nr 5
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6. Plan sytuacyjny - rozmieszczenie kamer RL, RWC i CCTYV - rys. nr 6
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