Szezegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia pasa drogowego w zwigzku z przebudowsg z rozbudowg ulicy Pocztowej wraz
ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w
Legnicy.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotowa specyfikacja moze by¢ stosowana jako dokument przetargowyprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Przedmiotowa szczegdtowa specytfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Zakres opracowania:

e kanalow kanalizacji deszczowego z rur PVC Dz 4001 315mm,

e przykanalikoéw kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200mm i rur PVC Dz 160mm,
e studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP o ér. @600mm,

e prefabrykowanych studni rewizyjnych betonowych @#1200mm,

o prefabrykowanych studni rewizyjnych betonowych ¥2500mm,

e studzienki $ciekowe @ 500mm.

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng ,poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz
przepisami Ustawy-Prawo Budowlane.

2.0 MATERIALY

2.1.  Rury kanalowe

Rury kanatlowe PVC kielichowe gladkie /$cianka lita/ Iaczone na uszczelki gumowe o
srednicy 200mm , 400mm i 500mm o sztywno$ci obwodowej SN 8 kPa . oraz PP
600mm , trojsciennych,SN8 kPa.

Do zakupionych rur kanatowych zewngtrznych powinny by¢ dotaczone deklaracje
zgodnosci na dostarczone materiaty, wyprodukowane zgodnie z aprobatg techniczng.

2.2. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane

2.2.1 Podloze

Podbeton C 8/10 ,gr.15cm

2.2.2 Studnie betonowe

Cze$¢ dolna-dno

Monolityczny prefabrykat (jeden etap produkcji)z fabrycznie zamontowana wktadka z
tworzywa z poliuretanu , fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi gwarantujaCymi
szczelno$¢ potaczen z rurami o wysokosci minimalnej rownej $rednicy najwiekszego otworu
przylaczeniowego rury .Spoczynek w dnie wykonany antyposlizgowo 1 zabezpieczony
powtoka z polimeru. Kineta gtéwna doptywy 1 spoczynek oraz przejécia szczelne stanowic
muszg jeden monolityczny i bez spoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza si¢
wykonania powloki z kilku elementow, spawania , zgrzewania tworzywa, wktadka w swoim
przekroju ma mie¢ jednakowa grubosc¢.

Studnie z tworzyw sztucznych: Studnie produkowane wg. normy PN-EN 13598-1:2011P
[21a] i PN-EN 13598-2:2009 [21b].



2.2.3. Komin wlazowy

Kregi betonowe o §rednicy 1200mm i 1500mm odpowiadajacych wymaganiom

PN-EN 1917:2004. o wysokos$ci min. 250mm , 500mm .1000mm.

Kregi taczone na uszczelki gumowe.

Przykrycie studni —ptyta zelbetowa lub zwgzka o wytrzymatosci na obcigzenie pionowe
300kN, umieszczona na calej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa

(powierzchnia kontaktu z korpusem 570cm? ).

Wytrzymatos$¢ na obcigzenia pionowe co najmniej 300kN.

Z rur gladkich lub karbowanych z PP (polipropylenu), PE (polietylenu) lub PVC (polichlorek
winylu), taczonych na uszczelke. Materiat trzonu powinien odpowiada¢ materiatowi kinety.
Dopuszcza si¢ wykonanie kinety 1 komina wlazowego jako jednego elementu.

2.2.4. Stopnie zlazowe

Montowane fabrycznie w kregach betonowych.

Stopnie ztazowe Zeliwne w otulinie z tworzyw sztucznego wg PN-EN 13101

2.2.5. Wlazy kanalowe

Na studzienkach kanalizacyjnych zastosowa¢ wtazy kanatowe samopozomujace zeliwne o
srednicy 680mm z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem z wypelnieniem betonowym kl.
35/45 — XF 4 wg PN-EN 124 w pasie jezdni. W terenie i chodniku oddzielonym od jezdni
pasem zielonym kl. C250 z zabezpieczeniem przed otwarciem i wypelnieniem betonowym.
Korpusy znakowane (identyfikacja daty produkcji) na spodniej powierzchni potki od strony
kanatu.

Wtazy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma PE -EN 124:2000.

Wiazy kanatowe osadzi¢ na pier§cieniach regulujacych lub pierscieniach TVR z mieszaniny
polimerowych tworzyw sztucznych wg PN-EN 124 o przekroju prostokatnym Ilub
trapezowym, $rednicy zewnetrznej 825mm lub 865 i wysokosci 40-120mm na podtozu z
zaprawy cementowej z minimalng wytrzymato$cig 40Mpa.

Studnie z tworzyw sztucznych: Studnie produkowane wg. normy PN-EN 13598-1:2011P
[21a] i PN-EN 13598-2:2009 [21b].

Komin wiazowy

2.3. Studzienki sciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004
kl.D400 z zawiasem i zatrzaskiem o wymiarach 621/421mm wysoki 115 lub 150mm(korpus
przystosowany do montazu osadnika okragtego typu A4-wysokosci 600mm osadzonym na
betonowym pierscieniu odcigzajacym oraz wpusty uliczne kraweznikowe-jezdniowe ,
kl.D400mm.

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki §ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50

cm, wysokosci 30 cm lub 100 cm, z betonu klasy C35/45.

2.3.3. Pierscienie odcigzajace prefabrykowane

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 1170mm i wysokosci 250mm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45.

2.3.4. Plyty spocznikowa prefabrykowane

Ptyty spocznikowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 15 cm , $rednicy 1070mm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 , nasigkliwosci do 5% , wodoszczelno$ci
W8 , mrozoodpornosci F150.

2.3.5. Plyty fundamentowe

Plyty fundamentowe powinny posiada¢ grubos¢ 10 cm 1 by¢ wykonane z betonu klasy C8/10.
2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.




2.5. Beton

Beton hydrotechniczny C 12/15, C25/30 i C 35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-03.
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7 Rury drenarskie

Rury drenarskie PVC-U Dz125mm i PVC-U Dz160, SN4 wg normy PN-EN 1SO 99609.
2.8  Skladowanie materialéw

2.8.1 Rury kanalowe

Rury z PVC podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniem pochodzacym od podtoza .

Powierzchnia sktadowania winna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych szerokosci co najmniej 10cm grubos$ci co najmniej 2,5cm.

W stosie nie powinno znajdowac¢ si¢ wiecej jak 7 warstw a wysokos$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,50m.Rury z PVC dostarczane sg w fabrycznie zapakowanych wigzkach.

Rury nalezy uktada¢ wedtug ich $rednic. w sposdb umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej w pozycji wbudowania.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,80m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

2.8.3. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe winny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy winny by¢ posegregowane wg klas.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami

kruszyw.

3.0. SPRZET
Do wykonania przedmiotowej kanalizacji deszczowej wymagany jest n/w sprzgt:

- zuraw budowlany samochodowy o udzwigu do 7-10 t.
- zuraw samojezdny 7-10t

- koparka podsigbiernych o poj. tyzki roboczej 0,25m3 ,
- koparka podsigbiernych o poj. tyzki roboczej 0,4Om3 ,
- koparka podsiebiernych o poj. tyzki roboczej 0,60m3 ,
- spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy 75KM ,

- spycharka kotowa lub gasienicowa o mocy 100KM ,

- samochdd skrzyniowych do 5t

- samochdd samowyladowawczy do 5t

- samochdd samowytadowawczy 5-10t ,

- ciagnik kotowy z przyczepa ,

- ubijak spalinowy 200kg ,

- wibromlot ,

- zaggszczarka wibracyjna ,

- zestaw iglofiltrow.



4.0. TRANSPORT

4.1 Rury kanalowe

Rury kanatowe PVC nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m.Wystajace poza pojazd
konce nie mogg by¢ dtuzsze jak 1m.

Jezeli przewozone sg luzno rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazuja te
same zasady co przy sktadowaniu z tym ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinien
przekracza¢ 1 metra.

Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna lub gumy.

4.3. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga
by¢ przewozone luzem.

4.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

W sposoOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej uzywaé takie srodki transportu , ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport separatora

Transport zbiornika separatora wraz z jego wyposazeniem winien odbywac si¢ zgodnie z
wytycznymi jego producenta.

4.7 Kruszywa

Kruszywa mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 kanalizacja deszczowa

5.1. 1.Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot nalezy wytyczyc¢ i trwale oznaczy¢ tras¢ projektowanej
kanalizacji deszczowej za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkéw. W/w roboty
wykona obstuga geodezyjna.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,,Instrukcja
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.

W miejscach , gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow , budowe nalezy
prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na noc oznaczy¢ §wiattami.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Przewidziano bezposrednie odwodnienie wykopu pod kanaty kanalizacji deszczowej
drenazem wykonanym z rur PVC110mm z odprowadzeniem wody do studzienek
PVC425mm o wysokosci 1,0m.

5.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie normg PN-B-10736-Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych ,warunki techniczne wykonania..
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych za
pomoca metalowej obudowy skrzyniowej .

Przewidziano rowniez wykopy reczne , pod podsypke oraz w bezposrednim sasiedztwie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym zgodnie z profilami
podtuznymi .



Dno wykopu wykonywanego recznie wykona¢ na poziomie wyzszym od projektowanego
0 5cm ,a w gruntach nawodnionych o 20cm.

Przy wykopie mechanicznym nalezy pozostawi¢ warstwg¢ gruntu o grubosci

15cm ponad projektowang rzedna dna wykopu, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Nie wybrana warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu recznie.

W przypadku , gdy na skutek prowadzenia robdt ziemnych zostang uszkodzone
istniejace urzadzenia podziemne nalezy je po zakonczeniu rob6t doprowadzic je

do stanu w jakim byly przed rozpoczegciem robot.

Napotkane w czasie wykonywania wykopow niezidentyfikowane urzadzenia

podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika
badz wlasciciela , celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.
5.1.4. Przygotowanie podloza

Podtoze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o grubosci 15cm dla
rur kanatowych PVC Dz 315 -500mm oraz 10cm dla rur PVC Dz160-200mm.

Podloze zagesci¢ warstwami do 95% zgodnie z normg BN-77/8931-12 ”Oznaczenia
wskaznika zageszczenia gruntu”.

W podsypce konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy rur.

5.1.5. Roboty montazowe

5.1.5.1.Montaz rur PVC -kielichowych

Wykonanie i odbior rur kanatowych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-

10736 Kanalizacja,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odblorze
Przewody z PVC nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Montazu rur dokonywac recznie.

Przed przystgpieniem do montazu potaczenia kielichowego nalezy koniec bosy
posmarowa¢ cienko S$rodkiem antyadhezyjnym np. talkiem Ilub innym
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta.

Wprowadzenie bosego konca rury do kielicha , moze by¢ wykonane przy pomocy
specjalnego urzadzenia wciskowego, wzglednie przy zastosowaniu recznej dzwigni.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

5.1.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne na trasie kanatu lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z projektem
budowlanym.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podktadzie
wykonanym z betonu C 12/15 gr. 15cm.

Studnie przelotowe i potaczeniowe stosuje si¢ jako szczelne, prefabrykowane z elementéw
betonowych i1 zelbetowych taczone na uszczelke gumowa spetniajagce wymagania normy
EN-681-1, z materiatu EPDM: SBR o $rednicach 12001 1500mm z monolitycznego elementu
dennego z ptyta denna , wyprofilowana kinetg 1 wkiadka wykonana z poliuretanu od jednego
producenta oraz betonowymi przejsciami szczelnymi. Beton C35/45 : W8 , F150 1
nasigkliwos$ci 5%.

Studnie o $rednicy DN 1200mm i DN1500mm wykona¢ wg normy PN-EN 1917:2004.
Szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu 50kpa.

Poszczegolne elementy studzienki montowac przy uzyciu materiatow wymienionych w pkt.
3.2 przedmiotowej specyfikacji.

5.1.7. Drenaz

Drenaz ulozony wzdhiz kanatu PVC Dz500m we wspolnym wykopie.

Na wyréwnanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 10cm piaskowo-zwirowa

o maksymalnej $rednicy zastepczej 32mm.Nad rurg w-wa obsypki gr.40cm.

Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa o $rednicy zastepczej 32mm.
Aby zapobiec przedostawaniu sie czasteczek gleby do wnetrza rur zastosowano geowtdknine
0 parametrach podanych w pkt.3.8.



Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowe;.

Perforowane rury drenarskie nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych

ztaczek. Odprowadzenie wody z drenazu do projektowanych studni kanalizacji

deszczowej. Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy

uszkodzenia utozonego rurociagu.

5.1.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach przewidywanych skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym :

kable energetyczne ,telekomunikacyjne itp. Podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych

wykonywanych indywidualnie na budowie.

5.1.7. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie wykopdw przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob.

- zasypanie reczne gruntem , niespoistym o strukturze piasku tzw. strefy niebezpiecznej do
wysokosci 0,30m ponad wierz rury.

- zageszczenie gruntu warstwami grubo$ci 15-20cm do Mpmin=95% ubijakami
mechanicznymi - obsypka kanatu /zgodnie z BN-77/8931-12.

zasypanie mechaniczne pozostatej czesci wykopu do powierzchni terenu- gruntem

rodzimym. Zageszczanie mechaniczne gruntu warstwami grubosci 30cm do Mpmin=98% wg

BN-77/8931-12/ , a ostatnia warstwa do 100% Mpmin.

5.1.8 Roboty rozbiérkowe

Rozbidree podlegac beda :

Istniejgce studzienki $ciekowe natomiast przewody przykanalikoéwnalezy zamuli¢ mieszanina

piasku i cementu o w ilo$ci 100kg/1m3 mieszaniny.

Material z rozbiorek nadajacy sie do powtérnego wbudowania przekaza¢ konserwatorowi

SIeCl.

6.0. KONTROLA ,POMIARY | BADANIA

6.1. Kontrola ,pomiary i badania w czasie wykonywania robét

Kontrola jako$ci robdt winna obejmowac :

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
piasku,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia separatora,

- badanie odchylenia osi separatora,

- sprawdzenia wskaznikOw zageszczenia zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych.

6.2.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinna przekraczaé *3cm,

- odchylenie szerokosci podtoza nie powinna przekracza¢ *5cm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt. 6.5.5,

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do *5cm,

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- roboty montazowe wykonania kanatow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych ,

- montaz zbiornika separatora wraz z jego wyposazeniem,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadamia
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego.



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia , wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
7.2  Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci , jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw o ktoérych
mowa w pkt 8.2.1.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja ,odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw , wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja i uzgodnieniami.
7.2.1 Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokotow odbioru
ostatecznego robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,
« dziennik budowy,
* wyniki pomiar6w oraz badan laboratoryjnych, jezeli byly wymagane,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
» geodezyjng inwentaryzacje robot,
» kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
Wszelkie roboty poprawkowe i uzupelniajace beda zestawienie wg. wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja.
7.3 Odbiér gwarancyjny
Odbioér gwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii 1
spostrzezen przekazanych przez stuzby eksploatacyjne.
8.0. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego 1 odebranego kanatu deszczowego
razem z przykanalikami..
jak réwniez nastepujace jednostki w odniesieniu do:
- studzienki kanalizacyjnych — szt,
- studzienek $ciekowych — szt,
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopow , wraz z umocnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- docigcie rur kanatowych,

- rozkucie isniejacych kanatow w celu wykonania studni rewizyjnych oraz podiaczenia

zaprojektowanych kanatow oraz przykanalikow,

- uszczelnienie potaczenia kanatdéw 1 studni z istniejagcym kolektorem,

- montaz kanaléw,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- wykonanie studzienek §ciekowych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej.



11.NORMY
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.

PN-EN 14364:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym
(GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy
stosowacé norme PN-B-06712 [10]).

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
przysztoSciowych. Tymczasowo nalezy stosowac normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]).

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potfaczer sztywnych.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,, Wipro”.

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13598-1:2011P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami
niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2009 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacja studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w
obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemiga.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne i whasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ
A.

PN-EN 13476- 3+A1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czesc 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowane;j
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe



