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. Konstrukqa nawierzchni < | s Konstrukcja nawierzchni chodnika
kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm o g ptyty granitowe 50x50x8cm
podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm F (o fakturze groszkowej)
podbudowa pomocnicza z mieszanki Konstrukcja nawierzehni Konstrukcja nawierzchni podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm
niezwigzanej stabilizowanej _ ) o _ w-wa sc.:leralna Z SMA 11, gr. 4cm w-wa sc?leralna zSMA 11, gr. 4cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej
mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm Konstrukcja nawierzchni na ciezce rowerowej w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm stabilizowanej mechanicznie Konstrukcia nawierzchni
beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr.12cm Konstrukcja nawierzchni wyspy podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 12cm 0/31,5mm, gr. 12cm | - -
Konstrukcja nawierzchni chodnika dbud . Ki niezwi f ki Ki - - P - - - - - - — - - . . ) , ar. kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej Konstrukcja opaski podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Konstrukcja opaski odsvoka z mialu kamienneao. ar. 3om
piyty granitowe 50X50X8C’T‘ stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm kamienna ptytka chodnikowa, stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm kamienna ptytka chodnikowa, Konstrukcia nawierzchni na $cie?ce rowerowe po dbﬁ?:iowa OMOCNicZa 2 rrie;ga.nki
. (o faktgrze groszkowej) ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego koloru szarego 35x35, gr. 6cm ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie koloru szarego 35x35, gr. 6cm beton asfaltowy AC 8S, gr. 5om Eiezwi zanepstabilizowane'
podsypka z mlagtggglrﬂjgcvr;egz;iigzz;nlzi hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 5cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 5cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej mecha?licznije 0/31.5mm, ng. 12em
niezwiazanej stabilizowanej s:abilizowanej m_echa;riucznie 0/31 ,_5mm, gr. 15cm
mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm ulepszone [_)odioze z \uszywa zwigzanego
,u hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm
g Przekrdj normalny 2-2 ul. Brama Gtogowska
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Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej ‘g — = ——JfIL—
kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm 13
podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 8
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej - . - Konstrukcja nawierzchni chodnika
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm stabiizowanej mechanicznie 0/31,5mm, or. 150m Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni plyty granitowe 50x50x8cm
! : ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego - -~ )
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm w-wa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm w-wa Scieraina z SMA 11, gr. 4cm (o fakturze groszkowej)
Y — _' gr. : _ _ w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 8cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika Konstrukcja nawierzchni chodnika podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr.12cm  |Konstrukcja nawierzchni wyspy podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr.12cm Konstrukcja nawierzchni podbudowa z mieszanki niezwigzanej
ptyty granitowe 50x50x8cm (o fakturze groszkowej) kostka kamienna .nleregulz.;\rna 7/9, gr. 8cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kostka kamienna nieregularna 9/11, gr. 10cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm stabilizowanej mechanicznie
podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm 0/31,5mm, gr. 12cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
Przekrdj normalny 3-3 ul. Nowa 0.55m
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w-wa wigzaca z bgtonu asfaltowego AC 16W WMS, gr. 5cm ' ' . . . staplllzowanej mechamczme 0/31,5mm, gr. 12cm Kolejowa w Legnicy” DATA: 04.12.2020 SKALA: 1:50
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P WMS, gr. 7cm Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej Konstrukcja nawierzchni AORES NWESTYCT
BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja opaski
kamienna ptytka chodnikowa,

koloru szarego 35x35, gr. 6¢cm

warstwa dynamiczna 0/16, gr. 5m

__Inawierzchnia wodoprzepuszczalna 0/8, gr. 3cm

kostka kamienna nieregularna 7/9, gr. 8cm
podsypka z miatu kamiennego, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

podsypka z miatu kamiennego, gr. 5cm

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

wojewodztwo dolnoslaskie, powiat Miasto
Legnica, gmina Miasto Legnica
Obreb Stare Miasto 0010 (jedn. ewidencyjna:
026201_1, Legnica); Obreb Pigtnica 0005 (jedn.
ewidencyjna: 026201_1, Legnica)
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