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1. OPIS TECHNICZNY
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1.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem petni¢ ma funkcj¢ komunikacyjng. W ramach

projektu przewidziano wykonanie przebudowy z rozbudowa ulicy Pocztowe] wraz ze
skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Gtogowska / Nowa i1 Kartuska /Libana / Kolejowa w Legnicy
Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych
numerami: Obrgb Stare Miasto 0010: 195/2, 186/2, 185/3, 157/1, 157/2, 156/2, 23, 158, 3/1, 3/2,
743, 22 (22/1 po podziale), 10, 38, 11/1, 11/2, 12/1, 21, 18/2 (18/3 po podziale), 744/1, 73 (73/1 po
podziale), 20/4, 74/1, 745, 746, 1444, 75, 196, 1/1

Obreb Piatnica 0005: 201/22 (201/26 1 201/27 po podziale)

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miast Legnicy, powiat legnicki,
Wojewddztwo Dolnoslaskie.

Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

— Umowg z Zarzagdem Drég Miejskich w Legnicy,

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z pézniejszymi zmianami),

— Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu jest prosta, zblizona konstrukcyjnie do istniejgcego obiektu.
Projektowany obiekt nie bedzie ingerowal w zmian¢ krajobrazu otoczenia. Przedmiotowy obiekt

bedzie petnit funkcje komunikacyjng.

1.3 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE
1.3.1 Zakres robét drogowych
W ramach projektu rozbudowy drogi przewidziano wykonanie ponizszych zadan:

— rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow, wysp 1 zatok,
— wycinke drzew,

— rozbudowg skrzyzowan zgodnie z wykonanym pomiarem ruchu,

— ulozenie nowej petnej konstrukcji nawierzchni jezdni,

— wymiang¢ kraweznikéw, obrzezy 1 opornikow

— poszerzenie istniejgcego pasa drogowego,
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— przebudoweg istniejacych zjazdéw,

— budowe $ciezki rowerowej, chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowe;j

— przebudowe 2 zatok autobusowych,

— przebudowe sygnalizacji §wietlnej na 2 skrzyzowaniach,

— wymiang istniejacych i montaz nowych znakéw pionowych,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— zagospodarowanie terenéw zielonych w obszarze pasa drogowego,
1.3.2 Opis projektowych rozwigzan
Opracowanie obejmuje rozbudowe ulicy Pocztowej wraz z przebudowg przylegtych ulic. Na catym
odcinku objetym opracowaniem przewidziano rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni, zjazdow,
wysp 1 zatok autobusowych i1 utozenie nowej petnej konstrukcji.
Na calej dlugosci ulicy Pocztowej przewiduje si¢ utozenie wyspy dzielacej o szerokosci 1,5 — 2,5m.
Ponadto przewiduje si¢ budowe nowych zatok autobusowych z kostki kamiennej nieregularnej 15/17
1 dodatkowego pasa dla pojazdow skrecajacych w prawo na proj. wg innego opracowania stacj¢
benzynowa. Po stronie péinocnej ulicy Pocztowej przewiduje si¢ likwidacje miejsc postojowych i
utozenie chodnikéw oraz dwdéch zjazdéw publicznych z kostki betonowej. Po stronie potudniowej
przewidziano budowe S$ciezki rowerowej taczacej oba proj. skrzyzowania i chodniki laczace
skrzyzowanie z peronem zatoki autobusowej 1 istniejagcymi chodnikami biegngcymi w parku (Aleja
Platanowa).
W wyniku przeprowadzonego pomiaru i analizy ruchu przewiduje si¢ przebudowac¢ skrzyzowania.
Na skrzyzowaniu ul. Pocztowej z Bramg Glogowska, Nowa i Piastowska wlot ul. Bramy Gtogowskiej
bedzie tréjpasowy. Wydzielony zostanie jeden pas do skretu w prawo oraz dwa do skrgtu w lewo, z
czego z pasa srodkowego bedzie mozliwo$¢ jazdy na wprost. Od wiaduktu kolejowego do
skrzyzowania kontynuowany bedzie takze pas dla roweréw, ktéry w obrebie skrzyzowania zmieni
si¢ w Sciezke rowerowg biegnaca obok chodnika. Po przeciwnej stronie do skrzyzowania z ul.
Dworcowg przewiduje si¢ takze budowe Sciezki rowerowej obok chodnika. Za skrzyzowaniem do
konca opracowania zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg z kostki betonowej koloru szarego i
czerwonego uktadang w ,,szachownice”.
Wiot ul. Pocztowej zostanie rozbudowany do czterech paséw, z czego pas do skretu w prawo
rozdzielony zostanie wyspg. Ponadto do jazdy na wprost przeznaczone bgdg dwa pasy oraz jeden do
skretu w lewo.
Wilot ul. Nowej zostanie rozbudowany, a kierunki ruchu rozdzielone pasem dzielacym. Wlot bedzie

tréjpasowy, gdzie kazda relacja (w prawo, na wprost i w lewo) bedzie miata wydzielony osobny pas
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ruchu. Natomiast na wylocie pozostanie jeden pas ruchu. Na odcinku za zjazdem do hotelu obok
chodnika powstanie jednokierunkowa sciezka dla rowerow.

Organizacja ruchu na wlocie ul. Piastowskiej pozostanie bez zmian: jeden pas do skrgtu w prawo 1
do jazdy na wprost, jeden pas do jazdy na wprost i jeden pas do skretu w lewo. Kierunki ruchu
pozostang rozdzielone wyspa. Po obu stronach ul. Piastowskiej powstang obok chodnikéw
bitumiczne $ciezki rowerowe.

Przez wszystkie wloty skrzyzowania oprécz przej$¢ dla pieszych poprowadzone zostang przejazdy
rowerowe. Na skrzyzowaniu utrzymane bedzie sterowanie sygnalizacja Swietlng, dostosowane do
nowej organizacji ruchu.

Na skrzyzowaniu ul. Pocztowej z Kartuskg, Libana 1 Kolejowg wlot ul Pocztowej pozostanie
tréjpasowy, z czego dwa pasy beda przeznaczone do jazdy w prawo, jeden na wprost w lewo.

Na wlocie ul. Kartuskiej organizacja ruchu nie zmieni si¢: pozostang dwa pasy ruchu o uktadzie
naturalnym (oba do jazdy na wprost z mozliwoscig skretu w prawo z pasa prawego i w lewo z pasa
lewego). Wlot ten pozostanie jednojezdniowy. Organizacja ruchu na wlocie ul. Libana, takze nie
zmieni si¢. Wlot pozostanie trjpasowy, gdzie prawy pas bedzie stuzyt do jazdy wprawo, srodkowy
do jazdy na wprost i w lewo, lewy do jazdy w lewo. Nie zmieni si¢ takze organizacja ruchu na wlocie
ul. Kolejowej: bedzie jeden pas do jazdy na wprost i w prawo, jeden pas do jazdy na wprost i jeden
do skretu w lewo. Przez wszystkie wloty wytyczone bedg przejsScia dla pieszych, natomiast przez
wloty ul. Pocztowej i Kolejowej dodatkowo przejazdy rowerowe. Na skrzyzowaniu utrzymane bedzie
sterowanie sygnalizacja §wietlng, dostosowane do nowej organizacji ruchu.

Przewiduje si¢ takze przebudowe skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulica Dworcowa. Na tuku
faczacym obie ulice powstang dwie wyspy rozdzielajace kierunki ruchu. Na wlocie ulicy Dworcowe;j
powstang dwa pasy ruchu. Jeden do jazdy w lewo, umozliwiajacy dojazd pomiedzy wyspami do
dworca lub dalej w ulice Kartuskg i drugi pas do jazdy na wprost i w prawo, umozliwiajacy jazde

ulica Pocztowa i Libana.

1.3.3 Projektowe parametry techniczne

- ulica Pocztowa

e kategoria drogi - krajowa (dk 94),
¢ klasa drogi - GP,

e predkos¢ projektowa - 60 km/h,

¢ predkos¢ miarodajna - 60 km/h

e kategoria ruchu -KR 5,

¢ dopuszczalny nacisk pojedynczej osi
pojazdu na nawierzchni¢ jezdni - 115 KN,
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® przekrdj poprzeczny

e szerokos¢ pasa drogowego

e szerokos¢ pasa ruchu

e szerokos¢ chodnikow

e szerokosc¢ sciezki rowerowe]
e szerokos¢ zjazdow

e szerokos¢ wyspy dzielace]

e szerokos¢ zatoki autobusowej

- uliczny 2 x 2 (dwujezdniowy po dwa pasy ruchu)
-11,0m — 12,0m,

-3,5m,

-2,0m - 8,0m,
-2,0-2,5m,
-5,0-6,0m,
-1,5m—-2,75m,
-3,0m,

¢ szerokos¢ opaski z ptytek chodnikowych - 0,3m,

e pochylenie poprzeczne jezdni
e pochylenie poprzeczne chodnika

- 2% (daszkowe),
- 2% (do jezdni)

W obszarze wystgpowania kladki dla pieszych zachowana zostala wymagana wysokos¢

skrajni drogi — 4,85m.
- ulica Piastowska

e kategoria drogi

e klasa drogi

¢ predkos¢ projektowa

e predkos¢ miarodajna

e kategoria ruchu

¢ dopuszczalny nacisk pojedynczej osi
pojazdu na nawierzchni¢ jezdni

e przekrdj poprzeczny

e szerokos¢ pasa drogowego

e szerokos¢ pasa ruchu

e szerokos¢ chodnikéw

e szerokosc¢ Sciezki rowerowe]

e szeroko$¢ zjazdu

e szerokos$¢ wyspy dzielgcej

- krajowa (dk 94),
- GP,

- 60 km/h,

- 60 km/h

-KR 5,

- 115 KN,
- uliczny 1 x 4 (jednojezdniowy, cztery pasy ruchu)

-11,0m - 12,0m,
-3.5m,
-2,0-10,0m,
-2,0-2,5m,
-6,25m,
-1,5-2,0m,

e szerokos¢ opaski z ptytek chodnikowych- 0,3m,

e pochylenie poprzeczne jezdni
¢ pochylenie poprzeczne chodnika

- ulica Brama Glogowska

e kategoria drogi

e klasa drogi

e predkos¢ projektowa
e predkos¢ miarodajna
e kategoria ruchu

¢ dopuszczalny nacisk pojedynczej osi

- 2% (daszkowe),
- 2% (do jezdni)

- wojewddzka (dw 323),
-G,

- 50 km/h,

- 60 km/h

-KR 5,
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pojazdu na nawierzchni¢ jezdni - 115 KN,
e przekrdj poprzeczny - uliczny 1 x 2 (jednojezdniowy, dwa pasy ruchu)
e szerokos¢ pasa drogowego - 17,0m — 25,0m,
e szeroko$¢ pasa ruchu -3,25m,
e szerokos$¢ chodnikow -1,5-4,0m,
e szerokos¢ wyspy dzielace] -0,7m - 2,0m,
e pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe),

® pochylenie poprzeczne chodnika i $ciezki - 2% (do jezdni)

- ulica Nowa

e kategoria drogi - gminna (nr 107714D),
e klasa drogi -L,

e predkos¢ projektowa - 40 km/h,

e kategoria ruchu - KR 4,

® przekrdj poprzeczny - uliczny 1 x 4 (jednojezdniowy, cztery pasy ruchu)
e szerokos¢ pasa drogowego -11,0m - 12,0m,

e szeroko$¢ pasa ruchu -3,0m - 3,25m,

o szerokos¢ chodnikéw -3.0m,

e szeroko$c¢ Sciezki rowerowe] - 1,5m,

e szerokos$¢ wyspy dzielace] -1,2m - 2,0m,

¢ pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe),

¢ pochylenie poprzeczne chodnika i §ciezki - 2% (do jezdni)
- ulica Libana

e kategoria drogi - powiatowa (nr 2167D),
e klasa drogi -G,

e predkos¢ projektowa - 50 km/h,

¢ predkos¢ miarodajna - 60 km/h

e kategoria ruchu -KR 5,

® przekrdj poprzeczny - uliczny 2 x 2 (dwujezdniowy po dwa pasy ruchu)
e szerokos¢ pasa drogowego - 24,0m — 25,0m,

e szerokos¢ pasa ruchu -3,25m - 3,5m,

o szerokos¢ chodnikéw -2,5m - 3,0m,

e szeroko$c¢ Sciezki rowerowe] -2.,5m,

e szerokos$¢ wyspy dzielace] -1,5m —2,0m,

e szerokos¢ opaski z ptytek chodnikowych - 0,3m,

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe),

® pochylenie poprzeczne chodnika - 2% (do jezdni)

- ulica Kartuska

e kategoria drogi - krajowa (dk 94),
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klasa drogi

predkos¢ projektowa

predkos¢ miarodajna

kategoria ruchu

przekrdj poprzeczny

szeroko$¢ pasa drogowego
szerokos¢ pasa ruchu

szeroko$¢ chodnikéw
pochylenie poprzeczne jezdni
pochylenie poprzeczne chodnika

- ulica Kolejowa

1.34

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa
kategoria ruchu

przekrdj poprzeczny
szerokos$¢ pasa drogowego
szerokos¢ pasa ruchu
szerokos¢ chodnikow
szerokos$¢ $ciezki rowerowe;j
szerokos¢ wyspy dzielgce;j

pochylenie poprzeczne jezdni

-G,

- 50 km/h,

- 60 km/h

- KRS,

- uliczny 1 x 2 (jednojezdniowy, dwa pasy ruchu)
-12,5m - 14,0m,

-3,0m - 3,25m,

-1,7-2,3m,

- 2% (daszkowe),

- 2% (do jezdni)

- gminna (107521D),
-L,

- 40 km/h,

-KR 5,

- uliczny 1x2 (jednojezdniowy, dwa pasy ruchu)
- 26,0-27,0m,

-3,2m - 3,5m,

- 3,80-5,0m,

-2,0m,

-2,2m,

- 2% (daszkowe),

pochylenie poprzeczne chodnika i §ciezki - 2% (do jezdni)

Przyjeta technologia robot nawierzchniowych

a) Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu na stacje paliw (ul. Pocztowa)

* warstwa scieralna
* warstwa wigzgca

* podbudowa zasadnicza
¢ podbudowa pomocnicza

® ulepszone podtoze

-z SMA 11, gr. 4cm;

— z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci
AC 16W WMS, gr. 8cm;

— z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci
AC 22P WMS, gr. 12cm;

— z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm gr. 20cm;

— z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem Ci 52,0, gr. 20cm;

b) konstrukcja nawierzchni jezdni — ul. Dworcowa

® warstwa scieralna

¢ podbudowa zasadnicza
¢ podbudowa pomocnicza

— z kostki kamiennej pochodzacej z rozbiorki istn.
nawierzchni na podsypce z mialu kamiennego gr. 3cm

— z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm

— z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20cm
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Iub

¢) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (ul. Pocztowa i Brama Glogowska)

® warstwa scieralna — z kostki kamiennej tupanej 7/9, koloru szarego lub kostki
cietej 8 koloru czarnego, na podsypce z miatu
kamiennego, gr. 3cm;

e podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 20cm

d) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (ul. Nowa i Piastowska)

® warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4cm,
* warstwa wigigca — z betonu asfaltowego AC 16W o gr. Scm,
e podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 20cm

e) Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

® warstwa scieralna — z kostki kamiennej tupanej 15/17;
na podsypce z miatu kamiennego, gr. 3cm
¢ podbudowa zasadnicza — z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm;
¢ podbudowa pomocnicza — z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20cm

f) Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielacej

® warstwa scieralna — z kostki kamiennej nieregularnej 9/11, gr. 10cm
na podsypce z mialu kamiennego, gr. 3cm
* podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 20cm

g) Konstrukcja nawierzchni zabruku

® warstwa scieralna — z kostki kamiennej nieregularnej tupanej 7/9 gr. 8cm
koloru szarego, na podsypce z miatu kamiennego, gr. 3cm
e podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 12cm

h) Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej (ul. Dworcowa) i zabruku (przy zjezdzie
w km 0+193,95 — lewa jezdnia ul. Pocztowa)

* warstwa scieralna - z kostki kamiennej ci¢tej, gr. 10cm
na podsypce z miatu kamiennego, gr. 3cm
® podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 20cm
i) Konstrukcja nawierzchni opaski przy krawezniku
® warstwa scieralna — z kamiennej ptytki chodnikowej koloru szarego

35x35, gr. 6¢cm,
na podsypce z miatu kamiennego, gr. Scm

j) Konstrukcja chodnikow

® warstwa scieralna — plyty granitowe 50x50 gr. 8cm, (faktura groszkowa)
na podsypce z mialu kamiennego, gr. 3cm;
* podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm, gr. 12cm
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* warstwa scieralna — kostka kamienna nieregularna 7/9 koloru czarnego, gr.
8cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3cm
¢ podbudowa — podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

k) Konstrukcja sciezki rowerowej

® warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 8S, gr. Scm,

¢ podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 15cm;

® ulepszone podtoze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

cementem Ci,52,0, gr. 10cm;
lub w Alei Platanowe;j

® warstwa scieralna — nawierzchnia wodoprzepuszczalna 0/8, gr. 3cm,
— warstwa dynamiczna 0/16, gr. Sm
* podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowane;j

mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

1) Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej
® warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej bezfazowej, kolor szary i
czerwony, uktadane w ,,szachownice”, gr. 8cm,
na podsypce z miatu kamiennego, gr. 3cm;
* podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, gr. 12cm
1.3.5 Trasa w planie
W ramach zadania nie zmieniano zasadniczo przebiegu drogi w planie wpisujac o$ projektowang w

istniejacg. Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. We wszystkich
przypadkach zmiana pochylenia poprzecznego realizowana jest na prostych przejsciowych poprzez
obr6t jezdni wokot osi.

1.3.6 Wykonanie zasadniczych robé6t ziemnych

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdj¢cia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach
ziemnych skarp nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej blisko$ci robét. Pozostatg czes¢ humusu nalezy
wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, r6wnomiernie na calej szerokosci. Stosowane grunty
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopéw 1 nasypow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp z

obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

1.3.7 Projektowana niweleta
Przekr6j podtuzny poszczegdlnych odcinkéw proj. ulic przedstawiono na rys. nr 4.
Droge w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby dostosowa¢ si¢ do istniejacego

uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw. Zatom, gdzie réznica spadkéw
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wynosi okoto 3% zastosowano tuk pionowy o promieni R=1000m. W miejscu, gdzie wystgpuje
ktadka nad ul. Pocztowa oraz wiadukt kolejowy nad ul. Brama Gtogowska zaprojektowano niweletg

w niewielkim wykopie aby zachowac istniejaca skrajnig.

1.3.8 Zjazdy

Na ul. Piastowskiej po stronie lewej przebudowano jeden zjazd publiczny podkreslajac nadrzedne
znaczenie jezdni drogi dla roweréw 1 chodnika wzgledem zjazdu.

Na ul Nowej przewidziano przebudowg jednego zjazdu publicznego po prawej stronie do hotelu, na
ul. Brama Glogowska jednego zjazdu publicznego na pocztg, na ulicy Piastowskiej tez jednego zjazdu
publicznego, a na ul. Pocztowej dwoch zjazdéw publicznych. Dodatkowo na ul. Pocztowej po stronie
lewej przewidziano budowe nowego zjazdu publicznego na stacj¢ benzynowa zaprojektowang wg
innego opracowania. Na stacje wydzielono dodatkowy pas dla pojazdéw skrecajacych w prawo, wlot
i wylot zjazdu rozdzielono niewielka wyspa obramowang kraweznikiem trapezowym obnizonym
utozonym na tawie betonowej z oporem oraz zaprojektowano dodatkowy zabruk z kostki kamienne;j
cietej umozliwiajacy wjazd 1 wyjazd cysterny na stacje¢ benzynowa. Nawierzchni¢ wyspy
zaprojektowano z kostki kamiennej, a nawierzchni¢ zjazdu z betonu asfaltowego. Pozostale zjazdy
na ul. Pocztowej oraz zjazd na ul. Brama Glogowska przewidziano wykona¢ z kostki kamiennej, a
zjazd na ul. Nowej i Piastowskiej z betonu asfaltowego. Wszystkie zjazdy nalezy ograniczy¢
opornikiem wtopionym 12x25x100cm lub kraweznikiem kamiennym 20x30x100 zgodnie z planem

sytuacyjnym.

1.3.9 Chodniki

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe chodnikéw dla pieszych. Zaprojektowano chodnik
usytuowany bezposrednio przy jezdni, za opaska, przy sciezce rowerowej lub jako samodzielny ciag
w Alei Platanowej, o szeroko$ci zmiennej od 1,5 do 5,0m z lokalnym przewe¢zeniem do 1,5m i
poszerzeniem do 10,0m. W zaleznosci od lokalizacji nawierzchni¢ chodnikéw przewidziano
wykona¢, z ptytek granitowych 50x50cm lub z kostki kamiennej. Jako ograniczenie chodnikéw od
strony sciezek 1 opasek zastosowano obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem.
Natomiast od jezdni chodnik zostal oddzielony kraweznikiem kamiennym 20x30x100cm
wyniesionym na wysoko$¢ 12cm ponad powierzchni¢ jezdni. Jedynie w obrgbie skrzyzowan,
zjazdow publicznych oraz przejs¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 0-lcm
wzgledem nawierzchni jezdni.

Zaprojektowano chodniki o pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%, pochylonych w

stron¢ jezdni. Lokalnie przewidziano zmiang¢ nachylenia do 1%.
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1.3.10 Scieika pieszo-rowerowa

Sciezka pieszo-rowerowa zostala zaprojektowana na ul. Dworcowej po prawej stronie do
skrzyzowania z ul. Brama Glogowska. Zaprojektowano S$ciezk¢ o szerokosci okoto 2,5m.
Nawierzchni¢ $ciezki przewidziano wykona¢ z betonowej kostki brukowej koloru szarego i
czerwonego (ukladane w ,,szachownicg), ograniczonej od strony jezdni kraweznikiem kamiennym

20x30x100cm.

1.3.11 Sciezka rowerowa

Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana na ulicy Piastowskiej od poczatku opracowania po obu
stronach jezdni do skrzyzowania z ul. Pocztowg. Dalej wzdtuz ul. Pocztowej Sciezka przebiega po
potudniowe;j stronie w Alei Platanowej do potacznia z ul. Libana, a takze wzdtuz proj. odcinka ulicy
Kolejowej. Dodatkowo §ciezka przebiega na proj. odcinku ulicy Brama Glogowska: po prawej
stronie na jezdni jako pas dla roweréw, od potaczenia z istniejacg sciezka pod wiaduktem kolejowym
do skrzyzowania z ul. Pocztowg oraz po stronie lewej od ul. Pocztowej do ul. Dworcowej. Szerokos¢
zaprojektowanej Sciezki wynosi 1,5m gdy jest ona jednokierunkowa ( ul. Nowa, Brama Gtogowska,
Kartuska) oraz 2,0 — 2,5m gdy jest dwukierunkowa (ul. Piastowska, Pocztowa, Dworcowa).
Nawierzchni¢ $ciezki stanowi beton asfaltowy lub w Alei Platanowej - mieszanka mineralno-
zywiczna. Nawierzchni¢ S$ciezki ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100cm na lawie

betonowej z oporem.

1.3.12 Zatoki autobusowe

Zaprojektowano dwie nowe zatoki autobusowe na ul. Pocztowej: po stronie potudniowej przed
ktadka dla pieszych, blizej skrzyzowania z ul. Nowg i po stronie pétnocnej za ktadkg dla pieszych.
Nawierzchni¢ zatoki przewidziano wykona¢ z kostki kamiennej, ograniczonego od strony jezdni
opornikiem zatopionym 12x25x100cm na tfawie betonowej z oporem i od strony peronu / chodnika -
kraweznikiem peronowym 44x33x100cm (na dtugosci krawedzi zatrzymania) lub kraweznikiem
kamiennym 20x30x10 na tawie betonowej z oporem.

Parametry techniczne zatok:
e dlugos¢ krawedzi zatrzymania — 20m
szeroko$¢ zatoki 3,0m
wyokraglenie zalom6éw krawedzi jezdni tukami o promieniu R=30m
skos wyjazdowy 1:8
skos wjazdowy na droge 1:4
pochylenie poprzeczne — 2%
szeroko$¢ peronu z chodnikiem — 3,0m
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1.3.13 Odwodnienie

Projektowany uklad drogowy przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni, do wpustéw przebudowanej kanalizacji deszczowej, ktére odprowadzac
beda wode opadowa. Poszczegdlne odcinki kolektoréw taczone beda poprzez betonowe studnie
rewizyjne.

Woda opadowa kierowana bedzie do kolektoréw poprzez wpusty deszczowe, ktore podlaczone beda

do studni rewizyjnych za pomocg przykanalikéw o srednicy 200mm.

1.4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ NIEPEL.NOSPRAWNYCH

W celu przystosowania obiektu do korzystania przez niepetnosprawnych zostalty zaprojektowane, na
przecigciu chodnika, s$ciezki rowerowej, sciezki pieszo-rowerowej z nawierzchnia jezdnia,

krawgzniki obnizone do Olub 1cm cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

1.5 ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z
USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH

ETAP BUDOWY
Rozbudowa ulicy Pocztowej spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw:

e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,
e gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikéw betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i1 nie naleza do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw

niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég
17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje sig¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony

srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym zamknigtym

kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie ich wywoéz w celu poddania
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ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w budownictwie lub ich
wywOz na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki

odpadowe;.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
sptywéw opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bgdzie ze sprzatania jezdni. Beda
one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

1.6 UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja wymaga regulacji stanu prawnego poprzez regulacje pasa drogowego.
Podstawowe roboty drogowe zwigzane z projektowang rozbudowa drogi nie mieszczy si¢ w
istniejgcym pasie drogowym co wigze si¢ z koniecznoscig formalnego zajecia terenu.

Zajecie terenu na cele drogowe opracowano na podstawie map ewidencyjnych, map do celéw
projektowych 1 wypiséw z rejestru gruntéw.

Na rys. nr 2 przedstawiono linie wyznaczajacg zakres inwestycji wraz z zaznaczeniem dziatek na
ktérych powstanie inwestycja.

Obiekty znajdujace si¢ na terenie objetym opracowaniem wpisane sg do rejestru zabytkéw. Wedtug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy,
ustalajacego zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, ulica Piastowska jest czescig
uktadu zabudowy z XIX 1 XXW w. tzw. ,legnicki ring”, uksztaltowany wokol miasta
sredniowiecznego.

Na terenie objetym opracowaniem nie jest prowadzona eksploatacja gérnicza, wigc nie wystepuje

jej wplyw na teren zamierzenia budowlanego.

1.7 DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja
nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja nie klasyfikuje
si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywac na srodowisko i nie wymaga

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu rob6t spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

srodowiskowych, t.j.:
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® zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzigki

uptynnieniu ruchu pojazdéw,

e uporzadkowanie sptywu wdéd opadowych poprzez budowe nowych wpustéw kanalizacji

deszczowej i odprowadzenie wody do szczelnej sieci kanalizacji deszczowej,

e przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach budowlanych.
Budowa nowych nawierzchni ulic oraz chodnikéw zwigkszy bezpieczenstwo oraz komfortu
pieszych i uzytkownikéw drogi.

Ochrona powietrza, gleby i wéd

Przewiduje si¢ zastosowanie wylgcznie materialdw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprz¢t i Srodki transportu
takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy realizacji
przedsigwziecia zarowno Wykonawca jak i Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na ograniczenie
zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet bedg wiaczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie
uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialy sypkie niezbgdne do realizacji
inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny 1 sprze¢t budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony Srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢
zanieczyszczeh substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sgsiedztwie domostw prace wykonywane beda w
godzinach, gdy wigkszo$¢ mieszkancéw przebywac bedzie poza domami, czyli od godziny ok. 6.00
do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkancéw zwigzane z emisjg spalin i hatasu od
pracujacych maszyn budowlanych.

Na etapie realizacji przedsiewzig¢cia powstang niewielkie ucigzliwosci zwigzane ze zwigkszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych ktére jednak ustgpig
natychmiast po zakonczeniu rob6t budowlanych

Wszystkie maszyny budowlane 1 pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne 1 beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym w

zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.
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1.8 ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEG, INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZE]J I PRZENIESIENIA KOLIDUJACYCH PUNKTOW
OSNOWY GEODEZYJNE]

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej
nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy
lub zaktualizowac istniejacy opis topograficzny. Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie
dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i1 punktami nawigzania oraz

wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow.

1.9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 1 powinien zawierac:

1) strong tytulowa;

2) cze$¢ opisowa;
3) cze$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub
pracochtonno$¢ wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:
1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ 1 nazwisko lub nazw¢ inwestora oraz jego adres;
3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobg¢ - rowniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe 1 adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.
Ad. 2 Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
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3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia;
5) informacje¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i1 przemieszczania materialdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Ad. 3 Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegblnosci:
1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie;
3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnegtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego;
6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkceji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;
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7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czg$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy

Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
Sposéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem 1
charakterem wykonywanych robé6t oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze S$rodkami ochrony BHP i1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy
z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy.
Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatacznik projektu. (zat. 1)

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak
nr upr. WKP/260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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Zat. 1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km
284686 nazwana przez Inwestora: ,Przebudowa z rozbudowa ulicy Pocztowe] wraz ze
skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Glogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

Obreb Stare Miasto 0010 (jednostka ewidencyjna: 026201 1, Legnica)

Nr dziatek dla arkusza nr 1: 23, 3/1, 3/2, 743, 22 (22/1 po podziale), 10, 38, 11/1,

11/2, 12/1, 21, 18/2 (18/3 po podziale), 744/1, 73 (73/1 po podziale), 20/4, 74/1, 745, 746,
1444, 75, 1/1

Nr dziatek dla arkusza nr 2: 195/2, 186/2, 185/3, 157/1, 157/2, 156/2, 158, 196

Obreb Piatnica 0005 (jednostka ewidencyjna: 026201 1, Legnica)

Nr dziatek dla arkusza nr 5: 201/22 (201/26 1 201/27 po podziale)

Nazwa inwestora i adres
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
inz. Marcin Kuciak
Nr uprawnien: WKP/0260/PWQOD/08

Data opracowania
04.12.2020r.

Projekt wykonawczy 1



Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
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Zakres robét calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe z rozbudowa ulicy Pocztowe;j
wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Glogowska i1 Kartuska / Libana / Kolejowa w
Legnicy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie rOwninnym
Wycinka drzew

Wycinka krzewéw

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Rozebranie podbudowy z kruszywa

Rozebranie podbudowy z bruku

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych

Rozebranie nawierzchni z betonu

Rozebranie nawierzchni z brukowca

Rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych

Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Rozebranie kraweznikéw betonowych

Rozebranie kraweznikéw kamiennych

Rozebranie obrzezy betonowych

Rozebranie sciekow kamiennych

Rozebranie bariery ochronnej segmentowej

Rozebranie bariery ochronnej tafcuchowe;j

Rozebranie bariery przeciwbtotne;j

Rozebranie bariery stalowe;]

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

Rozebranie podp6r o konstrukcji przestrzennej do znakéw drogowych
Zdjecie tarcz znakéw drogowych

Demontaz wysiggnikow rurowych mocowanych na stupie wraz z fundamentem
B. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopéw mechanicznie

Wykonywanie nasypéw mechanicznie

Plantowanie skarp wykopow oraz nasypow

C. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Regulacja pionowa studni rewizyjnych

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych

D. PODBUDOWY

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Wykonanie podbudowy i ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej cementem C3/4
Wykonanie podbudowy z chudego betonu
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Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

E. NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej (cigtej)

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej (fupanej)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca

Wykonanie nawierzchni mineralno — zywicznej (np. TerraWay)

Wykonanie warstwy dynamicznej 0/16

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimni

Wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo — mastyksowej

F. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie skarp z obsianiem

Wykonanie palisady z kotkéw betonowych

G. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych

Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych

Ustawienie ogrodzen ochronnych fancuchowych

Ustawienie ogrodzen ochronnych segmentowych

H. ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25x100

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 44x33x100

Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x30x100

Ustawienie kraweznikow kamiennych trapezowych o wymiarach 15/21x30x100
Wykonanie $ciezki pieszo — rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej
Wykonanie chodnikéw z ptytek kamiennych granitowych

Wykonanie chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej (fupanej)

Ustawianie obrzezy betonowych

Ulozenie $Scieku z dwéch rzedow z kostki granitowej tupane;j

Ulozenie $Scieku z dwdéch rzedow z kostki granitowej cigtej

I. ZIELEN DROGOWA

Sadzenie drzew

Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na trasie projektowanej drogi znajdujg si¢ nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa, sie¢
wodociggowa, sie¢ cieptownicza, sie¢ elektro-energetyczna, o§wietlenie uliczne, sygnalizacja
Swietlna, sie€ teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W obrebie terenu objetego inwestycja zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne i
ustugowe.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy
tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowac ze stanowiskami
pracy ludzi, sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak,
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aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegaja urzadzenia podziemne. Szczeg6lng
uwage nalezy zwréci¢ na elementy uzbrojenia terenu. Szczegd6lng ostroznos¢ nalezy takze
zachowac przy wykonywaniu robét w pasie jezdni.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :
Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robét przygotowawczych:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moga pojawi¢ si¢ nastepujace zagrozenia:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu,
- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu pracownika lub sprzetu.

Przy wykonaniu odwodnienia:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu,
- niebezpieczenstwo niezachowania ostroznosci podczas uktadania kanatow w wykopie.
Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu,
- niebezpieczenstwo odprysku materiatu (kruszywo podczas zageszczania, etc.).

Przy instalowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu

- niebezpieczenstwo porazenia pradem przy wykonywaniu robét elektrycznych,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu.
Przy wykonywaniu elementéw ulic:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu,
- niebezpieczenstwo odprysku betonowych elementéw przy uktadaniu nawierzchni
(podczas cigcia kraweznikow czy kostki).

Podczas realizacji inwestycji nalezy szczegdélng uwage zwrdci€ na to, aby:

- roboty w obrgbie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane byty recznie, tak, by
nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu,

- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy
ubrani byli w pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczy¢ i utrzymac¢ oznakowanie placu budowy przez caly okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonac nalezy

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robdét.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych:

— szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

— omodwienie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— wyznaczenie 0s0b sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
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Inwestycja drogowa polegajaca na rozbudowie drogi krajowej nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez
Inwestora: ,,Przebudowa z rozbudowag ulicy Pocztowej wraz ze skrzyzowaniami:
Piastowska / Brama Gtogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy”

niebezpiecznymi,
— omoéwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym Z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych.
— zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak

nr upr. WKP/260/PWOD/08
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