LEGENDA:
——

Sciany istniejgce bez zmian

Projektowane Sciany g/k

—I —I B -1 Konstrukcja stalowa belek
A B - do obudowy g/k ppoz
I8 I8 : .
= =2 Konstrukcja stalowa stupéw
I I = do obudowy g/k ppoz
I:I Fragmenty stropu do rozbiorki
AN / AN / .
w, __________ _( \_ __________ ‘( == == == == Sciany wydzielenia pozarowego
. " REI-60 (nowe lub istniejgce)
120 | | | | 120 REl120  Zoznaczeniem klasy odpornosci
180 I I 180
= : | | : = Ahm Rzedne sufitu wzgl. posadzki
| | | =1 Skrzynki hydrantowe
- — HP-25
: sp6d nadproza obecnie | | B : ﬂ Drzwi i okna istniejgce bez zmian
| I h=203 I |
pom. 3 | | om. 4
240 | ~ pom. 1 | 240 Nowe drzwi i okna
180 | 67,40 | | 66,00 | 180
| | | | 90 Oznaczenia nowych drzwi i witryn
1 | | e . e e ol e | | 1 E5-30 200  ze wskazaniem odpornosci ogniowej
—|0 Yeltos} ~—|© —|c0 Ye|| s} —|0 -
--IJ l r.:: s T - = N T N ;.;-Ll ! 90 Oznaczenia nowych drzwi
_|—] F q F ' i! | — F q F— . 200  w miejscu istniejgcych (wymiana)
|
- _ N . _
120 komunikacia | ko%ug‘gﬂc a N | 120 S /\ Poszerzenia otworéw drzwiowych
— —_— — e— — — — —_— — — J — —_— i —
180 I ~ 37,304 gais T I 180 Elektrotrzymacze skrzydet drzwi
@ Sitowniki automatycznego otwarcia
skrzydet drzwi lub okien
J Systemowe osfony naroz
- | ) - | Y Wi y zy
s Ostony elastyczne
pion inst. hydrantowej | pion inst. hydrantowej stup stalowy : : . .
i . ot w grubosci Sciany murowanej, 220 9 Piony i przewody projektowane;
& || ] zqryts proj. odw|<(>|rut ) do osfoniecia plytg g/k 180 inst. hydrantowe;j
o | W stropie nad Katkq, w licu sciany o Piony i przewody projektowanej
h=398 inst. wody zimnej
= kl. schod. 1138 belki stalowe :
35 B4 I i do obudowania g/k
' (14
pom. 2 i sala aimn Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2
139,30n 9000 2900 139 qu . dla dostosowania do wymagan ochrony
I |2 EIS-30 EIS-30 ol ==t A przeciwpozarowej
} é([)) s = mg || sfup stalow }1881 80 ul. G. Narutowicza 37, Zyrardéw
I wylaz dachowy E1-30 SE %) = I sarye zelomania sufit do_obudowania I dz. 4005 obr. 4, jedn. ewid. 143801_1 Zyrardéw
(wykonany w ramach remontu) I L 88 b i isin- stopiefi i sciany (dachu mansardowego) ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
I I INWESTOR:
———————————————————————————————————————— — — e - — = — — = — — Miasto Zyrardow
| | L J_ Plac Jana Pawia Il nr 1
| pom. | | 96-300 Zyrardow
. | k | k | k | I 13,07x? I k | k | k | k |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 I | I 1 Lo .
O o o oo i i oo 1 1 4 Woznicki, Zdanowicz
Jix ESES) BRI Ji® Ji® ESIES] Col=: Jix ARCHITEKCI
| | — 02555 Warszawa, Al. Niepodleglosci 157 lok.6
1 ] 1 AUTORZY:
" 3 specjalnos¢ architektoniczna
p O 7 I O Iﬂ = Projekt.: | arch. Barttomiej WozZnicki
nr upr.: MA 010/06
ﬂ ﬂ Sprawdz.;| arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04
Oprac.: | .
RZUT POZIOMU +3

zakres przebudowy

branza: | ARCHITEKTURA
data:  6.11.2023 Iskala: 1:100

A-05




