Drzwi wewnetrzne drewniane i stalowe
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TYP OSCIEZNICY drewniana stata drewniana stata drewniana stata stalowa opaskowa stalowa katowa stalowa z odwrotng przylgg stalowa katowa
WYMIARY DRZWI | szeroko$é ok.154
TYP SKRZYDLA drewniane przylgowe drewniane przylgowe drewniane przylgowe drewniane przylgowe stalowe przylgowe stalowe przylgowe stalowe przylgowe w Swietle
~ . oscieznicy wysokos$é ok.225
ILOSC (catkowita) 2 6 1 1 1 1 1 - - -
TYP OSCIEZNICY drewniana stata
Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe TYP SKRZYDLA drewniane przylgowe
1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - -
3 3 ILOSC (catkowita) 1
ODPORNOSC OGNIOWA EIS-30 EIS-30 EIS-30 EI-60 EI-60 EI-30 EI-60
Lewe Prawe
LOKALIZACJA do sal lekcyjnych na parterze do sal lekcyjnych na pietrach do pokoju na pigtrze +2 na zejsciu do piwnicy do pom. hydroforu rewizja do klap oddymiajgcych zamkniecie wneki rozdzielnicy gtéwnej
na poddaszu - 1
UWAGI - wymagany atest - dymoszczelne i - wymagany atest - dymoszczelne i - wymagany atest - dymoszczelne i - wymagany atest - przeciwpozarowe - wymagany atest - przeciwpozarowe | - wymagany atest - przeciwpozarowe | - wymagany atest - przeciwpozarowe ODPORNOSC OGNIOWA bez wymagan

wymagania dodatkowe

przeciwpozarowe

- rysunek skrzydta na wzor istniejgcych
(ptyciny fazowane)

- oscieznica z ozdobng opaska od
strony klatki schod.

- wzor z imitacjg drewna

- wktadka na zamek patent.

- skrzydto z mozliwoscig wytozenia na
Sciane

- samozamykacz

- izolacyjnosc¢ akustyczna min. 27 dB
- do dopasowania do istn. otworu

- do ztgczenia z okfadzing drewniang
glifu otworu od strony pomieszczenia

przeciwpozarowe

- rysunek skrzydta na wzor istniejgcych
(ptyciny fazowane)

- o$cieznica z ozdobng opaska od
strony klatki schod.

- wzor z imitacjg drewna

- wkfadka na zamek patent.

- skrzydto z mozliwoscig wylozenia na
Sciane

- samozamykacz

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 27 dB

- otwor w $cianie moze wymagac
podkucia tynku

przeciwpozarowe

- rysunek skrzydta na wzor istniejgcych
(ptyciny fazowane)

- oscieznica z ozdobng opaska od
strony klatki schod.

- wzor z imitacjg drewna

- wktadka na zamek patent.

- skrzydto z mozliwoscig wytozenia na
Sciane

- samozamykacz

- otwdr w $cianie moze wymagac
podkucia tynku

- skrzydto gtadkie bez wzoréw
- wzor z imitacjg drewna

- wktadka na zamek patent.

- samozamykacz

- otwor wymaga poszerzenia
z wymiang nadproza

- skrzydto gtadkie bez wzoréw

- wkfadka na zamek patent.

- samozamykacz

- zawiasy typu 3D - do demontazu bez
podnoszenia skrzydta

- otwor wymaga poszerzenia
z wymiang nadproza

- skrzydto gtadkie bez wzoréw

- wktadka na zamek patent.

- skrzydto zlicowane ze $ciang od
strony otworu pod klapg, otwierane na
strone poddasza

- otwor w Scianie wg wymagan
producenta

- skrzydto gtadkie bez wzoréw

- wkfadka na zamek patent.

- klamka ukryta lub sktadana zlicowana
ze skrzydtem

- do dopasowania do istn. otworu
- kolor dobrany do wykornczenia $ciany

LOKALIZACJA

zewnetrzne wejsciowe do klatki

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2
dla dostosowania do wymagan ochrony

przeciwpozarowej

ul. G. Narutowicza 37, Zyrardéw
dz. 4005 obr. 4, jedn. ewid. 143801_1 Zyrardéw

KOLOR

ciemny orzech

ciemny orzech

ciemny orzech

orzech (lub dab) bielony

RAL 7035 (popielaty)

biate

RAL 1014 (kos$¢ stoniowa)

Uwagi:

1. Wskazane w zestawieniu wymiary w $wietle oscieznicy - minimalne wymagane swiatto przejscia
2. Pokazane wymiary otworéw w murze do sprawdzenia w naturze przed zamoéwieniem drzwi.

3. W drzwiach dwuskrzydtowych okreslenie prawe/lewe dotyczy skrzydta podstawowego.

4. Kolorystyka oklein drewnopodobnych wymaga potwierdzenia na podstawie prébek od wybranego dostawcy drzwi.

Wymiary otworéw wymagajg potwierdzenia na budowie przed zamowieniem !

UWAGI
wymagania dodatkowe

- rysunek skrzydta na wzor istniejgcych
(ptyciny fazowane)

- skrzydta symetryczne

- drewniane, lakierowane

- zamek na wkiadke patentowg z elektroryglem
zwalniajgcym zaczep na sygnat z syst. oddymiania

- samozamykacz na skrzydle glownym

- o$cieznica pogrubiona, dla wypetnienia gtebokosci

wegarka ok. 12-14cm

- skrzydta drzwi i nadswietla otwieranie sitownikiem:

skrzydta rozwierane 90° na zewnatrz

- taczna pow. geometryczna otworéw min. 4,60m2

- do dopasowania do istn. otworu

- rama zltgczona z otwieralnym nad$wietlem

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta Il nr 1
96-300 Zyrardéw

Wi

Woznicki, Zdanowicz

KOLOR

ciemny orzech

Uwagi:

1. Wskazane w zestawieniu wymiary w swietle o$cieznicy - minimalne wymagane

Swiatlo przejscia

2. Pokazane wymiary otworéw w murze do sprawdzenia w naturze przed zamoéwieniem

drzwi.

3. W drzwiach dwuskrzydtowych okreslenie prawe/lewe dotyczy skrzydta

podstawowego.
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