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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt izolacyjnych dla zadania: -, Projekt
docieplenia i montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego potozonego w Poznaniu przy ul.Hawelanskiej
10.”
I1zolacje przeciwwilgociowe:

» lzolacja pionowa

Izolacje termiczne:
»  Ze styropianu

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  Plyty styropianu EPS 70 /038 gr.10cm,

Ptyty styropianu EPS 70/038 gr.8cm,

Ptyty styropianu XPS 033 gr.14cm,

Papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia -daszek

Roztwor bitumiczny

Y V V V

Wszelkie materialy do wykonania izolacji musza odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie moga byc¢
dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogélne” i sposob wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Roztwér asfaltowy nalezy przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowa¢ w pozycji
stojacej, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukiadaé na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b)  mechaniczne pomosty robocze

C) narzedzia reczne

d)  sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Roztwdr asfaltowy moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczehstwa ruchu przy przewozie materiatdéw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Izolacje powlokowe
Zakres robét przygotowawczych
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien
wypuktosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona.
c) Powierzchnia pod mineralng mase uszczelniajgcg moze by¢ wilgotna
d) Dla uzyskania ciggtosci i szczelnosci hydroizolacji pozostawia¢ nalez min.10cm zaktady do zespolenia powtok
nanoszonych w réznych odstepach czasu.
e) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod
katem 45 na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.
f)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$é nie powinna przekracza¢ 5%.
g) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
h)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
i) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi
j)  Dla iniekcji (metoda mokrej $ciezki) pozostawi¢ otwory wilgotne bez osuszania
Zakres robét zasadniczych
W miejscach potgczen posadzki ze $ciang wklejamy tasme wzmacniajgca.
Roztwdr asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed natozeniem wtasciwej
izolacji asfaltowe;j.
Nalezy stosowaé wytgcznie na zewnatrz budynkéw. Nanosi sie go na zimno bez podgrzewania na suche i czyste
podtoze cienkg warstwg pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej
+5 C, optymalna temperatura 20 C.
Poélptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powlokowych izolacji
przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie powtoke roztworu do gruntowania powinny
by¢ uprzednio zagruntowane. Nanosi sie¢ go na zimno bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane
podtoze pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem.
Iniekcje wykona¢ pod rezimem technologicznym wybranego producenta. Wywierci¢ otwory pod odpowiednik katem i w
odpowiednim rozstawie. Otwory wierci¢ na gteboko$¢ o 10cm mniejszg niz gr.muru.
5.2 Izolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny byé
zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze
folii powinny byé utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Potgczenie arkuszy powinno zostaé wykonane metodg
zgrzewania. Folia powinna zostaé przymocowana do elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworéw.
5.3 lzolacje termiczne podtozy,
Zakres robot przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny byé réwne i czyste
Zakres robot zasadniczych
a) Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu
b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.
c) Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
e) Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowag grubosc.
f)  Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
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g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0

+~Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszag
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
»  powierzchnig wszystkich robét izolacyjnych
W m mierzy sie
»  dtugosc listwy cokotowej pod ocieplenie

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujagcych fazach robét:
»  po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
»  po przygotowaniu podkiadu pod izolacje
»  po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
»  podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
»  sprawdzenie jakosci materiatow
»  sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
»  sprawdzenie spadkéw podioza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
»  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
»  sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe itp.
Odbiér izolacji termicznej z wetny mineralnej
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W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolac;ji.

»  tagczna grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym.

»  Plyty z welny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac¢.

»  lzolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé.

»  Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura
styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrzeé¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢
badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy
wykazuje wymagang wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogdinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz,

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-B-24620:1998 Roztwér asfaltowy do gruntowania
2. PN-B-24620 :2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
3.  PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Ochrona cieplna budynkdow.

Wymagania i obliczenia.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie
Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
Swiadeciwa ITB nr916/92, 931/93, 932193, 95393, 954/93, 955/93, 95698 —taczniki domocowania plyt termoizolacyinych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

No gk

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systeméw
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne




