LOKALIZACJA PRZY

ROZDZIELNICY DC ROZDZIELNICA AC 1P65 8M

ROZDZIELNICA DC IP65 24M FRONIUS SYMO 15-3, a7 "I I“
||||||||||||||||||||||| INWERTER 15000 L1L2L3
_1 1_ i _ _
i _ _
_ _ | |
Ochronnik
_ mu mewwmg E _ Moc wyjsciowa znamionowa - 15,0kW _ \M. _
c - i)
_ o 0 _ Napiecie wyjsciowe - 400VAC+/- 10% | 4oov |
_ Typ 142 _ Prad wyjsciowy 17,91A _ m ° _
| ]
T I_l T [+ _ _
_ = i Bt _ 1] nmﬂ
| e \ NER L e | p | PC | |
<
_ E @ PV safe-X _ _ m_m, Up<1,8kV .E, _
7N\ Lo s — _ el _
n
_ e RN imax 400% _ — | |
_ _
_ _ _ PE - _
| | | |
_ _ = g
_ < £ _
_ _ |z _
_ _ _ > m > _
p I
| = | | 8 |
PANELE PV ﬂu_s OC NOWINALIA 5985 o | = |
Rzad 1-19szt PANEL PV [— PANEL PV [+ _ L -
SVEOM_3-315 . 1
Selfa e == — _
]
MOC NOMINALNA 5670Wp I+ K _
PANELE PV —_—_—— | |
M/N\ww,m\_.uwwmm |[Pavec _u<_” PANEL PV T | 4 ZKP-istniejgce
Selfa Y —— — < POMIAR}
_ _ s
_ _ 2
o
N+
_ _ s g
_ _ ~ ] :,
| | Q3 400v
_ _
_ _ i
_ |
_ _
_ _
| | Kazdy biegun inwertera dodatni i
_ _ ujemny zabezpieczy¢ wkladkg gPV oraz
ochronnikiem przepigciowym klasy 1+2.
| | Rozwiazanie dedykowane dla instralaji
PV.
_ _ Rozdzielnica DC, IP65 montowana
_ _ nasciennie
L - |

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposdb ochrony przeciwporazeniowe;:

-podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzgdzenia
-dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytgczanie zasilania
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