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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptytek dla zadania: Projekt
docieplenia i montazu instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego potozonego w Poznaniu przy ul.Hawelanskiej
10.”

Rodzaje oktadzin wewnetrznych do wykonania
»  Oktadziny zewnetrzne z ptyt elewacyjnych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Plyty elewacyjne gr.8mm z prasowanej weitny mineralnej- ptyty odporne na wigo¢ i warunki zewnetrzne -
np.Rockpanel Colours lib inne r ownowazne io wymiarach 305x120cm, reakcja na ogien B-s2, dO,
wytrzymato$¢ na zginanie >27N/mm?, gestos¢ 1050kg/m?, kolor RAL7016.

»  Klej systemowy elastyczny do mocowania panelki z aluminium -np.Rockpanel Tack-s lub inny réwniwazny

»  Systemowa podkonstrukcja aluminiowa wraz z tgcznikami - gr.min.1,5mm ze stopu aluminium wg normy PN-
EN755-2-warto$¢ Ri/Rpo2dla katownika T6 wynosi 170/140 - warto$¢ Rn/Rpo.2 dla kgtownika T66 wynosi
195/150

» elementy systemowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia og6lne

»  Okladziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robdt instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktérych wykonanie w pozniejszym terminie
mogtoby spowodowac¢ uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

» Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

»  Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem
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W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego
materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.
Okfadziny powinny wykazywa¢ jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do
wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawa¢ od podioza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektéw podtoza.

2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wykfadziny powinny byé réwne i tworzyé pionowe lub poziome ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub peknigcia powinny by¢é wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okfadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kofAcach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatéw $ciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

5.

6.

PRZESTRZEN WENTYLACYJNA

Profile lub taty podkonstrukciji musza by¢ ustawione pionowo i odpowiednio wentylowane. Przestrzen miedzy
tylng strong ptyt a powierzchnig materiatu izolacyjnego umieszczonego miedzy elementami podkonstrukcji musi
wynosi¢ minimum 40 mm. Rzstawienie podkonstrukcji — max.60cm,

3 Zakres rob6t zasadniczych
SYSTEM KLEJOWY DO PLYT

1. A. PRZYGOTOWANIE WSTEPNE PROFILI ALUMINIOWYCH

W przypadku podkonstrukcji aluminiowych nalezy natozy¢ preparat Prep M za pomocg czystej, pozbawionej
ktaczkow i pytu, niebarwigcej szmatki lub chusteczki papierowe;j.

Nakfadanie kleju mozna rozpoczaé po 10 minutach schnigcia.

1. B. PRZYGOTOWANIE WSTEPNE PASKOW ptyt

Oczysci¢ powierzchnie paskow ptyt o grubosci 8 mm za pomocg czystej, pozbawionej ktaczkow i pytu,

niebarwigcej szmatki lub chusteczki papierowej zwilzonej preparatem Liquid 1.

2. GRUNTOWANIE PLYT

Stosujac preparat Primer MSP, zagruntowaé powierzchnie ptyty w czesci, na ktorej natozony zostanie klej, za
pomoca specjalnego zestawu do naktadania watkiem (nie bezposrednio z opakowania). Nalezy natozy¢ pojedynczg
warstwe gruntu. Nakfadanie wielu warstw jest niedopuszczalne. Przed natozeniem gruntu nalezy zdjg¢ folie
zabezpieczajgcg front ptyt . Gruntowac plyty w pozycji pionowej (stojgce), a nie w pozycji poziomej (lezacej),

aby zapobiec zbyt gtebokiemu wnikaniu rozpuszczalnika z preparatu gruntujgcego do ptyt. Pokry¢ plyte preparatem
gruntujacym na catej wysokosci, pasami o szerokosci 100-150 mm. Pozostawi¢ grunt Primer MSP do wyschniecia
na okres przynajmniej dwoch godzin, szczegolnie w przypadku ptyt z warstwg ochronng ProtectPlus, W

przypadku ptyt wybranej —np.ROCKPANEL Colours czas schniecia mozna skroci¢ do jednej godziny.)

3. NAKLADANIE TASMY MONTAZOWEJ

Po wyschnieciu gruntow i preparatow czyszczacych, wytacznie na podkonstrukcje nalezy natozy¢ pionowy i ciggty
pas tasmy piankowej. Docisng¢ tasme i przyciag¢ ostrym nozem. Prawidtowe ustawienie tasmy i okreslenie jej
dtugosci wymaga uwzglednienia rozmiarow i funkcji profili lub fat podkonstrukcji, rozmiarow mocowanych ptyt

i miejsca na klej. Nie nalezy zdejmowac¢ warstwy zabezpieczajacej tasme bezposrednio po jej natozeniu.

4. NAKLADANIE KLEJU ZA POMOCA SPECJALNEJ DYSZY

Po naklejeniu tasmy piankowej, klej nalezy nanie$¢ pionowo, uzyskujac ciagta sciezke klejowa. Nalezy stosowacé
reczne lub pneumatyczne pistolety do kleju. Uzy¢ specjalnej dyszy do natozenia trojkatnej sciezki kleju o wysokosci
okoto 9 mm. W razie potrzeby przycigé dysze po przekgtnej w miejscach wskazanych nacieciem w ksztaicie litery V,
co umozliwi trzymanie aplikatora pod katem.

5. USTAWIANIE PLYTYL

Zdja¢ warstwe zabezpieczajacg z tasmy piankowej. Plyte nalezy ustawi¢ na wybranym miejscu w ciggu

dziesieciu minut od natozenia kleju. Ustawi¢ ptyte, w razie potrzeby korygujgc ustawienie. Korekty ustawienia mozna
dokonywa¢ do momentu zetkniecia sie ptyty z tasmg piankowa. Prawidtowe ustawienie ptyty wymaga zastosowania
przektadek, bloczkow podpierajgcych lub poziomej listwy ustalajgcej. W razie potrzeby w celu zapewnienia dobrego
trzymania mozna uzy¢ uchwytow do szyb. Po prawidlowym ustawieniu ptyty nalezy jg lekko docisngé za pomocg
prostej listwy lub podobnego narzedzia, aby powierzchnia tasmy piankowej zetkneta sie catkowicie ztylnig
powierzchnig ptyty. Docisk za pomoca listwy zapobiega ,wybrzuszeniom”. Przy dociskaniu nalezy

unika¢ sciskania tasmy piankowej. Od tego momentu korekta ustawienia pyty nie jest juz mozliwa. W przypadku
stosowania do podbitek i zadaszen, tasma piankowa jest zwykle w stanie utrzymac ptyty, zalecane jest jednak
zastosowanie tymczasowego podparcia ale nalezy unika¢ Sciskania tasmy piankowe;j.

6. CZYSZCZENIE

Usuna¢ swiezy grunt lub pozostatosci kleju z piyty , stosujac preparat czyszczacy Liquid 1. Nalezy uzy¢ czystej,
pozbawionej ktaczkow i pytu, niebarwigcej szmatki lub chusteczki papierowej.
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6.1 0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

+~Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robo6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestow w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac¢ materiatow nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc.

»  Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot

» Badanie prawidtowo$ci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub
spoin na catg ich dtugosc i pomiar odchylen z dokfadnoscig do 1 mm. Réwnoczes$nie nalezy sprawdzi¢
poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie poézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie¢ wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczegdinych rodzajéw oktadzin

W m mierzy sie

»  dtugos¢ listew naroznikowych i wykornczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci
taty wigksze niz 2 mm. Plyty powinny by¢ ukfadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny $cienne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej czes¢ nalezy uznac za
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niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktadzine taka nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i
przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek

2. PN-ENISO 10 545-1: 2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

3.  PN-EN ISO 10 545-2:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

4. PN-EN ISO 10 545-3:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,

gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10 545-4:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej

6. PN-EN ISO 10 545-5:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.

7. PN-ENISO 10 545-2014, Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

8. PN-ENISO 10 545-7:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych

9. PN-EN ISO 10 545-8:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

10. PN-EN ISO 10 545-9:2014 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

11. PN-EN ISO 10 545-10:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

12. PN-EN ISO 10 545-11:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

13. PN-EN ISO 10 545-12:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.

14. PN-EN ISO 10 545-13:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

15. PN-EN ISO 10 545-14,2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.

16. PN-EN ISO 10 545-15:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ofowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

17. PN-EN ISO 10 545-16:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.

o

18. PN-EN 520+A1:2009 -ptyty g-k
19. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB
20. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel r6wnowaznosci i systeméw odniesienia dopuszcza sie
rozwiazania rownowazne




