OBROBKI Z BLACHY POWLEKANEJ , RAL 7036 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA_PODKLADOWA

DESKOWANE ,
WSPORNIKI Z PROFLI ZAMKNIETYCH 40x40x4mm PROFIL ZAMKNETY 100x50xAmm  OBROBKA BLACHARSKA 7 BLACHY POWLEKANEJ
W SPADKU RAL 7036
PUSTKA
RYNNA 7 BLACHY POWLEKANEJ PODKONSTRUKCJA PROFIL ZAMKNIETY 100x50x4mm

30

PROFIL ZAMKNIETY 100x50x4mm PLYTA 7 WELNY PRASOWANE
KLEJONA DO STELAZU

SPOD DASZKU 235cm NAD POZIOMEM WEJSCIA DO BUDYNKU

19} 291 ’ 15y 1
1 LS
PROFIL ZAMKNIETY 100x50x4mm

Orazyna Puda , o

= iuR0 ARcHITEKTONCNE - §1-608 Poznan, ul.Btazeja 14H/12 tel.0602- 673-902
DOCIEPLENIE BUDYNKU BIUROWEGO

OBIEKT w POZNANIU przy ul. HAWELANSKIEJ 10, dz.nr 6/14

INWESTOR Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich, Poznan ul. Wilczak 51

LOKALIZACJIA Poznan, ul. HAWELANSKA 10, dz.nr 6/14

BRANZA ARCHITEKTURA STADIUM P.W. SKALA | 1:20

TRESC RYS. PRZEKROJ ZADASZENIA
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