INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysliwskiej w miejscowosci Ryki

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Temat: | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
obiektu : w ulicy Mysliwskiej w miejscowosci Ryki

Dziatki ewid. nr:
Lokalizacja

obiektu: 764/3, 770/14, 777/4 w obrebie 0001 Ryki, jednostka
ewidencyjna 061604 _4 Ryki-miasto

Nazwa {?\ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej
i adres PGkiM i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.0.
Inwestora: $5.20.0 RYK| ul. Stowackiego 5, 08—-500 Ryki

Iwona Goluch

Nr upr. LUB/0404/PWBS/17

Projektant: | spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

Ryki, lipiec 2023 r.

lipiec 2023




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysliwskiej w miejscowosci Ryki

2 el

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot

Wskazania dotyczgce instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu

lipiec 2023



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysliwskiej w miejscowosci Ryki

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéra
jest podstawg do opracowania przez wykonawce robot Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia weditug zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
oprocz wyzej wymienionego rozporzgdzenia sg nastepujgce akty prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 );

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz.401);

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pozn. zm.).

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

Realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w nastepujgcej kolejnosci:

1. prace przygotowawcze
— przejecie terenu pod inwestycje,
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robaot,
dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
zabezpieczenie placu budowy.

2. prace podstawowe:
— roboty ziemne wykonanie wykopow,
— wykonywanie przewiertow sterowanych,
— przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki,
— roboty montazowe rurociggdéw kanalizacji sanitarnej
— wykonanie prob szczelnosci i wyptukanie sieci,
— zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
— odtworzenie terenu i nawierzchni.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki o numerach 764/3, 770/14, 777/4 w obrebie 0001 Ryki to pas drogi gminnej Nr
102878L - ul. Mysliwska. Obecnie droga jest utwardzona nawierzchnig z tlucznia o
szerokoSci okoto 3,5 m. Rzedne terenu przeznaczonego pod Inwestycje wahajg sie od
161,40 do 164,50 m n.p.m. Teren, na ktorym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej to
tereny zabudowy jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowe;.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie witgczona do sieci kanalizacji sanitarnej
obecnie budowanej w dziatce 764/3 na wysokosci posesji prywatnej dz. nr 769/2. Na terenie
objetym zakresem opracowania znajduje sie nastepujgca infrastruktura podziemna: sie¢
elektroenergetyczna istniejgca wraz z przytgczami, natomiast projektowane sieci to siec
wodociggowa Dn160 i Dn125 oraz sieC elektroenergetyczna eN.

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do sieci kanalizacyjnej obecnie
w budowie poprzez wejscie do studni S01 ujetej w odrebnym opracowaniu. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej z rur PEHD 100-RC Dn200x11,9 PN10, SDR17, bedzie przebiega¢ w jezdni drogi
gminnej ul. Mys$liwska. Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonana metodg przewiertu
steranego natomiast studnie beda wykonane metodg wykopowa. Uzbrojenie sieci
kanalizacyjnej stanowig studzienki kanalizacyjne betonowe Dn1000 przeznaczonych
do kontrolowania pracy kanatu i potgcznia przylegtej zabudowy. Budowa sieci i przytaczy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie zmieni zagospodarowania terenu, nie przewiduje
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zmian w nawierzchni. Po zakonczeniu robdt budowlanych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego i dopiero wéwczas poddany zostanie odbiorowi koncowemu.

Sie¢ zaprojektowano zgodnie ze spadkiem od 0,5% do 2,2 % w kierunku nowobudowane;j
sieci kanalizacyjnej. Zagtebienie sieci kanalizacyjnej wynosi od 1,61 m do 3,37 srednio 2,49
m zachowujgc warunek przykrycia sieci z decyzji lokalizacyjnej wydajnej przez Urzad Miejski
w Rykach. Sie¢ kanalizacyjng nalezy dostosowaé poprzez regulacje wysokosci studni
do drogi, ktéra obecnie jest w budowie.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagrozenia wynikajgce z koniecznosci prowadzenia robot w czasie trwania ruchu pojazdow
na jezdni, wykopy, roboty montazowe, przewierty. Infrastruktura podziemna i nadziemna
uzbrojenia terenu.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT

Podczas realizacji inwestycji wystepujg nastepujgce zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi:

wykonywanie i zasypywanie wykopow — reczne i mechaniczne,
roboty ziemne reczne w wykopach,

przewiert,

roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen wykopow,
roboty montazowe w wykopach,

roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,
roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

transport i sktadowanie materiatow i urobku,

ruch kotowy odbywajgcy si¢ na jezdni,

porazenie prgdem,

powstanie pozaru,

uszkodzenie ciata przez ruchome elementy maszyn i urzgdzen.

6. WSKAZANIA DOTYCZACE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét w zakresie bhp na budowie
oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okredlone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrdod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostac
przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje to kierownik
budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla
bezpiecznego wykonywania robaot.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Prace muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich zabezpieczen przewidzianych
prawem. Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem, dokumentacjag (DTR) i instrukcjami:  obstugi, konserwagji
i bezpieczenstwa. Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm
i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami. W przypadku korzystania z urzadzen
elektrycznych nalezy stosowaé kontrole w zakresie ochrony przeciwpozarowej i stanu
izolacji.
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