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I. Wstep
Opini¢ niniejszg opracowano na zlecenie firmy Projekty Drogowe
Michat Gadomski ul. 15 Pulku Piechoty "Wilkéw" 42 /30, 08-530 Deblin .

Celem opinii, jest przedstawienie warunkow gruntowo-wodnych oraz warto$ci
parametréw geotechnicznych gruntow zalegajacych w podiozu istniejacej ulicy.

Roboty terenowe, majace charakter rozpoznania punktowego wykonane
zostaly w oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawcg. Opinia niniejsza sporzadzona
zostata z uwzglednieniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie
ustalania warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i PN-EN 1997-1.

W opinii omoéwione zostaty wyniki badan podtoza gruntowego na odcinku
ok. 1300 m ulicy Mysliwskiej w Rykach.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej ulicy o nawierzchni gruntowej na ulice
z nawierzchnia asfaltowa.. Opini¢ wykonano do projektu budowlanego.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan polozony jest w obrgbie
Wysoczyzny Zelechowskiej charakteryzujacej si¢ urozmaicona morfologia i
zaleganiem w podlozu gruntow gliniastych 1 piaszczystych. Rzedne terenu w
rejonie projektowanej ulicy wynosza ok. 143 - 164 m npm.

W uzgodnieniu z Projektantem ustalono, ze projektowany obiekt mozna
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i
potrzebe wykonania 5 wiercen o & 10 cm do glebokosci 2,5 m ppt. Laczny metraz
wiercen wyniost 12,5 mb. W czasie wykonywania wiercen prowadzono obserwacje
hydrogeologiczne i badania makroskopowe.

Miegjsca wykonanych wyrobisk zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:2000. Ze wzgledu na dobrg zgodno$¢ sytuacji topograficznej 1 wysokosciowej] w
terenie z sytuacja przedstawiong na mapie, rz¢gdne wykonanych wyrobisk ustalono
przy pomocy interpolacji z mapy sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez
Zleceniodawce.

Opini¢ wykonano w 4 egzemplarzach.

II. Budowa geologiczna i warunki wodne
Na podstawie wykonanych prac i badan stwierdzono, ze w podtozu omawianego
terenu, pod warstwg nasypéw o migzszosci 0,15-1,5 m. wystepuja czwartorzedowe
plejstocenskie wodno lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski drobne , ktoérych nie
przewiercono do glebokosci 2,5 m ppt..
W wykonanych otworach do glebokosci 2,5 m ppt nie nawiercono poziomu wody
gruntowej, za wyjatkiem otworu nr 4 gdzie na glgbokosci 2,0 m ppt w warstwie glin




piaszczystych z przewarstwieniami piasku drobnego nawiercono poziom wody
opadowej, ktory ustabilizowat si¢ na glgbokosci 1,4 m ppt tj na rzedniej 162,1 m
npm. Ponadto w otworze nr 3 na glebokosci 2,4 m ppt stwierdzono niewielkie
saczenia wody. W okresach suszy stwierdzone poziomy wody mogg zanikngé a w
okresach wzmozonych opadow i roztopdw moga si¢ pojawi¢ na stropie gruntow
spoistych na innych odcinkach drogi..

II1. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
Na podstawie wykonanych prac 1 badan oraz normy PN-86/B-02480

stwierdza si¢ , ze w obrgbie badanego terenu pod gruntami nasypowymi o
migzszosci 0,15-1,5 m wystepuja grunty spoiste 1 sypkie. Stan 1 rodzaj gruntéw
okreslono na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych i
archiwalnych badan laboratoryjnych. Wartosci parametrow okreslono metoda B.

Nawierzchni¢ istniejacej ulicy Mysliwskiej w otworach nr 112 stanowita ok.
15 cm warstwa glazéw (kocie Iby) na nasypowych drobnych piaskach zapylonych
aw otworach nr 3 , 41 5 stanowita 15-20 cm warstwa nasypow tluczniowo-
zwirowych z podsypka piaskow drobnych o migzszosci 15-80 cm. Warstwe
nawierzchni z podsypke piaszczysta wydzielono na przekroju geotechnicznym jako
warstwa N

W obrgbie gruntéw rodzimych wydzielono cztery warstwy geotechniczne,
ktorych charakterystyka podana jest ponizej.
Warstwe I —stanowig plejstocenskie wodno lodowcowe piaski drobne
zapylone z domieszka zwiru, wilgotne, $rednio zaggszczone Ip= 0,60
stwierdzone w otworach nr 4iS5.

Warstwa Il — reprezentowana jest przez plejstocenskie gliny piaszczyste
wilgotne, twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,20
stwierdzone w otworach nr 2-5.

Warstwa 11l — reprezentowana jest przez plejstocenskie gliny piaszczyste
wilgotne, i mokre o uogdlnionym stopniu plastycznosci I;= 0,30 stwierdzone w
otworach nr 3 14, ktorych nie przewiercono do gltgbokosci 2,5 m ppt.

Warstwe IV —stanowiag plejstocenskie wodno lodowcowe piaski drobne,
mato wilgotne, zageszczone Ip= 0,70 stwierdzone w otworze nr 1.

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na zalgczonym przekroju
geotechnicznym, a warto$ci parametrow podano w tabelce na zataczniku nr 3.

Whioski i warunki posadowienia
1. Warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu projektowanej ulicy sa
srednio korzystne ale pozwalaja na jej bezposrednie posadowienie.
2. W podtozu stwierdzono wystepowanie pod warstwg nasypoOw o migzszosci




0,15 - 1,5 m plejstocenskich piaskow o Ip= 0,60 (warstwa I), glin
piaszczystych o I;= 0,20 (warstwa II) i o I;= 0,30 (warstwa IIl) oraz
piaskow drobnych o Ip= 0,70 (warstwa IV), ktérych nie przewiercono do
glebokosci 2,5 m ppt.

. W wykonanych otworach do glebokosci 2,5 m ppt nie nawiercono poziomu
wody gruntowej, za wyjatkiem otworu nr 4 gdzie na glgbokosci 2,0 m ppt w
warstwie glin piaszczystych z przewarstwieniami piasku drobnego nawiercono
poziom wody opadowej, ktory ustabilizowat si¢ na glgbokosci 1,4 m ppt tj na
rzedniej 162,1 m npm. Ponadto w otworze nr 3 na glebokosci 2,4 m ppt
stwierdzono niewielkie sgczenia wody. W okresach suszy stwierdzone
poziomy wody moga zanikng¢ a w okresach wzmozonych opadow i roztopow
mog3 si¢ pojawi¢ na stropie gruntow spoistych na innych odcinkach drogi..

. Dokumentacje¢ niniejsza nalezy rozpatrywac lacznie z postanowieniami
normy PN-EN-1997-1, oraz normami drogowymi.
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o 12,5 miejsce i numer wykonanego otworu
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| — linia i numer przekroju

I
geotechnicznego



-

-~

[]

Przeds. Ustugowe GEOTECH 20-247 Lublin ul. Tumidajskiego 14/11
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Stadiu projekt budowlany
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. Nr 3
TEMAT Ryki - ul.Mysliwska - przebudowa ulicy
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE )
wartosci charakterystyczne Xk ustalone w oparciu o archiwalne badania laboratoryjne i sondowania
Edometryczny modut
Stan gruntu Wn P Cu o Scisliwosci
§ ® = o ® %
£ ) S @ < 2 5
S | symbol 15 2] § 2 © 2 =
2 ymbol N € o N > 3 oy
o S 2 N o = o i
Model Opis litologiczno-genetyczno- S Vsrugﬁ_ S o & % g o % p|enyotne
geologiczny stratygraficzny e 896/8 g:)'g % 3 :§ 8 © i le
“a - | -9 N - c :Q N7 (_) (0]
G | 02480 |S5| © k3 © 8 2 G
: ctls|s|2|8| 83 g
= >2l b | B | = | o ® o O
ID IL % t/m3 kPa 0 kPa kPa kPa
o
[&]
2l N |N(Pd,Gb,c 0,5 15 | 1,65 | 0,00 | 25,00 | 8000 8
<
Piaski drobne I Pd 0,6 24 | 1,9 | 000 | 31,00 | 75000 11
fgQp | Gliny piaszczyste o [NM] Gp 0,20| 13 | 2,25 | 30,00 | 18,00 | 36000 4
c o
g =2
23 §§ | Gp 0,30 17 | 2,10 | 28,00 | 16,00 | 30000 4
© =9
2 2| fgQp | Gliny piaszczyste 5
N o
IV| Pd 0,7 22 | 2,00 | 0,00 | 31,50 | 90000 11
fgQp Piaski drobne zapylone




