SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH PEHD
KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem przepustéw pod korong drogi oraz pod zjazdami dla zadania:

,Remont drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku Zaniemysl - Sroda Wikp. od km 54+780 do km 55+850”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustéw z rur z
polietylenu PEHD karbowanych:
- @80 cm pod korong drogi dt. 11,0 m,
- umocnienie cian czotowych za pomocg kamienia z rozbiorki,
- umocnienie skarp przepustu kostkg kamienng gr. 10 cm spoinowang zaprawg cementowa, na podbetonie C16/20 gr. 10 cm
- umocnienie dna rowu - kruszywem tamanym gr. 20 cm,
- fundamentu kruszywowego pod rurg przepustu (na geosyntetyku).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania
0golne" oraz wytycznymi stosowania rur z polietylenu PEHD karbowanych producenta.

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekdw wodnych pod korong drogi.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow o przekroju poprzecznym w
ksztatcie kota.

1.4.3. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym, z ktdrej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie dobra odpornoscia
na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktdrego zewnetrzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do Srednicy
rury.



1.4.6. Ztaczka do rur - element stuzacy do potaczenia dwach odcinkdw rur, przy montazu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztaczke, przy faczeniu dwach odcinkdw rur.1.4.5.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z odpowiednig aprobatg techniczng lub PN.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedtug zasad niniejszej ST s3 :
2.4.1. Rury

Nalezy stosowac karbowane rury z wysokoudarowej (0 wysokiej gestosci) odmiany polietylenu PEHD lub z polipropylenu PP o
srednicy nominalnej zgodnej z dokumentacjg techniczna,

Rury posiadajg usztywniajace karbowanie wykonane w formie pierscieni lub tworzace spiralny, zewnetrzny zwdj. Wielkos¢ karbu
oraz skoku zmienia sie w zaleznosci od wielkosci srednicy rury.

Zewnetrzne karbowanie wymusza wtasciwg wspotprace rur z otaczajgcym gruntem.

Sktadowanie rur odbywac sie powinno Scisle wg zasad poddanych przez producenta oraz w aprobacie technicznej. Czas
sktadowania nie moze przekroczyc¢ okresu podanego przez producenta.

Rury muszg posiadac aktualng krajowa ocene techniczng | aprobate techniczna.

Wrhasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu okresla szczegétowo aprobata techniczna.

Charakterystyka rur wg ISO/TR 10358:

- dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl, -
dobra odpornos$¢ na oleje mineralne, -
ograniczona odpornos¢ na benzyne.

Whasciwosci fizyko-chemiczne rur przedstawiono w tablicy nr 1

Tablicanr1
Lp Wiasciwosci Sposob okreslenia | Jednostka Wymagana warto$¢
wg

1 | Sztywno$¢ przy deformacji rury w | 150:9969:1994(E) kPa 8
wielkosci 3% nominalnej  Srednicy
wewnetrznej (sztywnos¢ obwodowa)

2 | Odpornos¢ na przebicie SS3619 metoda B-50|  Mm 1,100

3 | Wytrzymatos¢ na 30% deformacje 553632 - bez uszkodzen
nominalnej srednicy wewnetrznej rury

Rury winny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, w potozeniu poziomym na podktadach drewnianych maksymalnie do 3,5 m
wysokosci, przektadane wktadkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.2. Zkaczki (Yaczniki-opaski zaciskowe).

Odcinki rur f3czy sie za pomoca ztaczek w postaci opasek zaciskowych. Ztaczki wykonywane s3 jako petne jedno- lub dwudzielne,
taczone za pomoca paskéw zaciskowych lub srub stalowych. S3 one wykonane z polietylenu PEHD, polipropylenu PP, blachy



stalowej ocynkowanej lub blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Nalezy zastosowac typ ztaczki zalecany przez producenta
rur.
Ztaczki (taczniki-opaski zaciskowe) musza posiadac aktualng aprobate techniczna.

2.2.3. Kruszywo tamane - fundament pod rury

Jako fundament pod elementy rurowe nalezy stosowac warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 utozonego na geotkaninie z polipropylenu o wytrzymatosci na rozcigganie min. 50 kN/m w obu kierunkach. Kruszywo
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ST D-04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie”.

Grubos¢ warstwy kruszywa fundamentu dla przepustu pod drogg - 20 cm.

Fundament nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.4. Piasek i pospotka - podsypka pod rury

Na podsypke grub. 15 cm pod rury nalezy stosowac piasek lub pospotke o srednicy ziaren 0 + 20 mm.

Wymagania wg PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"”.

Podsypke pod rury nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.7. Kruszywo - zasypka konstrukgji przepustu

Na zasypke przepustu nalezy stosowac kruszywa posiadajace parametry zgodne z krajowa oceng techniczng dot. rur oraz z
zaleceniami IBDiM dotyczacych konstrukeji podatnych z tworzyw sztucznych.
Zalecany maksymalny wymiar ziaren na styku ze $cianka rur i w jej bezposrednim otoczeniu (ok. 0,3 + 0,5 m) wynosi 31,5 mm.
W pozostatej strefie dopuszcza sie wieksze ziarna pod warunkiem spetnienia dodatkowych warunkow opisanych ponizej: -
wskaznik réznoziarnistosci = 4
- wskaznik krzywizny 1< Cc <3
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci kio > 6 m/dobe.
Ogdlne wymagania dla kruszyw wg PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

2.2.8. Materiat do umocnieniem skarp i dna rowu - ujeto w ST D-06.01.01 ,Umocnienia skarp i rowow” 2.2.9.
Geotkanina

Nalezy stosowa¢ pod fundamentem z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 geotkanine z
polipropylenu o wytrzymatosci na rozcigganie min. 50 kN/m w obu kierunkach.

3. SPRZET.

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod korong drogi powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopasowanymi do ich rozmiaréw oraz zapewniajgcymi:
utozenie poziome i zamocowanie zabezpieczajace przed przesuwaniem i uszkodzeniem rur. Transport oraz zatadunek i roztadunek
rur musi sie odbywac scisle wg wytycznych producenta.

Rury nie powinny by¢ przeciggane i przetaczane po podtozu lecz przenoszone.

Srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Beton:

Organizacja transportu (dobdr $rodkow, czas trwania) powinna zapewnic dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej
o takiej urabialnosci, a w przypadku mieszanek napowietrzanych, takze wymaganej zawartosci powietrza, jakie zostaty przyjete
na etapie zatwierdzenia skfadu betonu dla danego sposobu zageszczania i rodzaju elementu. Podczas zatadunku, transportu i
roztadunku, a takze transportu wewnetrznego na placu budowy, nalezy zminimalizowac niepozadane zmiany jakosci mieszanki



betonowej, takie jak segregacja sktadnikow, wydzielanie sie wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany. W czasie transportu

mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce wymagania: - mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce

utozenia bez przetadunku; a w razie wystapienia takiej koniecznosci liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,

- pojemniki, w ktdrych przewozona jest mieszanka betonowa, powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprézniania oraz
tatwos¢ oczyszczania i przeptukiwania.

Transport mieszanki betonowej w betonomieszarkach samochodowych (betonowozach) mieszajacych ja w czasie jazdy, powinien

by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem utozenia mieszanki lub, jezeli jest to niemozliwe,

w poblizu betonowanego elementu obiektu. W miejscu uktadania mieszanka betonowa moze by¢ transportowana za pomoca:

- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem,

- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociggdw i specjalistycznych urzadzen do beton,

- urzadzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnikdw do przenoszenia mieszanki na miejsce jej uktadania, -
bezposrednio z leja betonowozu.

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego wytadunku) nie powinien przekraczac

okresu wstepnego wigzania. W przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o dziataniu opo6zniajgcym, w

temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajacej +10°C, pojemniki samochodowe nalezy catkowicie roztadowac w

czasie nie dtuzszym niz 90 min, liczac od chwili pierwszego kontaktu wody z cementem. Przy temperaturze otoczenia do +20°C

czas ten powinien nie przekracza¢ 60 min, a przy temperaturze otoczenia do +30°C 30 min. Sumaryczne czasy od momentu

dodania wody do mieszanki od rozpoczecia jej produkcji i do momentu jej utozenia w deskowaniu, mogg by¢ dtuzsze o co najwyzej

30 min od ww. podanych czaséw transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe
W oparciu o dokumentacje projektowa nalezy wykonac wszystkie konieczne roboty pomiarowe.
5.2.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmuja czynnosci przewidziane w dokumentacji projektowej, w tym mu.in.:
- odwodnienie terenu budowy,
- w przypadku natrafienia na drenaz przylegtych gruntéw rolnych nalezy przetozy¢ go poza obrys budowanego przepustu.

5.2.3. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonywac wg zasad podanych w ST 02.01.01, Wykopy".
Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2.4 Scianka czotowa oraz fundament pod rurg przepustu na wlocie i wylocie

5.2.4.1. Roboty przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt
poprzedzajacych betonowanie. Deskowanie nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinien by¢ dobrany i stosowany
w taki sposob, aby nie miat szkodliwego wptywu na beton, stal zbrojeniowa, deskowanie i konstrukcje. Nalezy pamietac o
wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zagtebier, zamocowan zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o
pozniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych podwykonawcdw).

5.2.5. Podtoze i fundament pod przepust

Podtoze znajdujace sie bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego.

Na podtozu nalezy utozy¢ warstwe separacyjno-wzmacniajgca z geotkaniny z polipropylenu o wytrzymatosci na rozcigganie min.
50 kN/m w obu kierunkach.. Warstwe geotkaniny nalezy rozktadac na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie
rozktadania warstwy z geotkaniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w projekcie lub producenta dotyczace szerokosci na jaka



powinny zachodzic¢ na siebie s3siednie pasma geotkaniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podtoza gruntowego.

Jako fundament pod elementy rurowe nalezy stosowac warstwe z kruszywa niezwigzanego tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, grub. 30 cm dla przepustu i szerokosci okreslonej w dokumentaciji; jesli dokumentacja tego ni
okresla nalezy przyja¢ szerokos¢ fundamentu réwng srednicy rury (d) + 0,70 m, utozonego na geotkaninie. Kruszywo powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ST D-04.04.02 , Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie”.

Na podsypke nalezy uzy¢ piasek lub pospotke o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm. Minimalna grubos¢ podsypki musi wynosic
15 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod ztaczka) minimum 10 cm.

Podsypki nie wolno wykonywac na przemarznietym dnie wykopu.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw wysadzinowych, nalezy pod przepustem wykona¢ dodatkowo warstwe
izolacyjng z gruntéw niewysadzinowych o takich samych parametrach jak wyzej opisana podsypka. Grubos¢ warstwy musi byc¢
réwna co najmniej gtebokosci przemarzania.

Podtoze nalezy uksztattowac w kierunku poprzecznym i podtuznym scisle wg wymagan producenta.

Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 0,98. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak utozona, aby gérna
jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu byta luzna (tak aby karby mogty swobodnie sie w niej zagtebic).

5.2.6. Uktadanie rur

Utozenie rur nalezy wykonywac Scisle wg zalecen producenta.

Rury nalezy uktadac¢ na przygotowanym podtozu, po zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.

Jezeli konice rury majg wykonane sciecia dostosowujace jego wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata przeciecia osi przepustu z
nasypem, to nalezy zwraci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma faczenie to nalezy sprawdzic czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potgczen.

Rura po utozeniu musi zostac ustabilizowana taki sposéb, aby nie zmieniata swego potozenia w czasie zasypywania. Dopuszczalne
tolerancje dotyczace odchyleri utozenia rury w planie oraz rzednych wlotu i wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

5.2.7. Wykonanie zasypki i nadsypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz przepustu nalezy zasypac kruszywem
mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0-31,5 mm i o wskazniku réznoziarnistosci D>5. Moga to by¢ mieszanki
zwirowe lub zwirowo-klincowe. Wymaganie jest aby maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego. Jezeli catkowita grubos¢ naziomu na przepustem nie przekracza 1,0 m to
nadsypka na catej wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania. Kruszywo winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
pkt.2.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonac zasypke bezposrednio wspierajacg przepust, w obszarze ograniczonym c¢wiartka kota.
Materiat na zasypke w tym obszarze musi miec takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypke nalezy wykonywatc
zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostatg czes¢ - nadsypke - nasyp nalezy wykonac z gruntu kat. I-Il, zwiréw, mieszanek zwirowych, kliicowych.

Zasypke i nadsypke nalezy wykonywac warstwami i zageszczac. Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosic 0,97.

5.2.8. Zabezpieczenie skarp i dna rowu w strefie wlotu i wylotu - w ST D-06.01.01,,Umocnienia skarp i rowow”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane s3 na koszt Wykonawcy .

6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegdlnosci obejmuja:

- badania dostaw materiatow,
- prawidtowos¢ wykonania robot przygotowawczych,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopow (wg ST D-02.01.01),
- prawidtowos¢ utozenia geotkaniny,
- prawidtowo$¢ wykonania fundamentu z kruszywa tamanego pod rury (wg ST D-02.03,,
- prawidtowos¢ wykonania deskowania scianki czotowej i fundamentu na wlocie i wylocie,
- prawidtowo$¢ wykonania zasypki i nadsypki. (wg ST D-0.4.04.02.)
Kontrola nowo wybudowanych obiektow - przy odbiorze sprawdza sie:



- pochylenie podtuzne - na catej dtugosci; dopuszczalne odchytki wynosza + 0,05% spadku
projektowanego; na dnie przepustu nie powinny wystepowac zastoiska wody;

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich elementow przepustu pod katem zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- m (metr) wykonanych przepustow.

- m2 (metr kwadratowy) umocnieri skarp kostkka kamienna gr. 10 cm., konstrukgji nawierzchni,
- m3 (metr szescinny) zasyki gruntowej

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podfoza i utozenie geotkaniny,
- wykonany fundament pod przepusty z rur z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 20 cm,
- wykonanie podsypki z pospotki pod rury grub. 15 cm,
- wykonanie umocnien skarp na wlocie i wylocie kostkg kamiennag,
wykonanie umocnien dna rowu z kruszywa
- ulozone przepustu z rur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w ST D-00.00.00 "Wymagania ogéIne"
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania przepustu obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dowdz i sktadowanie materiatéw na miejscu budowy,
- zabezpieczenie i utrzymanie elementow infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga, - odwodnienie wykopu,
- przetozenie istniejgcych drenazy gruntéw rolnych poza obrys przepusty,
- ufozenie geotkaniny PP,
- wykonanie fundamentu z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm, (m2)
- wykonanie Sciany czotowej z kamienia z rozbiorki na zaprawie cementowej,
- wykonanie umocnien skarp przepustu z kostki kamiennej gr. 10 cm, na betonie C12/16 gr 10 cm (m2)
- wykonanie podsypki z pospdtki lub piasku pod rury grub. 15 cm - utozenie rur z polietylenu PEHD karbowanych wraz
ze ztgczkami, (m2)
- wykonaie podbudowy z mieszanek niezwigzanych kruszyw famanych niezwigzanych mechanicznie gr. 35 cm,
- wykonanie zasypki i nadsypki. (m3)

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietylenowych PEHD opracowane przez producenta
2. PN-5-02204 ,0dwodnienie drég”



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z 3 sierpnia 2000 r.)

Zatacznik do Zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z 2.11.2006 r. - wytyczne dotyczace zasypki konstrukgji podatnych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 206 -1Beton wymagania ,wfasciwosci , produkcja i zgodnosc.
PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkeja i zgodnos¢. Uzupetnienie do PN-EN 206-1



