Przekrdj podtuzny

Umochnienie Sciany czotowej przepustu kamieniem

na zaprawie cem. (materiat z rozbiorki)

Umocnienie skarpy kostka kamienng gr. 10 cm

spoinowang zaprawa cementowg
na podbetonie CIG{ZO

0/31,5gr20cm

skala 1:50
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200 L 160 315 "b 315 160 L 200
4 cm | W-wa scieralna SMA
5cm | W-wa wigzaca z betotu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci
na koleinowanie AC16 W
10 cm | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W o zwiekszonej odpornosci
na koleinowanie
20cm | Podbudowa z mieszanek niezwigzanych kruszyw tamanych 0/31,5
15cm | Podbudiowa z mieszanek niezwigzanych kruszyw tamanych 0/31,5
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n/ Umocnienie dna kruszywem kamiennym
Umocnienie dna kruszywem kamienny 0/31,5gr20cm
Przepust z rur spiralnie karbowanych PEHD SN 8 - 380 cm
15 cm | Podsypka piaskowa pod rure przepustu 1s=0,97
20 cm | Fundament kruszywowy z mieszanek niezwigzanych tamanych 0/31,5
Geotkanina z polipropylenu o wytrzymatosci 50/50 kN/m
Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

Jednostka projektowa:

WZDW Rejon Drdg Wojewddzkich w Koscianie
ul. Gostynska 38 64-000 Koscian

Obiekt/Zadanie:
Remont drogi wojewodzkiej nr 432

odc. Zaniemysl - Sroda Wikp.
od km 54+780,00 do km 55+850,00

Branza:

drogowa

Rysunek:

Przepust (km55+798) - przekrdj podtuzny

Data: Skala:

1:50

Rysunek nr: Arkusz:
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