SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCII:
Zmiana zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania

budynku na cele uzytecznosci publicznej

ADRES INWESTYCJI:
al. Wojska Polskiego 2a, 68-300 Lubsko, dziatka nr ewid. 397 i 396/2, obreb 0003 jedn. ewid.
0811064 _Lubsko

INWESTOR:

Gmina Lubsko

ADRES INWESTORA:
ul. Plac Wolnosci 1, 68-300 Lubsko

BRANZA:

drogowa i zagospodarowanie terenu

OPRACOWAL:

inz. Krzysztof Walkowiak

Specyfikacja techniczna zostata wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004

nr 202 poz. 2072)



Zmiana zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publicznej

Spis tresci

Z-00.00.00 WymMagania 08O NE......cccoeiiiuiieee ettt ettt te e e e e e e e e e e e 3
Z-01.01.01 RObOtY rozZhiOrkOWE........uvviieiicciieiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 19
Z-01.01.02 Roboty w zakresie réznych nawierzchni ........c.c.eeeeiieciiiiee e 23
Z-01.01.03 ZIEIEA...ceueeeee ettt ettt et e e 42
Z-01.01.04 Elementy matej architektury ......ccccooiiiiiiiiiiii e, 52
Z-0Z.01.05 WZNOSZENIE OZrOUZEN......cceeeietiieieeeeeciiieeeeeeeectete e e estaeee e e esbatee e s esrrteeaaaaaaaans 57

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Uwaga
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw,
urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan ,

przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewnic¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej
oraz z w sposdb identyczny spetnia¢ wymagania spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réGwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i

wiasciwosci zastosowanych urzgdzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaznosé
proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o przyjeciu materiatdow, urzadzen i elementéow wyposazenia lub ich odrzuceniu w

przypadku wykazania ich nieréwnosci.
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Numer SST: Z-00.00.00

Temat: Wymagania ogdlne
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.

1.4.

1.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej zmiany
zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania
budynku na cele uzytecznosci publicznej.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot drogowych i zag. terenu wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspdlne
dla wszystkich robot objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:
Z-01.01.01 Roboty rozbiérkowe
Z-01.01.02 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Z-01.01.03 Zielen
Z-01.01.04 Elementy matej architektury
Z-0Z.01.05 Wznoszenie ogrodzen

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo a:
1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

* obiekt matej architektury;
2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposbb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.8. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.10. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.11. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.12. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.13. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.4.14. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z poleceniami
Inwestora i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z wymaganiami Zamawiajgcego i SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST. Wielkosci okreslone w przedmiarze robot i
pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST i
majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdéw i materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw i
materiatéw na srodowisko. Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw

patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
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odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.10. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewéw w okresie

legowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczyé ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z

nimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o pozwolenie na

wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistdw na przedmiotowej inwestycji w ciggu
tego okresu. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

* zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

* minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i
maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska
oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
* srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

©  mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
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2.1.

2.2.

2.3.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdw budowlanych przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dofaczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdrg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg

odrzucone.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Inwestor przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po

akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — br. drogowa i zagospodarowanie terenu 10



Zmiana zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publicznej

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficzne;j,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami SST,
dokumentacji projektowej i poleceniami Inwestora.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Decyzje Zamawiajgcego, Kierownika\Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.5. Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawece nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,
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* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
*  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
* rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
* sposob i procedure pomiaréw i badan.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i
poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego., Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcego kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
©  Polskag Normg lub

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
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jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
o znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robodt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.6.3

. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych rdwniez nastepujgce dokumenty
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wizjg lokalng,
przedmiarem robodt i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze robdt i SST. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pisSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okredlania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdt i SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane

przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Jakosé i ilo$é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoniczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajgcego:
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
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robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane .

9.2. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac.
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

p0z.1163 z pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
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*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakos$ciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: Z-01.01.01
Temat: Roboty rozbiorkowe

Kod CPV: 45111300-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej zmiany
zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania
budynku na cele uzytecznosci publicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét drogowych i zag. terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

4.3. Materiat ktéry moze zostaé¢ ponownie wykorzystany Wykonawca powinien wywies¢ na sktadowisko
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Zamawiajgcego.
4.4, Materiat ktéry stanowi odpad z robdt rozbidrkowych Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie

pozyskane lub na wysypisko i podda utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych
Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego i dokumentacjg projektowa. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony i zaakceptowany przez Inwestora. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je

na miejsce wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robdt rozbiérkowych zgodnie jednostkg obmiarowg obejmuje:

* wykonanie robét rozbiérkowych, zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki w miejsce

pozyskane przez Wykonawce lub na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiérkowych.
* Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych. Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczgcego rozbhiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu

budowlanego
10.2. Ustawy
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zaméwien Publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowej.

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rGwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakos$ciowym i uzytkowym
opisywanych robot budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: Z-01.01.02
Temat: Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Kod CPV: 45233200-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej zmiany zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang
sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publiczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét drogowych i zag. terenu terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw dla pieszych, placu gospodarczego z
kostki betonowej oraz opaski budynku ze zwiru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Z-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Piasek wg PN-EN 13242:2004, krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Cement portlandzki wg PN-EN
197-1:2002.

2.5. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia kamiennego, wg

PN-S-96023:1984P i PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 sg ttuczeri kamienny o frakcji 0-31,5 oraz 0-63
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mm. Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego dla obu frakcji powinna miescié sie w

obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg tablicy ponizej. Sktad

ziarnowy kruszywa sprawdza sie za pomocg analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2012.

Sito kwadratowe [mm]

Przechodzi przez sito [%]

niesort 0/31.5 mm I miesort /63 mm
63 100 100
31,5 100 76 - 100
20 77— 100 62 - 100
16 69 — 94 56 -92
12,8 60 — 8BS 49 - 86
8 50 - 75 40 - 75
6,3 44 — 68 35 - 68
4 3758 28 -38
2 25-42 18 - 41
1 18 - 32 3-32
(0,5 14 — 24 9-24
(0,25 1—15 5-16
0,125 412 4-11
0,075 2-10 2-10

2.6. Podsypka cementowo — piaskowa (mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego

spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego

wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004).

2.7. Obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004. Powierzchnie powinny by¢ bez

rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢

réwne i proste. Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206-1:2003, klasy co

najmniej C 20/25i C 25/30.

2.8. Krawezniki betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004. Powierzchnie powinny by¢

bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny

by¢ réwne i proste. Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003, klasy co

najmniej C 20/25i C 25/30.

2.9. Beton klasy minimum C12/15 wg normy PN-EN 206-1 do wykonania tawy.

2.10. Kostka betonowa stosowana na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny

przekraczaé: wypuktos¢ 1,5mm, wklestos¢ 1mm. Nalezy stosowacé kostke betonowa o wysokosci

zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej. Tolerancje wymiarowe wynoszg na dfugosci + 2

mm, na szerokosci £ 2 mm, na grubosci + 3 mm. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ na

roztupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie

mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych na
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zamrazanie i odmrazanie powinna spetnia¢ wymagania dla klasy 3. Dopuszczg sie strate masy nie
wiekszg niz 1 kg/m2. Odpornosc¢ na Scieranie kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg
PN-EN 1338 powinna odpowiadac klasie 4.

2.11. Materiaty do oznakowan poziomych
Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniaé¢ warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury. Materiatami do wykonywania oznakowania
cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na
mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowac w uktadach
jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na
nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w
procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wtasciwosci fizyczne poszczegdlnych

materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza
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5.2.1. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,

niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami

okreslonymi w pkt 5.2.3.
5.2.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtfoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gteboko$é zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w dokumentacji projektowej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢

zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
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przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnosé
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -

20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

5.3.

5.3.

5.3.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wtasny koszt.
Podbudowy i podsypki
1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 5.2. Warstwy podsypkowe
powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach i odpowiednich normach.

2. Podsypka z kruszyw

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang. W
miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wfasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw
warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami

mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
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mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.3.3. Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach (lub przywozi wczesniej
wykonang do miejsca wbudowania), a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

o wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
polaé¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni

i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoniczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w

podsypce.
5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej
5.4.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2.

5.4.2. Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.
5.4.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
5.4.4. Podsypka

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien

by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
5.4.5. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedkfada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowe;j.

5.4.6. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

5.4.7. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowe] grubosci. Na
wiekszym fragmencie robodt zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw. potéwek
i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.4.8. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
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z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywad walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie

w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)

nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.4.9. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg lub piaskowa

w zaleznosci od tego na jakiej podsypce jest uktadana nawierzchnia. W przypadku uktadania kostek
na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg

wzglednie nie wiekszych niz co 8 m.

5.4.10. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

5.5.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami

wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

5.5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97

wedfug normalnej metody Proctora.

5.5.2. Wykonanie faw

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny

dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni

kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku
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braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢

zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanej tawie betonowej zgodnym z
ustaleniami dokumentac;ji projektowe]. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg cementowo - piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokosc.
5.6. Wykonanie oznakowania poziomego
5.6.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosic co
najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.6.2. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci
i/lub miejsca napraw czgstkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie
majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.6.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego

musi by¢ czysta i sucha.
5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw.
5.7. Inne roboty

Wszystkie pozostate elementy zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonac¢ i montowa¢d

zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
6.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
6.3.1. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.
6.3.2. Rbwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie
0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okres$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w dokumentacji projektowej. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢
wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.4. Warstwy podbudowy podsypkowe
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z
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6.5.

normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy 4
metrowq tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i
odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm. O$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz+5 cm dla
pozostatych drdg. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien byé mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutéow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Wszystkie
powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

6.5.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania

te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.5.2. Badania w czasie robot

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi. Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10%
-20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5. Zageszczenie kazdej warstwy powinno
odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy

nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
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niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-5-02205:1998 zatacznik B wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.5.3. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2. Prébki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.5.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, =5 cm.
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 12 mm. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych
i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5 %. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
—2 cm. Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 3 cm dla drég publicznych lub o wiecej niz £5 cm dla pozostatych utwardzen komunikacyjnych.
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
o dla podbudowy zasadniczej 2 cm,
o dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Nosnos¢ podbudowy modut odksztatcenia wg PN-S-02205:1998

6.5.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania

i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szerokos$é podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg
Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i

ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét
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nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, ktérych Koszty poniesie Wykonawca. Jezeli
nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
6.6. Nawierzchnia z kostki betonowej
6.6.1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
= uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
= wykonac¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w punkcie 2,
= sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.6.2. Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

ponizej.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni,|Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikdw, obrzezy, sciekéw prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,

sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

6.7. Krawezniki i obrzeza betonowe
6.7.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy i kraweznikéw i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.7.2. Sprawdzenie koryta pod fawe
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Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.8.
6.7.3. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg.Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.
c) Réwnosé gérnej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100
m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na

kazde 100 m wykonanej fawy.
6.7.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow i obrzezy
Przy ustawianiu nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosé gornej powierzchni, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika lub obrzeza i
przytozong fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.

6.8. Kontrola jakosci oznakowania poziomego
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6.8.1. Badanie przygotowania podtoza
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
6.8.2. Wymagania wobec oznakowania poziomego
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne
aspekty wtasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.
6.8.3. Widzialnos$¢ w dzien
Widzialnos$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji Bi barwg
oznakowania wyrazong wspoétrzednymi chromatycznosci.
6.8.4. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
6.8.5. Szorstkos¢ oznakowania
Miarg szorstkoSci oznakowania jest wartos$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).
Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg
kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
6.8.6. Trwatos¢ oznakowania
Trwatos$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali
LCPC okreslonej w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu) powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym

okresie eksploatacji oznakowania: co najmnie;j 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — br. drogowa i zagospodarowanie terenu 38



Zmiana zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publicznej

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie robét nawierzchniowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
ustawienie obrzezy,

ustawienie kraweznikow,

wykonanie wypetnienie masg zalewowa szczelin miedzy nowga nawierzchnia z kostki betonowej
a nawierzchnig drogowa,

wykonanie oznakowania poziomego wykonanej nawierzchni,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podfoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
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parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

*  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

*  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

*  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

* PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu

* PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu

* PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

* PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

* PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci .

* PN-EN 1367-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

*  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

*  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

* PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

*  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania i badania

* PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i
wymagania ogodlne.

* PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci wilgotnosci. Zageszczanie aparatem
Proctora.

* PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
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przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

* PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

* PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

* BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

* Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

* Ktosinski B., Bazynski J., Frankowski Z., Kaczynski R., Wierzbicki S. Instrukcja Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP Warszawa 1998.

* PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rGwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robot budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: Z-01.01.03
Temat: Zielen

Kod CPV: 45112710-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej zmiany zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang
sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publiczne;j.

1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét drogowych i zag. terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem trawnikéw oraz nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Z-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace
charakterystyki:
* ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

*  ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — br. drogowa i zagospodarowanie terenu 43



Zmiana zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publicznej

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
* ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych, pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
» frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18 %
* frakcja pylasta (0,002 do 2,0 mm) 20 - 30 %
* frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70 %
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?
c) zawartos$¢ potasy (K2) > 30mg/m?
d) kwasowos$¢ pH>_ 5,5-7.
* torf kwasny dla rododendronéw ph 3,5 -5,5.
Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania. Na wszystkie powierzchnie
trawiaste nalezy przyjac¢ trawe typu parkowego, tolerujgcg umiarkowane lub prawie catkowite
zacienienie. Na teren oznaczony kolorem ciemnozielonym w projekcie zagospodarowania terenu —
rys. nr 02, nalezy uzy¢ trawe z rolki, wysokogatunkows i tatwg w utrzymaniu.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatu roslinnego

2.8.1. Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego

materiatu szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich na podstawie niemieckiej
normy DIN 18290 z 1997r., jak réwniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty,
byliny, pnacza, rosliny okrywowe i réze muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska,

forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

2.8.2. Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
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gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
pedy krzewdw powinny by¢ liczne, minimum 5, i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie),

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona,
materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

wysoko$¢ roslin min. 0,7 m, chyba ze sg to formy ptozace wdwczas srednica powinna wynosié
min. 0,5 m,

kazda partia dostarczonych roslin powinna by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg gatunku,

odmiany itp.

Krzewy - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie pedéw krzewoéw.

2.9. Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

obwadd pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16-18 cm,

korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 —-2,5m,

minimum 15 peddw szkieletowych o srednicy min. 1,5 cm,

drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywa¢é

oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,
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29.1

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg
lub w pojemniku,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, dwupedowe korony drzew form piennych,
drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka, jednostronne utozenie pedéw korony drzew.

. Pale

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych, toczone. Wysoko$¢ wyjsciowa 2,5 m (ponad

gruntem), podczas sadzenia dostosowana w ten sposob, zeby nie wchodzita w korone drzewa.

Srednica min. 8 cm, ostro ociosany koniec zabezpieczony $rodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi

dla roslin lub opalony.

2.9.2. Wigzadta

Wigzadta wykonane z paséw miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm umozliwiajgce

przywigzanie drzewa do palika.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw:

* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

*  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do3cm),

* przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

* teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

*  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi i gruntem rodzimym oraz starannie wyrdéwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

* okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2,5 do 4 kg na 100 m2,

* na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

*  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w

dokumentacji projektowej.
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5.2.2. Pielegnacja trawnikow

5.3.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

* ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjacé pierwszg potowe pazdziernika),

* koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy i stanowiska,

* chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 3
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozoéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

* ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa i Krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

* porasadzenia - jesien lub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

* dotki pod rosliny powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione

ziemig urodzajng,

* roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce, zbyt gtebokie

lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
* korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,
* korzenie roslin zasypywacé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac.
* drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,
* wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
* palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu)
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polega na:
* podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych,
* okopczykowaniu krzewdw jesienig,
* rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,
* wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdéw, uzupetnianiu Scidtki,
* ciecia pielegnacyjne i formujace.
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji krzewdw jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin.
5.4. Zabezpieczenie istniejacych drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkdéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew. Jezeli istniejgce
drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w dokumentacji projektowej powinny byé okreslone

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
* okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
* pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
* ilosci rozrzuconego kompostu, prawidtowego uwatowania terenu,
* zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
* gestosci zasiewu nasion,
* prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
* okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
* dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:
* prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
* wyrdéwnania gruntu,
* obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:
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* wielkosci dotkdw, zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

*  materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

* odpowiednich termindw sadzenia,

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdw,

*  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw i pnaczy dotyczy:

* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

*  zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,

* wykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

* prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

* jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
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* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, zmieszanie,

e zaktadanie trawnikéw,

e sadzenie drzew i krzewow,

* pielegnacje trawnikdw, drzew i krzewdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
*  PN-G-98011 Torf rolniczy
*  PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
*  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
*  PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
*  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

*  BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rGwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robot budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: Z-01.01.04
Temat: Elementy matej architektury

Kod CPV: 45111291-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych elementédw matej architektury w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej zmiany zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong
zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publicznej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét drogowych i zag. terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych
elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Beton na fundamenty
Beton klasy min. C12/15 do konstrukcji musi spetniaé nastepujgce wymagania:
* nasigkliwo$¢— do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
*  mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz §20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg PN-EN 206-1

* wodoszczelno$é— wieksza od 0,6MPa (W6),
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* wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

2.5. Elementy matej architektury (fawki, kosze na Smieci, dystrybutor torebek na psie odchody
pojemniki na $mieci segregowane oraz obudowa pojemnikéw) zgodne z opisem podanym w

dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji
producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wszystkie projektowane elementy bedg montowane na state w podtozu. Montaz staty urzadzen

zgodnie ze wskazéwkami producenta i lokalizacjg wskazang w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robdt polega na ocenie wykonanych robdt montazowych zgodnie z wytycznymi
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Inwestora, dokumentacji technicznej i instrukcjg montazu wydang przez producenta danego sprzetu

oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce
wbudowania,
* wykonanie robét montazowych zgodnie z instrukcja montazu producenta oraz ustaleniami
dokumentacji projektowej,
* uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
* PN-EN 206-1 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

* Karty technologiczne oraz instrukcje montazu wydane przez producenta.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
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przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym
opisywanych robét budowlanych i asortymentdw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.
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Numer SST: Z-01.01.05
Temat: Wznoszenie ogrodzen

Kod CPV: 45342000-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w zwigzku z realizacjg inwestycji
dotyczacej zmiany zamierzonej przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zamierzong zmiang
sposobu uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publiczne;j.

1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét drogowych i zag. terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia systemowego panelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Z-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Ogrodzenie systemowe panelowe o wys. 123 cm w kolorze RAL 6005, profile stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo. Stupki zabezpieczone od goéry zatyczkg chronigca elementy przed dostaniem
wody.

2.5. Furtka systemowa ogrodzenia panelowego o szer. 90 cm w kolorze RAL 6005 profile stalowe
ocynkowane i malowane proszkowo .

2.6. Beton
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Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:
= nasigkliwo$¢— do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
= mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz
= 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1
= wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byémniejszy od 0,5.
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.
2.7. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji

producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Ogrodzenie

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
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ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem
wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej. Do podstawowych czynnosci przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

* wykonanie wykopu pod fundament,

* wykonanie fundamentéw betonowych,

* ustawienie stupkow, wykonanie wtasciwego ogrodzenia,

* wykonanie furtek.

Ogrodzenie powinno byé montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta ogrodzenia i poleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowos¢ wykonania wykopu pod fundament,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdw,

e) poprawnos¢ wykonania podmurdéwki,

f) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

g) prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia,

h) poprawno$¢ montazu furtki.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa

od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce i wbudowanie elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,

uporzgdkowanie terenu, przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Normy wg SST B-01.01.05.

Karty technologiczne producentdw.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich

przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym

opisywanych robét budowlanych i asortymentow. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.
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