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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 tj. z dnia 2018.06.22 z pozn.zm.
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzit Projektant
MARCIN WACHNICKI WIESLAW FURMANCZAK
UPR.NR ZAP/0040/POOD/08 UPR.NR GP-1V-7342/48/92

W SPECJ. DROGOWE]J W SPECJ. DROGOWE]J



I
CZESC
OPISOWA

TEMAT: BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE

— branza drogowa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

= Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

= Umowa z Zamawiajacym ,

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

= Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

— Norma PN-EN 1338:2004 Kostka betonowa brukowa. Wymagania i metody
badan.

= Norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

= Uzgodnienia z Zamawiajacym,

2. Lokalizacja:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na potudniowy-zachod od m. Stupska oraz m.

Kobylnica- w m. Stonowice - Gminie Kobylnica na dziatkach 130. Inwestycja na calym
odcinku przebiega przez obszar pdl uprawnych. Dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi
543 mb. Jest to fragment drogi gminnej Stonowice- Konczewo

3. Cel opracowania:

Glownym celem projektu jest poprawa warunkow komfortu ruchu drogowego, poprzez
przebudowe istniejacej nawierzchni utwardzonej z thucznia  na nawierzchni¢ z betonu
cementowego. Poprawi to znacznie dostepnos¢ do okolicznych pdl uprawnych oraz poprawi
bezpieczenstwo i komfort mieszkancéw poruszajacych si¢ tg droga.

4. Stan istniejacy:

Istniejaca nawierzchnia drogi posiada nawierzchni¢ utwardzong thuczniowa szerokosci ok.
3,5 4,0 m i obustronne nieutwardzone pobocza gruntowe. Nawierzchnia jest czgsciowo
zniszczona po wczesniejszych pracach na polach . Droga przebiega przez obszar pol
uprawnych pomiedzy miejscowosciami Stonowice w kierunku Konczewa. Pas drogowy na
ogo6t sklada sie z jezdni, pobocza i pasa zielonego. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,0-
12,0 m.

W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace sieci:
» telekomunikacja,

5. Stan projektowy:

Przebudowa drogi polegac¢ bedzie na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni o dtug. 543
mb  z betonu cementowego klasy C25/30 o szerokos$ci jezdni 4,0 m, obustronne pobocza
utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m oraz dwie mijanki o dtugosci 25,0 m.



a) ZaloZenia projektowe:

- droga klasy D

- odcinek dtugosci -543 mb:

- nawierzchnia drogi gminnej — z betonu cementowego C25/30
- mijanki dtugos$ci 25 m,

- szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki 5,5 m,

- spadki poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
- odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny zielone,

- podtoze gruntowe — G2-G3

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni betonowej (poszerzenie + mijanki):

» 17 cm w-wa Scieralna z betonu C25/30,
» 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
» 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

¢) Konstrukcja nawierzchni jezdni betonowej (na istniejacej nawierzchni):

» 17 cm w-wa Scieralna z betonu C25/30,
» 5 cm w-wa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
» Istniejaca w-wa z kruszywa tamanego

d) Konstrukcja poboczy:

» 10 cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

BETON - to materiat powstaly w wyniku zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku
hydratacji cementu.

Wymagania dla mieszanek betonowych

Wymaga si¢, aby mieszanki do nawierzchni betonowych odznaczaty si¢ nastepujacymi
wlasciwos$ciami:

— odpowiednig konsystencjg oraz

— zawartos$cig powietrza.

Konsystencja powinna by¢ dostosowana do warunkéw transportu oraz technologicznych
warunkoéw uktadania i zaggszczania.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ metoda w deskowaniu statym. Polega na
wbudowywaniu mieszanki betonowej miedzy stalymi deskowaniami zloZzonymi z
drewnianych belek lub ceownikéw, przytwierdzonych do podtoza za pomocg szpilek.
Rozktadanie betonu odbywa si¢ albo recznie, albo za pomocg rowniarek lub spycharek.
Zageszczanie betonu powinno si¢ odbywac za pomoca wibratorow wgtebnych lub
powierzchniowych. Dla grubos$ci mniejszych od 20 cm dopuszcza si¢ zageszczanie z uzyciem
wibratorow powierzchniowych (listew wibracyjnych).
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Po ulozeniu nawierzchni, jej zaggszczeniu nalezy wygtadzi¢ nawierzchni¢ za pomoca
deski mechanicznej lub rgcznie. Po wykonaniu tej czynno$ci nawierzchni nadaje si¢
odpowiednig teksture.

Nawierzchnia betonowa posiada szereg korzystnych cech takich jak:
- duza no$nos¢ i zdolno$¢ przenoszenia obcigzen

- odporno$¢ na odksztatcenia trwate

- jasny kolor

- dobre cechy eksploatacyjne

- niski koszt utrzymania w trakcie eksploatacji

- wigksze bezpieczenstwo

- nizszy poziomi hatasu niz drogi bitumicznej

- mozliwo$¢ catkowitego i bezpiecznego recyklingu betonu

- dostepno$¢ wszystkich surowcodw na terenie Polski

PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU

Pielegnacja $wiezego betonu ma szczegdlne znaczenie dla jakosci 1 trwatosci drogi
betonowej. Jej celem jest:

- zapewnienie optymalnych warunkow cieplno - wilgotno$ciowych w dojrzewajacym betonie
(wspomaganie przebiegu procesu hydratacji cementu)

- ochrona $wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wplywem promieni stonecznych,
wiatru, opadow atmosferycznych

- przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniu betonu

- redukcje roéznicy temperatur pomigdzy powierzchnig betonu a jego rdzeniem (ograniczenie
naprezen termicznych i ryzyka spekan betonu)

- zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej 1 prawidlowy rozwdj wytrzymatosci betonu w
obnizonych temperaturach otoczenia

SZCZELINY DYLATACYJNE

Aby unikna¢ spekan skurczowych w nawierzchni betonowej wykonad nalezy tzw. szczeliny
dylatacyjne. Wykonuje si¢ je w ciggu 4-12 godz. po utozeniu mieszanki, szczeliny nacina si¢
na 1/3 grubosci ptyty. Poniewaz szerokos$¢ nawierzchni nie przekracza 4,5 m, nie ma potrzeby
wykonywania szczelin podluznych. Szczeliny poprzeczne nalezy wykonywac co 4,0 m.



6._ Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych 1 poprzecznych i odprowadzenie wody  powierzchniowe na tereny
przylegte.

7. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe:
Projektowane rzedne wysokosciowe s3a maksymalnie dopasowane do istniejacej
nawierzchni aby zapewni¢ odpowiednie spadki dla prawidlowego odwodnienia.

8. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia istniejacej
nawierzchni ktéra stuzy¢ ma jako podbudowa dla nawierzchni betonowe;.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

9. Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i1 obioru robo6t, powszechni znanymi rozwigzaniami technicznymi
oraz Polskimi Normanami i1 Branzowymi Normami. Wszystkie materialy uzyte do
wbudowania powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z PN lub Aprobatg Techniczng IBDiM.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)
art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane ( j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80 poz. 717).

II. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumie¢ ,,(....) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéory po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzia¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosé¢, konstrukcje i
inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodno$ci, np.
zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu $wiatta
dziennego a takze powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza
obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajacego z przydomowej
oczyszczalni $ciekow itp.

- prace budowlane beda si¢ zamykaé w granicach dziatki nr 130,



- ze wzgledu na swoj charakter projektowany obiekt nie beda zrédlem zanieczyszczen
powietrza wody i gleby, nie beda tez emitowaé hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych ani
promieniowania,

- istniejgce drzewa i krzewy na dzialce przeznaczone sa do zachowania, na terenie objetym
opracowaniem

- planowana inwestycja nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych na obszarze objetym
planem oraz na terenach przylegtych,

Brak jest skutkbw w ograniczeniu zagospodarowania dziatek sgsiednich,
wynikajacych z nizej wymienionych przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony §rodowiska

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — O drogach publicznych

. Ustawa z dnia 17 maja 1991 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne

W tym rozumieniu planowana budowa drogi gminnej nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu sgsiadujagcego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe.

W $wietle powyzszego stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanych obiektow
wraz z niezbedng infrastrukturg zawiera si¢ w granicach dziatek nr 130, stanowiacych teren

inwestycji.

11. Pozostale dane informacyjne.

. Teren inwestycji, na ktorym lokalizuje si¢ projektowane obiekty nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE

ADRES: SEONOWICE - GMINA KOBYLNICA

NR DZIALKI: 130,

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

Opracowal: Wiestaw Furmanczak

Stupsk, listopad 2020 rok,



1. Podstawa opracowania.
= Projekt budowlany: Budowa drogi gminnej w m. Stonowice — branza drogowa,

= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

(Dz.U. 00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

= roboty przygotowawcze;

U

roboty ziemne- wykopy pod konstrukcje nawierzchni,
podbudowy;
roboty drogowe nawierzchniowe;

roboty wykonczeniowe;

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
zabezpieczenie placu budowy,
roboty pomiarowe,
wykopanie wykopow koryta i nasypow wraz z profilowaniem,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,

L V- T A

wykonanie nawierzchni z betonu

U

roboty porzadkowe,
4. Istniejace uzbrojenie:

= telekomunikacja,

5. Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
= roboty rozbiorkowe,
roboty ziemne,
roboty reczne przy poziemnych instalacjach,

zatadunek i transport gruntu,

u v

roboty nawierzchniowe,

6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z



obowiazujacymi przepisami BHP. Teren na ktorym beda wykonywane roboty przez
pracownikow musi by¢ zabezpieczony.

7.Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach szcze4golnego zagrozenia
zdrowia i och sgsiedztwie:

= wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (wykopy, wykonanie nawierzchni)

= wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych,

= wlasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawna
komunikacj¢ oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

= umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji,

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.
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