PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE

Rodzaj robot ODCINEK DROGI O NAWIERZCHNI Z BETONU - 543 mb.- ETAP III
Branza DROGOWA

Kod CPV 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
Lokalizacja GMINA KOBYLNICA, SEONOWICE dziakki: 130,

Inwestor Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20,

Biuro kosztorysowe Ushugi Projektowe i Nadzory Drogowe, RAFAL GZYLEWSKI, UL. AKACJOWA
5A, 76-200 SLUPSK,

Sporzadzit inz. Rafat Gzylewski

Kobylnica,, 9 grudnia 2020 r.
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Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 |KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0,543
2 |KNR2-01 |Scinanie pita mechanicznadrzew o $rednicy 36-45cm
0103/04 szt 7
3 |KNR2-01 Mechanicznekarczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04 szt 7
4 ' KNR2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01 m3 6,5
5 | KNR2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02 mp 4,5
6 | KNR 2-01 Oczyszczenieterenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
0111/02 m2 90
Roboty ziemne.
7 | KNR 2-01 Robotyziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemno$cityzki 0,60m3 z transportem
0206/03  |urobku samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
poszerzenie 543*1,2*0,4 m3 | 260,64
mijanki 2*¥42%0,4 m3 33,6
razem m3 | 294,24
8 ' KNR2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscitransportu gruntu kategorii I-11
0214/03 |samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
10x) m3 266,4
9 | KNR 2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kategorii I-IV
0103/04
istniejaca nawierzchnia thuczniowa 543*3 m2 1629
razem | m2 1629
Konstrukeja jezdni.
10 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczanamechanicznie
0104/05
droga 543*1,2 m2 651,6
2%42 m2 84
razem  m2 735,6
11 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 10cm
0114/05
(doptata
0,67x)
droga 543*1,2 m2 651,6
mijanki 42%*2 m2 84
razem m2 735,6
12 |KNR 2-31 'Wyréwnywanieistniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanymmechanicznieo $redniej grubo$ci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniudo 5 cm
543*3*0,05 m3 81,45
razem | m3 81,45
13 |KNR 2-31 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej-beton C25/30
0308/01
droga 543*4 m2 2172
mijanki  42%2 m2 84
razem | m2 2256
14 | KNR 2-31 |Warstwa gorna o grubosci Scm nawierzchnibetonowe;j - beton C25/30
0308/03
droga 543*4 m2 2172
mijanki  42%*2 m2 84
razem | m2 2256
Pobocza.
15 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,60m3 z transportem
0206/03  |urobku samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
pobocza 543*0,75%2%*0,2 m3 162,9
razem  m3 162,9
16 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 10cm- pobocza z kruszywa.
0114/05
pobocza 543*0,75%2 m2 814,5
razem  m2 814,5
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BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE

Zestawienie robocizny

Strona 3/6

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.I r-g | 844,646
2 |Cieslegr.Il r-g 185,444
3 |Robotnicy gr.I r-g | 721,602
4 Robotnicy gr.IT r-g | 656,071
Razem 2 407,763
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Zestawienie materialéw
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE
Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |Betonzwykty C25/30 m3 | 389,386
2 | Krawedziaki iglaste k1.1 m3 2,256
3 |Masa asfaltowa zalewowa t 1,579
4 | Papa smolowaizolacyjna m2 | 47,376
5 |Piasek m3 | 90,479
6 |Plyty pilsniowe porowate zwykte 19mm m2 | 81,216
7 |Stupki drewniane 7cm m3 0,056
8 |Tluczen kamienny 0/31,5 t | 602,521
9 'Woda m3 | 390,197
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogobtem
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Zestawienie sprzetu
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SLONOWICE
Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,963
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 54
3 | Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 17,6
4 | Pita motorowo-tancuchowa4,2KM m-g 1,89
5 |Przyczepadiuzycowa do samochodu 4,5t m-g 3,51
6 | Przyczepaskrzyniowa 3,5t m-g| 4,743
7 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,53
8 |Samochod dostawcezy 0,9t m-g 4,073
9 |Samochéd samowyladowczy 5-10t m-g| 69,185
10 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g| 6,353
11 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,805
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 76,416
13 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g| 162,432
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 7,005
Razem 363,905
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Charakterystyka obiektu
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SEONOWICE

Przebudowa drogi polega¢ bgdzie na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchnio dhug. 543 mb z
betonu cementowego klasy C25/30 o szerokos$ci jezdni 4,0 m, obustronne pobocza utwardzone
kruszywem lamanymo szerokos$ci 0,75 m oraz dwie mijankio dlugos$ci 25,0 m.

ZaloZenia projektowe:

- droga klasy D

- odcinek dtugo$ci -543 mb:

- nawierzchniadrogi gminnej— z betonu cementowego C25/30
- mijankidtugo$ci 25 m,

- szeroko$¢ jezdni w miejscumijanki5,5 m,

- spadki poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
- odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny zielone,

- podtoze gruntowe — G2-G3

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni betonowej (poszerzenie + mijanki):

17 cm w-wa $cieralna z betonu C25/30,
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10 cm warstwa odsgczajaca z piasku

¢) Konstrukcja nawierzchni jezdni betonowej (na istniejacej nawierzchni):

17 cm w-wa $cieralna z betonu C25/30,
5 cm w-wa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Istniejagca w-wa z kruszywa tamanego

d) Konstrukcja poboczy:

10 cm w-wa kruszywa tfamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie




