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Wymagania Sygnalizacji Swietlnej

1. Sterownik sygnalizacji Swietlne;j
Musi spetinia¢ wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujgcych zawarte
w ,Szczegoétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”
(Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181,z dnia 23 grudnia 2003r., zat. nr 3, pkt 3.3.1) potwierdzone
certyfikatem zgodnosci z normg PN-HD638:S1, wydanym przez niezalezne jednostki
badawcze.
Sterownik musi umozliwia¢ prace sygnalizacji przy napieciu 40/42V i zawiera¢ m.in.:
- uktad UPS min. 1 godz. pracy;
- uktad ,$ciemniania” luminancji nadawanych sygnatéw w godzinach nocnych;

2. Konstrukcje wsporcze
Maszty MS, MStL, MSO$ nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych.
Maszty aluminiowe, anodowane, kolor naturalny, zabezpieczone fabrycznie elastomerem
poliuretanowym 0,6m od podstawy masztu. Maszty stalowe z powtokg ochronng kolor RAL-
9006 antyplakat z gwarancjg 5 lat, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od
podstawy stupa.

3. Sygnalizatory
Sygnalizatory LED 40/42V z mocowaniem dwupunktowym. Nie dopuszcza sie mocowania
latarn na konstrukcjach obcych uzytkownikéw (np. stupach energetycznych, telefonicznych
lub oswietleniowych).

4. Trasy kablowe
Trasy kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w petni droznej
kanalizacji kablowej z zastosowaniem studni kablowych. Studnie kablowe zapewniajgce
trwate potgczenie z gruntem. Stalowa rama ocynkowana ogniowo musi zawieraé uszczelke,
ktéra zapobiega przed przymarzaniem i klekotaniem pokrywy. Modutowe ramy boczne
muszg by¢ potgczone ze sobg zapewniajgc tym samym stabilnos¢ catej konstrukcji. Studnie
muszg posiada¢ element do ptynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm.
Pokrywa musi by¢ dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. Dla uszczelnienia rur
ochronnych w studniach zastosowaé dtawice czopowe. Przy sterownikach nalezy
umieszcza¢ studnie kablowe w ktérych lokalizowaé zapasy kablowe. Trasy kabli
sygnalizacyjnych nalezy projektowa¢ w uktadzie jedno lub wielopetlowym z 20 % rezerwg
zyt w petli kablowe;.

5. Detekcja pieszych i rowerzystow
Na przejsciach dla pieszych nalezy przewidzie¢ kasety przyciskowe sensorowe, wykonane
z poliweglanu, w ukfadzie stykdw normalnie zwartym, pracujgce w zakresie napie¢ 21 + 230
V, kolor obudowy RAL 1023, Il klasa ochrony, stopien ochrony IP54, z optycznym
i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika, z obstugg osoéb
niewidomych i niedowidzgcych (sygnat naprowadzania na przycisk, sygnat akustyczny
i wibracja przy $wietle zielonym, opis Braille’a o topografii przejscia). Sygnat akustyczny dla
0sob niewidomych na przejsciach dla pieszych powinien by¢ nadawany z dodatkowego
gtosnika zainstalowanego na maszcie, nad LSP. Urzgdzenia akustyczne muszg mieé
mozliwo$¢ zmiany parametrow dzwigekowych bez ich demontazu. Natezenie dzwieku musi
dynamicznie dostosowywaC sie do poziomu gtosnosci otoczenia. Zaprojektowane
rozwigzanie musi uwzgledni¢ wytgczanie sygnatu akustycznego oraz wyciszenie sygnatu
naprowadzania na przycisk. Dodatkowo na przejsciach dla pieszych nalezy zaprojektowac
automatyczng detekcje pieszych, poprzez zastosowanie wideodetekcji lub kamery
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termowizyjnej. Na przejazdach dla rowerzystow nalezy przewidzie¢ kasety przyciskowe
sensorowe, wykonane z poliweglanu, w uktadzie stykow normalnie zwartym, pracujgce
w zakresie napie¢ 21 + 230 V, kolor obudowy RAL 1023, Il klasa ochrony, stopieh ochrony
IP54, z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika. Dodatkowo na
przejazdach dla rowerzystéw nalezy zaprojektowaé automatyczng detekcje rowerzystéw,
poprzez zastosowanie wideodetekcji lub kamery termowizyjnej.

6. Detekcja pojazdéw
Do detekcji pojazdow nalezy zastosowac:
- petle indukcyjne (zalecane);
- petle dla jednos$ladéw;
- inne sposoby detekcji po uzgodnieniu z MZDW.



