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termo SAMBORZEC _przedm.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1(45321000-3 [DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie gzymsow z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0348-03
105,0*0,20%0,10 m3 2,10
RAZEM 2,10
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m?2
d.1.1|0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
105%0,10 m?2 10,50
RAZEM 10,50
3|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi -zamocowanie listwy coko- |m
d.1.1/2612-09 towej
58,56 m 58,56
RAZEM 58,56
4|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 13 cm - przy uzyciu go- |m2
d.1.1]2614-02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki SILIKONOWEJ 1,5mm
346,55 m?2 346,55
RAZEM 346,55
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.1.1|2612-08 puktych katownikiem metalowym
109,94 m 109,94
RAZEM 109,94
6/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi GR.2 CM - przy |m?2
d.1.1|2614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. SILIKONOWEJ1,5 mm
109,94*0,30 m?2 32,98
RAZEM 32,98
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(12*1,30+1,40+0,95)*0,25 m?2 4,49
RAZEM 4,49
8|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej PO- |m2
d.1.1]0514-02 WLEKANEJ parapety zewnetrzne
(12*1,30+1,40+0,95)*0,30 m?2 5,39
RAZEM 5,39
9|KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-05
(7,60+6,60)*2 m 28,40
RAZEM 28,40
10|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ( rury z de-|m
d.1.1]0526-04 montazu )
28,40 m 28,40
RAZEM 28,40
11|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1603-01
346,55 m?2 346,55
RAZEM 346,55
1.2|45321000-3 |DOCIEPLENIE fundamentéw
12|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.1.2|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11|
2%9,75*1,20*1,10 m3 25,74
RAZEM 25,74
13|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.1.2|/0603-07 MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
12,68+13,65 m?2 26,33
RAZEM 26,33
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw styropianem estrudownym gr. 7 cm m2
d.1.2/2612-01
26,33 m?2 26,33
RAZEM 26,33
15|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.1.2/0207-01 wierzchni
26,33 m?2 26,33
RAZEM 26,33
16|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
25,74 m3 25,74
RAZEM 25,74
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
19,50 m 19,50
RAZEM 19,50
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2|0511-02 mentowo-piaskowej
12,60%0,5 m?2 6,30
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RAZEM 6,30
1.3|45421000-4 |STOLARKA OKIENNA
19|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych m2
d.1.3/0353-05
23,96+3,0+1,08 m?2 28,04
RAZEM 28,04
20|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1.3|/1018-04 z nawietrzakami higrosterowanymi
22,88 m?2 22,88
RAZEM 22,88
1.4|45421000-4 |STOLARKA DRZWIOWA
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.4|/0353-07
517 szt. 517
RAZEM 517
22|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z szybami obustonnie bezpiecznymi ZE- |m2
d.1.4/1040-02 WNETRZNE ( profil ciepty )  aluminiowe z o$cieznica , w catosci prze-
szklone -z SZYBAMI BEZPIECZNYMI 33.1. klasy 02 z okuciami i za-
mkiem ( z samozamykaczem )
517 m?2 517
RAZEM 517
1.5(45320000-6 |IZOLACJE CIEPLNE PODDASZA
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.5/0606-01
2*181,84 m?2 363,68
RAZEM 363,68
24|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.5/0612-03 nych na sucho - jedna warstwagr. 22 cm
181,84 m?2 181,84
RAZEM 181,84
25|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.5|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
analogia
2*14,0*0,25*0,05 m3 0,35
drew.
RAZEM 0,35
26|KNR 4-01 Utozenie ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.1.5/0820-02
analogia
14,0*1,20 m?2 16,80
RAZEM 16,80
2|45331100-7 |MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 MODERNIZACJA KOTLOWNI
27|KNR 2-15 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania , docoic.c.w. |szt.
d.2.1/0313-01 30,0 kW
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej do c.o. i c.c.w. , wspotpracu- |kpl.
d.2.1|0222-02 jacy z systemem zarzadzania
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 28,0 mm o potgczeniach za- m
d.2.1|0106-04 prasowanych
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 2-15 Neutralizator kondensatu $r. nom. 20 mm z pompa kondensatu szt.
d.2.1/0408-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.1/0530-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR-W 2-15|Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.2.1/0530-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-15 | Zawér bezpieczenstwa c.o. 3 bar szt.
d.2.1/0524-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 6 bar szt.
d.2.1/0524-01
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
35/KNR 2-15 Filtr siatkowy mm szt.
d.2.1/0408-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-15  |Zawory odcinajace $r. nom. 15 mm szt.
d.2.1/0408-01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
37|KNR 2-15  |Zawory odcinajace $r. nom. 25 mm szt.
d.2.1/0408-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-15 | Zawor spustowy $r. 15 mm ze ztaczka do weza szt.
d.2.1/0408-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy $r. nom. 20 mm szt.
d.2.1/0408-02
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40(KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody ( zestaw uzdatniania i uzupetniania ztadu ) szt.
d.2.1/0505-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2-15 [Montaz kompletnego systemu kominowego ze stalikwasoodpornej (do kana-|kpl
d.2.1/0212-03 tu 80/125 dt.8,60 m)
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
42|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.2|/0521-02
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
43|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.2.2|/0506-02 mm
98,0 m 98,00
RAZEM 98,00
44|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 28,0 mm o potgczeniach za- |m
d.2.2/0106-04 prasowanych
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
45/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach zapra- |m
d.2.2/0106-01 sowanych
140,0 m 140,00
RAZEM 140,00
46|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 18 mm o potaczeniach zapra- |m
d.2.2/0106-02 sowanych
30,45 m 30,45
RAZEM 30,45
47/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 22 mm o potaczeniach zapra- |m
d.2.2/0106-03 sowanych
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
48|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych, kpl.
d.2.2/0427-01
20,0 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami gr. 30 mm (S) m
d.2.2/0103-15
1 m 1,00
RAZEM 1,00
50{KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami gr. 20 mm (N) m
d.2.2/0103-07
1 m 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-07 mm_ 22 600 /1000
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
52|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-07 mm_ 22 900 /900
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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53|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-07 mm_ 22 600 /800
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-07 mm_ 22 600 /700
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-07 mm_ 22 600 /600
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-07 mm_ 22 600 /500
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-07 mm_ 22 600 /400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-05 mm_ 22 400/1100
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2/0418-09 mm_33 400/1100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe_15 09 szt.
d.2.2|/0425-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.2.2/0412-06
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
62| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-07
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
63|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0412-02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
64|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - termostatyczne szt.
d.2.2/0412-02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
65|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych - tuleje m
d.2.2/0403-04
5 m 5,00
RAZEM 5,00
66|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji centralnego ogrzewania , w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
61,0+21,0+60,0 m 142,00
RAZEM 142,00
67|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych {m
d.2.2|/0406-02
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,00
142,0 m 142,00
RAZEM 142,00
68| KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.2|/0436-01
20 urz. 20,00
RAZEM 20,00
69|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.2|0333-09 wapiennej
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
70|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2.2|0208-03 grub.do 30 cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
71|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2.2|2011-08 metalowych pojedynczych ( rury pod stropem )

-5.-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12203




termo SAMBORZEC _przedm.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48,0*0,50 m?2 24,00
RAZEM 24,00
72|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2/1204-02 $cian
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
3|45332000-3 |PRZYGOTOWANIE C.C.W.
73|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 16 mm |m
d.3|01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
74|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 20 mm |m
d.3|01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
75|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 25 mm |m
d.3|02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
76|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych szt.
d.3|0116-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy $r. nom. 20 mm szt.
d.3|0408-02
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) o |m
d.3/0101-10 wsp.przewodnosci ciepta mniejszy niz 0,036 W/m2 x K
93,0 m 93,00
RAZEM 93,00
79|KNR 2-15  |Zawory odcinajgce $r. nom. 15 mm szt.
d.3|0408-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
80|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3|0128-02
93,0 m 93,00
RAZEM 93,00
81/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3/0333-09 wapiennej
szt. 5,00
RAZEM 5,00
82|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3/0208-03 grub.do 30 cm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4/45310000-3 |WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
83|KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych z kloszem szt.
d.4|0501-06
24,0 szt. 24,00
RAZEM 24,00
84|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe- OPRAWA LED IP 20 kpl.
d.4|0502-04
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
85|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe- OPRAWA LED IP 65 kpl.
d.4|0502-04
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
86|KNR-W 4-03 |Wymiana zrédet Swiatta w oprawach wnetrzowych LED 10 W szt.
d.4|0608-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
87|KNR-W 4-03 |Wymiana zrédet Swiatta w oprawach wnetrzowych LED 10 W HALOGEN szt.
d.4|0608-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
5/45310000-3 |INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
88|KNNR 5 Montaz modutu fotowoltaicznego PV 360 Wp monokrystalicznego szt.
d.5|0406-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89|KNR 5-08 |Montaz INWERTER SIECIOWY 1,1KW szt.
d.5/0403-10
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
90|KNR 5-08 Rozdzielnica inwertera AC z wyposazeniem ( wylacznik nadpragdowy B16A , |szt.
d.5/0403-04 wytgcznik nadprgdowy B10A , wytgcznik roznicowo- pradowy 25 A 100mA,
ogranicznik przepig¢ iskiernikowy typl + 1l AC ; roztgcznik izolacyjny )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR 5-08 Rozdzielnica DC z wyposazeniem ( ogranicznik przepie¢ DC; roztacznik be- |szt.
d.5/0403-04 piecznikowy ; roztacznik 1000V)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
83,0 m 83,00
RAZEM 83,00
93|KNNR 5 Przewdd solarny 4 mm2 wciagane do rur m
d.5/0203-03
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
94|KNNR 5 Przewody kabelkowe AC YDY zo 3*4 m
d.5/0203-03
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
95|KNNR 5 Przewody kabelkowe AC YDY zo 3*2,5 m
d.5/0203-03
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
96|KNNR 5 Przewod UTP m
d.5/0203-03
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
97|KNNR 5 Przewody LgY 6mm2 m
d.5|0212-01
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
98|KNNR 5 Przewody LgY 16mm2 m
d.5|0212-01
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
99|KNNR 5 Montaz wytacznikéw , ochronnikéw itp. szt.
d.5|0406-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNR-W 5-08 | Mechaniczne pogragzanie uziomow pretowych w gruncie kat. 1l m
d.5|0614-02
2 m 2,00
RAZEM 2,00
101|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na kotkach m
d.5/0602-03 wstrzeliwanych
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
102|KNR 4-03 Podtgczenie przewoddéw pojedynczych do 4 mm2 w powtoce polwinitowej pod |pod-
d.5(0901-02 zaciski lub $ruby tacz.
2 pod- 2,00
tacz.
RAZEM 2,00
103|KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania inwerterow szt.
d.5/1308-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn odc.
d.5/1302-04
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
105|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5/1305-01
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
106/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.5/1305-02
2 préb. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNR 5-26 | Sprawdzenie dziatania urzadzen zasilajacych z rozruchem recznym szt.
d.5/0801-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12203




