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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45321000-3 [DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIE 28
1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi -zamocowanie listwy coko- | m
d.1.1/2612-09 towej
22,85 m 22,85
RAZEM 22,85
2|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 14 cm (o wsp.0,031W/ |m?2
d.1.1|2614-02 m2K) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki SILIKONO-
WEJ 1,5mm
172,03 m?2 172,03
RAZEM 172,03
3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.1.1|2612-08 puktych katownikiem metalowym
63,70 m 63,70
RAZEM 63,70
4/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi GR.2 CM - przy |m?2
d.1.1|2614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. SILIKONOWEJ1,5 mm
43,0*0,25 m?2 10,75
RAZEM 10,75
5|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.1]0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
10,0*0,20 m?2 2,00
RAZEM 2,00
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1{202 0541-02 |cm ( podokienniki )
10,0*0,30 m?2 3,00
RAZEM 3,00
7|KNR-W 4-01 [Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-05
3*7,50 m 22,50
RAZEM 22,50
8|KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ( rury z m
d.1.1/0526-04 odzysku )
22,50 m 22,50
RAZEM 22,50
9|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1603-01
172,03 m?2 172,03
RAZEM 172,03
1.2(45321000-3 [DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIE 42
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi -zamocowanie listwy coko- | m
d.1.2|2612-09 towej
59,15 m 59,15
RAZEM 59,15
11/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 14 cm (o wsp.0,031W/ |m?2
d.1.2|2614-02 m2K) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki SILIKONO-
WEJ 1,5mm
367,99 m?2 367,99
RAZEM 367,99
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.1.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
167,80 m 167,80
RAZEM 167,80
13/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi GR.2 CM - przy |m?2
d.1.2|2614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. SILIKONOWEJ1,5 mm
140,20*0,25 m?2 35,05
RAZEM 35,05
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.2/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
45,80%0,20 m?2 9,16
RAZEM 9,16
15|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.2{202 0541-02 [cm ( podokienniki )
45,80%0,30 m?2 13,74
RAZEM 13,74
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|/0545-05
6*7,50 m 45,00
RAZEM 45,00
17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ( rury z m
d.1.2|/0526-04 odzysku )
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
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18| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.2/1603-01
367,99 m?2 367,99
RAZEM 367,99
1.3(45321000-3 |[DOCIEPLENIE SCIANY W GRUNCIE
19|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1.3|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
(6,0+8,60)*0,85*1,25 m3 15,51
RAZEM 15,51
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - MASA ASFALTO-|m?2
d.1.3/0603-07 WO-KAUCZUKOWA
14,60*1,20 m?2 17,52
RAZEM 17,52
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw styropiane estrudownym 15 cm-- przyklejenie ptyt |[m2
d.1.3|2612-01 styropianowych do $cian
17,52 m?2 17,52
RAZEM 17,52
22|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.1.3/0207-01 wierzchni
17,52 m?2 17,52
RAZEM 17,52
23|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.3|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
15,51 m3 15,51
RAZEM 15,51
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15,60 m 15,60
RAZEM 15,60
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3|0511-02 mentowo-piaskowej
15,60%0,5 m?2 7,80
RAZEM 7,80
1.4/45320000-6 |[DOCIEPLENIE STROPU WEWNETRZNEGO
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.4/0606-01
2*223,0 m?2 446,00
RAZEM 446,00
27|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej wsp. 0,040 W/mK po- |m2
d.1.4/0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 26 cm
223,0 m?2 223,00
RAZEM 223,00
28|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.4/0407-01 tarcicy nasyconej drew.
analogia
40,0*0,25*0,05 m3 0,50
drew.
RAZEM 0,50
29|KNR 4-01 Utozenie ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.1.4/0820-02
analogia
40,0*1,20 m?2 48,00
RAZEM 48,00
1.5/45320000-6 |[DOCIEPLENIE STROPU WEWNETRZNEGO (skrzydto lewe)
30{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m2
d.1.5/0606-01
67,15*2 m?2 134,30
RAZEM 134,30
31|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej wsp. 0,040 W/mK po- |[m2
d.1.5/0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwagr. 22 cm
67,15 m?2 67,15
RAZEM 67,15
32|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1.5/0407-01 tarcicy nasyconej drew.
analogia
15,0%0,25*0,05 m3 0,19
drew.
RAZEM 0,19
33|KNR 4-01 Utozenie ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.1.5/0820-02
analogia
15,0%1,20 m?2 18,00
RAZEM 18,00
1.6/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA
34/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.6/0353-05
70,35 m?2 70,35
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RAZEM 70,35
35|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1.6/1018-04 z nawietrzakami higrosterowanymi
68,46 m?2 68,46
RAZEM 68,46
36|KNR-W 2-02 | Okno balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.6/1018-05
1,89 m?2 1,89
RAZEM 1,89
37|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowejna |m
d.1.6|0708-04 osciezach szer. do 15 cm
144,50 m 144,50
RAZEM 144,50
38|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.6/1204-02 $cian
144,50*0,30 m?2 43,35
RAZEM 43,35
1.7/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA - pietro lewe skrzydto
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic m2
d.1.7|0353-05
9,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
40|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1.7|1018-04 z nawietrzakami higrosterowanymi
9,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
41|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowejna |m
d.1.7|/0708-04 osciezach szer. do 15 cm
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1.7|1204-02 $cian
15,0*0,30 m?2 4,50
RAZEM 4,50
2|45331100-7 |MODERNIZACJA KOTLOWNI
43|KNR-W 4-02 | Demontaz istniejgcego kotta do c.o. szt.
d.2|0416-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 2-15 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komora spalania , co 35,0 kW szt.
d.2|0313-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 2-15 [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
46|/KNR 0-35  |Cieptomierz do pomiaru zuzycia energii cieplnej do c.o. , wspoipracujacy z kpl.
d.2|0222-02 systemem zarzadzania
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 7-08  |Sterownik kotta gazowego (jeden obieg grzewczy , regulacja pogodowa ) ukt.
d.2|0402-05
analogia
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 2-15 Neutralizator kondensatu $r. nom. 20 mm z pompa kondensatu szt.
d.2|0408-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR-W 2-15 |Grupa bezpieczenhstwa sktadajaca sie z termostatu i zaworu bezpieczenstwa |szt.
d.2|0524-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50{KNR-W 2-15 | Stacja uzdatniania wody ( zestaw uzdatniania i uzupetniania ztadu ) szt.
d.2|0505-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa kpl.
d.2|0101-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12203




termoZAJEZIORZE -23_PRZEDM .KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-15 Filtr siatkowy mm szt.
d.2|0408-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-15  |Zawory zwrotne $r. nom. 35 mm szt.
d.2|0408-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 2-15  |Zawory odcinajace $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0408-01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
55|KNR 2-15  |Zawory odcinajace $r. nom. 35 mm szt.
d.2|0408-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 2-15  |Zawor spustowy $r. 15 mm ze ztaczka do weza szt.
d.2|0408-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze przeponowe szt.
d.2|0509-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2|0530-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2|0530-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-15 |Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.2|0530-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-15 Filtr mechaniczny z wktadem szt.
d.2|0408-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-15  |Zawdr antyskazeniowy $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0408-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-15 |Montaz kompletnego systemu kominowego do kanatu 80/125 d+.8,60 m szt.
d.2|0212-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/45310000-3 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA
64| KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych swietlébwkowych z kloszem szt.
d.3|0501-06
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
65/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe- OPRAWA LED IP 20 kpl.
d.3|0502-04
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
66|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe- OPRAWA LED IP 65 kpl.
d.3|0502-04
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe- OPRAWA LED IP 54 kpl.
d.3|0502-04
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
68| KNR-W 4-03 |Wymiana zrodet Swiatta w oprawach wnetrzowych LED 10 W szt.
d.3|0608-01
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
4/45310000-3 |[INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
69|KNNR 5 Montaz modutu fotowoltaicznego PV 360 Wp monokrystalicznego szt.
d.4|0406-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12203




termoZAJEZIORZE -23_PRZEDM .KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70/KNR 5-08 |Montaz INWERTER SIECIOWY 1,1KW szt.
d.4/0403-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 5-08 Rozdzielnica inwertera AC z wyposazeniem ( wylacznik nadpragdowy B16A , |szt.
d.4|0403-04 wytgcznik nadprgdowy B10A , wytgcznik roznicowo- pradowy 25 A 100mA,
ogranicznik przepig¢ iskiernikowy typl + 1l AC ; roztgcznik izolacyjny )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 5-08 Rozdzielnica DC z wyposazeniem ( ogranicznik przepie¢ DC; roztacznik be-  |szt.
d.4|0403-04 piecznikowy ; roztacznik 1000V)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR 5-08 Rozdzielnica RN 2*18 w klasie izolacji IP 65 z wyposazeniem ( wytgczniki nad- |szt.
d.4|0403-04 pradowe -11szt; roztacznik izolacyjny 40A szt1; lampki kontrolne szt 3 ; ogra-
nicznik przepie¢ kpl.1 )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02
64,0 m 64,00
RAZEM 64,00
75/KNNR 5 Przewdd solarny 4 mm2 wciagane do rur m
d.4/0203-03
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
76|KNNR 5 Przewody kabelkowe AC YDY zo 3*4 m
d.4/0203-03
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
77|KNNR 5 Przewody kabelkowe AC YDY zo 3*2,5 m
d.4/0203-03
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
78/KNNR 5 Przewod UTP m
d.4/0203-03
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
79|KNNR 5 Przewody LgY 6mm2 m
d.4|0212-01
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
80|KNNR 5 Przewody LgY 16mm2 m
d.4|0212-01
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
81|KNNR 5 Montaz wytacznikéw , ochronnikéw itp. szt.
d.4|0406-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82| KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 11l m
d.4|0614-02
2 m 2,00
RAZEM 2,00
83|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na kotkach m
d.4/0602-03 wstrzeliwanych
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
84|KNR 4-03 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych do 4 mm2 w powtoce polwinitowej pod |pod-
d.4/0901-02 zaciski lub $ruby tacz.
2 pod- 2,00
tacz.
RAZEM 2,00
85|KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania inwerteréw szt.
d.4|1308-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn odc.
d.4|1302-04
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.4|1305-01
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.4|1305-02
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2 préb. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR 5-26  |Sprawdzenie dziatania urzadzen zasilajgcych z rozruchem recznym szt.
d.4|0801-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
-7-
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