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3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obejmujacy prace branzy elektrycznej
w zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej, wymiany oswietlenia elektrycznego w budynku
STRAZNICY OSP W ZAJEZIORZU na dziatce ewid. nr 469, obr. 0024 ZAJEZIORZE, gm. Samborzec.

Projekt obejmuje:

- instalacja o$wietlenia wewnetrznego,

- ochrone od porazen.

Poza zakresem opracowania jest:

- pozostata instalacja elektryczna nie zwigzana bezposrednio z wymiang oswietlenia podstawowego.

PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA.

v" Podktady architektoniczne budynku.

v" Ustalenia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

v" Whytyczne instalacji w poszczegdlnych branzach.
v" Obowigzujgce przepisy i normy.

v' Audyt energetyczny




4 OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY

Budynek posiada istniejgce przytgcze z moca przytgczeniowg wystarczajgcy dla potrzeb
zwigzanych z wymiang os$wietlenia podstawowego. Istniejgce oprawy oswietleniowe gtownie typu
Swietlowkowego, przestarzate, czesciowo uszkodzone. Dla oswietlania podstawowego wszystkich
pomieszczen w budynku zaprojektowano wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy

energooszczedne typu LED.

Zasadnicze parametry elektroenergetyczne:

4 Napiecie sieci zasilania: U=400/230V
v Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyfgczenie zasilania.

v Ukfad sieciowy: TN-S

DEMONTAZE

Istniejgce instalacje elektryczne tj., osprzet elektryczny, stare obudowy i zabezpieczenia oraz
oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac. Cze$é¢ sprawnych opraw oswietleniowych nalezy po
zdemontowaniu przekaza¢ na majatek Zamawiajgcego. Pozostaty materiat po demontazu nienadajace

sie do wykorzystania Wykonawca we wtasnym zakresie przeznaczy do utylizacji.

TABLICA ROZDZIELCZA, WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

Rozprowadzenie energii elektrycznej po budynku jest realizowane kablami od rozdzielnicy

gtéwnej budynku. Ewentualna wymiana kabli zasilajgcych jest poza zakresem tego projektu.




INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdéw uzytkowania obiektu projektuje sie osSwietlenie
z zastosowaniem energooszczednych opraw typu LED, oraz wymiana istniejgcych Zzrodet swiatta na
zaréwki LED. Oprawy montowane bedg bezposrednio do sufitu (stropu) lub zwieszane na dedykowanych
zawiesiach. Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zostato zaprojektowane z zachowaniem wymagan
Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1,
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. Sterowanie
oswietleniem realizowane bedzie recznie przez taczniki oswietleniowe.

Instalacje oswietlenia podstawowego bedzie zasilana z istniejgcych obwoddw elektrycznych
oswietleniowych, poszczegdlne oprawy zasili¢ z istniejgcych punktéw oswietleniowych, jezeli bedzie
zachodzita zmiana lokalizacji istniejgcego punktu oswietleniowego, w takim przypadku instalacje nalezy
wykonaé p/t przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 450/750V. Sposdb rozmieszczenia opraw wynika
z rzutéw poziomych kondygnacji. Rozgatezienia instalacji nalezy staraé sie tgczy¢ pod oprawami,

w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac uniwersalne puszki n/t IP55 90x90x40.

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako ochrone przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wytgczenie zasilania w systemie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N
nastepuje na uziemionym zacisku w poszczegdlnych tablicach elektrycznych.

Charakterystyki prgdowo-czasowe dobranych zabezpieczen muszg zapewnié dostatecznie
szybkie wytgczenie zasilania tj.:
- wewnetrzne linie zasilajace: t <5 sek.
- odbiory instalacyjne: t £ 0,2 sek.(dla U=400V~) i 0,4 sek.(dla U=230V~), odpowiednio do
napiecia zasilania
Zaciski PE wykorzystywaé nalezy wytagcznie do podtgczenia konstrukcji i obudéw metalowych
przytaczanych urzadzen. Samoczynne wytaczenie zasilania realizowane jest przez wktadki

bezpiecznikowe, wytaczniki nadmiarowopradowe zabudowane w rozdzielnicach.




PROBY MONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac testom prawidtowego jej dziatania. W czasie préb
montazowych systemu przeprowadzié:
e proéby zatgczenia i préby uktadéw sterujgcych oraz docelowych

e ocene zgodnosci dziatania systemu wykonanego z zaprojektowanym.

Protokot z pomiardw i testéw systemu przekazac Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.

PRACE UZUPELNIAJACE

Istniejgce czynne a nie zinwentaryzowane instalacje powigzane z oswietleniem nalezy odtworzy¢
zgodnie ze stanem przed remontu. Zamawiajgcy nie moze utraci¢ zadnej z posiadanych funkcjonalnosci

na obiekcie (np. oswietlenia zewnetrznego itp.).

Po utozeniu przewodéw Wykonawca bedzie zobligowany do zaprawienia bruzd, szpachlowania i
odmalowania $cian i sufitow. Nalezy odtworzy¢ stan oktadzin Sciennych sprzed remontu (dotyczy faktury

oktfadziny i koloru).

PROBY POMIAROWE

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ proby i badania instalacji
elektrycznych:
- rezystancji izolacji kabli i przewodow

- skutecznosci ochrony od porazen




UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz PBUE, PN-76/E-05125,
N SEP-E-004, PN-HD 60364 oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi wykonania i eksploatacji
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami, np.
mechanicznymi, sanitarnymi, itd.

Specyfikacje, zestawienia montazowe, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatéow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia o
jakosci co najmniej takiej samej Ilub wyzszej jak podane w projekcie, jednak
w takim przypadku musi uzyskac pisemna zgode Inwestora;

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujace
przepisy;

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby wurzadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokédlarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢é Dokumentacje Powykonawcza.
Rozwigzania ujete w projekcie przyjeto jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie
(w porozumieniu potwierdzonym pisemng notatka z Inwestorem/Projektantem) stosowanie przez
Wykonawce innych urzadzen o parametrach nie gorszych od projektowanych.

Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne.
Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej
rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatéow
doktadnie zapoznad sie z ofertg przedstawiang przez Dostawce sprzetu i wymogami zawartymi w
dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec sie przed btednym lub niezgodnym wykonaniem
instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien zgtosi¢
Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamdwienia urzadzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wytacznie dla celéw
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale musza zostaé
zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie moga byc¢ gorsze od
zaprojektowanych.




6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z2010r. ze zm.)
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt branzy:

Elektrycznej

wchodzgcy w skfad projektu dotyczacego:

Gtebokiej modernizacji energetycznej budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Samborzec — etap Il
- projekt modernizacji oswietlenia podstawowego,

BUDYNEK STRAZNICY OSP W ZAJEZIORZU

dz. nr ewid. 469, miejscowos¢ ZAJEZIORZE
obr.0024 ZAJEZIORZE, gm. Samborzec,

Adres inwestycji:

Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec
Inwestor:
Adres:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19

(podpis projektanta)




ODPISY

7.1 UPRAWNIEN PROJEKTANTA
7.2 PRZYNALEZNOSC DO SWIETOKRZYSKIE) OKREGOWE) IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0009(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzes$nia 1984 roku w Sandomierzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a
ustawy-Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

: N fe ] o
Otrzymuja: mgt inz. Andrzej Pie
1. Pan Michat Koziet . Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Czermin 57 AN =T
27-620 Dwikozy /e / s . m
2. Okregowa Rada SOIIB /BB 11\ . Stefan Szatkowski

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ek sktadu orzekajacego
4. ala

W

\ * mgr inz. Elzbieta Chociaj
et Cztonek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Koziel

magistrowi inzynierowi na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrze$nia 1984 roku w Sandomierzu

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej 1 tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Czociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8EN-HLK-71B *

Pan Michat Koziet o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0059/17
adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.



NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Dotyczy: GLEBOKIE) MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SAMBORZEC — ETAP I
- PROJEKT MODERNIZAC)I OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Adres Inwestycji: BUDYNEK STRAZNICY OSP W ZAJEZIORZU
dz. nr ewid. 469, miejscowos¢ ZAJEZIORZE
obr.0024 ZAJEZIORZE, gm. Samborzec,
Inwestor: Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Przedmiotem opracowania jest instalacja o$wietlenia podstawowego dla budynku STRAZNICY
OSP W ZAJEZIORZU.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Poczatkowym etapem pracy jest wykonanie demontazu istniejgcych opraw oswietleniowych,
nastepnie nalezy zabudowaé nowe oprawy typu LED w miejsce zdemontowanych opraw.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
Prac:

e porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach
elektrycznych.

e mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem osprzetu
oswietleniowego, gniazd wtyczkowych oraz rozdzielnicy elektrycznej,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

¢ Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania
przyjetych w budownictwie sSrodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i Organizacyjnych zapobiegawczych:

e Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem ze strony Inwestora,
e przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy
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e przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy zapewniajgce skuteczna ochrona
przeciwporazeniowa wymaga, aby:
e preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzia oraz
urzadzen o Il klasie ochronnosci,
e napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego
e sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,
e gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie rdézinicowym nie wiekszym niz 30 mA albo zasilane
indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym
napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

Opracowat projektant:
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CZESC GRAFICZNA

9.1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PIWNICE RYS. NR E-01
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RZUT PIWNIC

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

Nr. pom. [Nazwa Pomieszczenia [Rodzaj posadzki [Powierzchn.

0.1 [Pomieszczenie piwniczne [Posadzka betonowa [20.20  [m?

——= Projektowana oprawa LED o mocy 36W 3250 Im Im 4000K montaz nastropowy, IP 56

INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Uprawn.

PROJEKTANT: Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19

TEMAT: Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw Kala:
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec — etap I i?go
- projekt modernizacji oswietlenia podstawowego :
ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
nr. rys.
NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych - piwnice E_)(IM
ADRES INWESTYCIJI: ZAJEZIORZE, DZ. EWID. 469, 27-650 SAMBORZEC data:
podpis: 04.2021




RZUT PARTERU

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

DA

Nr. pom. [Nazwa Pomieszczenia [Rodzaj posadzki [Powierzchn.
1.1 |Garaz Posadzka betonowa [39.75 [m?
1.2 |Komunikacja Gres 6.75 m?
1.3 [Magazynek Gres 13.05 [m?
1.4 |Kuchnia Gres 2550 |m?
1.5 |Sala zaje¢ Podtoga drewniana_[66.75  [m?
1.6 [Pomieszcz. techniczne Gres 2.85 m?
1.7 |Komunikacja / Klatka schodowa  |Lastryko 22.55 |m?
1.8 [tazienka + WC Niepetnosprawnych| Gres 8.55 m?
19 |Garaz Posadzka betonowa [33.10  [m?
1.10 | Sala zaje¢ Gres 26.20 |m?

Powierzchnia razem: [245.05 [m?

@ Istniejgca oprawa o$wietleniowa, wymiana istniejgcego zrodta $wiatta
na zaréwki LED o mocy 10W 1055Im
——= Projektowana oprawa LED o mocy 36W 4320 Im 4000K montaz nastropowy, IP 20

RTN

?}[ﬁ Projektowana oprawa LED o mocy 24W 2280 Im 4000K montaz nastropowy, IP 54
o Wylgcznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, p/tIP 20
Y Wyltgcznik Swiecznikowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20

)?r Wytgcznik schodowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20

¢ Wylgcznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, pft IP 44

INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

TEMAT: Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec — etap |l
- projekt modernizacji oswietlenia podstawowego

skala:
1:100

ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
nr. rys.

NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych - parter E-02
Instalacja oswietlenia

ADRES INWESTYCJI: ZAJEZIORZE, DZ. EWID. 469, 27-650 SAMBORZEC | gata:
podpis: 04.2021

PROJEKTANT: Michat Koziet | Uprawn.
SWK/0125/PBE/19
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RZUT PIETRA

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

Nr. pom. [Nazwa Pomieszczenia [Rodzaj posadzki [Powierzchn.
2.1 |Swietlica Podtoga drewniana |158.50 |m?
2.2 |Klatka schodowa Lastryko 5.75 m?
2.3 [Magazynek Lastryko 23.05 |m?
2.4 |Klatka schodowa Posadzka betonowa |4.85 m?

Powierzchnia uzytk.: [192.15 [m?
[ 25 [Strych Posadzka betonowa [67.15  [m?
Powierzchnia razem: |259.30 [m?

@ Istniejgca oprawa o$wietleniowa, wymiana istniejgcego zrodta Swiatta na zaréwki LED o mocy 10W

'#][4 Projektowana oprawa LED o mocy 24W 2280 Im 4000K montaz nastropowy, IP 54

o Wytacznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20
2 Wytacznik Swiecznikowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20
f{ Wytgcznik schodowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20

& Wylgcznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, pit IP 44

INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

TEMAT: Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec - etap Il 1:100
- projekt modernizacji oswietlenia podstawowego :

skala:

ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
nr. rys.

NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych - pietro E-03
Instalacja oswietlenia

ADRES INWESTYCIJI: ZAJEZIORZE, DZ. EWID. 469, 27-650 SAMBORZEC data:

PROJEKTANT: Michat Koziet Uprawn. podpis: 04.2021
SWK/0125/PBE/19




